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1ZBA ARCHITEK TO W
RZECZYROSPOLITEN:POESKIEL

KUJAWSKO-POMORSKA OKR,EGOWA lZBA ARCHITEXTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

ORK/UpB/6I05 Bydgoszez, 2005.06.03

DECYZJA KPOKK IA 18/ 2005

Na podstawie at 12 ust 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust 1 prtChart 14 ust 1 pkt t ustawy ¢ dnia 7 lipea
1994 .- Prawo Sudowlane Lz U 22003 Nr 207, poz. 2016, 7 2004 r Nr 6, por 4t Nr G2, poz,
881, Nr 93, poz. BBE i Nr 46, poz. 959), art. 11§24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektdw, inbynieréw budownichwa orar urhanistéw ( Dz U. 2 2001 r. Ne
5. POz 42 7 2002 1 Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, = 2003r. Nr 124, poz.
1152 1 Nr 190, poz 1884 oraz z 2004 r. Ne 141, poz. 1492), art. 104 { 107 § 114 ustewy z dnia 14
Cretwea 1960 ¢ - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, 7 2000 ¢ Nr98, poz. 1071; z 200
(. Ncd9 por 509: 72002 ¢ Ny 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 i Nt 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130,
POZ. 188 i Nr 170, poz 1660 oraz z 2004 . N 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pan mar inZ. arch. Barilomie] Babinski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjaloosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako wwzglednizjaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw

Za posrednictwem okregowej komis;i kwalfikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w
terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Daniel BABINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/2005,

jest wpisany na listg cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0210.

Cztonek czynny od: (56407-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0210-C741-EFF7-DAEY-4E6C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Wioctawek, 06 Maj 2024

Oswiadczenie projektanta branzy architektonicznej

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania dla zamierzenia budowlanego pod

nazwa;

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonanie robé6t remontowych w budynkach Sadu
Rejonowego we Wioctawku - Budynek A1, A2, D, F, J, K

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kat XII

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wioctawek, dz. nr 1 KM 44
Id dziatki : 046401 _1.0440.1

INWESTOR

Sad Rejonowy we Wioctawku
ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wtoctawek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branzy architektonicznej: Barttomiej Babinski zamieszkaty ul. Stroma 16

87-800 Wioctawek

Projekt zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci architektonicznej: KPOKK IA 18/2005

podpis i pieczeé projektéhta

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane /tekst jednolity dz. u. Z 2024 poz. nr 725, z pézniejszymi zmianami/



Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢é opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustalenia przekazane przez Inwestora.
Inwentaryzacja wlasna.

Inwentaryzacja archiwalna.

Mapa do celéw lokalizacyjnych.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac remontowych w budynkach Sadu
Rejonowego we Wioctawku — Budynki A1, A2, D, F, J, K. Lokalizacja obiektow wg.
rysunku zagospodarowania terenu. Kategoria budynkow: XII

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce istniejg nastepujace budynki:

budynek biurowy, nr ewid. 1;10 137,00 m?
budynek transporu i facznosci, nr ewid. 1;:11 188,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1;12 324,00 m?
budynek transporu i tagcznosci, nr ewid. 1;13 500,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1;1 1238,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1;2 510,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1;3 86,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1:4 302,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1;5 108,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1;6 394,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1;7 34,00 m?
budynek biurowy, nr ewid. 1; 170,00 m?
budynek niemieszkalny, nr ewid. 1;9 8,00 m?

Teren dziatki jest ptaski, cze$ciowo zadrzewiony, uzbrojony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. Nie przewiduje si¢ budowy nowych urzadzen budowlanych.

4.2. Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy. Scieki odprowadzane w istniejgcy sposob.

4.3. Sposdb dostepu do drogi publicznej i uktad komunikacyjny

Nie dotyczy. Zachowany zostanie istniejacy dostep do drogi publicznej oraz uktad
komunikacyjny.

4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy. Parametry techniczne sieci i uzbrojenie terenu bez zmian.

4.5. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Nie dotyczy. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni bez zmian.

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
pow. dziatki nr 1 11931,00m? 100%



pow. istniejacych budynkow 3999,00m? 33,52%
pow. terenow utwardzonych i biologicznie czynnych 7932m? 66,48%

6. WYMAGANIA | OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z PLANU MIEJSCOWEGO
Planowane prace nie zmieniajg podstawowych parametréw budynku oraz materiatéw
wykonczenia dachu, elewacii, itp. Parametry budynku pozostang zgodne z wymaganiami
planu miejscowego.

7. OCHRONA ZABYTKOW
Na dziatce znajduja sig budynki ujete w Wykazie Zabytkéw Nieruchomych, decyzja nr
A/643/1-4 z dnia 28.12.1998r:

- budynek gtéwny z oficyna, obecnie Sad Rejonowy

- budynek administracyjny, obecnie Sad Okregowy

- budynek administracyjny C obecnie budynek Kuratoréw Sadowych

- drzewostan

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gérniczych.

9. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na $wiat
zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emituja czynnikdw szkodliwych
dla srodowiska, w zwigzku z tym nie ma koniecznoéci stosowania urzadzen chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia j€ej
uzytkownikow jak i okolicznych mieszkancow.

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Planowana inwestycja nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku. Projekt
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z
pdzniejszymi zmianami. Projektowana inwestycja oddziatuje na teren dziatki nr ewid. 1 KM
44,

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIE BUDYNKU
Nie dotyczy.

13. MOZLIWOSC KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA
Mozliwo$¢ korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscig nie ulegnie zmianie. Budynki
dostepne dla oséb z niepetnosprawnoscia.

14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Nie dotyczy.



15. UWAGI KONCOWE

15.1. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy
ja przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy. Do realizacji nalezy uzywac
materiatéw posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobe
uprawniona.

15.2. Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na Swiat
zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzgce w budynku nie emitujg czynnikéw szkodliwych
dla srodowiska, w zwigzku z tym nie ma koniecznos$ci stosowania urzadzen chronigcych
Srodowisko.

16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BlIOZ”

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r.

Art.20 pkt.1b Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia poz. 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r. Nie ma koniecznosci
wykonania planu BIOZ.

Opracowat:
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FProjeldowanie Archifteltoniczne Bartfo miej Bahifsk
ul. Chmielna 22A/1 87-800 Wioctawek tel. 054 232-52-88

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAI\I/\IJI'EZRVQQMA Wykonanie rob6t remontowych w budynkach Sadu
BUDOWLANEGO Rejonowego we Witoctawku - Budynek A1, A2, D, F, J, K
KATEGORIA
OBIEKTU Kat XIlI
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wioctawek, dz. nr 1 KM 44
BUDOWLANEGO Id dziatki : 046401 _1.0440.1

Sad Rejonowy we Wioctawku

INWESTOR ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wtoctawek
ZAWARTOSC
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Ja nizej podpisany autor projektu architektoniczno - budowlanego
Oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien
Specjalnosé Podpis
Projektant BARTLOMIEJ BABINSK] KPOKKIAT8/2005
architektura Architektoniczna do projektowania [
mgr inz. arch. bez ograniczen />

e

Prawo Budowlane /tekst jednolity dz. u. Z 2024 poz. nr 725, z pdzniejszymi zmianami/

Wioctawek, 06 Maj 2024



Spis tresci

Zatacznik nr 1
Oswiadczenie

Projekt architektoniczno-budowlany — cze¢$¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO......c.uiiiiitieitieieeie ettt et eea e
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.........oiiiiiiiie ettt ettt e e e e e e
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

B DO LA B IO, e s s s s s s 5 508 S0 e s s s s s e 5 0S4 S 3
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.......c.covvvveeeeeeannn..
5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROUJEKTU......cuiiiiiiiiiiieeee ettt eee e

Projekt architektoniczno-budowlany — cze$é rysunkowa
Rys. nrA1_01,D_01, F_01,F_02,J 01, J_02, K_01



Wioctawek, dnia 06.05.2024r

Oswiadczenie projektanta branzy architektonicznej

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
budowlanego pod nazwa;

ZAI\ZJI';%?V%@NIA Wykonanie robé6t remontowych w budynkach Sadu
BUDOWLANEGO Rejonowego we Wioctawku - Budynek A1, A2, D, F, J, K
KATEGORIA
OBIEKTU Kat XII
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wtoctawek, dz. nr 1 KM 44
|d dziatki : 046401 _1.0440.1

INWESTOR

Sad Rejonowy we Wioctawku
ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wioctawek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branzy architektonicznej: Barttomiej Babiriski zamieszkaty ul. Stroma 16

87-800 Wioctawek

Projekt zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci architektonicznej: KPOKK IA 18/2005

“podpis i piecze¢ projektanta

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane /tekst jednolity dz. u. Z 2024 poz. nr 725, z p6zniejszymi zmianami/



Projekt architektoniczno - budowlany— cze$é opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont budynkéw Sadu Rejonowego we Wioctawku
Budynki znajdujg sie przy ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wtoctawek, dz. nr 1 KM 44.

Kategoria projektowanego budynku: Kat XII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont nie ma wptywu na sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy.
Prace dotyczg budynkéw A1, A2, D, F, J, K. Sg to prace remontowe gtéwnie dotyczgce
malowania i naprawy powierzchni $cian i sufitdw oraz posadzki. Na wymagane prace nie
ma konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe poniewaz dotycza wytacznie prac
odtworzeniowych. Inwestycja nie spowoduje zmiany warunkow sanitarnych oraz
warunkéw ochrony pozarowej — nie ma koniecznoséci uzyskania uzgodnienia pod
wzgledem pozarowym i higieniczno - sanitarnym.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Bez zmian — forma budynkoéw nie ulegnie zmianie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry budynku nie ulegajg zmianie ‘

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU '
Planowane prace nie bedg miaty wptywu na ochrone przeciwpozarowg

Dla projektowanego zamierzenia nie wymagana jest zgoda na odstepstwo w
sprawie o ochronie przeciwpozarowej.

/

6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Budynek A1i A2

Pomieszczenia to garaze z przeznaczeniem do parkowania samochodéw
osobowych bedgcych wtasnoscig sgdu. Dodatkowo w pomieszczeniu 01 znajduje
sie prowizoryczne archiwum dowodéw. Pomieszczenia w dobrym stanie lecz z
widocznymi spekaniami i odspojeniem ptytek $ciennych spowodowanych
prawdopodobnie zawilgoceniem $ciany. Posadzki z miejscowymi uszkodzeniami.
Instalacja elektryczna starego typu natynkowa do wymiany

W zakresie budynku A1 i A2 planowane sg prace:

- naprawa tynkow i posadzek wraz z usunieciem zawilgocenia

- Naprawa $ciany zewnetrznej na granicy dziatki z zastosowaniem tynku renowacyjnego
- remont instalacji elektrycznej

Budynek D

Budynek o funkcji biurowej. Do prac remontowych w zakresie 2 pomieszczen: pokoju
biurowego oraz tazienki. Pozostate pomieszczenia modernizowane w ramach
poprzednich remontéw



W zakresie budynku D planowane sg prace:

- naprawa tynkow i malowanie pomieszczenia biurowego
— remont tazienki
— wymiana drzwi do tazienki
— wymiana opraw $wietlnych na oprawy typu LED

Budynek F

Dwukondygnacyjny budynek o funkgcji biurowej z centralna klatka schodowg. W budynku
pomieszczenia biurowe, dwie toalety na kazdej kondygnaciji, pomieszczenie kasy(do
przerdbki na pokdj biurowy).

W zakresie budynku F planowane sg prace:

- naprawa tynkow, malowanie pomieszczen biurowych i ciggéw komunikacyjnych

- remont toalet (wymiana ptytek, malowanie, wymiana armatury)

- wymiana drzwi we wszystkich pomieszczeniach

- wymiana opraw Swietlnych na oprawy typu LED

Budynek J

Budynek parterowy, cze$ciowo podpiwniczony, z toaletg. Do budynku pojedyncze
wejscie ze schodami zewnetrznymi. Niezalezne wejécie do podpiwniczenia. W
podpiwniczeniu pomieszczenia gospodarcze oraz wezet cieplny.

W zakresie budynku J planowane sg prace:

- remont toalety ze zmiang na toalete dla niepetnosprawnych; w zakresie powiekszenie
toalety istniejgcej poprzez potaczenie z pomieszczeniem socjalnym

- naprawa tynkow i malowanie pomieszczen biurowych i ciggéw komunikacyjnych

- wymiana skrzydet drzwiowych w pomieszczeniach na parterze z uwzglednieniem
zmiany kierunkdw otwierania (sala przestuchan)

- zmiana aranzacji pomieszczen przeznaczonych dla sali przestuchan oraz
pomieszczenia poczekalni, z wyburzeniem $cianki rozdzielajacej obecnie pomieszczenia
biurowe : .

- wykonanie dodatkowego pomieszczenia porzadkowego ze zlewem na wys. 50 cm

- wykonanie lustra weneckiego pomiedzy salg przestuchan a pokojem technicznym

- wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach na parterze

- wymiana posadzki na wyktadzine w pomieszczeniu przestuchan

- remont schodéw zewnetrznych z dostosowaniem dla podnos$nika (platformy dla
niepetnosprawnych) -podno$nik -platforma dla niepetnosprawnych realizacja jako Il
etap

- wymiana opraw oswietleniowych na LED

- wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby urzgdzen i kamer w pomieszczeniu przestuchan.

Budynek K
Wolnostojgcy budynek gospodarczy/garazowy
Parterowy budynek garazowy z 6 oddzielnymi stanowiskami prawdopodobnie w
przesztoSci przeznaczony do przechowywania samochoddw. Obecnie w pomieszczeniu
magazyny dowodow oraz mebli. Budynek remontowany z zewnatrz , wewnatrz w
budynku zawilgocenia na $cianie graniczacej z parkiem. Posadzka w ztym stanie ,
widoczne odspojenia ptytek spowodowane wilgocia. Zaleca sie wykonanie poprawnej
wentylacji w pomieszczeniach. Instalacja elektryczna starego typu natynkowa.
W zakresie budynku K planowane sg prace:
— naprawa tynkéw i malowanie wraz z naprawg posadzek i usunieciem zawilgocenia
— naprawa $ciany zewnetrznej na granicy dziatki z zastosowaniem tynku
renowacyjnego
— wymiana o$wietlenia — nowa instalacja i lampy LED



7. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC BUDOWLANYCH

- Budynek A1i A2. Rysunek A1_01

- naprawa tynkow i posadzek wraz z usunieciem zawilgocenia

- remont instalacji elektrycznej

- Skucie lamperii z ptytek ceramicznych, o wys. 170-180cm oraz usuniecie pozostatosci
kleju. Wyréwnanie podtoza do malowania.

- Usuniegcie spekan i luznych fragmentéw tynku w miejscach zawilgocen; uzupetnienie
ubytkow nowym tynkiem. W obrebie Sciany zewnetrznej zastosowac tynk renowacyjny.

- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzen tynku wynikajgcych z uzytkowania
oraz samoistnych peknieé.

- Malowanie $cian oraz sufitu — farba lateksowa.

- Skucie istniejgcego gresu z podtogi. Montaz nowego gresu technicznego, w kolorze
jasnego bezu, dopasowanym do koloru istniejgcych ptytek. Wym. ptytek — 30x30 cm (tak,
jak istniejace ptytki).

- Demontaz istniejgcych lamp o$wietleniowych. Nowe os$wietlenie z wykorzystaniem
opraw LED liniowych — szczeg6towo zgodnie z projektem technicznym instalacji
elektrycznej.

Budynek D. Rysunek D_01

Pomieszczenie biurowe

- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzen tynku wynikajacych z uzytkowania
oraz samoistnych peknie¢ w obrebie pomieszczenia biurowego. Malowanie
pomieszczenia .

Pomieszczenie tazienki
- Malowanie $cian (pas ponad ptytkami) oraz sufitu — farba lateksowa.
—  Wymiana umywalki oraz miski ustepowej wraz z armaturg (zawor do sptuczki oraz
bateria umywalkowa). W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ lustro nad zlewem w
ramie 100x70cm. Sciany wewnatrz nalezy wykonczyé ptytkami ceramicznymi w
kolorze jasnym bezowym; wym. ptytek uktadanych poziomo 60 x 30 cm. Piytki
uktadane do wysokosci 2,0 m. Posadzke nalezy wykonczyé gresem o wymiarach
30x30 w kolorze grafitowym, antypo$lizgowy R10. Drzwi wewnetrzne okleinowane
w kolorze ciemny dab z podziatami ozdobnymi na dwa pola; szer. drzwi 80cm.
Lampy w pomieszczeniu do wymiany z wykorzystaniem istniejgcej instalaciji.
Lampa cylindryczna typu spot LED IP 44 dedykowana do tazienki wys. lampy ok.
120 mm szer. 150mm (1 sztuka); Lampa nad lustrem do likwidacji szczegétowo
zgodnie z projektem technicznym instalacji elektryczne;.
— W ramach remontu nalezy przebudowaé przeptywowy podgrzewacz wody. Nowy
podgrzewacz wody schowany w szafce z umywalkg (przewidzie¢ zasilanie) W
miejscu podgrzewacza lustro.

Budynek F. Rysunek F_01

Pomieszczenia biurowe

W obrebie parteru planowane gtéwnie prace remontowe. Pomieszczenie w ktérym
znajduje sie kasa zostanie zmienione na biurowe tgcznie z ujednoliceniem posadzki na
plytki gres(obecnie w pomieszczeniu czesciowo plytki a czesciowo wyktadzina).
Konieczna rozbiérka Scianki wydzielajacej kase oraz przeszklenia. W drugim
pomieszczeniu biurowym parteru réwniez wykonanie nowej posadzki z ptytek. W



pomieszczeniach biurowych nalezy zastosowaé ptytki gres ukladane w jodetke imitujgce
deski zgodnie z zatgczony wzornikiem kolorystycznym. Przewiduje sie wymiane
wszystkich drzwi wewnetrznych tgcznie z drzwiami do tazienki (drzwi 90) Kolor drzwi
ciemny dab (drzwi w okleinie naturalnej).

Komunikacja i klatka schodowa — nowe ptytki kolorystyczne nawigzanie do budynku
gtéwnego. Sciany z lamperig (lakierowanie powierzchni akrylowej))do wys 160 cm.
Balustrady malowane w kolorze grafitowym.

Pomieszczenia na pigtrze wymiana posadzki z paneli podtogowych na ptytki gres w
pomieszczeniach biurowych , posadzki komunikadiji i tazienek nowy gres
Malowanie i prace naprawcze przy tynkach w pom. biurowych
- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzen tynku wynikajgcych z uzytkowania
oraz samoistnych peknieé. Znaczace pekniecia dodatkowo wzmocnié siatka.

— Malowanie $cian (pas ponad ptytkami w przypadku fazienek) oraz sufitu — farba

lateksowa.

tazienki na parterze i pietrze
- Wymiana umywalki oraz miski ustepowej wraz z armatura (zawér do sptuczki oraz
bateria umywalkowa). W pomieszczeniu nalezy zamontowaé lustro nad zlewem w ramie
100x70cm. Sciany wewnatrz nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym
bezowym; wym. ptytek uktadanych poziomo 60 x 30 cm. Plytki uktadane do wysokosci
2,0 m. Posadzke nalezy wykonczy¢ gresem o wymiarach 30x30 w kolorze grafitowym,
antyposlizgowy R10. Drzwi wewnetrzne okleinowane w kolorze ciemny dab z podziatami
ozdobnymi na dwa pola; szer. drzwi 80cm. Lampy w pomieszczeniu do wymiany z
wykorzystaniem istniejgcej instalacji. Lampa cylindryczna typu spot LED IP 44
dedykowana do tazienki wys. lampy ok. 120 mm szer. 150mm (1 sztuka); szczegdétowo
zgodnie z projektem technicznym instalacji elektryczne;.

— Budynek J. Rysunek J_01

W budynku pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem na potrzeby pokoju przestuchan
(tzw. niebieski pokdj). Przewiduje sie zmiane aranzacji w obrebie komunikacji polegajaca
na rozbiodrce Scianki przedsionka. Jest to konieczne w zwigzku z dostosowaniem
pomieszczen dla oséb z niepetnosprawnoscia. Pomiedzy pomieszczeniem technicznym
a salg przestuchan przewiduje si¢ montaz lustra weneckiego w ramie okiennej. Z
pomieszczen biurowych zostanie wykonana poczekalnia dla dzieci przestuchiwanych
oraz niewielkie pomieszczenie porzadkowe ze zlewem na wys. 50 cm i zaworem do
napetnienia wiadra. Wydzielenie poczekalni wymaga rozbidrki $cianki pomiedzy
pomieszczeniami. Powiekszenie wc z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych
rowniez wymaga rozbiérki $cianki pomiedzy toaleta a pomieszczeniem socjalnym.
Przewiduje sig¢ remont pomieszczen oraz wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych .
Kolor drzwi ciemny dab (drzwi w okleinie naturalnej). Remontem objete réwniez schody
zewnetrzne ktorych konstrukcja wymaga naprawy i wzmocnienia w zwigzku z
planowanym montazem platformy przyschodowej — realizacja w Il etapie .

Dostosowanie tazienki dla niepetnosprawnych:

- Malowanie $cian (pas ponad ptytkami) oraz sufitu — farba lateksowa.

- Zmiana lokalizacji umywalki oraz wymiana miski ustepowej wraz z armaturg (zawor do
sptuczki oraz bateria umywalkowa). Armatura musi by¢ dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ uchwyty przy toalecie i umywalce.
W pomieszczeniu nalezy zamontowag lustro nad zlewem w ramie 100x70cm. Sciany



wewnatrz nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym bezowym; wym.
ptytek uktadanych poziomo 60 x 30 cm. Ptytki uktadane do wysokosci 2,0 m. Posadzke
nalezy wykonczy¢ gresem o wymiarach 30x30 w kolorze grafitowym, antyposlizgowym
R10. Lampy w pomieszczeniu do wymiany z wykorzystaniem istniejgcej instalacji. Lampa
cylindryczna typu spot LED IP 44 dedykowana do tazienki, wys. lampy ok. 120 mm szer.
150mm (1 sztuka); Lampa nad lustrem do likwidacji, szczegdtowo zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektryczne;.

Wykonanie nowych drzwi do poczekalni

Nalezy wyku¢ nowy otwér w niewielkiej odlegtosci od wejscia. Wszelkiego typu instalacje
nalezy zabezpieczy¢ przed wykonaniem wykucia, a w przypadku kolizji z otworem
drzwiowym, instalacje nalezy poprzenosié. W $cianie ceglanej wykona¢ nadproze z
prefabrykatu. Drzwi nowe szerokosci 90 cm.

W zwiazku z likwidacjg fragmentu $cianek wewnetrznych, posadzki w pomieszczeniu
poczekalni, komunikacji, pom. technicznym i fazienki nalezy wymieni¢ — posadzki z ptytek
ceramicznych. W komunikacji ptytki szare z czarnym cokotem, w fazience réwniez ptytki
w szarym wybarwieniu, natomiast w pomieszczeniu poczekalni plytki imitujgce deski.

Platforma dla niepetnosprawnych, schody zewnetrzne.

Ze wzgledu na zakres zadania zaktada sie montaz platformy jako I niezaleznego etapu.
W ramach zadania w zwigzku z konieczno$cig wzmocnienia catej konstrukgiji istniejace
schody nalezy rozebra¢ i wykona¢ stabilny podest. Wykonaé nowy zbrojony fundament z
posadowieniem na gtebokosci 1,0 m. Scianki wymurowag z bloczkéw betonowych,
zaizolowac i wykoriczy¢ ptytkg elewacyjng klinkierowg (kolorystyka dopasowana do
elewacji istniejgcego budynku). Plyte biegu wykonaé jako betonowa zbrojong siatkg
stalowg z zachowaniem spadku od budynku ok 1%. Stopnie oraz podest wykonczy¢
ptytkami ceramicznymi dedykowanymi do schodéw zewnetrznych w kolorze klasycznym
czerwonym. Balustrady schodéw wykonaé na wzér istniejgcej balustrady w kolorze
czarnym. Platforma elektryczna mocowana na niezaleznych stupkach kotwionych w
ptycie schodowej (rozstaw stupkow co ok. 55c¢m) dostosowanych kolorystycznie do
balustrady. Montaz podkonstrukcji dla platformy w taki sposéb aby po ztozeniu nie
zawezac przejscia do mniej niz 120 cm.

- Budynek K. Rysunek K_01

- Usuniecie spekan i luznych fragmentéw tynku w miejscach zawilgocen; uzupetnienie
ubytkéow nowym tynkiem. Sciana wewnetrzna w granicy od strony parku wykonczona
tynkiem renowacyjnym.

- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzer tynku wynikajgcych z uzytkowania
oraz samoistnych peknie¢. Znaczace pekniecia dodatkowo wzmocnié siatka.

- Malowanie $cian oraz sufitu — farba lateksowa.

- Skucie istniejgcego gresu z podiogi. Montaz nowego gresu technicznego, w kolorze
jasnego bezu, dopasowanym do koloru istniejgcych ptytek. Wym. ptytek — 30x30 cm (tak,
jak istniejgce ptytki).

- Demontaz istniejgcych lamp oswietleniowych. Nowe o$wietlenie z wykorzystaniem
opraw LED liniowych — szczegétowo zgodnie z projektem technicznym instalagc;ji
elektrycznej.



15. ROBOTY WYKONCZENIOWE

15.1 Tynki wewnetrzne

Oczyszczenie $cian i sufitdbw, usuniecie powstatych i istniejgcych uszkodzen,
zatarcie $cian gfadzig gipsowa dla zlikwidowania nieréwnosci, zagruntowanie
podfoza pod malowanie. Zatozenie naroznikéw ochronnych na wszystkich
naroznikach zewnetrznych, szczegdlnie w pomieszczeniach w ktérych $ciany i
sufity zostaty szpachlowane. Peknigcia konstrukcyjne sufitdw i $cian zabezpieczyé
tasmami antyrysowymi. Sciany zawilgocone w szczegolnosci na granicy dziafki
naprawic z zastosowaniem tynku renowacyjnego.

15.2 Posadzki

klatki schodowe: gres z wykoriczeniem antyposlizgowym- naciecia

w pomieszczeniach mokrych — sanitariatach gres 5 klasy $cieralnosci R10

Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

gres antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1
(gat. 1) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

Kleje (do gresu)—wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

Kolorystyka w holu i na stopniach schodowych dopasowana do ptytek w

istniejacych pomieszczeniach budynku (hol gtéwny oraz sanitariaty w budynku A).

Na etapie wykonania Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia

wzornikéw ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktérych Zamawiajacy

dokona wyboru i aranzacji w pomieszczeniu.

15.3 Malowanie

Pomieszczenia powyzej lamperii farba lateksowa (wysokiej odpornosci farba
emulsyjna) z gruntowaniem na gtadzi gipsowej. Farba do malowania tynkow

“wewnetrznych odporna na $cieranie, zmywanie w kolorze jasnym( przetamanie

bieli) uzgodnionym z zamawiajgcym na $ciany i w Kolorze biatym na sufity.
Lamperia w formie lakieru na farbe lateksowg do wysokosci 1,6 m na komunikadji i
klatkach schodowych.

malowanie sufitu farba lateksowa podwéjna warstwa z gruntowaniem na gtadzi
gipsowej. W klatkach schodowych spdd biegu schodowego pod stopniami
malowac rowniez farbg olejng (zabezpieczenie przed sptywem wody podczas
mycia ptytek w klatce schodowej)

Malowanie farbg — zaktadana krotno$¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania
jednolitej barwy, rbwnego pokrycia bez prze$witéw i smug.

Sciany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym, po zakonczonych
pracach malarskich majg by¢ gtadkie o jednolitej barwie.

Sufity malowane na biato po zakonczonych pracach malarskich majg byé gtadkie
o jednolitej barwie.

Dodatkowe lakierowanie $ciany nad grzejnikami . Nalezy zastosowaé Lakier

do $cian wodorozcienczalny, jednosktadnikowy poliuretanowy

o niskiej zawarto$ci LZO(lotnych zwigzkéw organicznych Nie moze ona przekroczyé 30
g/l.) . Lakier do §cian oparty na dyspersjach poliuretanowych i nie zawierajgcy
izocyjanianow. Bezpieczny podczas stosowania, takze przy aplikacji natryskiem.Lakier
na sciane powinien posiada¢ wysoka odporno$¢ na wilgo¢ i promieniowanie UV. Nie
z6tkngcey, o wysokiej twardos¢ i odporno$¢ na $cieranie. Tworzy tatwo zmywalne, tatwe
do utrzymania w czysto$ci, estetyczne wykonczenie.



*  Wazorniki kolorystyczne i pozostate dane

« Sciany korytarze i pomieszczenia biurowe malowane w kolorze biatym BAUMIT
1200 odpowiednik RAL 9016 odpowiednik RGB 242/242/236

- Sciany lamperia kolor jasny szary BAUMIT 1207, odpowiednik RAL 9003

«  RGB 222/225/222

* Piytki na schodach klatki schodowej wewnetrznej (dotyczy budynek F)— szare
jasne rodzaj i kolor identyczny jak w budynku A Ptytki 30x60 z nacieciem
antyposlizgowym

% 7 <o @




Cokot wysokosci 10 cm z ptytki czarnej potysk analogicznie jak w budynku A




Przyktadowe drzwi do pomieszczen biurowych i toalet . Okleina naturalna
,kolorystyka ciemny dab.
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Zestawienie pomieszczen - wykonywane prace

01 Pom. Biurowe (wymiana skrzydta drzwi - 04 Pom. porzadkowe

USZK.OdzeIZ‘.'e °dkdz'at\*;.“'a "Y"QSC"WVC'G posadzki) pow. &cian - naprawa 2,6%(2,36+1,20+2,36+1,20) = 18,51
- zmiana kierunku otwierania drzwi. tynku, malowanie mz

pow. $cian - naprawa 2,6%(3,93+4,44+3,93+4,44) = pow. sufitu - naprawa 2,36*1,20 = 2,83m?

tynku, malowanie 43,53m? tynku, malowanie

pow. sufitu - naprawa 17,42m? pow. podtogi - wymiana 2,36%1,20 = 2,83m?2

tynku, malowanie ptytek

pow. podtogi -skucie 17,42m? 05 WC dla niepetnosprawnych (wymiana ustepu i

plytek _ przeniesienie umywalki wraz z armaturg przystosowana dla
wykonanie wyktadziny 0sdb z niepetnosprawnoscia, likwidacja $cianki - powiekszenie

. . . . omieszczenia o powierzchnie pomieszcznia socjalnego.
Pomiedzy pomieszczeniami 01 i 02 nalezy P P P 1 9

wykonac okno (lustro weneckie)

o wymiarze 200 x 120. W $cianie dodatkowe pow. Scian - naprawa 0,6%(3,93+1,63+3,93+1,63) =

wzmochienia nadproze betonowe. tynku, malowanie 6,67m?

W sciance murewariej gr 12/om pow. cian - wymiana | 2,0%(3,93+1,63+3,93+1,63) =
plytek 22,24m?

02 Pom. Biurowe techniczne sali pow. sufitu - naprawa 6.4m?

przestuchan -wymiana drzwi tynku, malowanie

pow. $cian - naprawa 2,6%(3,93+4,42+3,93+4,42) =

2 . 2
tynku, malowanie 43,42m? pow..podfogl - plytki do 6,4m
wymiany
pow. sufitu - naprawa 3,93%4,42 = 17,38m? N
tynku, malowanie Rozbiorka $cianki murowane; 26"1,63=4,24 m?
: : - " pomiedzu pomieszczeniami
pow. podiogi -skucie 3,93%4,42 = 17,38m W $ciance murowanej gr 12 cm
pytek : . 06 Komunikacja lokalu
wykonanie nowej
posadzki pow. Scian - naprawa 2,6%(1,39+7,12+1,39+7,12) =
tynku, malowanie 39,11m?
03 Pom. Biurowe- zmiana na pow. sufitu - naprawa 1,39*7,12 = 9,89m?
poczekalnie tynku, malowanie
pow. §cian - naprawa 2,6%(2,36+3,58+2,36+3,58) =| | pow. podiogi - wymiana 1,39*7,12 = 9,89m?
tynku, malowanie 30,89m? plytek (usuniecie,
pow. sufitu - naprawa 2,36*3,58 = 13,8m?2 przedsionka)
tynku, malowanie wymiana 0,1%(1,39+7,12+1,39+7,12) =
pow. podiogi -skucie 2,36*3,58 = 13,8m? plytek cokotowych(wym | 1 72m?
plytek ptytek posadzki)
wykonanie nowej
posadzki Rozbiorka $cianki murowanej 2,6*1,39.=3,61 m?
T ; P pomiedzu pomieszczeniami
Rozbiérka scianki murowanej | 26%2,38=62m W $ciance murowanej gr 12 cm

pomiedzu pomieszczeniami

L ; Prace zewnetrzne
W $Sciance murowanej gr 12 cm ¢

Remont schodéw zewnetrznych

ptytki gres antyposlizgowe| 1,7*1,75 +1,75*0,89+1,75*1,50 =
-zewnetrzne 5,37m?
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