Projekt wykonawczy — czes¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac remontowych w budynku Sgdu
Rejonowego we Wioctawku, przy ul. Dtugiej 65. Lokalizacja obiektu wg. rysunku
zagospodarowania terenu. Kategoria projektowanego budynku: XI|

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont nie ma wptywu na sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy.
Prace remontowe dotyczg gtdwnie malowania i naprawy powierzchni scian i sufitéw,
wymiany opraw oswietleniowych, wymiany drzwi wewnetrznych oraz czyszczenia posadzki.
Na wymagane prace nie ma koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe poniewaz
dotyczg wytgcznie prac odtworzeniowych. Inwestycja nie spowoduje zmiany warunkow
sanitarnych oraz warunkdéw ochrony pozarowej — nie ma koniecznos$ci uzyskania
uzgodnienia pod wzgledem pozarowym i higieniczno - sanitarnym.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Bez zmian — forma budynku nie ulegnie zmianie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry budynku nie ulegajg zmianie

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Planowane prace nie bedg miaty wptywu na ochrone przeciwpozarowa. Dla
projektowanego zamierzenia nie wymagana jest zgoda na odstepstwo w sprawie o
ochronie przeciwpozarowe,.

6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

W budynku planowane sg nastepujgce prace (szczegotowo wg wykazu w czesci
rysunkowej projektu):

- malowanie pomieszczen (Scian i sufitdw) wraz z niezbedng naprawg tynkow

- czyszczenie ptytek podtogowych w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych
- wymiana ptytek podtogowych w pom. nr 16 na parterze

- wymiana ptytek podtogowych w pom. Nr 1

- lokalizacja pomieszczenia ochrony w pom. Biurowym nr 10

- wymiana opraw os$wietleniowych

- wymiana urzgdzen sanitarnych i armatury

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wymiana drzwi do kottowni, w tylnej elewacji budynku

- wymiana okna w jednym pomieszczeniu na parterze

- naprawa tynku zadaszenia tylnego wejscia do budynku

- aranzacja pomieszczenia socjalnego w miejscu pomieszczenia biurowego nr 20 na
pietrze budynku w sgsiedztwie toalet

-wymiana paneli podtogowych w pomieszczeniach biurowych nr 37 i 38

- wymiana odbojnic sciennych w obrebie parteru i pietra



7. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC BUDOWLANYCH

- naprawa tynku i malowanie

Drobne uszkodzenia tynku wynikajgce z uzytkowania oraz samoistne pekniecia nalezy
szpachlowac. Znaczgce pekniecia dodatkowo wzmocni¢ siatkg. Cato$¢ malowana z
uwzglednieniem lamperii olejnej do wysokosci 160 cm. Lamperia olejna w takim samym
kolorze jak $ciana. Malowanie dotyczy rowniez sufitu.

- czyszczenie plytek podiogowych

Ze wzgledu na porowatosc struktury ptytek na korytarzach oraz w pokojach biurowych
przewiduje sie czyszczenie mechaniczne ptytek z uzyciem srodkéw powierzchniowo
czynnych.

- wymiana plytek podiogowych w pom. nr 16 na parterze
Przewiduje sie zastosowanie gresu o identycznych parametrach i kolorystyce jak w
pozostatych pomieszczeniach w budynku. Stopien antyposlizgowosci nie wiekszy niz 10.

- wymiana plytek podiogowych w pom. Nr 1 i pom. 03

W pomieszczeniu nr 1 wc dla niepetnosprawnych przewiduje sie wymiane ptytek
podtogowych gres na nowe w kolorze szarym (widoczne uszkodzenia).W pomieszczeniu nr
3 przewiduje sie rowniez wymiane ptytek (obecnie przyklejona wyktadzina)

- lokalizacja pomieszczenia ochrony w pom. Biurowym nr 10

Projekt przewiduje wygospodarowanie w pomieszczeniu biurowym nr 1 pomieszczenia
ochrony. Ze wzgledu zabezpieczenia pomieszczenia nalezy zamurowac drzwi wewnetrzne
do pom. 11. W zwigzku z planowanym zamierzeniem konieczne jest przeniesienie
stanowiska monitoringu wizyjnego oraz dostosowanie instalacji centrali sygnalizacji pozaru
(zmiana przebiegu instalacji szczegétowo zgodnie z projektem technicznym-br.
elektrycznej)

- wymiana opraw oswietleniowych

Nalezy zdemontowac istniejgce lampy oswietleniowe. Nowe oswietlenie z wykorzystaniem
opraw LED — szczegdétowo zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznej. W
miejscu lamp okragtych w ciggu komunikacyjnych lampy standardowe kwadratowe 60x 60
cm dopasowane do paneli sufitowych. W miejscach kolizji z czujkami dymu lampy okragte
LED dopasowane wymiarami do istniejgcych otworéw. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe
panele sufitu podwieszonego w miejscu zbednych lamp okragtych(panele z otworem) do
zamontowania okoto 12 paneli nowych stanowigcych uzupetnienie sufitu typu armstrong

- wymiana urzadzen sanitarnych i armatury

Przewiduje sie wymiane umywalek wraz z bateriami umywalkowymi oraz misek
ustepowych w toaletach na parterze i na pietrze (z uwzglednieniem toalety dla
niepetnosprawnych). W zakresie remontu wymiana: lustra, uchwytu z pojemnikiem na
mydto, pojemniku na papier toaletowy w kabinie wc, montaz suszarki elektryczne;j.

-wymiana drzwi wewnetrznych

Wszystkie drzwi do pomieszczen budynku z wyjatkiem kilku sztuk wymienionych w czasie
ostatniego remontu wymaga wymiany wraz z futrynami. Drzwi istniejgce uleglty uszkodzeniu
prawdopodobnie ze wzgledu na niskg jakosc okleiny. Parametry w tym kolorystyczne drzwi
nowych dostosowac do drzwi istniejgcych wymienionych m innymi w sali rozpraw nr 21

Na parterze do wymiany 18 sztuk drzwi

Na pietrze do wymiany 16 sztuk drzwi

Na Il pietrze do wymiany 6 sztuk drzwi



fotografia drzwi wzorcowych sala rozpraw pomieszczenie nr 21 okleina naturalna ciemny dab.

- naprawa tynku zadaszenia tylnego wejscia do budynku
Nalezy usungc luzne fragmenty tynku. Powstate ubytki nalezy uzupetni¢ nowym tynkiem.

Inne, drobne ubytki nalezy uzupetni¢. Zadaszenie nalezy pomalowac zgodnie z obecng
kolorystykg. Fotografia przedstawiajgca uszkodzenie ponizej.

- wymiana okna w jednym pomieszczeniu na parterze

W jednym z pomieszczen biurowych na parterze przewiduje sie wymiane okna wraz z
oscieznicg . Nowe okno wyposazy¢ w nawietrzak higrosterowalny. Istniejgce okno pcv



- aranzacja pomieszczenia socjalnego w pomieszczeniu biurowym mieszczacym sie
w sgsiedztwie toalety

W bezposrednim sgsiedztwie toalet na kondygnaciji pietra planowane jest
pomieszczenie socjalne stuzgce pracownikom sgdu. Na blacie miejsce na kuchenke
mikrofalowg oraz szafki na podstawowe produkty (herbata , kawa itp.). Aranzacja
pomieszczenia zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji. W pomieszczeniu biurowym
nr 20 na pietrze planuje sie wykonanie zlewozmywaka na scianie sgsiadujgcej z
toaletg. Podejscia kanalizacyjne z pionu tazienkowego, woda — analogicznie. W
pomieszczeniu zlewozmywak wbudowany oraz podgrzewacz przeptywowy w szafce
pod blatem. Podejscie wykonaé rurg kanalizacyjng pvc fi 50 z wigczenie za pomocg
trojnika wbudowanego w pion istniejgcy. Podejscie wody zimnej wigczyc¢ trojnikiem z
instalacji tazienkowej. Ciepta woda uzyskiwana za pomocg podgrzewacza
podumywalkowego umieszczonego w szafce. W zakresie remontu rowniez
dostarczenie szafek z blatem, podgrzewacza przeptywowego, zlewozmywaka.

-wymiana paneli podiogowych w pomieszczeniach biurowych nr 37 i 38

Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia biurowe w ktérych posadzka ulegta zuzyciu
w znacznym stopniu (widoczne przetarcia paneli podtogowych tzw kétka w miejscu
przemieszczania krzesta). Posadzka z paneli do wymiany. Powierzchnia paneli do
wymiany 54,7 m2

- wymiana odbojnic sciennych w obrebie parteru i pietra

Na korytarzach parteru i pietra przewiduje sie wykonanie nowych odbojnic
szerokosci 20 cm. Odbojnice wykona¢ z paneli w wersji trudnopalnej B-s2,d0 w
kolorystyce dopasowanej do wybarwien drzwi. Krawedzie oklejone obrzezem PCV 2
mm. Listwy mocowane do $cian za pomocg kotkéw rozporowych z samoprzylepnymi
zasSlepkami na wkretach. Zadaniem listew jest zabezpieczenie powierzchni $cian przed
uszkodzeniami od krzeset i innych zabrudzen.

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1 Tynki wewnetrzne

Oczyszczenie Scian i sufitow, usuniecie istniejacych uszkodzen, zatarcie Scian
gtadzig gipsowg dla zlikwidowania nieréwnos$ci, zagruntowanie podtoza pod
malowanie. Zatozenie naroznikow ochronnych na wszystkich naroznikach
zewnetrznych, szczegdlnie w pomieszczeniach w ktdrych sciany i sufity zostaty
szpachlowane. Pekniecia konstrukcyjne sufitow i scian zabezpieczy¢ tasmami
antyrysowymi.

8.2 Posadzki

pomieszczenia techniczne- archiwa ptytki 30cmx30cm

Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, gres
antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1

(gat. I) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

Kolorystyka dopasowana do ptytek w istniejacych pomieszczeniach budynku .
Na etapie wykonania Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikéw ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktérych
Zamawiajacy dokona wyboru i aranzacji w pomieszczeniu.



8.3 Malowanie

Pomieszczenia powyzej lamperii farba lateksowa (wysokiej odpornosci farba
emulsyjna) z gruntowaniem na gtadzi gipsowej. Farba do malowania tynkow
wewnetrznych odporna na Scieranie, zmywanie w kolorze jasnym( przetamanie bieli)
uzgodnionym z zamawiajgcym na Sciany i w kolorze biatym na sufity.

Lamperia w formie lakieru na farbe lateksowg do wysokosci 1,6 m na komunikacji i
klatkach schodowych.

malowanie sufitu farba lateksowa podwadjna warstwa z gruntowaniem na gtadzi
gipsowe;j

W klatkach schodowych sp6d biegu schodowego pod stopniami malowac réwniez
farbg olejng (zabezpieczenie przed sptywem wody podczas mycia ptytek w klatce
schodowej)

Malowanie farbg — zaktadana krotnos¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania
jednolitej barwy, rownego pokrycia bez przeswitow i smug.

Sciany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym po zakofAczonych
pracach malarskich majg by¢ gtadkie o jednolitej barwie.

Sufity malowane na biato po zakonczonych pracach malarskich majg by¢ gtadkie o
jednolitej barwie.

Dodatkowe lakierowanie sciany nad grzejnikami. Nalezy zastosowac¢ Lakier do $cian
wodorozcienczalny, jednosktadnikowy, poliuretanowy, o niskiej zawartosci
LZO(lotnych zwigzkow organicznych Nie moze ona przekroczy¢ 30 g/l.). Lakier do
Scian oparty na dyspersjach poliuretanowych i nie zawierajgcy izocyjaniandw.
Bezpieczny podczas stosowania, takze przy aplikacji natryskiem. Lakier na sciane
powinien posiada¢ wysokg odpornosc¢ na wilgo¢ i promieniowanie UV. Nie zétknacy,
0 wysokiej twardosc¢ i odpornos¢ na sScieranie. Tworzy tatwo zmywalne, tatwe do
utrzymania w czystosci, estetyczne wykonczenie.



