Opis do projektu wykonawczego

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont wnetrza budynku Sgdu Rejonowego we Wioctawku
Budynek znajduje sie przy ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Wioctawek, dz. nr 1 KM 44.

Kategoria projektowanego budynku: Kat XII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont nie ma wptywu na sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
catego budynku. Prace dotyczg budynku E Sg to prace remontowe gtéwnie dotyczgce
malowania i naprawy powierzchni scian i sufitbw oraz wymiany posadzki. Prace wewnatrz
budynku dotyczg réwniez drobnych zmian w uktadzie pomieszczen. Przewiduje sie
lokalizacje kosztem pomieszczen biurowych 2 sali rozpraw oraz pomieszczenia socjalnego.
Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytkéw wiec na wymagane prace nalezy uzyskac
pozwolenie na budowe. Prace przy budynku majg charakter gtéwnie odtworzeniowy.
Inwestycja nie spowoduje zmiany warunkéw sanitarnych oraz warunkéw ochrony
pozarowej — nie ma koniecznosci uzyskania uzgodnienia pod wzgledem pozarowym i
higieniczno — sanitarnym. Warunki sanitarne ulegng poprawie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na kondygnacji 1 pietra zostang wydzielone dwie niewielkie sale rozpraw kosztem
pomieszczen biurowych. Na parterze ponadto zostanie wykonane pomieszczenie socjalne-
jadalnia dla pracownikow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry budynku nie ulegajg zmianie

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Dostep dla oséb niepetnosprawnych -bez zmian. Sale rozpraw na parterze nie sg dostepne
dla oséb z niepetnosprawnoscia.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Projektowany remont obiektu nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko i nie
bedzie stwarzat zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw i jego otoczenia.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALOWE LUB BLOKOWE

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

planowane prace nie bedg miaty wptywu na ochrone przeciwpozarowg

Dla projektowanego zamierzenia nie wymagana jest zgoda na odstepstwo w sprawie
o ochronie przeciwpozarowe;.

14. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

W zakresie budynku E planowane prace:

-Wymiana powierzchni podtogowych w pomieszczeniach biurowych i korytarzach
-czesciowa wymiana opraw oswietleniowych

-remont toalet

-naprawa tynkéw i malowanie w pomieszczeniach biurowych i korytarzach
-usuniecie zawilgocenia w pomieszczeniu serwerowni

-czesciowa naprawa i wymiana skrzydet drzwiowych

-naprawa rynien

-czesciowy remont instalacji elektrycznej

-remont instalacji sanitarnej (ogrzewanie)

-uzupetnienie elementu zamykajgcego otwor rewizyjny dachu

-zmiana pomieszczenia biurowego na potrzeby pomieszczenia socjalnego

- remont drzwi zewnetrznych (wejscie pétnocne)

- aranzacja dwoch sali rozpraw w pomieszczeniach biurowych na pietrze budynku
-powiekszenie korytarza kosztem pomieszczenia biurowego na 1 pietrze
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15 SZCZEGOLOWY OPIS PRAC

15.1 Wymiana powierzchni podiogowych w pomieszczeniach biurowych i
korytarzach

Na potrzeby opracowania wykonano poprzedzajgce badania architektoniczne w celu
okreslenia warstw istniejgcej na poszczegdlnych kondygnacjach posadzki.

W podpiwniczeniu w komunikacji przewiduje sie wymiane ptytek podtogowych w czesci
pomieszczen — szczegotowo zgodnie z rysunkiem E_01

W obrebie klatek schodowych przewiduje sie wymiane ptytek podtogowych tgcznie z
wymiang oktadzin stopni schodoéw. Ze wzgledu na konieczno$¢ wyréwnania poziomow
posadzki podtoze sku¢ z niewielkim zapasem zwtaszcza w miejscach potgczenia z
istniejgcg posadzka. Nowe ptytki o wymiarach 60x60. Istniejgce ptytki cokotowe tgcznie z
oktadzinami imitujgcymi piaskowiec do skucia . Na klatce schodowej ptytki szare (kolor
surowego betonu)o identycznych parametrach oraz kolorystyce jak ptyty w holu gtéwnym
budynku A. Potgczenie nowych ptytek oraz ptytek w holu nalezy wykonac ptynnie (bez
uskoku widocznego uskoku).Przy scianach nowa listwa z ptytek w kolorze czarnym z
gresu szkliwionego (kolorystyka i rodzaj ptytki identyczny jak w holu gtownym budynku A.
Na stopniach ptyty podtuzne z nacieciem antyposlizgowym (rodzaj i wymiary jak w holu
gtdbwnym).Przy schodach istniejgce listwy rowniez do wymiany na czarne identyczne jak
cokotowe w holu gtéwnym.

Na parterze, pietrze i poddaszu w komunikacji wymiana ptytek na nowe o wymiarach
60x60 podobnie jak na klatkach schodowych i holu gtbwnym budynku A. Przy scianach
nowa listwa z ptytek w kolorze czarnym z gresu szkliwionego (kolorystyka i rodzaj ptytki
identyczny jak w holu gtbwnym budynku A.

W obrebie pomieszczen biurowych i sal rozpraw parteru rozwigzania posadzki zgodnie z
rysunkiem szczegétowym. W pomieszczeniach sali rozpraw parteru — ptytki gres imitujgce
parkiet — uktad w jodetke (szczegdtowo zgodnie z kartami kolorystyki stanowigcymi
zatgcznik). W pomieszczeniach parteru oraz pietra z istniejgcym parkietem przewiduje sie
naprawe (cyklinowanie i lakierowanie) lub wymiane catkowitg . W pomieszczeniach parteru
z panelami (obecnie) réwniez montaz parkietu tradycyjnego. W miejscach wymagajgcych
uzupetnienia zastosowac parkiet o szerokosci desek 8 cm.

W obrebie pomieszczen biurowych i nowych sal rozpraw pietra rozwigzania posadzki
zgodnie z rysunkiem szczego6towym. W pomieszczeniach sali rozpraw pietra — parkiet
debowy — uktad w jodetke (szerokos¢ deski 8 cm). W pomieszczeniach z istniejgcym
parkietem przewiduje sie naprawe (cyklinowanie i lakierowanie) lub wymiane catkowitg
(oznaczenie na rzutach budynku). W pomieszczeniach z panelami (obecnie) réwniez
montaz parkietu tradycyjnego. W miejscach wymagajgcych uzupetnienia posadzki(panele
obecnie) zastosowac parkiet o szerokosci desek 8 cm.

W obrebie pomieszczen biurowych poddasza rozwigzania posadzki zgodnie z rysunkiem
szczegotowym. W pomieszczeniach biurowych w miejscu parkietu zastosowac ptytki gres
imitujgce deski wymiar 15x60cm np. KRONEWALD DARK BEIGE. W pomieszczeniach
nad klatka schodowa (nr 23,24) w zwigzku z istniejgcg posadzkg z paneli na ptycie osb
nalezy zastosowac parkiet o szerokosci desek 8 cm.

15.2 czesciowa wymiana opraw oswietleniowych
Wszystkie oprawy o$wietleniowe (z wyjatkiem opraw awaryjnych) wymagajg wymiany na



oprawy LED szczegotowo zgodnie z rysunkiem branzy elektrycznej.

15.3 Remont toalet

Przewiduje sie remont toalet zaréwno w piwnicy jak i na kondygnaciji parteru, pietra i
poddasza z wymiana ptytek na podtodze oraz ptytek sciennych. Wymieni¢ nalezy réwniez
miski ustepowe i umywalki wraz z armaturg (zawor do sptuczki oraz bateria umywalkowa).
Sciany wewnatrz nalezy wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym bezowym ,
wymiary ptytek uktadanych poziomu 60 x 30 cm. Ptytki uktadane do wysokos$ci 2,0 m .
Posadzka gres o wymiarach 30x30 w kolorze grafitowym, antyposlizgowy R10.

W ramach remontu nalezy pomalowac sufit.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac lustro nad zlewem w ramie 100x70cm,

Lampy w pomieszczeniu do wymiany z wykorzystaniem istniejgcej instalacji lampa
cylindryczna typu spot LED IP 44 dedykowana do fazienki wys lampy ok 120 mm
szerokos¢ 150mm.

15.4 Naprawa tynkéw i malowanie w pomieszczeniach biurowych i korytarzach

W pomieszczeniach piwnicznych,parteru, pierwszego pietra i poddasza przewiduje sie
naprawe tynkow z uwzglednieniem usuniecia bruzd po wbudowanej instalacji elektryczne.
Na klatkach schodowych tynki do naprawy po odbiciu ptytek z imitacja piaskowca.

W pomieszczeniach poddasza przewiduje sie remont sufitdw i Scian wykonanych z ptyty
Gipsowo — kartonowej. Sciany i sufity poddasza wykonczyé z ptyty gipsowo -kartonowe;
wodoodpornej. W ramach remontu nalezy usung¢ elementy boazerii oraz listwy narozne
drewniane.

15.5 Usuniecie zawilgocenia w pomieszczeniu serwerowni
W pomieszczeniu serwerowni nalezy odku¢ fragmenty zawilgocone ($ciana zewnetrzna
fragment i wykona¢ nowy tynk renowacyjny.

15.6 Czesciowa naprawa i wymiana skrzydet drzwiowych

W zwigzku ze zmiang posadzek we wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie wymiane
progéw drzwiowych oraz odnowienie oscieznic drzwiowych. Drzwi do pokoi i pomieszczen
biurowych wymagajg malowania oraz drobnych napraw (wytarcia przy zamku)dotyczy to
pomieszczen parteru, pietra i poddasza. Drzwi nalezy wyposazy¢ w nowe klamki , szyldy
oraz zamki. Klamki bezpieczne U z wyobleniem Wkfadki obustronne bebenkowe system
MasterKey. W zwigzku z wymiang posadzki i parkietéw/ptytek w pomieszczeniach nalezy
usung¢ progi drzwiowe, a ewentualng szczeline pod skrzydtem domkng¢ za pomocag
uszczelki szczotkowej

15.7 Naprawa rynien sprawdzenie
W ramach remontu nalezy przewidzie¢ sprawdzenie i ewentualne czyszczenie rynien i
odptywu z dachu budynku.

15.8 Czesciowy remont instalacji elektrycznej

Remont instalacji elektrycznej dotyczy instalacji oswietleniowej — wymiana opraw. We
wszystkich pomieszczeniach biurowych i sala rozpraw planuje sie wymiane listew, gniazd
sieci elektrycznej , dedykowanej zasilanej z UPS oraz internetowej najczesciej
wystepujgcej w blokach 2gniazda elektryczne,2 gniazda zasilane UPS, 2 gniazda
internetowe. W kilku pokojach gtéwnie w miejscach gdzie instalacja wraz z listwami
umieszczona i prowadzona jest w podtodze instalacja wymaga wymiany od rozdzielni.
Szczegodty remontu instalaciji w projekcie technicznym.



15.9 Remont instalacji sanitarnej (ogrzewanie)

W pomieszczeniach w ktorych grzejniki znajdujg sie w ztym stanie przewiduje sie wymiane
wraz z gtowicg termostatyczng i ewentualng korektg podejscia. Czes$¢ grzejnikdw gtdwnie
w pomieszczeniach archiwum i technicznych pozostanie , nalezy uwzgledni¢ malowanie,

15.10 Zmiana pomieszczenia biurowego na potrzeby pomieszczenia socjalnego

Ze wzgledu na mozliwosci podtgczenie do sieci kanalizacyjnej w budynku zdecydowano o
zmianie pomieszczenia nr 04 na potrzeby socjalnego o powierzchni 16,49 m2. W celu
realizacji zamierzenia konieczne jest potgczenie z pionu kanalizacyjnego znajdujgcego sie
w komunikacji podpiwniczenia w poblizu wezta sanitarnego. Sam pion do przebudowy
konieczna przerdbka wtgczen skraplaczy klimatyzatorow (zrodto wyziewdw z kanalizaciji).
Do pomieszczenia nalezy podprowadzi¢ instalacje wodociggowg (woda zimna). W szafce
pod zlewem nalezy zainstalowac podgrzewacz przeptywowy.

Ponizej fotografie pionu kanalizacyjnego do przebudowy(wymiana)

15.11 Remont drzwi zewnetrznych (wejscie pétnocne)

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg na klatke wymagajg regulacji zawiasow, wymiany
uszczelek przylgowych oraz naprawy skrzydta gtéwnego. Uszkodzone skrzydto
naprawione prowizorycznie klejem dwusktadnikowym. Naprawa wymaga wymiany czesSci
skrzydta. Kolorystyka drzwi pozostaje bez zmian- nalezy dobraé lakier identyczny.
Fotografia ponizej



15.12 Uzupetnienie elementu zamykajgcego zeliwny otwor rewizyjny odptywu rury
spustowej przy wejsciu pétnocnym- brak zamkniecia powoduje niekontrolowany
wyplyw wody i w konsekwencji zawilgocenie sciany serwerowni. Fotografia ponizej.

15.13 Aranzacja sali rozpraw w pomieszczeniach biurowych na pietrze budynku

Na potrzeby wygospodarowania odpowiedniej powierzchni przewiduje sie rozbidrke scianki
dziatowej pomiedzy Pokojem 10 i 11 oraz 17A i 16. Dodatkowo w zwigzku z aranzacjg
konieczna jest budowa podestu drewnianego podwyzszenie o okoto 20 cm.

Na istniejgcej posadzce wykonac¢ podkiadki gumowe. Dla uzyskania odpowiedniej
wysokosci nalezy zastosowac legary z drewna sosnowego 6x14 co 50 cm. Przestrzen
pomiedzy legarami wypetni¢ wetng mineralng w celu wygtuszenia catosci. Na legarach



utozy¢ folie PE a nastepnie zastosowaé podwojng ptyte OSB 2x18mm na zaktad.
Wykonhczenie catosci parkiet. Na potrzeby sali rozpraw nalezy wykonac instalacje dla
elektronicznej wokandy , kamer itp. (szczegdtowo zgodnie z projektem branzowym)

15.14 Powiekszenie korytarza kosztem pomieszczenia biurowego na 1 pietrze
Uwaga! Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy dokona¢ odkrywki
-sprawdzi¢ ciggtos¢ belek stropowych , ewentualnie lokalizacje ukrytego podciggu
lub stupa w scianie dziatowej. W przypadku kolizji rozwigzanie moze wymagac¢
wykonania stalowego nadproza. Na etapie wykonawczym skonsultowaé z
projektantem. Zgodnie z rysunkiem rzutu | pietra planowane jest powiekszenie waskiego
korytarza gtéwnego o przestrzen obejmujgcg obecnie pomieszczenie biurowe. Przewiduje
sie rozbiorke scianki dziatowej na diugosci 4,47m. Projektowane rozwigzanie nie bedzie
miato wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

- wykonanie podtogi technicznej w pomieszczeniu serwerowni pom 113

W pomieszczeniu serwerowni nalezy wykonac podtoge techniczng. Przewiduje sie
podtoge na wys maksymalnie 15 cm ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia.
Standardowy wymiar ptyty podtogowej to 600x600 mm i takiego rozstawu siatki ptyt nalezy
sie trzymac. Ze wzgledu na krzywizne $cian, nie zaleca sie rozpoczynania siatki ptyt od
petnej ptyty. Wszelkie docinki nalezy umiejscawia¢ przy scianach, stupach lub innych
elementach jak np. ramy posadowcze, natomiast w centralnych czesciach

pomieszczen bezwzglednie nalezy dgzy¢ do zachowania wymiarow standardowych czyli
600x600 mm. Nie nalezy projektowaé docinek o wielkosci mniejszej niz 15 cm - docinki
mniejsze sg dopuszczalne tylko w wyjgtkowych sytuacjach. Dla serwerow i UPS nalezy
wykonaé¢ rame posadowczg z profili C82 , nalezy pamietaé, ze wymiary ram zwykle nie sg
rowne gabarytom szaf, czy innych urzgdzen dla ktérych rama jest przeznaczona. Nalezy
upewnic sie jaki jest prawidtowy wymiar ramy dla urzgdzenia, pod ktére nalezy dostosowaé
rame posadowczg. Zastosowaé wsporniki stalowe, ocynkowane o ptynnie regulowanej
wysokosci (stosowane do wysokosci 400 mm)oraz siatke konstrukcyjng wykonang z profili
C40 ich gérna powierzchnia licuje sie z powierzchnig ptyt podtogi podniesionej Nalezy
zastosowac rozwigzanie systemowe np. firmy wappex. Podtoga w kolorze szarym
wykonana w systemie antyeletrostatycznym.




16. ROBOTY WYKONCZENIOWE

16.1 Tynki wewnetrzne

Oczyszczenie Scian i sufitow, usuniecie powstatych i istniejgcych uszkodzen,
zatarcie scian gtadzig gipsowg dla zlikwidowania nierobwnosci, zagruntowanie
poditoza pod malowanie. Zatozenie naroznikdw ochronnych na wszystkich
naroznikach zewnetrznych, szczego6lnie w pomieszczeniach w ktorych Sciany i sufity
zostaty szpachlowane. Pekniecia konstrukcyjne sufitéw i $cian zabezpieczyé
tasmami antyrysowymi.

16.2 Posadzki

klatki schodowe: gres z wykonczeniem antyposlizgowym- naciecia
w pomieszczeniach mokrych — sanitariatach gres 5 klasy Scieralnosci R10
Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, gres
antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1

(gat. 1) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.
Kolorystyka w holu i na stopniach schodowych dopasowana do ptytek w
istniejgcych pomieszczeniach budynku (hol gtéwny oraz sanitariaty w
budynku A).
Na etapie wykonania Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikéw ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktérych
Zamawiajacy dokona wyboru i aranzacji w pomieszczeniu.

16.3 Malowanie

Pomieszczenia powyzej lamperii farba lateksowa (wysokiej odpornoéci farba
emulsyjna) z gruntowaniem na gtadzi gipsowej. Farba do malowania tynkow
wewnetrznych odporna na Scieranie, zmywanie w kolorze jasnym( przetamanie bieli)
uzgodnionym z zamawiajgcym na sciany i w kolorze biatym na sufity.

Lamperia w formie lakieru na farbe lateksowg do wysokosci 1,6 m na komunikac;ji
malowanie sufitu farba lateksowa podwojna warstwa z gruntowaniem na gtadzi
gipsowej. W klatkach schodowych spdd biegu schodowego pod stopniami malowac
rowniez farbg olejng (zabezpieczenie przed sptywem wody podczas mycia ptytek w
klatce schodowej)

Malowanie farbg — zaktadana krotnos¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania
jednolitej barwy, rownego pokrycia bez przeswitow i smug.

Sciany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym, po zakornczonych
pracach malarskich majg by¢ gtadkie o jednolitej barwie.

Sufity malowane na biato po zakonczonych pracach malarskich majg by¢ gtadkie o
jednolitej barwie.

Dodatkowe lakierowanie $sciany nad grzejnikami . Nalezy zastosowac lakier do $cian
wodorozcienczalny, jednosktadnikowy poliuretanowy

0 niskiej zawarto$ci LZO(lotnych zwigzkdw organicznych Nie moze ona przekroczy¢
30 g/l.) . Lakier do $cian oparty na dyspersjach poliuretanowych i nie zawierajgcy
izocyjanianow. Bezpieczny podczas stosowania, takze przy aplikacji natryskiem.
Lakier na $ciane powinien posiada¢ wysokg odpornos¢ na wilgo¢

i promieniowanie UV. Nie z6tkngcy, o wysokiej twardos¢ i odporno$¢ na Scieranie.
Tworzy tatwo zmywalne, tatwe do utrzymania w czystosci, estetyczne wykonczenie.



16.4 Lakierowanie posadzki w pomieszczeniach z parkietem

Nalezy zastosowac 2-komponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody.
Lakier do zastosowan w budynkach o duzym obcigzeniu ruchem jak

Np BONA Traffic HD (opis aplikacji przy wykorzystaniu systemowego rozwigzania firmy
BONA)

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do aplikacji powierzchnia musi by¢ wczesniej zagruntowana lakierem
podktadowym systemowym. Upewnic¢ sie, czy podtoga jest odpowiednio przygotowana do
lakierowania. Powierzchnia, ktéra ma byc¢ lakierowana musi by¢ dobrze wyszlifowana do
surowego drewna, sucha i wolna od pytu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych
zanieczyszczen. Doprowadzi¢ lakier do temperatury pokojowej, wtozyc filtr, wstrzgsngé
pojemnikiem przed uzyciem. Optymalne warunki do lakierowania sg pomiedzy 18-25st C i
30-60% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
skracajg czas schniecia, a niska temperatura i wysoka wilgotnosé wydtuzajg czas schniecia
lakieru. Temperatura podtogi, powietrza i lakieru nie moze spasc¢ ponizej + 13 ° C podczas
lakierowania i schniecia. Przygotowanie podtég wczesniej lakierowanych. Lakier Bona
Traffic moze by¢ uzywany do nakfadania na uprzednio lakierowane podtogi, ale
przyczepnosc¢ kolejnej warstwy lakieru nalezy zawsze sprawdzi¢ przed uzyciem! Podtogi
zabezpieczone woskiem, pastg lub podobnymi sSrodkami mogag by¢ lakierowane po
zastosowaniu procedury przygotowawczej z uzyciem Diamond Abrasives discs i
DeepClean Solution. Przed przystgpieniem do aplikacji, podtoga powinna byc¢
przygotowana. Na surowe drewno: Na podtogi wczesniej lakierowane: 1x Lakier
podktadowy Bona lub olej 2K Mycie i szlif matujgcy zgodnie z instrukcjg przemalowania
Matowanie granulacja 150 1-2x Bona Traffic HD 2x Bona Traffic HD Uwaga: Ze wzgledu na
ryzyko nadmiernego pecznienia drewna nie zaleca sie aplikacji wiecej niz dwoch warstw
lakieru dziennie

Aplikacja

1. Doda¢ 10% Utwardzacza Traffic HD do lakieru i zatozy¢ dotgczony do opakowania filtr.
Zamkngc¢ szczelnie opakowanie i natychmiast zaczg¢ wstrzgsa¢ mieszanine, przez co
najmniej 1 minute. Mieszanina lakieru z utwardzaczem powinna by¢ zuzyta bezposrednio
po wymieszaniu nie pézniej jednak niz w ciggu 4 godzin.

2. Aplikowac lakier przy uzyciu watka Bona. Rozprowadzac lakier po podtodze ptynnymi
ruchami na przemian w poprzek i wzdtuz stojow drewna unikajgc tworzenia sie katuz.
Zawsze lakierowac "mokre do mokrego", aby unikngé powstawania naktadek. Pozostawié
do wyschniecia przed natozeniem kolejnych warstw lakieru. Przewidywany jest nieco
dtuzszy czas schniecia dla kazdej nastepnej aplikowanej warstwy lakieru.

3. W razie potrzeby przed ostatnig aplikacjg lakieru po wyschnieciu powierzchni, nalezy
Scigé powstate wiosy drewna i wyroéwnac strukture drewna matowigc podtoge przy uzyciu
Bona Scrad lub Bona siatki Sciernej o granulacji 150 lub drobniejszej. Po tej operacji przed
natozeniem kolejnej warstwy lakieru usung¢ pyt z podtogi. Uwaga: Jezeli czas schniecia
lakieru jest dtuzszy niz 24 godziny, konieczne jest matowienie suchego lakieru przed
aplikacjg nastepnej warstwy.

Na etapie wykonania Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia wzornikéw
oferowanych w danej grupie cenowej kolorow drzwi i oscieznic oraz wzornikéw
oferowanych modeli klamek, z ktérych Zamawiajacy dokona wyboru.

Wzorniki kolorystyczne i pozostale dane

Sciany korytarze i pomieszczenia biurowe malowane w kolorze biatym BAUMIT 1200
odpowiednik RAL 9016 odpowiednik RGB 242/242/236

Sciany lamperia kolor jasny szary BAUMIT 1207, odpowiednik RAL 9003

RGB 222/225/222



Ptytki na schodach klatki schodowej wewnetrznej — szare jasne rodza;j i kolor identyczny jak
w budynku A Ptytki 30x60 z nacieciem antyposlizgowym

Ptytki w komunikacji szare jasne o wym 60 x 60 cm

Cokoét wysokosci 10 cm z ptytki czarnej potysk analogicznie jak w budynku A



W pomieszczeniach biurowych na Il pietrze ptyty np. Golden Tile Kronewald Dark
Beige 15X60

Uktadany w jodetke (sposéb uktadania widoczny ponizej)




Ptytki gres imitujgce parkiet — w pomieszczeniach sali rozpraw na parterze
przykiadowo PLYTKI JODELKA SHERWOOD OAK 45X7,5 . Zalecana fuga Kerakoll
Fugabella color 31

Drzwi do pokoi odnowione — malowanie oraz nowe szyldy i zamki (kolor
wengel/ciemny orzech) . Kolor lakieru dopasowaé. Fotografia istniejacych drzwi
ponizej.




Badania architektoniczne w zakresie istniejgcych posadzek

1.RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM BADAN
ARCHITEKTONICZNYCH

Przedmiotem opracowania jest remont wnetrza budynku Sgdu Rejonowego we Wioctawku
Budynek znajduje sie przy ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Wtoctawek, dz. nr 1 KM

44 .Budynek petni funkcje biurowg z salami rozpraw na parterze i pietrze.
Przeprowadzone badania zwigzane sg z planowanymi pracami remontowymi w
zakresie posadzki parteru, pietra i poddasza.

2.ZAKRES BADAN ARCHITEKTONICZNYCH

Projektowany remont nie ma wptywu na sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
catego budynku. Prace dotyczg wnetrza budynku E. Sg to prace remontowe gtéwnie
dotyczgce malowania i naprawy powierzchni $cian i sufitdw oraz wymiany posadzki. Prace
wewnatrz budynku dotyczg rowniez drobnych zmian w uktadzie pomieszczen. Przewiduje
sie lokalizacje kosztem pomieszczen biurowych 2 sali rozpraw oraz pomieszczenia
socjalnego. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytkbw wiec na wymagane prace nalezy
uzyskac¢ decyzje Konserwatora zabytkdéw oraz pozwolenie na budowe. Prace przy budynku
majg charakter gtéwnie odtworzeniowy w niewielkim stopniu zostanie zmieniony ukfad
wnetrza budynku.

W zwigzku pracami remontowymi przy posadzkach zdecydowano o wykonaniu odkrywek
istniejacych warstw ponizej wspétczesnej nawierzchni. Juz na etapie wstepnych ogledzin
stwierdzono roznice w zastosowanych typach posadzki wskazujgce na liczne przebudowy i
remonty na przestrzeni lat.

3.METODA WYKONANIA ODKRYWEK

Czesc¢ prac wykonano poprzez demontaz fragmentow istniejgcej posadzki dotyczy to
pomieszczen z parkietem gtéwnie we wschodniej czesci budynku. W pomieszczeniach z
parkietem warstwy pierwotne znajdujg sie bezposrednio pod wierzchnig warstwg. Czesc¢
odkrywek wykonano przy pomocy wiertnicy o srednicy 100mm. Na klatce schodowej i
korytarzu dokonano odku¢ posadzki betonowej recznie oraz miotowiertarkg. Odkrywek
dokonano w kazdym pomieszczeniu objetym remontem. Odkrywki wykonywano przy
Scianach w miejscach najmniejszego ruchu( minimalizowanie ryzyka ewentualnego
potkniecia)

4.WYNIKI BADAN

Rodzaj i uktad warstw oznaczono na rzutach kondygnacji nadziemnych stanowigcych
rysunek E_12.

Odkrywki uwidocznity pierwotne warstwy posadzkowe w budynku umieszczone na stropie
drewnianym istniejgcym nad parterem i pietrem.

4.1.Podloga pomieszczen parteru

Nad pomieszczeniami podpiwniczenia zostat zastosowany strop ciezki typu Klain. Na
stropie nad piwnicg pod warstwami parkietu podtoga z desek gr 3,5 cm . Na korytarzu
obecnie ptytki gres utozone na wylewce betonowej zbrojonej. Pod warstwami wylewki
znajdujg sie podobnie jak w pomieszczeniach biurowych deski. Wylewka betonowa zostata
wylana bezposrednio na deski. W czesci pomieszczen biurowych parteru zamiast parkietu
zostaty wykonane wylewki betonowe na deskach z wykonczeniem ptytkami gres.



4.2.Podtoga pomieszczen pietra

Nad pomieszczeniami parteru strop drewniany z wyjgtkiem podestu klatki schodowej
(wylewany betonowy).W pomieszczeniach biurowych na stropie nad parterem betonowym
pod warstwami parkietu podtoga z desek gr 3,5 cm przybita do stropu drewnianego
gwozdzmi kutymi. Na korytarzu obecnie ptytki gres utozone na wylewce betonowej
zbrojonej. Pod warstwami wylewki znajdujg sie podobnie jak w pomieszczeniach biurowych
deski i strop drewniany. Wylewka betonowa na korytarzu zostata wylana bezpos$rednio na
deski podobnie jak na parterze.

4.3.Podloga pomieszczen poddasza

Nad pomieszczeniami pietra strop drewniany z wylewkg betonowg na catosci na deskach
stanowigcych podtoge poddasza w przesztosci .Pomieszczenia poddasza jako wtorne
zostaty wykonane z zastosowaniem wylewki betonowej na ktérej wykonano parkiet.
Wspotczesnie parkiety w pomieszczeniach biurowych zostaty przekryte wyktadzing. Na
korytarzu pozostat tylko parkiet. Uktad i rodzaj zastosowanych desek na poddaszu
wskazuje na rozwigzanie z lat 90- tych.

opracowat



