Projekt wykonawczy— czes¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont budynkéw Sgdu Rejonowego we Wioctawku
Budynki znajdujg sie przy ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wioctawek, dz. nr 1 KM 44.

Kategoria projektowanego budynku: Kat XI|

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont nie ma wptywu na sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy.
Prace dotyczg budynkéw A1, A2, D, F, J, K. Sg to prace remontowe gtownie dotyczgce
malowania i naprawy powierzchni scian i sufitdw oraz posadzki. Na wymagane prace nie
ma koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe poniewaz dotyczg wytgcznie prac
odtworzeniowych. Inwestycja nie spowoduje zmiany warunkéw sanitarnych oraz
warunkéw ochrony pozarowej — nie ma koniecznosci uzyskania uzgodnienia pod
wzgledem pozarowym i higieniczno - sanitarnym.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Bez zmian — forma budynkéw nie ulegnie zmianie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry budynku nie ulegajg zmianie

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Planowane prace nie bedg miaty wptywu na ochrone przeciwpozarowg

Dla projektowanego zamierzenia nie wymagana jest zgoda na odstepstwo w
sprawie o ochronie przeciwpozarowe;.

6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Budynek A1i A2

Pomieszczenia to garaze z przeznaczeniem do parkowania samochodow
osobowych bedgcych witasnoscig sgdu. Dodatkowo w pomieszczeniu 01 znajduje
sie prowizoryczne archiwum dowodow. Pomieszczenia w dobrym stanie lecz z
widocznymi spekaniami i odspojeniem ptytek sciennych spowodowanych
prawdopodobnie zawilgoceniem sciany. Posadzki z miejscowymi uszkodzeniami.
Instalacja elektryczna starego typu natynkowa do wymiany

W zakresie budynku A1 i A2 planowane sg prace:

- naprawa tynkow i posadzek wraz z usunieciem zawilgocenia

- naprawa Sciany zewnetrznej na granicy dziatki z zastosowaniem tynku renowacyjnego
- remont instalacji elektrycznej

Budynek D

Budynek o funkgcji biurowej. Do prac remontowych w zakresie 2 pomieszczen; pokoju
biurowego oraz tazienki. Pozostate pomieszczenia modernizowane w ramach
poprzednich remontéw



W zakresie budynku D planowane sg prace:

- naprawa tynkoéw i malowanie pomieszczenia biurowego
— remont tazienki
— wymiana drzwi do fazienki
— wymiana opraw $wietlnych na oprawy typu LED

Budynek F

Dwukondygnacyjny budynek o funkcji biurowej z centralna klatkg schodowg. W budynku
pomieszczenia biurowe, dwie toalety na kazdej kondygnaciji, pomieszczenie kasy(do
przerébki na pokdj biurowy).

W zakresie budynku F planowane sg prace:

- naprawa tynkéw, malowanie pomieszczen biurowych i ciggéw komunikacyjnych

- remont toalet (wymiana ptytek, malowanie, wymiana armatury)

- wymiana drzwi we wszystkich pomieszczeniach

- wymiana opraw Swietlnych na oprawy typu LED

Budynek J

Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, z toaletg. Do budynku pojedyncze
wejscie ze schodami zewnetrznymi. Niezalezne wejscie do podpiwniczenia. W
podpiwniczeniu pomieszczenia gospodarcze oraz wezet cieplny.

W zakresie budynku J planowane sg prace:

- remont toalety ze zmiang na toalete dla niepetnosprawnych; w zakresie powigkszenie
toalety istniejgcej poprzez potgczenie z pomieszczeniem socjalnym

- naprawa tynkéw i malowanie pomieszczen biurowych i ciggow komunikacyjnych

- wymiana skrzydet drzwiowych w pomieszczeniach na parterze z uwzglednieniem
zmiany kierunkow otwierania (sala przestuchan)

- zmiana aranzacji pomieszczen przeznaczonych dla sali przestuchan oraz
pomieszczenia poczekalni, z wyburzeniem Scianki rozdzielajgcej obecnie pomieszczenia
biurowe

- wykonanie dodatkowego pomieszczenia porzgdkowego ze zlewem na wys. 50 cm

- wykonanie lustra weneckiego pomiedzy salg przestuchan a pokojem technicznym

- wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach na parterze

- wymiana posadzki na wyktadzine w pomieszczeniu przestuchan

- remont schodow zewnetrznych z dostosowaniem dla podnosnika (platformy dla
niepetnosprawnych) -podnosnik -platforma dla niepetnosprawnych realizacja jako Il
etap

- wymiana opraw os$wietleniowych na LED

- wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby urzgdzen i kamer w pomieszczeniu przestuchan.

Budynek K
Wolnostojgcy budynek gospodarczy/garazowy
Parterowy budynek garazowy z 6 oddzielnymi stanowiskami prawdopodobnie w
przesztosci przeznaczony do przechowywania samochodéw. Obecnie w pomieszczeniu
magazyny dowodow oraz mebli. Budynek remontowany z zewnagtrz , wewnatrz w
budynku zawilgocenia na $cianie graniczgcej z parkiem. Posadzka w ztym stanie ,
widoczne odspojenia ptytek spowodowane wilgocig. Zaleca sie wykonanie poprawnej
wentylacji w pomieszczeniach. Instalacja elektryczna starego typu natynkowa.
W zakresie budynku K planowane sg prace:
— naprawa tynkow i malowanie wraz z naprawg posadzek i usunieciem zawilgocenia
— naprawa Sciany zewnetrznej na granicy dziatki z zastosowaniem tynku
renowacyjnego
— wymiana oswietlenia — nowa instalacja i lampy LED



7. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC BUDOWLANYCH

- Budynek A1i A2. Rysunek A1_01

- naprawa tynkow i posadzek wraz z usunieciem zawilgocenia

- remont instalacji elektrycznej

- Skucie lamperii z ptytek ceramicznych, o wys. 170-180cm oraz usuniecie pozostatosci
kleju. Wyréwnanie podtoza do malowania.

- Usuniecie spekan i luznych fragmentéw tynku w miejscach zawilgocen; uzupetnienie
ubytkdw nowym tynkiem. W obrebie Sciany zewnetrznej zastosowac tynk renowacyjny.

- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzen tynku wynikajgcych z uzytkowania
oraz samoistnych pekniec.

- Malowanie $cian oraz sufitu — farba lateksowa.

- Skucie istniejgcego gresu z podtogi. Montaz nowego gresu technicznego, w kolorze
jasnego bezu, dopasowanym do koloru istniejgcych ptytek. Wym. ptytek — 30x30 cm (tak,
jak istniejgce ptytki).

- Demontaz istniejgcych lamp oswietleniowych. Nowe oswietlenie z wykorzystaniem
opraw LED liniowych — szczegotowo zgodnie z projektem technicznym instalacji
elektrycznej.

Budynek D. Rysunek D_01

Pomieszczenie biurowe

- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzen tynku wynikajgcych z uzytkowania
oraz samoistnych peknie¢ w obrebie pomieszczenia biurowego. Malowanie
pomieszczenia .

Pomieszczenie tazienki
- Malowanie $cian (pas ponad ptytkami) oraz sufitu — farba lateksowa.
— Wymiana umywalki oraz miski ustepowej wraz z armaturg (zawor do sptuczki oraz
bateria umywalkowa). W pomieszczeniu nalezy zamontowac lustro nad zlewem w
ramie 100x70cm. Sciany wewnatrz nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w
kolorze jasnym bezowym; wym. ptytek uktadanych poziomo 60 x 30 cm. Ptytki
uktadane do wysokoséci 2,0 m. Posadzke nalezy wykonczy¢ gresem o wymiarach
30x30 w kolorze grafitowym, antyposlizgowy R10. Drzwi wewnetrzne okleinowane
w kolorze ciemny dgb z podziatami ozdobnymi na dwa pola; szer. drzwi 80cm.
Lampy w pomieszczeniu do wymiany z wykorzystaniem istniejgcej instalacji.
Lampa cylindryczna typu spot LED IP 44 dedykowana do tazienki wys. lampy ok.
120 mm szer. 150mm (1 sztuka); Lampa nad lustrem do likwidacji szczegétowo
zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznej.
— W ramach remontu nalezy przebudowac przeptywowy podgrzewacz wody. Nowy
podgrzewacz wody schowany w szafce z umywalkg (przewidzie¢ zasilanie) W
miejscu podgrzewacza lustro.

Budynek F. Rysunek F_01

Pomieszczenia biurowe

W obrebie parteru planowane gtéwnie prace remontowe. Pomieszczenie w ktorym
znajduje sie kasa zostanie zmienione na biurowe tgcznie z ujednoliceniem posadzki na
ptytki gres(obecnie w pomieszczeniu czesciowo ptytki a czesciowo wyktadzina).
Konieczna rozbiérka $cianki wydzielajgcej kase oraz przeszklenia. W drugim
pomieszczeniu biurowym parteru rowniez wykonanie nowej posadzki z ptytek. W



pomieszczeniach biurowych nalezy zastosowac ptytki gres uktadane w jodetke imitujace
deski zgodnie z zatgczony wzornikiem kolorystycznym. Przewiduje sie wymiane
wszystkich drzwi wewnetrznych tgcznie z drzwiami do tazienki (drzwi 90) Kolor drzwi
ciemny dab (drzwi w okleinie naturalnej).

Komunikacja i klatka schodowa — nowe ptytki kolorystyczne nawigzanie do budynku
gtbwnego. Sciany z lamperig (lakierowanie powierzchni akrylowej))do wys 160 cm.
Balustrady malowane w kolorze grafitowym.

Pomieszczenia na pietrze wymiana posadzki z paneli podtogowych na ptytki gres w
pomieszczeniach biurowych , posadzki komunikacji i fazienek nowy gres
Malowanie i prace naprawcze przy tynkach w pom. biurowych
- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzen tynku wynikajgcych z uzytkowania
oraz samoistnych peknieé. Znaczace pekniecia dodatkowo wzmocni¢ siatka.

— Malowanie scian (pas ponad ptytkami w przypadku tazienek) oraz sufitu — farba

lateksowa.

tazienki na parterze i pietrze
- Wymiana umywalki oraz miski ustepowej wraz z armaturg (zawor do sptuczki oraz
bateria umywalkowa). W pomieszczeniu nalezy zamontowac lustro nad zlewem w ramie
100x70cm. Sciany wewnatrz nalezy wykonczyé ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym
bezowym; wym. ptytek uktadanych poziomo 60 x 30 cm. Ptytki uktadane do wysokosci
2,0 m. Posadzke nalezy wykonczy¢ gresem o wymiarach 30x30 w kolorze grafitowym,
antyposlizgowy R10. Drzwi wewnetrzne okleinowane w kolorze ciemny dgb z podziatami
ozdobnymi na dwa pola; szer. drzwi 80cm. Lampy w pomieszczeniu do wymiany z
wykorzystaniem istniejgcej instalacji. Lampa cylindryczna typu spot LED IP 44
dedykowana do fazienki wys. lampy ok. 120 mm szer. 150mm (1 sztuka); szczegotowo
zgodnie z projektem technicznym instalacji elektryczne;j.

— Budynek J. Rysunek J_01

W budynku pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem na potrzeby pokoju przestuchan
(tzw. niebieski pokoj). Przewiduje sie zmiane aranzacji w obrebie komunikacji polegajacag
na rozbiérce $cianki przedsionka. Jest to konieczne w zwigzku z dostosowaniem
pomieszczen dla 0sob z niepetnosprawnoscig. Pomiedzy pomieszczeniem technicznym
a salg przestuchan przewiduje sie montaz lustra weneckiego w ramie okiennej. Z
pomieszczen biurowych zostanie wykonana poczekalnia dla dzieci przestuchiwanych
oraz niewielkie pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem na wys. 50 cm i zaworem do
napetnienia wiadra. Wydzielenie poczekalni wymaga rozbidrki Scianki pomiedzy
pomieszczeniami. Powiekszenie wc z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
rowniez wymaga rozbiorki scianki pomiedzy toaletg a pomieszczeniem socjalnym.
Przewiduje sie remont pomieszczen oraz wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych .
Kolor drzwi ciemny dab (drzwi w okleinie naturalnej). Remontem objete réwniez schody
zewnetrzne ktorych konstrukcja wymaga naprawy i wzmochnienia w zwigzku z
planowanym montazem platformy przyschodowej — realizacja w |l etapie .

Dostosowanie tazienki dla niepetnosprawnych:

- Malowanie $cian (pas ponad ptytkami) oraz sufitu — farba lateksowa.

- Zmiana lokalizacji umywalki oraz wymiana miski ustepowej wraz z armaturg (zawor do
sptuczki oraz bateria umywalkowa). Armatura musi by¢ dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych. Dodatkowo nalezy zamontowac uchwyty przy toalecie i umywalce.
W pomieszczeniu nalezy zamontowaé lustro nad zlewem w ramie 100x70cm. Sciany



wewnatrz nalezy wykonczyc¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym bezowym; wym.
ptytek uktadanych poziomo 60 x 30 cm. Plytki uktadane do wysokosci 2,0 m. Posadzke
nalezy wykonczy¢ gresem o wymiarach 30x30 w kolorze grafitowym, antyposlizgowym
R10. Lampy w pomieszczeniu do wymiany z wykorzystaniem istniejgcej instalacji. Lampa
cylindryczna typu spot LED IP 44 dedykowana do tazienki, wys. lampy ok. 120 mm szer.
150mm (1 sztuka); Lampa nad lustrem do likwidacji, szczeg6towo zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektryczne;j.

Wykonanie nowych drzwi do poczekalni

Nalezy wyku¢ nowy otwor w niewielkiej odlegtosci od wejscia. Wszelkiego typu instalacje
nalezy zabezpieczy¢ przed wykonaniem wykucia, a w przypadku kolizji z otworem
drzwiowym, instalacje nalezy poprzenosic¢. W $cianie ceglanej wykonac nadproze z
prefabrykatu. Drzwi nowe szerokosci 90 cm.

W zwigzku z likwidacjg fragmentu Scianek wewnetrznych, posadzki w pomieszczeniu
poczekalni, komunikacji, pom. technicznym i tazienki nalezy wymieni¢ — posadzki z ptytek
ceramicznych. W komunikacji ptytki szare z czarnym cokotem, w tazience réwniez ptytki
w szarym wybarwieniu, natomiast w pomieszczeniu poczekalni ptytki imitujgce deski.

Platforma dla niepetnosprawnych, schody zewnetrzne.

Ze wzgledu na zakres zadania zaktada sie montaz platformy jako Il niezaleznego etapu.
W ramach zadania w zwigzku z koniecznoscig wzmocnienia catej konstrukciji istniejgce
schody nalezy rozebrac¢ i wykonac stabilny podest. Wykona¢ nowy zbrojony fundament z
posadowieniem na gtebokosci 1,0 m. Scianki wymurowaé z bloczkéw betonowych,
zaizolowac i wykonczy¢ ptytkg elewacyjng klinkierowg (kolorystyka dopasowana do
elewaciji istniejgcego budynku). Ptyte biegu wykonac¢ jako betonowg zbrojong siatkg
stalowg z zachowaniem spadku od budynku ok 1%. Stopnie oraz podest wykonczy¢
ptytkami ceramicznymi dedykowanymi do schodéw zewnetrznych w kolorze klasycznym
czerwonym. Balustrady schodow wykonac na wzor istniejgcej balustrady w kolorze
czarnym. Platforma elektryczna mocowana na niezaleznych stupkach kotwionych w
ptycie schodowej (rozstaw stupkéw co ok. 55cm) dostosowanych kolorystycznie do
balustrady. Montaz podkonstrukcji dla platformy w taki sposéb aby po ztozeniu nie
zawezac przejscia do mniej niz 120 cm.

- Budynek K. Rysunek K_01

- Usuniecie spekan i luznych fragmentéw tynku w miejscach zawilgocen; uzupetnienie
ubytkéw nowym tynkiem. Sciana wewnetrzna w granicy od strony parku wykoAczona
tynkiem renowacyjnym.

- Uzupetnienie masg szpachlowg drobnych uszkodzen tynku wynikajgcych z uzytkowania
oraz samoistnych peknieé. Znaczace pekniecia dodatkowo wzmocni¢ siatkg.

- Malowanie $cian oraz sufitu — farba lateksowa.

- Skucie istniejgcego gresu z podtogi. Montaz nowego gresu technicznego, w kolorze
jasnego bezu, dopasowanym do koloru istniejgcych ptytek. Wym. ptytek — 30x30 cm (tak,
jak istniejgce ptytki).

- Demontaz istniejgcych lamp oswietleniowych. Nowe oswietlenie z wykorzystaniem
opraw LED liniowych — szczegdtowo zgodnie z projektem technicznym instalacji
elektrycznej.



15. ROBOTY WYKONCZENIOWE

15.1 Tynki wewnetrzne

Oczyszczenie Scian i sufitdw, usuniecie powstatych i istniejgcych uszkodzen,
zatarcie scian gtadzig gipsowg dla zlikwidowania nierébwnosci, zagruntowanie
podtoza pod malowanie. Zatozenie naroznikow ochronnych na wszystkich
naroznikach zewnetrznych, szczegdlnie w pomieszczeniach w ktérych Sciany i
sufity zostaty szpachlowane. Pekniecia konstrukcyjne sufitow i Scian zabezpieczy¢
tasmami antyrysowymi. Sciany zawilgocone w szczegélnosci na granicy dziatki
naprawic¢ z zastosowaniem tynku renowacyjnego.

15.2 Posadzki

klatki schodowe: gres z wykonczeniem antyposlizgowym- naciecia

w pomieszczeniach mokrych — sanitariatach gres 5 klasy Scieralnosci R10

Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

gres antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1
(gat. 1) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

Kolorystyka w holu i na stopniach schodowych dopasowana do ptytek w

istniejagcych pomieszczeniach budynku (hol gtéwny oraz sanitariaty w budynku A).

Na etapie wykonania Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia

wzornikéw ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktérych Zamawiajacy

dokona wyboru i aranzacji w pomieszczeniu.

15.3 Malowanie

Pomieszczenia powyzej lamperii farba lateksowa (wysokiej odpornosci farba
emulsyjna) z gruntowaniem na gtadzi gipsowej. Farba do malowania tynkéw
wewnetrznych odporna na sScieranie, zmywanie w kolorze jasnym( przetamanie
bieli) uzgodnionym z zamawiajgcym na sciany i w kolorze biatym na sufity.
Lamperia w formie lakieru na farbe lateksowg do wysokosci 1,6 m na komunikacji i
klatkach schodowych.

malowanie sufitu farba lateksowa podwadjna warstwa z gruntowaniem na gtadzi
gipsowej. W klatkach schodowych spod biegu schodowego pod stopniami
malowac réwniez farbg olejng (zabezpieczenie przed sptywem wody podczas
mycia ptytek w klatce schodowej)

Malowanie farbg — zaktadana krotnos¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania
jednolitej barwy, rownego pokrycia bez przeswitow i smug.

Sciany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym, po zakorczonych
pracach malarskich majg by¢ gtadkie o jednolitej barwie.

Sufity malowane na biato po zakonczonych pracach malarskich majg by¢ gtadkie
o jednolitej barwie.

Dodatkowe lakierowanie $sciany nad grzejnikami . Nalezy zastosowac Lakier

do $cian wodorozcienczalny, jednosktadnikowy poliuretanowy

o niskiej zawartosci LZO(lotnych zwigzkéw organicznych Nie moze ona przekroczy¢ 30
g/l.) . Lakier do scian oparty na dyspersjach poliuretanowych i nie zawierajgcy
izocyjanianow. Bezpieczny podczas stosowania, takze przy aplikacji natryskiem.Lakier
na $ciane powinien posiada¢ wysokg odpornosc¢ na wilgoc¢ i promieniowanie UV. Nie
z0tknacy, o wysokiej twardos¢ i odpornos¢ na scieranie. Tworzy fatwo zmywalne, tatwe
do utrzymania w czystosci, estetyczne wykonczenie.



Wzorniki kolorystyczne i pozostate dane

Sciany korytarze i pomieszczenia biurowe malowane w kolorze biatym BAUMIT
1200 odpowiednik RAL 9016 odpowiednik RGB 242/242/236

Sciany lamperia kolor jasny szary BAUMIT 1207, odpowiednik RAL 9003

RGB 222/225/222

Ptytki na schodach klatki schodowej wewnetrznej (dotyczy budynek F)— szare
jasne rodzaj i kolor identyczny jak w budynku A Ptytki 30x60 z nacieciem
antyposlizgowym

Ptytki w komunikacji szare jasne o wym 60 x 60 cm
- " @ !



Cokét wysokosci 10 cm z ptytki czarnej potysk analogicznie jak w budynku A

W pomieszczeniach biurowych ptyty np. Golden Tile Kronewald Dark Beige 15X60

Uktadany w jodetke (sposéb uktadania widoczny ponizej)




Przykladowe drzwi do pomieszczen biurowych i toalet . Okleina naturalna
,kolorystyka ciemny dab.




