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CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA

RZUT PIWNIC

07

08

09

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

1,94*(5,82+3,73+3,14+2,68+2,68+
1,05) = 37,06m²

07 Magazyn

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

14,51m²

pow. podłogi -bez
wymiany

14,51m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

1,94*(2,56+2,52+2,56+2,52) =
19,72m²

08 Magazyn

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

5,87m²

pow. podłogi - bez
wymiany

5,87m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

1,94*(3,73+3,16+3,73+3,16) =
26,74m²

09 Magazyn

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

3,73*3,16 = 11,79m²

pow. podłogi -bez
wymiany

3,73*3,16 = 11,79m²

Zestawienie pomieszczeń - wykonywane prace

Budynek J - Rzut Piwnic

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek A1, A2, D, F, J, K

ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek

Skala
1:100

Projekt

Adres

Tytuł
Rysunku

Projektował nr uprawnień specjalność

mgr. inż. arch.
Bartłomiej Bąbiński

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

Data

Nr rysunku

J_02

Podpis

06.05.2024

BBG-PROJEKT
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Budynek J - Opis Prac

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek A1, A2, D, F, J, K

ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek

Skala
1:50

Projekt

Adres

Tytuł
Rysunku

Projektował nr uprawnień specjalność

mgr. inż. arch.
Bartłomiej Bąbiński

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

Data

Nr rysunku

J_01A

Podpis

06.05.2024

BBG-PROJEKT
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,6*(3,93+4,44+3,93+4,44) =
43,53m²

01 Pom. Biurowe (wymiana skrzydła drzwi -
uszkodzenie od działania wilgoci-mycie posadzki)
- zmiana kierunku otwierania drzwi.

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

17,42m²

pow. podłogi -skucie
płytek
wykonanie wykładziny

17,42m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,6*(3,93+4,42+3,93+4,42) =
43,42m²

02 Pom. Biurowe techniczne sali
przesłuchań -wymiana drzwi

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

3,93*4,42 = 17,38m²

3,93*4,42 = 17,38m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,6*(2,36+3,58+2,36+3,58) =
30,89m²

03 Pom. Biurowe- zmiana na
poczekalnię

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,36*3,58 = 13,8m²

pow. podłogi -skucie
płytek
wykonanie nowej
posadzki

2,36*3,58 = 13,8m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

0,6*(3,93+1,63+3,93+1,63) =
6,67m²

05 WC dla niepełnosprawnych (wymiana ustępu i
przeniesienie umywalki wraz z armaturą przystosowana dla
osób z niepełnosprawnością, likwidacja ścianki - powiekszenie
pomieszczenia o powierzchnie pomieszcznia socjalnego.

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

6,4m²

pow. podłogi - płytki do
wymiany

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,6*(2,36+1,20+2,36+1,20) = 18,51
m²

04 Pom. porządkowe

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,36*1,20 = 2,83m²

pow. podłogi - wymiana
płytek

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,6*(1,39+7,12+1,39+7,12) =
39,11m²

06 Komunikacja lokalu

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

1,39*7,12 = 9,89m²

pow. podłogi - wymiana
płytek (usunięcie,
przedsionka)

wymiana
płytek cokołowych( wym
płytek posadzki)

pow. ścian - wymiana
płytek

płytki gres antypoślizgowe
-zewnętrzne

1,7*1,75 +1,75*0,89+1,75*1,50 =
5,37m²

Zestawienie pomieszczeń - wykonywane prace

Pomiędzy pomieszczeniami 01 i 02 nalezy
wykonac okno (lustro weneckie)
o wymiarze 200 x 120. W ścianie dodatkowe
 wzmocnienia nadproże betonowe.
W ściance murowanej gr 12 cm 2,0*(3,93+1,63+3,93+1,63) =

22,24m²

6,4m²

2,36*1,20 = 2,83m²

1,39*7,12 = 9,89m²

0,1*(1,39+7,12+1,39+7,12) =
1,72m²

Prace zewnętrzne
Remont schodów zewnetrznych

Rozbiórka ścianki murowanej
pomiędzu pomieszczeniami
W ściance murowanej gr 12 cm

 2,6*2,38 =6,2 m2

Rozbiórka ścianki murowanej
pomiędzu pomieszczeniami
W ściance murowanej gr 12 cm

 2,6*1,63 =4,24 m2

Rozbiórka ścianki murowanej
pomiędzu pomieszczeniami
W ściance murowanej gr 12 cm

 2,6*1,39 =3,61 m2

pow. podłogi -skucie
płytek
wykonanie nowej
posadzki
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wyłaz na
strych

rozdzielnia
elektryczna

lustro weneckie
200x120cm

Drzwi nowe
Drzwi do likwidacji
razem ze ścianką

po złożeniu ponad 120 cm
przejścia

Okno okleina nieprzezierna
Roleta wewnętrzna
materiałowa

ścianka do rozbiórki
pomieszczenie jako
całość WC NP

ścianka do rozbiórki

nowe pomieszczenie

zasilanie dźwigu

zasilanie kurtyna powietrzna

remont schodów zewnętrznych

h=260cm
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 90/200
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 90/200
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 90/200
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 90/200

01
Pom. biurowe pok.przesłuchań

A: 17,4 m2

02
Pom. biurowe-techniczne

A: 17,4 m2

05
WC NP

A: 6,4 m2

06
Komunikacja lokalu

A: 10,0 m2

04
Pom. porządkowe

A: 2,8 m2

03
Poczekalnia

A: 13,8 m2

Rzut parteru

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek A1, A2, D, F, J, K

ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek

Skala
1:50

Projekt

Adres

Tytuł
Rysunku

Projektował nr uprawnień specjalność

mgr. inż. arch.
Bartłomiej Bąbiński

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

Data

Nr rysunku

J_01

Podpis

06.05.2024

BBG-PROJEKT
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1
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spadek 1,5%

fundament żelbetowy
25x30 cm zbrojony 4#10+
strzemie fi 6 co 20 cm

izolacja przciwodna

wykończenie płytki ceramiczne
kolor klasyczny czerwony
schodowe z podstopnicą

dodatkowa izolacja
ściany istniejącejschody 6x16x30

Wykonać płytę
żelbetową zbrojona
siatką fi6 co 12 cm
gr płyty 12 cm

RZUT FUNADMENTU
SCHODY ZEWNĘTRZNE

PRZEKRÓJ A-A

fundament dł 8,35mb
zbrojony 4#10 + strzemię fi 6 co 20 cm

J_02 Budynek J Rzut fundamentów i przekrój

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek A1, A2, D, F, J, K

ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek

Skala
1:50

Projekt

Adres

Tytuł
Rysunku

Projektował nr uprawnień specjalność

mgr. inż. arch.
Bartłomiej Bąbiński

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

Data

Nr rysunku

J_03

Podpis

06.05.2024

BBG-PROJEKT
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1
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balustrada - na wzór istniejącej
czarna na wys 110

ściana wykończona płytką
klinkierową gr 1 cm kolor klasyczny
czerwony

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNA
(fragment)

J_04 Budynek J - Elewacje

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek A1, A2, D, F, J, K

ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek

Skala
1:50

Projekt

Adres

Tytuł
Rysunku

Projektował nr uprawnień specjalność

mgr. inż. arch.
Bartłomiej Bąbiński

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

Data

Nr rysunku

J_04

Podpis

06.05.2024

BBG-PROJEKT
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1
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