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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jim. |

Poszcz.

Razem

Uwaga: Poddasze - przyjeto demontaz jednej warstwy ptyt GK mocowanych na stelazu do konstrucji stropu, po catkowitym
usunieciu plyt mozle bedzie okreslenie stanu konstrukcji oraz jej rodzaju. W przypadku zastosowania innego rodzaju rozwia-

zania konstrukcji nosnej plyty GK konieczne bedzie wykonanie prac dodatkowych zgodnych z wczesniejszg technologia.

1 Piwnica
1.1 100 Wezet sanitarny
1|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
0.6*1.0+0.7*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
poz.1 m2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
(3.17*2.29) m?2 7.259
RAZEM 7.259
4|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.3 m2 7.259
RAZEM 7.259
5|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1.1{1118-01 toza
poz.4 m2 7.259
RAZEM 7.259
6/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1]202 1134-01
poz.5 m2 7.259
RAZEM 7.259
7|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1.1{1118-11 toda kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.6 m2 7.259
RAZEM 7.259
8/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm Uktadanie w "karo". m
d.1.1]1119-02
z.sz.5.3.d
(3.1742.29+3.17+2.29) m 10.920
RAZEM 10.920
9|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(2.85*(3.17+2.29+3.17+2.29)) m?2 31.122
RAZEM 31.122
10|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
(3.17*2.29) m?2 7.259
RAZEM 7.259
11NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.10 m2 7.259
RAZEM 7.259
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.11 m2 7.259
RAZEM 7.259
13|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.12 m?2 7.259
RAZEM 7.259
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
poz.9 m?2 31.122
RAZEM 31.122
15/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.14 m2 31.122
RAZEM 31.122
16|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.15*0.5 m2 15.561
RAZEM 15.561
17NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1]202 1134-01
poz.12 m2 7.259
RAZEM 7.259
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18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.1{1204-01 tow
poz.17 m2 7.259
RAZEM 7.259
19|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
poz.15 m2 31.122
RAZEM 31.122
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
poz.14 m2 31.122
RAZEM 31.122
21|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1.1/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0142-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.1]0232-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1.1|0235-06 wowych - umywalka
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.1]0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1.1]0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1.1{0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1{0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.1.1{0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.1{0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1]0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1.1/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.1.1]0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.1/0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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37|KNR-W 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.1]0106-05
poz.3*0.02 m3 0.145
RAZEM 0.145
1.2 101- Pomieszczenie techniczne informatykéw
38|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.2/0101-01
0.6%1.0+0.8*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
39|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.2/0101-02
poz.38 m2 2.200
RAZEM 2.200
40(KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.2{1216-01
16.1 m?2 16.100
RAZEM 16.100
41|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2|1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
(2.85*(2.9+5.63+2.54+1.26+4.43)) m?2 47.766
RAZEM 47.766
42|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
16.1 m?2 16.100
RAZEM 16.100
43|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
poz.42 m2 16.100
RAZEM 16.100
44|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.43 m2 16.100
RAZEM 16.100
45|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.2|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.44 m2 16.100
RAZEM 16.100
46 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
poz.41 m2 47.766
RAZEM 47.766
47|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.46 m2 47.766
RAZEM 47.766
48|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.2|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.47*0.5 m?2 23.883
RAZEM 23.883
49/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
poz.44 m2 16.100
RAZEM 16.100
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.2{1204-01 tow
poz.49 m2 16.100
RAZEM 16.100
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2{202 1134-02
poz.47 m2 47.766
RAZEM 47.766
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1.2{1204-02 $cian
poz.46 m?2 47.766
RAZEM 47.766
1.3 102- Kottownia
53|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.3/0101-02
poz.54 m2 1.600
RAZEM 1.600
54|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.3/0101-01
0.82.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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55|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.3/1216-01
4.03*2.96 m?2 11.929
RAZEM 11.929
56|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(2.74*(4.03+2.96+4.03+2.96)) m?2 38.305
RAZEM 38.305
57|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
4.03*2.96 m?2 11.929
RAZEM 11.929
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.3/202 1134-01
poz.57 m2 11.929
RAZEM 11.929
59|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.58 m2 11.929
RAZEM 11.929
60|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.3|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.59 m?2 11.929
RAZEM 11.929
61/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3]202 1134-02
poz.56 m2 38.305
RAZEM 38.305
62|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.3{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.61 m2 38.305
RAZEM 38.305
63|/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.3/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.62*0.5 m2 19.153
RAZEM 19.153
64 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.3/202 1134-01
poz.59 m2 11.929
RAZEM 11.929
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.3/1204-01 tow
poz.64 m2 11.929
RAZEM 11.929
66| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3]202 1134-02
poz.62 m2 38.305
RAZEM 38.305
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3/1204-02 $cian
(0.74*(4.03+2.96+4.03+2.96)) m?2 10.345
RAZEM 10.345
68|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.3|1206-02 bez szpachlowania
(2.0%(4.03+2.96+4.03+2.96)) m?2 27.960
RAZEM 27.960
14 103- Pomieszczenie kierowcow
69|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.4/0101-01
0.6%1.0+0.8*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
70/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.4/0101-02
poz.69 m?2 2.200
RAZEM 2.200
71/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.4/1216-01
3.44*2.43 m?2 8.359
RAZEM 8.359
72|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.4/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
(2.26*(3.44+2.43+3.44+2.43)) m?2 26.532
RAZEM 26.532
73|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.4|1202-09 ponad 5 m2 - sufit
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3.44*2.43 m?2 8.359
RAZEM 8.359
74\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
poz.73 m2 8.359
RAZEM 8.359
75|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.74 m2 8.359
RAZEM 8.359
76|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.4|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.75 m2 8.359
RAZEM 8.359
77\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-02
poz.72 m2 26.532
RAZEM 26.532
78| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.77 m?2 26.532
RAZEM 26.532
79/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.4/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.78*0.5 m2 13.266
RAZEM 13.266
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
poz.75 m2 8.359
RAZEM 8.359
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.4/1204-01 tow
poz.80 m2 8.359
RAZEM 8.359
82|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-02
poz.78 m2 26.532
RAZEM 26.532
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.4/1204-02 $cian
poz.77 m2 26.532
RAZEM 26.532
1.5 104 - Wezet sanitarny
84| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.5/0101-01
0.82.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
85/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.5/0101-02
poz.84 m2 1.600
RAZEM 1.600
86|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.5{1216-01
1.62%1.23 m?2 1.993
RAZEM 1.993
87|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.5/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
1.62%1.23 m?2 1.993
RAZEM 1.993
88|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5/202 1134-01
poz.87 m?2 1.993
RAZEM 1.993
89|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.88 m2 1.993
RAZEM 1.993
90|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.5/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.89 m2 1.993
RAZEM 1.993
91/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5/202 1134-01
poz.89 m2 1.993
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RAZEM 1.993
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.5/1204-01 tow
poz.91 m2 1.993
RAZEM 1.993
93|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1.5/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.5/0142-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.5/0232-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1.5/0235-06 wowych - umywalka
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.5/0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1.5/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1.5|0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.5/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.1.5/0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.1.5/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.5/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.5|0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6 105 - Swietlica
105|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.6/0101-01
(0.6%1.0)*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
106|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.6/0101-02
poz.105 m?2 1.200
RAZEM 1.200
107|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.6{1216-01
29.78 m?2 29.780
RAZEM 29.780
108|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.6/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2.24*24.9 m?2 55.776
RAZEM 55.776
109|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.6{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
29.78 m?2 29.780
RAZEM 29.780
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.6/202 1134-01
poz.109 m?2 29.780
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RAZEM 29.780
111|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.6{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.110 m2 29.780
RAZEM 29.780
112|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.6/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.111 m?2 29.780
RAZEM 29.780
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.6/202 1134-02
poz.108 m?2 55.776
RAZEM 55.776
114|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.113 m?2 55.776
RAZEM 55.776
115|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.1.6/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.114*0.5 m2 27.888
RAZEM 27.888
116|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.6/202 1134-01
poz.111 m2 29.780
RAZEM 29.780
117|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.6{1204-01 tow
poz.116 m2 29.780
RAZEM 29.780
118|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.6/202 1134-02
poz.114 m2 55.776
RAZEM 55.776
119|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.6{1204-02 $cian
poz.113 m2 55.776
RAZEM 55.776
1.7 105A - Aneks kuchenny
120|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.7/0101-01
(0.6%1.0) m?2 0.600
RAZEM 0.600
121|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.7/0101-02
poz.120 m2 0.600
RAZEM 0.600
122|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.7{1216-01
1.92%1.49 m?2 2.861
RAZEM 2.861
123|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.7|1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2.24*(1.92+1.49+1.92+1.49) m?2 15.277
RAZEM 15.277
124|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.7{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
1.92%1.49 m?2 2.861
RAZEM 2.861
125|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.7/202 1134-01
poz.124 m?2 2.861
RAZEM 2.861
126 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.7{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.125 m2 2.861
RAZEM 2.861
127|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.7|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.126 m2 2.861
RAZEM 2.861
128|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.7]202 1134-02
poz.123 m2 15.277
RAZEM 15.277
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129|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.7{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.128 m2 15.277
RAZEM 15.277
130|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.7|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.129*0.5 m?2 7.639
RAZEM 7.639
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.7/202 1134-01
poz.126 m2 2.861
RAZEM 2.861
132|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.7{1204-01 tow
poz.131 m2 2.861
RAZEM 2.861
133|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.7]202 1134-02
poz.129 m?2 15.277
RAZEM 15.277
134|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych m2
d.1.7{1204-02 $cian
poz.128 m?2 15.277
RAZEM 15.277
1.8 106 - Archiwum
135|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.8/0101-01
((0.6*1.0)*2)+(0.9*2.05) m?2 3.045
RAZEM 3.045
136|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.8/0101-02
poz.135 m2 3.045
RAZEM 3.045
137|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folia m2
d.1.8/1216-01
5.0%4.26 m?2 21.300
RAZEM 21.300
138/ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
2.30%(5.0+4.26+5.0+4.26) m?2 42.596
RAZEM 42.596
139|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
5.0%4.26 m?2 21.300
RAZEM 21.300
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.8/202 1134-01
poz.139 m2 21.300
RAZEM 21.300
141|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.8/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.140 m2 21.300
RAZEM 21.300
142|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.8/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.141 m?2 21.300
RAZEM 21.300
143|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.8/202 1134-02
poz.138 m?2 42.596
RAZEM 42.596
144 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.8{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.143 m?2 42.596
RAZEM 42.596
145|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.8/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.144*0.5 m?2 21.298
RAZEM 21.298
146|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.8/202 1134-01
poz.141 m2 21.300
RAZEM 21.300
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147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.8/1204-01 tow
poz.146 m2 21.300
RAZEM 21.300
148|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.8/202 1134-02
poz.144 m2 42.596
RAZEM 42.596
149|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.8/1204-02 $cian
poz.143 m2 42.596
RAZEM 42.596
1.9 107- Archiwum
150|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.9/0101-01
(0.6%1.0)+(2.14*2.3)+(0.9*2.05) m?2 7.367
RAZEM 7.367
151|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.9/0101-02
poz.150 m?2 7.367
RAZEM 7.367
152|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.9/1216-01
2.14*4.37 m?2 9.352
RAZEM 9.352
153|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.9/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2.30%(2.14+4.37+2.14+4.37) m?2 29.946
RAZEM 29.946
154|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.9{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2.14*4.37 m?2 9.352
RAZEM 9.352
155|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.9/202 1134-01
poz.154 m?2 9.352
RAZEM 9.352
156 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.9/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.155 m?2 9.352
RAZEM 9.352
157|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.9/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.156 m2 9.352
RAZEM 9.352
158|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.9/202 1134-02
poz.153 m2 29.946
RAZEM 29.946
159|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.9/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.158 m2 29.946
RAZEM 29.946
160|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.9/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.159*0.5 m?2 14.973
RAZEM 14.973
161|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.9/202 1134-01
poz.156 m2 9.352
RAZEM 9.352
162|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.9/1204-01 tow
poz.161 m?2 9.352
RAZEM 9.352
163|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.9/202 1134-02
poz.159 m?2 29.946
RAZEM 29.946
164|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1.9/1204-02 $cian
poz.158 m?2 29.946
RAZEM 29.946
1.10 108 - Archiwum
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165|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
0
((0.6*1.0)*2)+(0.9*2.05) m?2 3.045
RAZEM 3.045
166|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
0
poz.165 m2 3.045
RAZEM 3.045
167 |KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.1]1216-01
0
4.07*5.69 m?2 23.158
RAZEM 23.158
168|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
0
2.30%(4.07+5.69+4.07+5.69) m?2 44.896
RAZEM 44.896
169|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
0
2.14*4.37 m?2 9.352
RAZEM 9.352
170|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
0
poz.169 m2 9.352
RAZEM 9.352
171|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
0
poz.170 m2 9.352
RAZEM 9.352
172|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
O|analogia
poz.171 m2 9.352
RAZEM 9.352
173|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
0
poz.168 m?2 44.896
RAZEM 44.896
174 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
0
poz.173 m2 44.896
RAZEM 44.896
175|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
O|analogia
poz.174*0.5 m?2 22.448
RAZEM 22.448
176|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
0
poz.171 m2 9.352
RAZEM 9.352
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.1{1204-01 tow
0
poz.176 m2 9.352
RAZEM 9.352
178|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
0
poz.174 m2 44.896
RAZEM 44.896
179|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
0
poz.173 m?2 44.896
RAZEM 44.896
1.11 109 - Korytarz/imagazyn
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180|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
1
((0.9*2.05)*3)+(1.43*2.3) m?2 8.824
RAZEM 8.824
181|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
1
poz.180 m2 8.824
RAZEM 8.824
182|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folia m2
d.1.1]1216-01
1
22.77 m?2 22.770
RAZEM 22.770
183|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
1
2.30*33.4 m?2 76.820
RAZEM 76.820
184 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
1
22.72 m?2 22.720
RAZEM 22.720
185|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
1
poz.184 m2 22.720
RAZEM 22.720
186|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
1
poz.185 m?2 22.720
RAZEM 22.720
187|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
1|analogia
poz.186 m2 22.720
RAZEM 22.720
188|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
1
poz.183 m?2 76.820
RAZEM 76.820
189|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
1
poz.188 m2 76.820
RAZEM 76.820
190|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
1|analogia
poz.189*0.5 m?2 38.410
RAZEM 38.410
191|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
1
poz.186 m2 22.720
RAZEM 22.720
192|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.1{1204-01 tow
1
poz.191 m?2 22.720
RAZEM 22.720
193|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
1
poz.189 m2 76.820
RAZEM 76.820
194 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
1
poz.188 m?2 76.820
RAZEM 76.820
1.12 110 - Archiwum
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195|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
2
(0.6%1.0)+(0.7*2.05) m?2 2.035
RAZEM 2.035
196|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
2
poz.195 m2 2.035
RAZEM 2.035
197 |KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1]1216-01
2
4.04*1.86 m?2 7.514
RAZEM 7.514
198|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2
2.30%(4.04+1.86+4.04+1.86) m?2 27.140
RAZEM 27.140
199|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2
4.04*1.86 m?2 7.514
RAZEM 7.514
200|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
2
poz.199 m2 7.514
RAZEM 7.514
201|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
2
poz.200 m2 7.514
RAZEM 7.514
202|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
2|analogia
poz.201 m2 7.514
RAZEM 7.514
203|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
2
poz.198 m?2 27.140
RAZEM 27.140
204 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
2
poz.203 m2 27.140
RAZEM 27.140
205|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
2|analogia
poz.204*0.5 m?2 13.570
RAZEM 13.570
206|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
2
poz.201 m2 7.514
RAZEM 7.514
207 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.1{1204-01 tow
2
poz.206 m2 7.514
RAZEM 7.514
208|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
2
poz.204 m2 27.140
RAZEM 27.140
209(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
2
poz.203 m?2 27.140
RAZEM 27.140
1.13 111 - Archiwum
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210|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
3
(0.6%1.0)+(0.9*2.05)+(0.7*2.05) m?2 3.880
RAZEM 3.880
211|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
3
poz.210 m2 3.880
RAZEM 3.880
212|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1]1216-01
3
4.04*2.58 m?2 10.423
RAZEM 10.423
213|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
3
2.30%(4.04+2.58+4.04+2.58) m?2 30.452
RAZEM 30.452
214|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
3
4.04*2.58 m?2 10.423
RAZEM 10.423
215|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
3
poz.214 m2 10.423
RAZEM 10.423
216|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
3
poz.215 m?2 10.423
RAZEM 10.423
217|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
3|analogia
poz.216 m2 10.423
RAZEM 10.423
218|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
3
poz.213 m?2 30.452
RAZEM 30.452
219|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
3
poz.218 m2 30.452
RAZEM 30.452
220(KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
3|analogia
poz.219*0.5 m?2 15.226
RAZEM 15.226
221|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
3
poz.216 m2 10.423
RAZEM 10.423
222|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.1{1204-01 tow
3
poz.221 m?2 10.423
RAZEM 10.423
223|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
3
poz.219 m2 30.452
RAZEM 30.452
224 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
3
poz.218 m?2 30.452
RAZEM 30.452
1.14 112 - Archiwum
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225|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
4
((0.6*1.0)*2)+(0.9*2.05) m?2 3.045
RAZEM 3.045
226|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
4
poz.225 m2 3.045
RAZEM 3.045
227 |KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1]1216-01
4
4.04*4.75 m?2 19.190
RAZEM 19.190
228|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
4
2.26%(4.04+4.75+4.04+4.75) m?2 39.731
RAZEM 39.731
229|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
4
4.04*4.75 m?2 19.190
RAZEM 19.190
230|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
4
poz.229 m2 19.190
RAZEM 19.190
231|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
4
poz.230 m?2 19.190
RAZEM 19.190
232|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
4|analogia
poz.231 m2 19.190
RAZEM 19.190
233|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
4
poz.228 m?2 39.731
RAZEM 39.731
234|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
4
poz.233 m2 39.731
RAZEM 39.731
235|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
4|analogia
poz.234*0.5 m?2 19.866
RAZEM 19.866
236|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
4
poz.231 m2 19.190
RAZEM 19.190
237 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.1{1204-01 tow
4
poz.236 m?2 19.190
RAZEM 19.190
238|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
4
poz.234 m2 39.731
RAZEM 39.731
239|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
4
poz.233 m?2 39.731
RAZEM 39.731
1.15 113 - Serwerownia
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240(KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
5
(0.6%1.0)+(0.9*2.05) m?2 2.445
RAZEM 2.445
241|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
5
poz.240 m2 2.445
RAZEM 2.445
242|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
5
4.04*2.26 m?2 9.130
RAZEM 9.130
243 Wykonaie pdtogi technicznej systemowej o wys 15 cm m2
d.1.1
5
poz.242 m2 9.130
RAZEM 9.130
244|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
5
2.26%(4.04+2.26+4.04+2.26) m?2 28.476
RAZEM 28.476
245|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
5
4.04*2.26 m?2 9.130
RAZEM 9.130
246|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
5
poz.245 m2 9.130
RAZEM 9.130
247 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
5
poz.246 m2 9.130
RAZEM 9.130
248|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
5|analogia
poz.247 m2 9.130
RAZEM 9.130
249|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
5
poz.244 m2 28.476
RAZEM 28.476
250{KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
5
poz.249 m?2 28.476
RAZEM 28.476
251|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 50 % pow.
5|analogia
poz.250%0.5 m2 14.238
RAZEM 14.238
252|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
5
poz.247 m2 9.130
RAZEM 9.130
253|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1{1204-01 tow
5
poz.252 m2 9.130
RAZEM 9.130
254|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
5
poz.250 m?2 28.476
RAZEM 28.476
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255|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
5
poz.249 m?2 28.476
RAZEM 28.476
1.16 K1 - Korytarz
256 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
6
(0.8%2.05)+((0.9*2.05)*2)+(1.02*1.77) m?2 7.135
RAZEM 7.135
257|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
6
poz.256 m2 7.135
RAZEM 7.135
258|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
6
16.44 m?2 16.440
RAZEM 16.440
259|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
6
poz.258 m2 16.440
RAZEM 16.440
260(KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1.1{1118-01 toza
6
poz.259 m?2 16.440
RAZEM 16.440
261|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
6
poz.260 m2 16.440
RAZEM 16.440
262|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.1{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
6|z.sz.5.3.d
poz.261 m?2 16.440
RAZEM 16.440
263|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm Uktadanie w "karo". m
d.1.1]1119-02
6|z.sz. 5.3.d
(15.58+15.58+1.23+1.23)-(3*0.9) m 30.920
RAZEM 30.920
264 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
6
2.26*(1.23+13.81+1.23+13.81) m?2 67.981
RAZEM 67.981
265|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
6
16.44 m?2 16.440
RAZEM 16.440
266|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1]202 1134-01
6
poz.265 m?2 16.440
RAZEM 16.440
267 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
6
poz.266 m2 16.440
RAZEM 16.440
268|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
6|analogia
poz.267 m?2 16.440
RAZEM 16.440
269|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
6
poz.264 m2 67.981
RAZEM 67.981
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270{KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
6
poz.269 m?2 67.981
RAZEM 67.981
271|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.1.1/2609-06 przyjeto 50 % pow.
6|analogia
poz.270%0.5 m2 33.991
RAZEM 33.991
272|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
6
poz.267 m?2 16.440
RAZEM 16.440
273|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1{1204-01 tow
6
poz.272 m2 16.440
RAZEM 16.440
274|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
6
poz.270 m?2 67.981
RAZEM 67.981
275|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
6
poz.269 m2 67.981
RAZEM 67.981
1.17 K1A - Korytarz
276|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
7
(0.92.05)*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
277|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
7
poz.276 m2 5.535
RAZEM 5.535
278|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
7
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
279|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
7
poz.278 m?2 9.900
RAZEM 9.900
280(KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1.1{1118-01 toza
7
poz.279 m2 9.900
RAZEM 9.900
281|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1]202 1134-01
7
poz.280 m2 9.900
RAZEM 9.900
282|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.11118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
7|z.sz. 5.3.d
poz.281 m2 9.900
RAZEM 9.900
283|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 15 cm Uktadanie w "karo". m
d.1.1]1119-02
7|z.sz. 5.3.d
(3.19+3.19+2.16+0.99+1.51+0.57+2.92+1.43+1.35) m 17.310
RAZEM 17.310
284|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
7
2.26%(0.88+3.19+1.43+2.92+0.57+1.12+1.52+0.99+2.16+1.35+0.46+0.88) m?2 39.482
RAZEM 39.482
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285|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
7
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
286|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
7
poz.285 m2 9.900
RAZEM 9.900
287 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
7
poz.286 m2 9.900
RAZEM 9.900
288|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
7|analogia
poz.287 m2 9.900
RAZEM 9.900
289|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
7
poz.284 m?2 39.482
RAZEM 39.482
290(KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
7
poz.289 m2 39.482
RAZEM 39.482
291|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
7|analogia
poz.290*0.5 m?2 19.741
RAZEM 19.741
292|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
7
poz.287 m2 9.900
RAZEM 9.900
293 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1{1204-01 tow
7
p0z.292 m2 9.900
RAZEM 9.900
294|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
7
p0z.290 m2 39.482
RAZEM 39.482
295|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
7
poz.289 m?2 39.482
RAZEM 39.482
1.18 K1B - Korytarz
296 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
8
((0.9*2.05)*2)+(0.8*2.05)+(0.7*2.05) m?2 6.765
RAZEM 6.765
297|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
8
p0z.296 m2 6.765
RAZEM 6.765
298 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
8
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
299|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
8
p0z.298 m2 16.600
RAZEM 16.600
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300|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.1.1{1118-01 toza
8
poz.299 m?2 16.600
RAZEM 16.600
301|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
8
poz.300 m2 16.600
RAZEM 16.600
302|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.1{1118-11 toda kombinowang Uktadanie w "karo".
8|z.sz.5.3.d
poz.301 m?2 16.600
RAZEM 16.600
303|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm Uktadanie w "karo". m
d.1.1]1119-02
8|z.sz. 5.3.d
(2.83+2.83+1.48+1.48)-(0.8+0.9) m 6.920
RAZEM 6.920
304 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
8
2.26*(1.48+1.16+2.46+1.36+1.12+0.75+0.58+0.73+0.86+1.38+1.13+2.28+ m?2 52.070
2.31+1.28+4.16)
RAZEM 52.070
305/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
8
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
306|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
8
poz.305 m2 16.600
RAZEM 16.600
307 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
8
poz.306 m?2 16.600
RAZEM 16.600
308/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
8|analogia
poz.307 m2 16.600
RAZEM 16.600
309|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
8
poz.304 m?2 52.070
RAZEM 52.070
310|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
8
poz.309 m2 52.070
RAZEM 52.070
311/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
8|analogia
poz.310*0.5 m?2 26.035
RAZEM 26.035
312|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
8
poz.307 m2 16.600
RAZEM 16.600
313|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.1{1204-01 tow
8
poz.312 m?2 16.600
RAZEM 16.600
314|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
8
poz.310 m2 52.070
RAZEM 52.070
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315|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
8
poz.309 m?2 52.070
RAZEM 52.070
2 Parter
21 01 - Sala rozpraw
316|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.1/0101-01
((1.28*2.24)*4)+(1.12*2.08) m?2 13.798
RAZEM 13.798
317|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.1]0101-02
poz.316 m?2 13.798
RAZEM 13.798
318/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.1]0812-05
7.26*5.7 m?2 41.382
RAZEM 41.382
319|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.318 m?2 41.382
RAZEM 41.382
320|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.2.1{1118-01 toza
poz.319 m?2 41.382
RAZEM 41.382
321|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.320 m?2 41.382
RAZEM 41.382
322|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm ukfadane na klej me-|m2
d.2.1|1118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.321 m2 41.382
RAZEM 41.382
323|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.2.1]1119-02 Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
7.26+5.7+7.26+5.7 m 25.920
RAZEM 25.920
324 |KNR 2-23 Wykonanie podestu z desek na legarach grubosci 25 cm m2
d.2.1/0303-03
2.46*5.7 m?2 14.022
RAZEM 14.022
325|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.2.1]0612-02
poz.324 m?2 14.022
RAZEM 14.022
326|ZKNR C-2  |System parkietowy. Docinanie deszczutek m
d.2.1]0615-05
2.46+5.7+2.46+5.7 m 16.320
RAZEM 16.320
327|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.1/0615-01
poz.325 m?2 14.022
RAZEM 14.022
328|ZKNR C-2  [System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m?2
d.2.1]0614-02 8 m2
poz.327 m?2 14.022
RAZEM 14.022
329|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.2.1]0615-06
poz.326 m 16.320
RAZEM 16.320
330|ZKNR C-2  [System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.2.1/0614-04 powyzej 8 m2
poz.328 m?2 14.022
RAZEM 14.022
331|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.1/0807-06
poz.330 m?2 14.022
RAZEM 14.022
332|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
(3.0%(9.72+5.7+49.72+5.7)) m?2 92.520
RAZEM 92.520
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333|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
9.72*5.7 m?2 55.404
RAZEM 55.404
334|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.333 m2 55.404
RAZEM 55.404
335/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.334 m2 55.404
RAZEM 55.404
336|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.335 m?2 55.404
RAZEM 55.404
337|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
poz.332 m?2 92.520
RAZEM 92.520
338|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.337 m?2 92.520
RAZEM 92.520
339|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.338*0.5 m?2 46.260
RAZEM 46.260
340|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.335 m2 55.404
RAZEM 55.404
341|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.1{1204-01 tow
poz.340 m2 55.404
RAZEM 55.404
342|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
poz.338 m2 92.520
RAZEM 92.520
343|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
poz.337 m2 92.520
RAZEM 92.520
344 KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.1/0106-04
poz.318*0.02 m3 0.828
RAZEM 0.828
2.2 02 Pomieszczenie biurowe
345|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.2/0101-01
(1.28*2.24)+(0.96*2.23) m?2 5.008
RAZEM 5.008
346|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.2/0101-02
poz.345 m2 5.008
RAZEM 5.008
347|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2{0818-05
13.91 m?2 13.910
RAZEM 13.910
348|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m?2
d.2.2/0614-02 8 m2
poz.347 m?2 13.910
RAZEM 13.910
349|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.2/0615-01
poz.348 m?2 13.910
RAZEM 13.910
350|ZKNR C-2  [System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.2.2|/0614-04 powyzej 8 m2
poz.349 m?2 13.910
RAZEM 13.910
351|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.2.2/0615-06
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2.78+5.6+2.78+5.6 m 16.760
RAZEM 16.760
352|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.2{0807-06
poz.350 m2 13.910
RAZEM 13.910
353|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.2{1216-01
13.91 m?2 13.910
RAZEM 13.910
354 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.2{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
3.0%(2.78+5.6+2.78+5.6) m?2 50.280
RAZEM 50.280
355|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.2{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
13.91 m?2 13.910
RAZEM 13.910
356 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/202 1134-01
poz.355 m2 13.910
RAZEM 13.910
357|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.356 m2 13.910
RAZEM 13.910
358|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.2|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.357 m?2 13.910
RAZEM 13.910
359|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/202 1134-02
poz.354 m?2 50.280
RAZEM 50.280
360|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.2{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.359 m?2 50.280
RAZEM 50.280
361|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.2.2|12609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.360*0.5 m2 25.140
RAZEM 25.140
362|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/202 1134-01
poz.357 m2 13.910
RAZEM 13.910
363|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.2{1204-01 tow
poz.362 m2 13.910
RAZEM 13.910
364 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/202 1134-02
poz.360 m2 50.280
RAZEM 50.280
365|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2{1204-02 $cian
poz.359 m2 50.280
RAZEM 50.280
2.3 03 Pomieszczenie biurowe
366|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.3/0101-01
((1.28*2.24)*2)+(0.96*2.23) m?2 7.875
RAZEM 7.875
367 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.3/0101-02
poz.366 m2 7.875
RAZEM 7.875
368 |KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.2.3|0816-06
22.850 m?2 22.850
RAZEM 22.850
369|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.2.3|0612-02
poz.368 m?2 22.850
RAZEM 22.850
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370/ZKNR C-2  |System parkietowy. Docinanie deszczutek m
d.2.3|0615-05
5.95+4.0+5.95+4.0 m 19.900
RAZEM 19.900
371|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.3/0615-01
poz.369 m2 22.850
RAZEM 22.850
372|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m2
d.2.3/0614-02 8 m2
poz.371 m2 22.850
RAZEM 22.850
373|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przy$ciennych m
d.2.3|0615-06
5.95+4.0+5.95+4.0 m 19.900
RAZEM 19.900
374|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.2.3|0614-04 powyzej 8 m2
p0z.372 m2 22.850
RAZEM 22.850
375|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.3/0807-06
poz.374 m2 22.850
RAZEM 22.850
376|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.3/1216-01
poz.375 m2 22.850
RAZEM 22.850
377|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.3{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
3.36%(5.95+4.0+5.95+4.0) m?2 66.864
RAZEM 66.864
378|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.3{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
22.85 m?2 22.850
RAZEM 22.850
379|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.3/202 1134-01
poz.378 m2 22.850
RAZEM 22.850
380|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.3|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.379 m2 22.850
RAZEM 22.850
381|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.3|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.380 m?2 22.850
RAZEM 22.850
382|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
poz.377 m?2 66.864
RAZEM 66.864
383|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.382 m?2 66.864
RAZEM 66.864
384|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.3/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.383*0.5 m?2 33.432
RAZEM 33.432
385|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.3/202 1134-01
poz.380 m2 22.850
RAZEM 22.850
386 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.3/1204-01 tow
poz.385 m2 22.850
RAZEM 22.850
387|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
poz.383 m2 66.864
RAZEM 66.864
388|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.3/1204-02 $cian
p0z.382 m2 66.864
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RAZEM 66.864
389|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.3|0106-04
poz.368*0.02 m3 0.457
RAZEM 0.457
2.4 03A Pomieszczenie biurowe
390|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.4/0101-01
(1.28*2.24)+(0.96*2.23) m?2 5.008
RAZEM 5.008
391|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.4/0101-02
poz.390 m?2 5.008
RAZEM 5.008
392|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.2.4/0816-06
5.6*3.82 m?2 21.392
RAZEM 21.392
393|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.2.4/0612-02
poz.392 m?2 21.392
RAZEM 21.392
394|ZKNR C-2  |System parkietowy. Docinanie deszczutek m
d.2.4/0615-05
5.95+4.0+5.95+4.0 m 19.900
RAZEM 19.900
395|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.4/0615-01
poz.393 m?2 21.392
RAZEM 21.392
396|ZKNR C-2  [System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m?2
d.2.4/0614-02 8 m2
poz.395 m?2 21.392
RAZEM 21.392
397|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.2.4/0615-06
5.95+4.0+5.95+4.0 m 19.900
RAZEM 19.900
398|ZKNR C-2  [System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.2.4|/0614-04 powyzej 8 m2
poz.396 m?2 21.392
RAZEM 21.392
399/KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.4/0807-06
poz.398 m?2 21.392
RAZEM 21.392
400|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.4/1216-01
poz.399 m?2 21.392
RAZEM 21.392
401|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.4/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
3.36%(5.6+3.82+5.6+3.82) m?2 63.302
RAZEM 63.302
402|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.4{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
5.6*3.82 m?2 21.392
RAZEM 21.392
403|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4/202 1134-01
poz.402 m?2 21.392
RAZEM 21.392
404|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.4{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.403 m?2 21.392
RAZEM 21.392
405|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.4|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.404 m2 21.392
RAZEM 21.392
406 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.4/202 1134-02
poz.401 m2 63.302
RAZEM 63.302
407 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.4|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany

-25-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34946 Uzytkownik: Pawet Gruberski




Sad budynek E 2024 r rew 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.406 m2 63.302
RAZEM 63.302
408|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.4|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.407*0.5 m?2 31.651
RAZEM 31.651
409|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4/202 1134-01
poz.404 m?2 21.392
RAZEM 21.392
410|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.4/1204-01 tow
poz.409 m?2 21.392
RAZEM 21.392
411/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.4/202 1134-02
poz.407 m?2 63.302
RAZEM 63.302
412|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2.4/1204-02 $cian
poz.406 m?2 63.302
RAZEM 63.302
413|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.2.4/0106-04
poz.392*0.02 m3 0.428
RAZEM 0.428
25 04 Pom biurowe zmiana sposobu uzytkowania na jadalnie
414|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.5/0101-01
((1.28%2.24)*2)+(0.96*2.23) m?2 7.875
RAZEM 7.875
415|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.5/0101-02
poz.414 m2 7.875
RAZEM 7.875
416|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.5/0818-05
4.42*3.73 m?2 16.487
RAZEM 16.487
417|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.5/0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
418|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.2.5|0333-10 mentowej
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
419|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.5|0304-04 towej cegtami
1.0*2.0*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
420|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.2.5|0711-05 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(1.02.0)*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
421|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.2.5/0612-02
poz.416 m?2 16.487
RAZEM 16.487
422|ZKNR C-2  |System parkietowy. Docinanie deszczutek m
d.2.5|0615-05
4.42+3.73+4.42+3.72 m 16.290
RAZEM 16.290
423|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.5/0615-01
poz.421 m?2 16.487
RAZEM 16.487
424|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m?2
d.2.5/0614-02 8 m2
poz.423 m?2 16.487
RAZEM 16.487
425|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.2.5/0615-06
poz.422 m 16.290
RAZEM 16.290
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426|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m?2
d.2.5|0614-04 powyzej 8 m2
poz.424 m2 16.487
RAZEM 16.487
427|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.5/0807-06
poz.426 m2 16.487
RAZEM 16.487
428 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.5/1216-01
poz.427 m2 16.487
RAZEM 16.487
429|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.5{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
3.13%(4.42+3.73+4.42+3.73) m?2 51.019
RAZEM 51.019
430|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.5{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
4.42*3.73 m?2 16.487
RAZEM 16.487
431/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.5/202 1134-01
poz.430 m2 16.487
RAZEM 16.487
432|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.431 m2 16.487
RAZEM 16.487
433|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.5|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.432 m?2 16.487
RAZEM 16.487
434 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.5/202 1134-02
poz.429 m?2 51.019
RAZEM 51.019
435|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.5{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.434 m?2 51.019
RAZEM 51.019
436|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.5/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.435%0.5 m2 25.510
RAZEM 25.510
437\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.5/202 1134-01
p0z.432 m2 16.487
RAZEM 16.487
438|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.5/1204-01 tow
poz.437 m2 16.487
RAZEM 16.487
439|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.5/202 1134-02
poz.435 m2 51.019
RAZEM 51.019
440|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.5/1204-02 $cian
poz.434 m2 51.019
RAZEM 51.019
441|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.5|0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
442|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.5|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
443|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.5/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
444 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0137-02
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
445|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.5|0130-01 minalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
446|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 50 mm technikg diamentowag |cm
d.2.5|0101-01 w betonie zbrojonym
60 cm 60.000
RAZEM 60.000
447|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.2.5|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
448|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.5|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
449|KNR 2-02 Szafki kuchenne nadpodiogowe dwudrzwiowe m2
d.2.5{1021-09
3.73*0.8 m?2 2.984
RAZEM 2.984
450|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 75|m
d.2.5/2103-04 cm
3.73 m 3.730
RAZEM 3.730
451|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.2.5/0105-01 uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem - podgrzewacz o mocy 2kW np
Viessmann Vitotherm ES lub rownowazny.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
452|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.5|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
12 m 12.000
RAZEM 12.000
453|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 2.5|szt.zyt
d.2.5/0804-01 mm2
32 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
454 KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.2.5/0805-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
455|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.2.5/0802-02 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
456|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2.5|0301-02 kow plastikowych w podtozu z cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
457|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.2.5|0302-02 téw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
458|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.2.5/0309-08 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
459/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.5{1207-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
460/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.5/1208-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.6 05 Pomieszczenie biurowe
461|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.6/0101-01
(1.28*2.24)+(0.96*2.23) m?2 5.008
RAZEM 5.008
462|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.6/0101-02
poz.461 m2 5.008
RAZEM 5.008
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463|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.6/0818-05
2.82*3.73 m?2 10.519
RAZEM 10.519
464|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.2.6/0612-02
po0z.463 m2 10.519
RAZEM 10.519
465|ZKNR C-2  |System parkietowy. Docinanie deszczutek m
d.2.6/0615-05
2.82+3.73+2.82+3.73 m 13.100
RAZEM 13.100
466|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.6/0615-01
poz.464 m2 10.519
RAZEM 10.519
467|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m?2
d.2.6/0614-02 8 m2
poz.466 m2 10.519
RAZEM 10.519
468|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetienie listew przysciennych m
d.2.6/0615-06
poz.465 m 13.100
RAZEM 13.100
469|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m?2
d.2.6/0614-04 powyzej 8 m2
poz.467 m2 10.519
RAZEM 10.519
470|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.6/0807-06
poz.469 m2 10.519
RAZEM 10.519
471|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6{1216-01
poz.470 m2 10.519
RAZEM 10.519
472|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.6{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
3.13*(2.82+3.73+2.82+3.73) m?2 41.003
RAZEM 41.003
473|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.6{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2.82*3.73 m?2 10.519
RAZEM 10.519
474 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.6/202 1134-01
poz.473 m2 10.519
RAZEM 10.519
475|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.474 m2 10.519
RAZEM 10.519
476|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.6|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.475 m?2 10.519
RAZEM 10.519
477\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.6/202 1134-02
poz.472 m?2 41.003
RAZEM 41.003
478|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.477 m?2 41.003
RAZEM 41.003
479|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.6/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.478%0.5 m2 20.502
RAZEM 20.502
480 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.6/202 1134-01
poz.475 m2 10.519
RAZEM 10.519
481|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.6{1204-01 tow
poz.480 m2 10.519
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RAZEM 10.519
482|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.6/202 1134-02
poz.478 m2 41.003
RAZEM 41.003
483|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.6{1204-02 $cian
poz.477 m2 41.003
RAZEM 41.003
2.7 06 Biuro podawcze
484 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.7/0101-01
(1.28*2.24)+(0.96*2.23) m?2 5.008
RAZEM 5.008
485|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.7/0101-02
poz.484 m?2 5.008
RAZEM 5.008
486 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.7|0812-05
2.69*3.73 m?2 10.034
RAZEM 10.034
487 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.7/202 1134-01
poz.486 m?2 10.034
RAZEM 10.034
488|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.7{1118-01 toza
poz.487 m?2 10.034
RAZEM 10.034
489|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.7/202 1134-01
poz.488 m?2 10.034
RAZEM 10.034
490|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2.7|1118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.489 m2 10.034
RAZEM 10.034
491|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.2.7{1119-02 Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
2.69+3.73+2.69+3.73 m 12.840
RAZEM 12.840
492|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.7|1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
(3.13*(2.69+3.73+2.69+3.73)) m?2 40.189
RAZEM 40.189
493|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.7{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2.69*3.73 m?2 10.034
RAZEM 10.034
494 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.7/202 1134-01
poz.493 m?2 10.034
RAZEM 10.034
495|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.7{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.494 m?2 10.034
RAZEM 10.034
496 |KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.7|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.495 m2 10.034
RAZEM 10.034
497 \NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.71202 1134-02
poz.492 m2 40.189
RAZEM 40.189
498|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.7|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.497 m2 40.189
RAZEM 40.189
499|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.7|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.498*0.5 m?2 20.095
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RAZEM 20.095
500{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.7/202 1134-01
poz.495 m2 10.034
RAZEM 10.034
501 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.7{1204-01 tow
poz.500 m2 10.034
RAZEM 10.034
502|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.71202 1134-02
poz.498 m2 40.189
RAZEM 40.189
503 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.7{1204-02 $cian
poz.497 m2 40.189
RAZEM 40.189
504 | KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.7/0106-04
poz.486*0.02 m3 0.201
RAZEM 0.201
2.8 07 WC
505|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.8/0101-01
0.66*2.05 m?2 1.353
RAZEM 1.353
506|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.8/0101-02
poz.505 m2 1.353
RAZEM 1.353
507 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.8{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2.62 m?2 2.620
RAZEM 2.620
508 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.2.8/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
509|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.8/0142-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
510|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.8/0232-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
511|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.2.8/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
512|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.8/0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
513|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.2.8/0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
514|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2.8/0821-08
3.0%(1.32+1.99+1.32+1.99) m?2 19.860
RAZEM 19.860
515|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.8/0812-05
2.62 m?2 2.620
RAZEM 2.620
516|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.8/202 1134-01
poz.507 m2 2.620
RAZEM 2.620
517|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.8/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.516 m2 2.620
RAZEM 2.620
518/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.8/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
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poz.517 m2 2.620
RAZEM 2.620
519|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.8/202 1134-01
poz.517 m2 2.620
RAZEM 2.620
520|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.8/1204-01 tow
poz.519 m2 2.620
RAZEM 2.620
521|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.2.8/1118-01 toza
poz.515 m2 2.620
RAZEM 2.620
522|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m2
d.2.8{1118-11 toda kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Uktadanie w "karo".
z.sz.53.a
z.sz.5.3d
poz.515 m2 2.620
RAZEM 2.620
523|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.8/0829-01
poz.514 m2 19.860
RAZEM 19.860
524|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg kombinowang [m2
d.2.8|0829-11 powierzchnia do 5.0 m2.
z.sz.5.3.c
poz.514 m?2 19.860
RAZEM 19.860
525|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.2.8/0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
526 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.8/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
527|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.2.8/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
528 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.8/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
529|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.8/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
530|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.8/0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
531|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.8/0106-04
(poz.514+p0z.515)*0.02 m3 0.450
RAZEM 0.450
2.9 07AWC
532|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.9/0101-01
0.63*2.09+(0.74*2.05) m?2 2.834
RAZEM 2.834
533|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.9/0101-02
poz.532 m2 2.834
RAZEM 2.834
534 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.9/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
3.97 m?2 3.970
RAZEM 3.970
535|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.9/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
536|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.9/0142-01
3 szt. 3.000

-32-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34946 Uzytkownik: Pawet Gruberski




Sad budynek E 2024 r rew 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000
537 |KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.9/0232-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
538|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.9|0235-06 wowych - umywalka
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
539|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.9/0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
540|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.9/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
541 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2.9/0821-08
3.0%(1.32+3.41+1.32+3.41) m?2 28.380
RAZEM 28.380
542|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.2.9/0812-05
3.97 m?2 3.970
RAZEM 3.970
543|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.9/202 1134-01
poz.534 m2 3.970
RAZEM 3.970
544 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.9/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.543 m2 3.970
RAZEM 3.970
545|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.9|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.544 m2 3.970
RAZEM 3.970
546|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.9/202 1134-01
poz.544 m2 3.970
RAZEM 3.970
547|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.9/1204-01 tow
poz.546 m2 3.970
RAZEM 3.970
548|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.9/1118-01 toza
poz.542 m2 3.970
RAZEM 3.970
549|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2.9/1118-11 todg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Uktadanie w "karo".
z.sz.53.a
z.sz.5.3.d
poz.542 m2 3.970
RAZEM 3.970
550|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2.9/0829-01
poz.541 m?2 28.380
RAZEM 28.380
551|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.2.9|0829-11 powierzchnia do 5.0 m2.
z.sz.53.c
poz.541 m2 28.380
RAZEM 28.380
552|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.2.9|0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
553|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.9/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
554 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2.9/0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
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555|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.9/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
556 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.9/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
557|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.9|0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
558 KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.9/0106-04
(p0z.541+p0z.542)*0.02 m3 0.647
RAZEM 0.647
2.10 08 Sala rozpraw
559|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.1/0101-01
0
((1.28%2.24)*4)+(0.96*2.23) m?2 13.610
RAZEM 13.610
560|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.1/0101-02
0
poz.559 m?2 13.610
RAZEM 13.610
561 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.1]0812-05
0
6.53*3.83+2.55*3.83 m?2 34.776
RAZEM 34.776
562|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
6.53*3.83 m?2 25.010
RAZEM 25.010
563|KNR 0-12II [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.2.1{1118-01 toza
poz.562 m2 25.010
RAZEM 25.010
564 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
0
poz.563 m?2 25.010
RAZEM 25.010
565|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.2.1|1118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
0|z.sz. 5.3.d
poz.564 m2 25.010
RAZEM 25.010
566 |KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.2.1]1119-02 Uktadanie w "karo".
0|z.sz. 5.3.d
3.79+9.08+3.79+9.08 m 25.740
RAZEM 25.740
567 |KNR 2-23 Wykonanie podestu z desek na legarach grubosci 25 cm m2
d.2.1/0303-03
0
2.55*3.83 m?2 9.767
RAZEM 9.767
568|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.2.1]0612-02
poz.567 m2 9.767
RAZEM 9.767
569|ZKNR C-2  |System parkietowy. Docinanie deszczutek m
d.2.1]0615-05
2.55+3.83+2.55+3.83 m 12.760
RAZEM 12.760
570/ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.1/0615-01
0
poz.568 m2 9.767
RAZEM 9.767
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571/ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |[m2
d.2.1/0614-02 8 m2
0
poz.570 m?2 9.767
RAZEM 9.767
572|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.2.1]0615-06
0
poz.569 m 12.760
RAZEM 12.760
573|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.2.1]0614-04 powyzej 8 m2
poz.571 m2 9.767
RAZEM 9.767
574|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.1/0807-06
0
poz.573 m2 9.767
RAZEM 9.767
575|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
0
(3.13*(3.79+9.08+3.79+9.08)) m?2 80.566
RAZEM 80.566
576|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
0
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
577|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
0
poz.576 m?2 34.500
RAZEM 34.500
578|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.577 m2 34.500
RAZEM 34.500
579|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
O|analogia
poz.578 m?2 34.500
RAZEM 34.500
580|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
0
poz.575 m2 80.566
RAZEM 80.566
581 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
0
poz.580 m?2 80.566
RAZEM 80.566
582|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1/2609-06 przyjeto 50 % pow.
O|analogia
poz.581*0.5 m2 40.283
RAZEM 40.283
583|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.578 m?2 34.500
RAZEM 34.500
584|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.1{1204-01 tow
poz.583 m2 34.500
RAZEM 34.500
585|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
0
poz.581 m?2 80.566
RAZEM 80.566
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586 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
0
poz.580 m?2 80.566
RAZEM 80.566
587|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1]0106-04
0
poz.561*0.02 m3 0.696
RAZEM 0.696
2.1 K2 Korytarz
588|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.1/0101-01
1
(1.28%2.24)+((0.96%2.23)*7)+(1.41*2.03)+(1.12*2.08) m?2 23.045
RAZEM 23.045
589|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.1]0101-02
1
poz.588 m?2 23.045
RAZEM 23.045
590|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.1]0812-05
1
37.69 m?2 37.690
RAZEM 37.690
591|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
1
poz.590 m?2 37.690
RAZEM 37.690
592|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.1{1118-01 toza
1
poz.591 m2 37.690
RAZEM 37.690
593|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
1
poz.592 m?2 37.690
RAZEM 37.690
594 |KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2.1|1118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
1|z.sz. 5.3.d
p0z.593 m2 37.690
RAZEM 37.690
595|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.2.1]1119-02 Uktadanie w "karo".
1|z.sz. 5.3.d
20.18+1.89+20.18+1.89 m 44.140
RAZEM 44.140
596|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
1
(3.3%(20.18+1.89+20.18+1.89)) m?2 145.662
RAZEM 145.662
597 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
1
37.69 m?2 37.690
RAZEM 37.690
598|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
1
poz.597 m2 37.690
RAZEM 37.690
599|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
1
poz.598 m?2 37.690
RAZEM 37.690
600|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
1|analogia
poz.599 m2 37.690
RAZEM 37.690
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601|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
1
poz.596 m?2 145.662
RAZEM 145.662
602|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
1
poz.601 m2 145.662
RAZEM 145.662
603|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.2.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
1|analogia
poz.602*0.5 m?2 72.831
RAZEM 72.831
604|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
1
poz.599 m2 37.690
RAZEM 37.690
605|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.1{1204-01 tow
1
poz.604 m?2 37.690
RAZEM 37.690
606|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
1
poz.602 m2 145.662
RAZEM 145.662
607 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
1
poz.601 m?2 145.662
RAZEM 145.662
608|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1]0106-04
1
(poz.590%0.02) m3 0.754
RAZEM 0.754
2.12 Klatka schodowa 1, Klatka schodowa 2
609|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.1/0101-01
2
(0.66*2.05)+(0.74*2.05)+(0.96*2.23)+(1.33*2.82)+(1.28%2.24)+(1.41*2.23)+ m?2 18.947
(1.48*2.82)
RAZEM 18.947
610|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.1]0101-02
2
poz.609 m2 18.947
RAZEM 18.947
611|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.2.1/0821-08
85.4+45.2 m?2 130.600
RAZEM 130.600
612|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.1]0812-05
(1.0%10.50)+((1.0*6.34)*6)+(1.25*5.01)+((1.25*6.3)*3) m?2 78.428
RAZEM 78.428
613|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
2
poz.612 m?2 78.428
RAZEM 78.428
614|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.1{1118-01 toza
2
poz.613 m2 78.428
RAZEM 78.428
615|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
2
poz.614 m?2 78.428
RAZEM 78.428
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616|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.2.1{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
2|z.sz.5.3.d
poz.615 m?2 78.428
RAZEM 78.428
617|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.2.1]1119-02 Ukfadanie w "karo".
2|z.sz.5.3d
1.0+1.0+10.5+10.5+((1.0+1.0+6.34+6.34)*6)+(1.25+1.25+5.01+5.01)+((1.25+ |m 168.900
1.25+6.3+6.3)*3)
RAZEM 168.900
618|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2
((280.3)+(2.07*11.24)+(2.07*13.24))+((2*48.3)+(2.68"7.19)+(2.68"8.55)) m?2 350.057
RAZEM 350.057
619|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2
14.47+16.8 m?2 31.270
RAZEM 31.270
620|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
2
poz.619 m2 31.270
RAZEM 31.270
621|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
2
poz.620 m?2 31.270
RAZEM 31.270
622|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
2|analogia
poz.621 m2 31.270
RAZEM 31.270
623|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
2
poz.618 m?2 350.057
RAZEM 350.057
624 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
2
poz.623 m2 350.057
RAZEM 350.057
625|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
2|analogia
poz.624*0.5 m?2 175.029
RAZEM 175.029
626|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
2
poz.621 m2 31.270
RAZEM 31.270
627 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.1{1204-01 tow
2
poz.626 m?2 31.270
RAZEM 31.270
628|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
2
poz.624 m2 350.057
RAZEM 350.057
629|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
2
poz.623 m?2 350.057
RAZEM 350.057
630|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
2
(p0z.611+p0z.612)*0.02 m3 4.181
RAZEM 4.181
3 Pietro

-38 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34946 Uzytkownik: Pawet Gruberski




Sad budynek E 2024 r rew 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
3.1 09,12,14 Pom. biurowe, Potaczone pom. 10 11
631|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.1/0101-01
((1.28*2.24)*6)+((0.97*2.28)*4) m?2 26.050
RAZEM 26.050
632|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.1]0101-02
poz.631 m?2 26.050
RAZEM 26.050
633|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.3.1{0348-04
(3.56*5.67*0.18) m3 3.633
RAZEM 3.633
634|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1]0353-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
635|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.1]0353-05
0.97*2.28 m?2 2.212
RAZEM 2.212
636|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.3.1/0333-10 mentowej
2+2+2.28+2.28 m 8.560
RAZEM 8.560
637|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.1/0304-04 towej cegtami
(0.9%2.0*0.25)+(2.27*1.07*0.56) m3 1.810
RAZEM 1.810
638|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.3.1|/0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
((1.0*2.0)2)+((2.27*1.07)*2) m?2 8.858
RAZEM 8.858
639|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1/0818-05
(2.76*5.67)+(2.46*5.67)+(3.82*5.66) m?2 51.219
RAZEM 51.219
640|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.3.1/0816-06
(3.82*5.66) m?2 21.621
RAZEM 21.621
641|ZKNR C-2 |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.3.1]0612-02
poz.640 m2 21.621
RAZEM 21.621
642|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miej-|m2
d.3.1|0615-02 scu - deszczutki - powierzchnia do 2 m2
9914
5.67*0.25 m?2 1.418
RAZEM 1.418
643|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m?2
d.3.1]0614-02 8 m2
poz.639+(6.94*5.66)+poz.641 m?2 112.120
RAZEM 112.120
644|ZKNR C-2 |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.3.1/0615-01
poz.643 m?2 112.120
RAZEM 112.120
645|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m?2
d.3.1/0614-04 powyzej 8 m2
poz.644 m?2 112.120
RAZEM 112.120
646|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.3.1/0615-06
(2.76+5.67+2.76+5.67)+(6.94+5.66+6.94+5.66)+(2.46+5.67+2.46+5.67)+ m 77.280
(3.82+5.66+3.82+5.66)
RAZEM 77.280
647 KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.3.1/0807-06
poz.645 m2 112.120
RAZEM 112.120
648 |KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.1{1216-01
poz.647 m2 112.120
RAZEM 112.120
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649|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(3.56%(2.76+5.67+2.76+5.67))+(3.56*(6.94+5.66+6.94+5.66))+(3.56(2.46+ m?2 275.117
5.67+2.46+5.67))+(3.56*(3.82+5.66+3.82+5.66))
RAZEM 275.117
650|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
(2.76*5.67)+(6.94*5.66)+(2.46*5.67)+(3.82*5.66) m?2 90.499
RAZEM 90.499
651|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1/202 1134-01
poz.650 m?2 90.499
RAZEM 90.499
652|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.651 m?2 90.499
RAZEM 90.499
653|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.652 m2 90.499
RAZEM 90.499
654|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.1]202 1134-02
poz.649 m2 275.117
RAZEM 275.117
655|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.654 m2 275.117
RAZEM 275.117
656 |KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.655*0.5 m?2 137.559
RAZEM 137.559
657|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1/202 1134-01
poz.652 m?2 90.499
RAZEM 90.499
658|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.1{1204-01 tow
poz.657 m?2 90.499
RAZEM 90.499
659|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.1]202 1134-02
poz.655 m?2 275.117
RAZEM 275.117
660|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3.1/1204-02 $cian
poz.654 m?2 275.117
RAZEM 275.117
661|KNR-W 4-01 |Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.3.1/0106-05
poz.633 m3 3.633
RAZEM 3.633
3.2 15 Pom. biurowe, Polagczone pomieszczenia 16 i 17A
662|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.2/0101-01
((1.28%2.24)*5)+((0.97*2.28)*2) m?2 18.759
RAZEM 18.759
663 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.2/0101-02
poz.662 m2 18.759
RAZEM 18.759
664 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.2/0818-05
(3.82*5.66) m?2 21.621
RAZEM 21.621
665|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.3.2/0816-06
(3.82*5.66)+(4.44*7.62) m?2 55.454
RAZEM 55.454
666 |KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.3.2{0348-04
(3.56*4.44*0.15) m3 2.371
RAZEM 2.371
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667 [KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.2|0353-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
668 |KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju Sciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.3.2|0333-10 mentowej
2+2+2+2 m 8.000
RAZEM 8.000
669|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.2|0304-04 towej cegtami
((1.94*0.9)*0.12)*2 m3 0.419
RAZEM 0.419
670(KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.3.2|0711-05 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(1.94*0.9)*4 m?2 6.984
RAZEM 6.984
671|ZKNR C-2 |System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miej-| m2
d.3.2|0615-02 scu - deszczutki - powierzchnia do 2 m2
9914
4.44*0.25 m?2 1.110
RAZEM 1.110
672|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.3.2/0612-02
poz.665 m2 55.454
RAZEM 55.454
673|ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m2
d.3.2/0614-02 8 m2
poz.672 m2 55.454
RAZEM 55.454
674|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.3.2/0615-01
poz.673 m2 55.454
RAZEM 55.454
675|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m?2
d.3.2|0614-04 powyzej 8 m2
poz.674 m2 55.454
RAZEM 55.454
676|ZKNR C-2 |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.3.2|0615-06
(3.82+5.66+3.82+5.66) m 18.960
RAZEM 18.960
677 KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.3.2/0807-06
poz.675 m2 55.454
RAZEM 55.454
678|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.2{1216-01
poz.677 m2 55.454
RAZEM 55.454
679|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.2{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(3.56%(4.02+4.67+1.07+1.23+1.06+1.08+1.4+4.8))+(3.56*(4.44+7.62+4 .44+ m?2 154.682
7.62))
RAZEM 154.682
680|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.2{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
(3.82*5.66)+(4.44*7.62) m?2 55.454
RAZEM 55.454
681|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.2{202 1134-01
poz.680 m?2 55.454
RAZEM 55.454
682|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.681 m?2 55.454
RAZEM 55.454
683|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.2|12609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.682 m2 55.454
RAZEM 55.454
684|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-02
poz.679 m2 154.682
RAZEM 154.682
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685|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.684 m2 154.682
RAZEM 154.682
686|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.2|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.685*0.5 m?2 77.341
RAZEM 77.341
687|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.2/202 1134-01
poz.682 m?2 55.454
RAZEM 55.454
688|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.2{1204-01 tow
poz.687 m?2 55.454
RAZEM 55.454
689|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-02
poz.685 m?2 154.682
RAZEM 154.682
690|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych m2
d.3.2{1204-02 $cian
poz.684 m?2 154.682
RAZEM 154.682
3.3 17 i 17B Pom. biurowe
691|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.3/0101-01
((1.282.24)*3)+((0.97*2.28)*2) m?2 13.025
RAZEM 13.025
692|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.3/0101-02
poz.691 m2 13.025
RAZEM 13.025
693 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.3|0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
694 | KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju Sciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.3.3|0333-10 mentowej
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
695|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.3|0304-04 towej cegtami
((1.94*0.9)*0.25) m3 0.437
RAZEM 0.437
696 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.3.3|0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(1.94*0.9)*2 m?2 3.492
RAZEM 3.492
697|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.3.3|0348-04
(4.47*3.56*0.25) m3 3.978
RAZEM 3.978
698|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z paneli podtogowych m2
d.3.3/0818-05
2.77*4.44+4.47%4.69 m?2 33.263
RAZEM 33.263
699(ZKNR C-2  |System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miej-| m2
d.3.3|0615-02 scu - deszczutki - powierzchnia do 2 m2
9914
4.47*0.25 m?2 1.118
RAZEM 1.118
700|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |[m2
d.3.3/0614-02 8 m2
p0z.698+p0z.699 m2 34.381
RAZEM 34.381
701|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.3.3/0615-01
poz.700 m2 34.381
RAZEM 34.381
702|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.3.3|0614-04 powyzej 8 m2
poz.701 m2 34.381
RAZEM 34.381
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703|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przy$ciennych m
d.3.3/0615-06
(2.77+4.44+2.77+4.44) m 14.420
RAZEM 14.420
704|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.3.3/0807-06
poz.702 m2 34.381
RAZEM 34.381
705|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.3/1216-01
poz.704 m2 34.381
RAZEM 34.381
706 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.3{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(3.56*(2.77+4.44+2.77+4.44))+(3.56*(4.47+4.69+4.47+4.69)) m?2 116.554
RAZEM 116.554
707 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.3{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
(2.77*4.44)+(4.47*4.69) m?2 33.263
RAZEM 33.263
708 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.3/202 1134-01
poz.707 m2 33.263
RAZEM 33.263
709|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.3{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.708 m2 33.263
RAZEM 33.263
710/KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.3|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.709 m?2 33.263
RAZEM 33.263
711|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.3]202 1134-02
poz.706 m?2 116.554
RAZEM 116.554
712|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.711 m?2 116.554
RAZEM 116.554
713|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.3/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.712*0.5 m2 58.277
RAZEM 58.277
714|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.3/202 1134-01
poz.709 m2 33.263
RAZEM 33.263
715|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.3/1204-01 tow
poz.714 m2 33.263
RAZEM 33.263
716|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.3]202 1134-02
poz.712 m2 116.554
RAZEM 116.554
717|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.3/1204-02 $cian
poz.711 m2 116.554
RAZEM 116.554
3.4 18 Pomieszczenie biurowe
718|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.4/0101-01
((1.28*2.24)*2)+((0.97*2.28)*1) m?2 7.946
RAZEM 7.946
719|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.4/0101-02
poz.718 m2 7.946
RAZEM 7.946
720|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z paneli podtogowych m2
d.3.4/0818-05
4.05*3.92 m?2 15.876
RAZEM 15.876
721|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2
d.3.4/0612-02
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poz.720 m2 15.876
RAZEM 15.876
722|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m2
d.3.4/0614-02 8 m2
poz.720 m2 15.876
RAZEM 15.876
723|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.3.4/0615-01
poz.722 m2 15.876
RAZEM 15.876
724|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.3.4/0614-04 powyzej 8 m2
poz.723 m2 15.876
RAZEM 15.876
725|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przy$ciennych m
d.3.4/0615-06
(4.05+4.05+3.92+3.92) m 15.940
RAZEM 15.940
726|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.3.4/0807-06
poz.724 m2 15.876
RAZEM 15.876
727|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.4/1216-01
poz.726 m2 15.876
RAZEM 15.876
728|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.4/1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(3.56*(4.05+3.92+4.05+3.92)) m?2 56.746
RAZEM 56.746
729|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.4/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
(4.05*3.92) m?2 15.876
RAZEM 15.876
730|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.4/202 1134-01
poz.729 m2 15.876
RAZEM 15.876
731/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.730 m2 15.876
RAZEM 15.876
732|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.4|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.731 m?2 15.876
RAZEM 15.876
733|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.4/202 1134-02
poz.728 m?2 56.746
RAZEM 56.746
734 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.733 m?2 56.746
RAZEM 56.746
735|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.4/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.734*0.5 m2 28.373
RAZEM 28.373
736|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.4/202 1134-01
poz.731 m2 15.876
RAZEM 15.876
737|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.3.4/1204-01 tow
poz.736 m2 15.876
RAZEM 15.876
738 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.4/202 1134-02
poz.734 m2 56.746
RAZEM 56.746
739|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.4/1204-02 $cian
poz.733 m2 56.746
RAZEM 56.746
3.5 K3 Korytarz
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740|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.5/0101-01
(1.28%2.24)+((0.97*2.28)*11)+(0.66*1.95) m?2 28.482
RAZEM 28.482
741|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.5/0101-02
poz.740 m2 28.482
RAZEM 28.482
742|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.3.5/0812-05
29.85 m?2 29.850
RAZEM 29.850
743|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.742 m2 29.850
RAZEM 29.850
744|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.3.5/1118-01 toza
poz.743 m2 29.850
RAZEM 29.850
745|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.744 m2 29.850
RAZEM 29.850
746|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.3.5{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.745 m?2 29.850
RAZEM 29.850
747|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.3.5[1119-02 Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
22.41+1.9+22.41+1.9 m 48.620
RAZEM 48.620
748 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.5{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(3.56%(22.41+1.9+22.41+1.9)) m?2 173.087
RAZEM 173.087
749|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.5{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
29.85 m?2 29.850
RAZEM 29.850
750|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.749 m2 29.850
RAZEM 29.850
751 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.750 m2 29.850
RAZEM 29.850
752|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.5|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.751 m?2 29.850
RAZEM 29.850
753|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.5/202 1134-02
poz.748 m?2 173.087
RAZEM 173.087
754 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.753 m?2 173.087
RAZEM 173.087
755|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.5/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.754*0.5 m2 86.544
RAZEM 86.544
756 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.751 m2 29.850
RAZEM 29.850
757 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.3.5/1204-01 tow
poz.756 m2 29.850
RAZEM 29.850
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758 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.5/202 1134-02
poz.754 m2 173.087
RAZEM 173.087
759|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.5/1204-02 $cian
poz.753 m2 173.087
RAZEM 173.087
760|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3.5/0106-04
(poz.742%0.02) m3 0.597
RAZEM 0.597
3.6 13 WC personelu, 13AWC
761|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.6/0101-01
((0.66*1.95)*2)+(0.63*2.09) m?2 3.891
RAZEM 3.891
762|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.6/0101-02
poz.761 m?2 3.891
RAZEM 3.891
763|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.6/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2.19+5.08 m?2 7.270
RAZEM 7.270
764 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.3.6/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
765|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.3.6/0142-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
766 KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.3.60232-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
767 |KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.3.6/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
768 KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.3.60232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
769|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.3.6/0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
770|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.3.6/0821-08
(2.0%(1.78+1.84+1.78+1.84))+(2.0%(4.09+1.38+1.38+1.38+3.03+1.37+0.52)) m?2 40.780
RAZEM 40.780
771|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.3.6/0812-05
2.19+5.08 m?2 7.270
RAZEM 7.270
772|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.6/202 1134-01
poz.763 m2 7.270
RAZEM 7.270
773|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.772 m?2 7.270
RAZEM 7.270
774/ KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.6/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.773 m2 7.270
RAZEM 7.270
775|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.6/202 1134-01
poz.773 m2 7.270
RAZEM 7.270
776 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.6{1204-01 tow
poz.775 m2 7.270
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RAZEM 7.270
777/KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.3.6{1118-01 toza
poz.771 m2 7.270
RAZEM 7.270
778/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m2
d.3.6{1118-11 toda kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Ukfadanie w "karo".
z.sz.53.a
z.sz.5.3.d
poz.771 m2 7.270
RAZEM 7.270
779|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.6/0829-01
poz.770 m2 40.780
RAZEM 40.780
780|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg kombinowang [m2
d.3.6{0829-11 powierzchnia do 5.0 m2.
z.sz.5.3.c
poz.770 m?2 40.780
RAZEM 40.780
781|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.6/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
(1.56*(1.78+1.84+1.78+1.84))+(1.56%(4.09+1.38+1.38+1.38+3.03+1.37+0.52)) |m? 31.808
RAZEM 31.808
782|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.6/202 1134-02
poz.781 m?2 31.808
RAZEM 31.808
783|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.782 m?2 31.808
RAZEM 31.808
784|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.6/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.783*0.5 m2 15.904
RAZEM 15.904
785|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.6/202 1134-02
poz.783 m2 31.808
RAZEM 31.808
786 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.6/1204-02 $cian
poz.782 m2 31.808
RAZEM 31.808
787 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.3.6{0211-01 niach wciskowych - Materiat z odzysku
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
788|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Materiat z odzys- |kpl.
d.3.6/0230-02 ku
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
789|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.3.6/0211-03 niach wciskowych - Materiat z odzysku
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
790 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - Materiat z odzysku kpl.
d.3.6{0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
791|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - Mate- |szt.
d.3.6/0137-02 riat z odzysku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
792|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3.6{0130-01 minalnej 15 mm
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
793|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3.6/0106-04
(p0z.770+p0z.771)*0.02 m3 0.961
RAZEM 0.961
4 Poddasze
4.1 19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,33,34 Pom. biurowe, 25 aneks gospodarczy, 32 pom. sprzataczek
794 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.1/0101-01

S47 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34946 Uzytkownik: Pawet Gruberski




Sad budynek E 2024 r rew 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((1.46%1.44)*10)+((0.78*2.00)*10)+((0.7*2.0)*5)+((0.74*0.94)*2)+((0.7*0.8)*2) |m?2 46.135
RAZEM 46.135
795|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4.1/0101-02
poz.794 m2 46.135
RAZEM 46.135
796 |KNR 9-29 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.4.1|0106-04 rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
26.28+25.76+23.88+20.6+35.85+17.99+19.35+16.64+17.99+35.85+47 m?2 287.190
RAZEM 287.190
797 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
((2*15.58)+(1.06*3.37)+(2.9*3.37))+((2*15.58)+(1.06*3.29)+(2.9*3.29))+((2* m?2 414.517
15.58)+(1.06*2.49)+(2.9%2.49))+((2%9.43)+(1.06*2.48)+(2.9*(1.69+1.14+1.55+
1.0))+(2.9*2.48))+((2*9.43)+(1.06*2.97)+(2.9*2.97))+((2*9.43)+(1.06*3.27)+
(2.9%3.27))+((279.43)+(1.06*2.67)+(2.9*2.67))+((2*9.43)+(1.06*2.99)+(2.9*
2.99))+((2*9.43)+(1.06%2.46)+(2.9*(1.47+1.15+1.31+1.02))+(2.9*2.46))+75
RAZEM 414.517
798| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4.1/0818-05
15.32+14.9+12.85+11.00+6.55+8.7+9.6+8.0+8.8+6.55+37 m?2 139.270
RAZEM 139.270
799|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.4.1|202 2028-01 |tach drewnianych z tat nosnych mocowanych bezposrednio do stropu
poz.796 m2 287.190
RAZEM 287.190
800|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
poz.796 m2 287.190
RAZEM 287.190
801|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.1{1204-01 tow
poz.800 m2 287.190
RAZEM 287.190
802|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.1]202 1134-02
poz.797 m2 414.517
RAZEM 414.517
803 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.802 m2 414.517
RAZEM 414.517
804 |KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.803*0.5 m?2 207.259
RAZEM 207.259
805|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.1]202 1134-02
poz.803 m?2 414.517
RAZEM 414.517
806|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4.1/1204-02 $cian
poz.802 m?2 414.517
RAZEM 414.517
807|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
poz.798 m?2 139.270
RAZEM 139.270
808|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4.1/1118-01 toza
poz.807 m?2 139.270
RAZEM 139.270
809|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
poz.808 m?2 139.270
RAZEM 139.270
810(KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.4.111118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.809 m2 139.270
RAZEM 139.270
811|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.4.1/1119-02 Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
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(5.87+5.87+3.37+3.37+0.85+0.85+5.87+5.87+3.29+3.29+5.87+5.87+3.3+3.3+ |m 190.850
5.87+5.87+2.49+2.49+4.16+4.16+2.48+2.48+4.16+4.16+2.97+2.97+4.16+
4.16+3.27+3.27+4.16+4.16+2.67+2.67+4.16+4.16+2.99+2.99+4.16+4.16+
2.46+2.46+4.16+4.16+3.33+3.33+5.78+3.33+3.33+6.2+0.42+0.4+0.38+1.16+
0.62+1.71+1.02+1.02+1.31+1.31)-((0.78*11)+0.7)

RAZEM 190.850

4.2 23,24 pom. biurowe

812|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2

d.4.2/0101-01
((0.67*2.0)*1)+((0.78*2.00)*1)+((0.74*0.94)*1)+((0.7*1.02)*3) m?2 5.738

RAZEM 5.738
813|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2

d.4.2/0101-02
poz.812 m2 5.738

RAZEM 5.738
814|KNR 9-29 Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2

d.4.2|/0106-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
47 m?2 47.000

RAZEM 47.000
815|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2

d.4.2|1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
75 m?2 75.000

RAZEM 75.000
816|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

d.4.2/0818-05
35 m?2 35.000

RAZEM 35.000
817|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2

d.4.2|1202 2028-01 [tach drewnianych z tat nosnych mocowanych bezposrednio do stropu
poz.814 m?2 47.000

RAZEM 47.000
818|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2

d.4.2/202 1134-01
poz.814 m?2 47.000

RAZEM 47.000
819|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2

d.4.2{1204-01 tow
poz.818 m?2 47.000

RAZEM 47.000
820|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2

d.4.21202 1134-02
poz.815 m?2 75.000

RAZEM 75.000
821|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2

d.4.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.820 m?2 75.000

RAZEM 75.000
822|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2

d.4.2|12609-06 przyjeto 50 % pow.

analogia
p0z.821*0.5 m2 37.500
RAZEM 37.500
823|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2

d.4.2/202 1134-02

poz.821 m2 75.000
RAZEM 75.000

824 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2

d.4.2{1204-02 $cian
poz.820 m2 75.000

RAZEM 75.000
825|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 29-40 deszczutek/m2 m2

d.4.2/0612-02
poz.816 m2 35.000

RAZEM 35.000
826(ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m2

d.4.2/0614-02 8 m2
poz.825 m2 35.000

RAZEM 35.000
827|ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2

d.4.2/0615-01
poz.826 m2 35.000

RAZEM 35.000
828|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m?2

d.4.2|0614-04 powyzej 8 m2
poz.827 m2 35.000

RAZEM 35.000
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829|ZKNR C-2  |System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
d.4.2/0615-06
3.17+3.17+3.17+3.17+4.37+4.37+7.24+0.53+0.53+7.24 m 36.960
RAZEM 36.960
830(KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.4.2/0807-06
poz.828 m2 35.000
RAZEM 35.000
4.3 35 WC
831|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.3/0101-01
(1.44*1.46)+((0.67*2.0)*2) m?2 4.782
RAZEM 4.782
832|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4.3/0101-02
p0z.831 m?2 4.782
RAZEM 4.782
833|KNR 9-29 Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.4.3/0106-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
834|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.3/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
((2¥2.9)*2.8)+((4*2.9)*1.85) m?2 37.700
RAZEM 37.700
835|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4.3/0818-05
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
836|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.4.3|202 2028-01 [tach drewnianych z tat nosnych mocowanych bezposrednio do stropu
poz.833 m2 5.000
RAZEM 5.000
837|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.3/202 1134-01
poz.833 m?2 5.000
RAZEM 5.000
838|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.3{1204-01 tow
poz.837 m?2 5.000
RAZEM 5.000
839|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.3/202 1134-02
poz.834 m?2 37.700
RAZEM 37.700
840(KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.839 m?2 37.700
RAZEM 37.700
841|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.3/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.840%0.5 m2 18.850
RAZEM 18.850
842|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.3/202 1134-02
poz.840 m2 37.700
RAZEM 37.700
843 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.3/1204-02 $cian
poz.839 m2 37.700
RAZEM 37.700
844 |KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.4.3/0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
845|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.4.3|0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
846 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4.3|0812-05
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
847|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.3/202 1134-01
poz.846 m2 5.000
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RAZEM 5.000
848|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.4.3/1118-01 toza
poz.846 m2 5.000
RAZEM 5.000
849/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.4.3{1118-11 toda kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Ukfadanie w "karo".
z.sz.53.a
z.sz.5.3.d
poz.846 m2 5.000
RAZEM 5.000
850(KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 15 cm uktada-|m
d.4.3|1120-07 ne na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podtoza
1.35+1.35+1.26+1.26+(1.86*4) m 12.660
RAZEM 12.660
851|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 15 cm Uktadanie w "karo". m
d.4.3/1119-02
z.sz.5.3.d
1.35+1.35+1.26+1.26+(1.86*4) m 12.660
RAZEM 12.660
852|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.4.3/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
853|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" - materiat z odzysku kpl.
d.4.3/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 36 pom. socjalne, K4 korytarz
854 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.4/0101-01
((0.67*2.0))+(0.8*2.0) m?2 2.940
RAZEM 2.940
855|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4.4/0101-02
poz.854 m2 2.940
RAZEM 2.940
856 |KNR 9-29 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.4.4/0106-04 rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
5.3+31.7 m?2 37.000
RAZEM 37.000
857 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.4/1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
(2.9%(0.53+0.81+2.55+1.85+3.08))+(2.9%(17.59+1.45+17.59+1.45+1.58+2.0+ |m2 175.624
1.58+2.0+1.5+1.75+1.5+1.75))
RAZEM 175.624
858|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.4.4/0816-06
5.3+31.7 m?2 37.000
RAZEM 37.000
859|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.4.4|1202 2028-01 [tach drewnianych z tat nosnych mocowanych bezposrednio do stropu
poz.856 m?2 37.000
RAZEM 37.000
860|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.4/202 1134-01
poz.856 m?2 37.000
RAZEM 37.000
861|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.4/1204-01 tow
poz.860 m?2 37.000
RAZEM 37.000
862|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.4/202 1134-02
poz.857 m?2 175.624
RAZEM 175.624
863 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4.4|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.862 m?2 175.624
RAZEM 175.624
864|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.4|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
p0z.863*0.5 m2 87.812
RAZEM 87.812
865|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.4/202 1134-02
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poz.863 m2 175.624
RAZEM 175.624
866 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.4/1204-02 $cian
p0z.862 m2 175.624
RAZEM 175.624
867|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.4/202 1134-01
poz.858 m2 37.000
RAZEM 37.000
868|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.4.4/1118-01 toza
poz.867 m2 37.000
RAZEM 37.000
869|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.4.4{1118-11 toda kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Uktadanie w "karo".
z.sz.53.a
z.sz.5.3d
poz.868 m2 37.000
RAZEM 37.000
870(KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 15 cm uktada-|m
d.4.4|1120-07 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
3.13+3.13+1.86+1.86 m 9.980
RAZEM 9.980
871|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 15 cm Uktadanie w "karo". m
d.4.4/1119-02
z.sz.5.3.d
poz.870 m 9.980
RAZEM 9.980
872|KNR 0-12II |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.4.4|1122-02 wanie podtoza
((25*0.17)*2)+2.31+2.11+1.37+1.47+0.26+1.74+0.26+1.26 m 19.280
RAZEM 19.280
873|KNR 0-12II |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.4.4/1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
((25*0.17)*2)+2.31+2.11+1.37+1.47+0.26+1.74+0.26+1.26 m 19.280
RAZEM 19.280
874|KNR 0-12II |Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.4/1121-01
31.7 m?2 31.700
RAZEM 31.700
875|KNR 0-12II |Oktadziny schodéw z ptytek 60x60 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.4.4{1121-06 ng
31.7 m?2 31.700
RAZEM 31.700
5 Wymiana grzejnikow
876|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys.500 mm i dt. 500 mm, mon- |szt.
d.5/0209-02 taz grzejnikdéw na $cianie
szt. 2.000
RAZEM 2.000
877|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys.600 mm i dt. 500 mm, mon- |szt.
d.5/0209-02 taz grzejnikdéw na $cianie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
878|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 1000 mm, szt.
d.5/0209-05 montaz grzejnikdw na Scianie
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
879|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 1200 mm, szt.
d.5/0209-05 montaz grzejnikow na Scianie
szt. 28.000
RAZEM 28.000
880(|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 400 mm i dt. 1200 mm, szt.
d.5/0209-05 montaz grzejnikow na Scianie
szt. 2.000
RAZEM 2.000
881|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 1500 mm, szt.
d.5/0209-08 montaz grzejnikow na Scianie
szt. 6.000
RAZEM 6.000
882|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 1800 mm, szt.
d.5/0209-08 montaz grzejnikow na Scianie
szt. 2.000
RAZEM 2.000
883|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 2000mm, mon-|szt.
d.5/0209-08 taz grzejnikdéw na $cianie
szt. 1.000
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RAZEM 1.000
884 |KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.5/0215-02 glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
63 kpl. 63.000
RAZEM 63.000
885|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.5/0217-02
63*2 szt. 126.000
RAZEM 126.000
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