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oprawy oświetleniowe do wymiany,
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pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie(farba
zmywalna)

2,85*(3,17+2,29+3,17+
2,29) = 31,13m²

100 Węzeł sanitarny

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

3,17*2,29 = 7,26m²

3,17*2,29 = 7,26m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,85*(2,90+5,63+2,54+
1,26+4,43) = 47,77m²

101 Pom. Techniczne informatyków

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

16,10m²

pow. podłogi - bez
wymiany

16,10m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,74*(4,03+2,96+4,03+
2,96) = 38,31m²

102 Kotłownia

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,03*2,96 = 11,93m²

4,03*2,96 = 11,93m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,26*(3,44+2,43+3,44+
2,43) = 26,54m²

103 Pom. Kierowców

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

3,44*2,43 = 8,36m²

3,44*2,43 = 8,36m²

pow. ścian -bez wymiany 2,26*(1,62+1,23+1,62+
1,23) = 12,89m²

104 Węzeł sanitarny (nowa miska ustępowa i umywalka wraz
z armaturą)

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

1,62*1,23 = 2,00m²

1,62*1,23 = 2,00m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,24*24,90 = 55,78m²

105 Świetlica

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

29,78m²

pow. podłogi - bez
wymiany

29,78m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,24*(1,92+1,49+1,92+
1,49) = 15,28m²

105A Aneks kuchenny

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

1,92*1,49 = 2,87m²

pow. podłogi -bez
wymiany

1,92*1,49 = 2,87m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,30*(5,00+4,26+5,00+
4,26) = 42,60m²

106 Archiwum

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

5,00*4,26 = 21,30m²

5,00*4,26 = 21,30m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,30*(2,14+4,37+2,14+
4,37) = 29,95m²

107 Archiwum

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,14*4,37 = 9,36m²

2,14*4,37 = 9,36m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,30*(4,07+5,69+4,07+
5,69) = 44,90m²

108 Archiwum

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,07*5,69 = 23,16m²

4,07*5,69 = 23,16m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,30*33,40 = 76,82m²

109 Korytarz/ magazyn

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

22,72m²

22,72m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,30*(4,04+1,86+4,04+
1,86) = 27,14m²

110 Archiwum

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,04*1,86 = 7,52m²

4,04*1,86 = 7,52m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,30*(4,04+2,58+4,04+
2,58) = 30,46m²

111 Archiwum

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,04*2,58 = 10,43m²

4,04*2,58 = 10,43m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,26*(4,04+4,75+4,04+
4,75) = 39,74m²

112 Archiwum

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,04*4,75 = 19,19m²

4,04*4,75 = 19,19m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,26*(4,04+2,26+4,04+
2,26) = 28,48m²

113 Serwerownia

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,04*2,26 = 9,14m²

4,04*2,26 = 9,14m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,26*(1,23+13,81+1,23+
13,81) = 67,99m²

K1 Korytarz

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

16,44m²

16,44m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,26*(0,88+3,19+1,43+
2,92+0,57+1,12+1,52+
0,99+2,16+1,35+0,46+
0,880 = 39,48m²

K1A  Korytarz

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

9,90m²

pow. podłogi - wymiana
płytek

pow. podłogi -usunięcie
płytek gres- montaż
nowych

pow. podłogi - bez
wymiany

pow. podłogi - bez
wymiany

pow. podłogi - bez
wymiany

pow. podłogi -bez
wymiany

pow. podłogi -bez
wymiany

pow. podłogi -bez
wymiany

pow. podłogi -bez
wymiany

pow. podłogi - bez
wymiany

pow. podłogi - bez
wymiany

pow. podłogi - bez
wymiany

pow. podłogi - skucie
płytek, montaż podłogi
technicznej

pow. podłogi - wymiana
płytek

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

K1B Korytarz

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

16,60m²

pow. podłogi - wymiana
płytek

2,26*(1,48+1,16+2,46+1,36+1,12
+0,75+0,58+0,73+0,86+1,38+
1,13+2,28+2,31+1,28+4,16) =
52,07m²

16,60m²

9,90m²

Piwnice
Zestawienie
pomieszczeń -
wykonywane prace

Budynek E - Piwnica - Opis Prac
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pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,00*(9,72+5,70+9,72+
5,70) = 92,52m²

01 Sala Rozpraw

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

9,72*5,70 = 55,40m²

pow. podłogi -wymiana
płytek gres na nowe
imitacja parkietu

7,26*5,70 = 41,38m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,00*(2,78+5,60+2,78+
5,60) = 50,28m²

02 Pom. Biurowe

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

13,91m²

pow. podłogi - naprawa
parkietu, usunięcie
wykładziny

13,91m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,36*(5,95+4,00+5,95+
4,00) =66,87m²

03 Pom. Biurowe

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

22,85m²

pow. podłogi -wymiana
parkietu na nowy
deska 8cm

22,85m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,36*(5,60+3,82+5,60+
3,82) =63,31m²

03A Pom. Biurowe

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

5,60*3,82 = 21,40m²

5,60*3,82 = 21,40m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,13*(4,42+3,73+4,42+
3,73) =51,02m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,42*3,73 = 16,49m²

4,42*3,73 = 16,49m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,13*(2,82+3,73+2,82+
3,73) = 41,01m²

05 Pom. Biurowe

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,82*3,73 = 10,52m²

2,82*3,73 = 10,52m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,13*(2,69+3,73+2,69+
3,73) = 40,19m²

06 Biuro Podawcze

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,69*3,73 = 10,04m²

2,69*3,73 = 10,04m²

pow. ścian - wymiana
płytek ceramicznych

3,00*(1,32+1,99+1,32+
1,99) = 19,86m²

07 WC ( z wymianą białego montażu)

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,62m²

pow. podłogi - wymiana
płytek gres

2,62m²

3,00*(1,32+3,41+1,32+
3,41) = 28,38m²

07A WC ( z wymianą białego montażu)

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

3,97m²

3,97m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,13*(3,79+9,08+3,79+
9,08) = 80,57m²

08 Sala Rozpraw

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

34,50m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,30*(20,18+1,89+20,18+
1,89) = 145,67m²

K2 Korytarz

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

37,69m²

37,69m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*80,3 + 2,07*11,24 +
2,07*13,24 = 211,28m²

Klatka Schodowa 1

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

14,47m²

pow. podłogi - wymiana
płytek - ułożenie podłogi z
płytek gres szary jak w
holu

1,00*10,50 + 1,00*6,34*6
= 48,54m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*48,3 + 2,68*7,19 + 2,68
*8,55 = 138,80m²

Klatka Schodowa 2

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

16,80m²

pow. podłogi - wymiana
płytek - ułożenie podłogi z
płytek gres szary jak w
holu

1,25*5,01 + 1,25*6,30*3 =
29,89m²

podest - parkiet  nowy 2,46*5,70 = 14,02m²

pow. podłogi -wymiana
parkietu na nowy
deska 8cm

04 Pom. Biurowe zmiana na Jadalnię

demontaż drzwi i
zamurowanie otworu

2,00*1,00 = 2,00 m² gr ściany
25cm cegła dziurawka

pow. podłogi -wymiana
płytek gres na nowe
imitacja parkietu

pow. podłogi - wymiana
płytek gres

pow. ścian - wymiana
płytek ceramicznych

6,53*3,83 =25,01m2

2,55*3,83=9,77m2

pow. podłogi -wymiana
płytek gres na nowe
imitacja parkietu
podest - parkiet nowy

pow. płytek do skucia na
ścianach

85,40m²

pow. płytek do skucia na
ścianach

45,20m²

Parter
Zestawienie
pomieszczeń -
wykonywane prace

pow. podłogi -usunięcie
paneli, nowy parkiet szer.
deski 8 cm

pow. podłogi -usunięcie
paneli, nowy parkiet szer.
deski 8 cm

pow. podłogi - wymiana
płytek - ułożenie podłogi z
płytek gres szary jak w
holu i klatkach

Budynek E - Parter - Opis Prac

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek E
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pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(2,76+5,67+2,76+
5,67) = 60,03m²

09 Pom. Biurowe

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,76*5,67 = 15,65m²

2,76*5,67 = 15,65m²

12 Pom. Biurowe

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(2,46+5,67+2,46+
5,67) = 57,89m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,46*5,67 = 13,95m²

2,46*5,67 = 13,95m²

13 WC Personelu (wym. płytek do wys. 2,0m)

pow. ścian - wymiana
płytek ceramicznych

2,00*(1,78+1,84+1,78+1,84)
= 17,57m²

2,19m²

13A WC (wym. płytek do wys. 2,0m)

2,00*(4,09+1,38+1,38+1,38+
3,03+1,37+0,52) = 23,54m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

5,08m²

14 Pom. Biurowe

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(3,82+5,66+3,82+5,66)
= 67,50m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

3,82*5,66 = 21,63m²

3,82*5,66 = 21,63m²

15 Pom. Biurowe

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(4,02+4,67+1,07+1,23+1,06+
1,08+1,40+4,80) = 68,82m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

3,82*5,66 = 21,63m²

3,82*5,66 = 21,63m²

17 Pom. Biurowe

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(2,77+4,44+2,77+4,44) =
51,34m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,77*4,44 = 12,30m²

2,77*4,44 = 12,30m²

17B Pom. Biurowe

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(4,47+4,69+4,47+4,69) =
65,22m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,47*4,69 = 20,97m²

18 Pom. Biurowe

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(4,05+3,92+4,05+3,92) =
56,75m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,05*3,92 = 15,88m²

4,47*4,69 = 20,97m²

K3 Korytarz

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(22,41+1,90+22,41+1,90) =
173,09m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

29,85m²

4,05*3,92 = 15,88m²

29,85m²

Połączone Pom.10 i Pom. 11 (nowa sala rozpraw)

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(6,94+5,66+6,94+5,66) =
89,72m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

pow. podłogi - wymiana i
wyrównanie
parkietu szer. deski 8 cm

6,94*5,66 = 39,29m²

6,94*5,66 = 39,29m²

pow. podłogi -usunięcie
wykładziny- naprawa
parkietu
demontaż drzwi i
zamurowanie otworu

2,00*0,9 = 1,8m² gr. ściany 25 cm
cegła dziurawka

demontaż drzwi i
zamurowanie otworu

2,27*1,07 = 2,42 m² gr. ściany 56
cm cegła dziurawka

rozbiórka ściany działowej 3,56*5,67 = 13,95m²

pow. podłogi -usunięcie
wykładziny- naprawa
parkietu

pow. ścian - wymiana
płytek ceramicznych

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

2,19m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

1,56*(1,78+1,84+1,78+1,84)
= 11,29m²

pow. podłogi -wymiana
istniejących płytek na
nowe

pow. podłogi -wymiana
istniejących płytek na
nowe

5,08m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

1,56*(4,09+1,38+1,38+1,38+
3,03+1,37+0,52) = 18,36m²

pow. podłogi -usunięcie
wykładziny, wymiana i
wyrównanie
parkietu szer. deski 8 cm

pow. podłogi -usunięcie
wykładziny, wymiana i
wyrównanie
parkietu szer. deski 6 cm

Połączone Pom.16 i Pom. 17A

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

3,56*(4,44+7,62+4,44+7,62) =
85,87m²

pow. sufitu - naprawa
tynku, malowanie

4,44*7,62 = 33,84m²

4,44*7,62 = 33,84m²pow. podłogi -wymiana i
wyrównanie
parkietu szer. deski 8 cm

demontaż drzwi i
zamurowanie otworu

2*1,94*0,90 = 3,49 m² gr. ściany
59cm cegła dziurawka 2x 12 cm

rozbiórka ściany działowej 3,56*4,44 = 15,80m²

pow. podłogi -usunięcie
paneli  i naprawa ist.
parkietu

demontaż drzwi i
zamurowanie otworu

1,94*0,90 = 1,74 m² gr. ściany
25cm cegła dziurawka

rozbiórka ściany działowej 4,47*3,56 = 15,91m²

pow. podłogi -usunięcie
paneli  i naprawa ist.
parkietu

pow. podłogi -usunięcie
paneli, nowy parkiet szer.
deski 8 cm

Piętro
Zestawienie
pomieszczeń -
wykonywane prace

pow. podłogi - wymiana
płytek - ułożenie podłogi z
płytek gres szary jak w
holu i klatkach

Budynek E - Piętro - Opis Prac

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek E
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pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*15,58 + 1,06*3,37 +
2,90*3,37 = 44,50m²

19 Pom. Biurowe

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

26,28m²

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

15,32m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*15,58 + 1,06*3,29 +
2,90*3,29= 44,19m²

20 Pom. Biurowe

25,76m²

14,90m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*15,58 + 1,06*3,00 +2,90
*3,00 = 43,04m²

21 Pom. Biurowe

23,88m²

12,85m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*15,58 + 1,06*2,49 +
2,90*2,49 = 41,02m²

22 Pom. Biurowe

20,60m²

11,00m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*9,43 + 1,06*2,97 + 2,90
*2,97= 30,62m²

27 Pom. Biurowe

17,99m²

8,70m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*9,43 + 1,06*3,27 + 2,90*3,27 =
31,81m²

28 Pom. Biurowe

19,35m²

9,60m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*9,43 + 1,06*2,67 + 2,90*2,67 =
29,43m²

29 Pom. Biurowe

16,64m²

8,00m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*9,43 + 1,06*2,99 + 2,90*2,99 =
30,70m²

30 Pom. Biurowe

17,99m²

8,80m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*9,43 + 1,06*2,48 + 2,90*(1,69+
1,14+1,55+1,00) + 2,90*2,48=
44,29m²

25 Aneks Gosp. i 26 Pom. Biurowe

35,85m²

6,55m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*9,43 + 1,06*2,46 + 2,90*(1,47+
1,15+1,31+1,02) + 2,90*2,46 =
42,96m²

31 Pom. Biurowe i 32 Pom. Sprzątaczek

35,85m²

6,55m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2*2,90*2,80 + 4*2,90*1,85
= 37,70m²

35 WC

5,00m²

5,00m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,90*(17,59+1,45+17,59+1,45) +
2,90*(1,58+2,00+1,58+2,00) +
2,90*(1,50+1,75+1,50+1,75)=
150,06m²

K4 Korytarz

31,70m²

31,70m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

ok. 75m²

33 Pom. Biurowe i 34 Pom. Biurowe

ok. 47m²

37,00m²

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

23 Pom. Biurowe i 24 Pom. Biurowe

ok. 47m²

35,00m²

ok. 75m²

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. podłogi -usunięcie
wykładziny, ułożenie
parkietu szer. deski 8 cm

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny, ułożenie
płytek gresowych
imitujących drewno

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

pow. ścian - naprawa
tynku, malowanie

2,90*(0,53+0,81+2,55+
1,85+3,08) = 25,58m²

36 Pom. Socjalne

5,30m²

5,30m²

pow. sufitu - wymiana płyt
G-K, malowanie

Poddasze
Zestawienie
pomieszczeń -
wykonywane prace

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - usunięcie
wykładziny i parkietu,
ułożenie płytek gresowych
imitujących drewno

pow. podłogi - wymiana
płytek - ułożenie podłogi z
płytek gres szary jak w
holu i klatkach

pow. podłogi - usunięcie
parkietu, ułożenie podłogi
z płytek gres szary jak w
holu i klatkach

pow. podłogi - wymiana
płytek - ułożenie podłogi z
płytek gres szary jak w
holu i klatkach
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-  1,29

+  5,30

+- 0,00

+  3,65

-  2,61

-  1,29

+- 0,00

-  1,29

+ 7,89
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-ŁATY
-KONTRŁATY
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A
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PION KAN.
FI 100
ISTNIEJĄCY DO
PRZEBUDOWY

PION KAN.
FI 75 NOWE
PODEJŚCIE

zlewozmywak
jednokomorowy
zabudowany w blacie
220(60+60+60+40)

PION KAN.
FI 75 NOWE

PODEJŚCIE Z
NAPOWIETRZNIKIEM

podgrzewacz
przepływowy
podumywalkowy

WŁĄCZNIE DO INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ

W PODPIWNICZENIU
 (ŁAZIENKA) PODEJŚCIE

RURA PVC FI16X2,0

RZUT PODPIWNICZENIA - FRAGMENT RZUT PARTERU - FRAGMENT
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UWAGA!
PRZED ZAMÓWIENIEM GRZEJNIKÓW
ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY, SPOSÓB
PODEJŚCIA, PARAMETRY NA OBIEKCIE
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