LAMPA OSWIETLAJACA
SCHODY

ZADASZENIE Z PLEKSIGLASU NA
KSZTALTOWNKACH STALOWYCH

STREFA WEJSCIOWA WYROZNIONA PRZEZ ZMIANE
KOLORYSTYKI ELEWACJI - DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
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PYLON INFORMACYJUNY/  KRAWEDZIE STOPNI OZNACZONE

180x80x20cm KONTRASTOWYM PASEM LRV > 70%
SZER. 5cm
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- STREFE WEJSCIOWA BUDYNKU NALEZY WYROZNIC PRZEZ ZROZNICOWANIE BRYLY BUDYNKU | SR. 45mm. h = 1.10m SR. 45mm. h = 1.10m

ZMIANE KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ USTAWIENIE PYLONU INFORMACYJNEGO
- NAD GLOWNYM WEJSCIEM NALEZY WYKONAC NOWE ZADASZENIE Z PLEKSIGLASU GR. 2cm NA PORECZ OKRAGLA PORECZ OKRAGLA

KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH O WYMIARACH 140x309cm $R. 45mm, h = 0,90m SR. 45mm, h = 0,90m
- KRAWEDZ PIERWSZEGO | OSTATNIEGO STOPNIA BIEGU SCHODOWEGO NALEZY OZNACZYC

KONRASTOWYM PASEM SZER. 5cm O.LRV >7.0%'NA STOPNICY | PODSTOPNICY PORECZ OKRAGLA PORECZ OKRAGLA
- PRZED PIERWSZYM STOPNIEM NALEZY ULOZYC FAKTURE UWAGI TYPU C1 O SZER. 90cm 8R. 45mm. h = 0.75m 8R. 45mm. h = 0.75m
- W ODLEGLOSCI 35cm OD KRAWEDZI GORNEGO STOPNIA NALEZY ULOZYC FAKTURE

OSTRZEGAWCZA TYPU B O SZER. 20cm
- SCHODY NALEZY WYKONAC JAKO PELNE POZBAWIONE WYSTAJACYCH NOSKOW

- BIEGI SCHODOWE POWINNY POSIADAC PORECZE PO OBU STRONACH NA WYSOKOSCIACH
1,10m, 0,90m | 0,75m

- PORECZE POWINNY BYC ZAKONCZONE NA OKRAGLO LUB W KIERUNKU POSADZKI |
WYDLUZONE POZA PIERWSZY | OSTATNI STOPIEN O 30cm
- NAKONCACH PORECZY NALEZY ZAMONTOWC OZNACZENIA DOTYKOWE ZAWIERAJACE

PODSTAWOWE INFORMACJE W PISMIE BRAILLE'A DLA OSOB NIEWIDOMYCH KRAWEDZIE STOPNI OZNACZONE
- PONIEWAZ ROZNICA POZIOMOW POMIEDZY POZIOMEM WEJSCIA, A POZIOMEM TERENU WYNOSI KONTRASTOWYM PASEM LRV > 70%
70cm > 50cm, SCHODY NALEZY WYPOSAZYC W BALUSTRADY WYKONANE Z PRETOW SZER. 5¢cm

OKRAGLYCH W ROZSTAWIE CO 10cm

- ISTN[EJACA STOLARKE DRZWIOWA NALEZY WYNIENIC NA STOLARKE NIE POSIADAJACA PROGU m@ Waldemar Niedbata
WEJSCIOWEGO ul. Polna 11f Sutéw
- PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH NALEZY ZAMONTOWAC DOMOFON LUB PRZYCISK DZWONKA En 56-300 Milicz
NA WYSOKOSCI H < 110cm tel. 692 179 553 e-mail: biuro.wa.mi@gmail.com
- NAD STREFA WEJSCIOWA NALEZY ZAPEWNIC OSWIETLENIE Inwestor: | pgwiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Stadium:
- POCHYLNIA POWINNA POSIADAC PORECZE PO OBU STRONACH NA WYSOKOSCIACH 0,90m | ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz O.T.
0.75m ) . Inwestycjal Przebudowa strefy wejsciowej budynku PCPR w Miliczu, Branza:
- PO OBU STRONACH POCHYLNI NALEY WYKONAC COKOLY WYSTAJACE POWYZEJ KRAWEDZI dostosowujaca obiekt do uzytkowania przez osoby z
POCHYLNI O 7cm niepetnosprawnoscia
- W MIEJSCU POLACZENIA POCHYLNI | CHODNIKA NALEZY UtOZYC FAKTURE UWAGI ORAZ ul. Trzebnicka 4B, dz. nr 1/6, AM 17, obreb 0001 Milicz, 56-300 Milicz BUD.
ZAPEWNIC KONTRAST KOLORYSTYCZNY NA SZER. 60cm Skala: Imie i Nazwisko Nr upr.: |Podpis: |Data:
- PRZED DRZWIAMI WEJSCIOWYMI NALEZY TRWALE ZAMONTOWAC WYCIERACZKI O OCZU < 2cm, Projektant | mgr inz. Waldemar Niedbata 5/D0$/15 12.2023
TAK ABY ICH GORNA KRAWEDZ BYtA NA TYM SAMYM POZIOMIE CO KRAWEDZ POSADZKI 1:50 |0opracowat | mgr inz. Waldemar Niedbata 5/D0S/15 Nr rys.:
2
Nazwa .
Rysunku: WIDOK STREFY WEJSCIOWEJ
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