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SYMBOL OZNACZENIE GRAFICZNE OPIS
WYKAZ POSADZEK

P01
P02
P03
P04
P05

POSADZKA
POSADZKA
POSADZKA
POSADZKA
POSADZKA

RODZAJ
WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA

PANELE WINYLOWE

PRODUCENT
TARKETT
TARKETT
TARKETT
TARKETT
TARKETT

TYP
SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)

WZÓR
ION LINEN HEATHER
ION LINEN RUST
ION LINEN SKY BLUE
ION LINEN DARK BLUE
DELICATE OAK BROWNELEGANCE RIDIG 55

P06 POSADZKA WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA TARKETT GRANIT LIGHT BLUE 0516GRANIT SAFE.T
P07 POSADZKA TARKETT GRANIT SOFT DARK BLUE 0521
P08 POSADZKA TARKETT
P09 POSADZKA TARKETT

WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA
WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA
WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA

SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)
SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)
SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)

WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA GRANIT SAFE.T
WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA GRANIT SAFE.T
WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA GRANIT SAFE.T

GRANIT LIGHT AQUA 0517
GRANIT SOFT AQUA 0523

PODGLĄD

W ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do użytku przez OzN lub obsługi OnZ należy wykonać pas
kontrastowy na styku ścian i posadzki. Pas szerokości 20cm na posadzce oraz 20 cm na ścianie w formie cokołu.

AutoCAD SHX Text
2,27

AutoCAD SHX Text
4,06

AutoCAD SHX Text
2,89

AutoCAD SHX Text
5,26

AutoCAD SHX Text
4,49

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
269,48


	Sheets and Views
	Model


