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I. INFORMACJE OGOLNE

1. Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Projektowana inwestycja obejmuje remont czesci budynku Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, majgcy na celu dostosowanie budynku do uzytkowania przez osoby z
niepetnosprawnoscia. Zakres opracowania obejmuje remont schodéw wejsciowych, strefy
sanitarnej oraz pomieszczen wewnagtrz budynku, a takze wyposazenie budynku w instalacje
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz autonomicznych czujnikéw dymu. Obiekt
zlokalizowany jest przy ulicy Trzebnickiej 4B, w miejscowosci Milicz, w gminie Milicz, na dziatce
o numerze ewidencyjnym 1/6, AM 17, obreb 0001 Milicz.

Lokalizacja inwestycji:
ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz
Dz. nr 1/6, AM 17; obreb 0001 Milicz; gm. Milicz

Inwestor:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Trzebnicka 4B; 56-300 Milicz

Jednostka projektowa:

WAMI Waldemar Niedbata

ul. Polna 11f; 56-300 Sutow

tel. 692-179-553; e-mail: biuro.wa.mi@gmail.com

2. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- wytyczne projektowe otrzymane od inwestora

- Raport z audytu dostepnosci architektonicznej sporzgdzony przez Osrodek Wsparcia
Architektury Dostepnej z dnia 30.09.2022

- obowigzujgce normy i przepisy

3. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej stanowigce;j
podstawe do przeprowadzenia remontu strefy wejsciowej (schodéw), sanitarnej, oraz czesci
pomieszczen budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a takze wykonania instalaciji
autonomicznych czujnikow dymu oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje dokumentacje techniczng zawierajgcg cze$¢ opisowsq i
graficzng dotyczgcg planowanego remontu, instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
oraz autonomicznych czujnikow dymu.

Celem przedsiewziecia jest dostosowanie czesci istniejgcego budynku PCPR do
uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscig, umozliwiajgc im wygodne i bezpieczne
korzystanie z obiektu.






Il. OPRACOWANIE TECHNICZNE - CZESC OPISOWA

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj:

Budynek ustugowy, z poziomu ktérego $Swiadczone sg ustugi spoteczne. Budynek
czterokondygnacyjny o dachu ptaskim. Opracowanie obejmuje jedynie parter budynku o
powierzchni uzytkowej wynoszgcej 268,08m2.

Kategoria obiektu budowlanego:
Xl

5. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: 1241m2
Powierzchnia uzytkowa czesci obj. opracowaniem: 268,08m2
Powierzchnia uzytkowa czesci obj. Opracowaniem po przeprowadzeniu robot:
269,48m2
Liczba kondygnaciji: v
Liczb kondygnaciji objetych opracowaniem: | (parter)
Dtugosé budynku: 67,5m
Szeroko$¢ budynku: 36m

6. Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie powierzchni istniejgcej



4,06
2,27
2,89
5,26
4,49
4,50

T 269,48

Tab. 2 Zestawienie powierzchni po przeprowadzeniu planowanych prac

7. Strefa sanitarna
7.1 Zakres wymaganych zadan przy remoncie strefy sanitarnej

- wykonanie osobnych wejs¢ do tazienek, zapewniajgcych szerokosc¢ przejscia w swietle
90cm,

- montaz nowych prowadzgcych do toalet dla niepetnosprawnych,

- montaz nowej armatury sanitarnej wraz z innym wyposazeniem niezbednym do
umozliwiania uzytkowania pomieszczenia przez osoby niepetnosprawne,

- obudowanie zestawu sptukujgcego obudowg z ptyt kartonowo - gipsowych (wodoodpornych
od strony tazienki) na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralna,

- dostosowanie instalacji elektrycznej i oswietleniowej do projektowanych zmian,
- dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do projektowanych zmian,

- skucie istniejgcej posadzki, wykonanie wylewki, izolacji przeciwwodnej oraz nowej
posadzki,

- wytozenie scian do wysokosci min. 2,0 m ptytkami ceramicznymi bgdz innym materiatem
zmywalnym i odpornym na dziatanie wilgoci,

- wykonanie wentylacji pomieszczenia



7.2 Wykaz robot

Roboty obejmuja:

- roboty demontazowe

- roboty budowlane, obejmujgce remont

- montaz armatury i wyposazenia

- roboty wykonczeniowe

7.3 Roboty demontazowe

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrzne;j
- demontaz oscieznic stolarki drzwiowej,

- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej

- skucie ze Scian tynkow, ptytek i pozostatych oktadzin
- rozbiorka scian

- skucie istniejgcych posadzek

7.4 Roboty budowlane

- Wykonanie Scian systemowych wydzielajgcych pomieszczenia,
- montaz nadprozy,

- montaz oscieznic,

- montaz skrzydet drzwi,

- wykonanie podejs¢ instalacyjnych,

- wykonanie wylewki betonowej,

7.5 Montaz armatury i wyposazenia

- montaz miski ustepowej na wysokosci 46-48cm mierzonej od gornej krawedzi deski
sedesowej,

- montaz poreczy do transferu na miske ustepowa, w odlegtosci 35cm (max. 40cm) od osi
miski ustepowej. Porecze powinny wystawaé o 10-15¢cm poza krawedz miski ustepowej i by¢
zamocowane 28cm powyzej poziomu deski sedesowej, na poziomie 74-76cm, przy czy
przynajmniej jedna z poreczy od strony powierzchni transferowej powinna by¢ uchylna,

- montaz sptuczki wraz z przyciskiem, przy czym przycisk od sptuczki powinien znajdowac
sie na wysokosci max. 110cm od posadzki,

- montaz podajnika papieru toaletowego na wysokosci 60-70cm powyzej poziomu posadzki
w odlegtosci 70-90cm od tylnej Sciany toalety,

- montaz umywalki podwieszanej wyposazonej w syfon podtynkowy, ktérej gérna krawedz
powinna znalez¢ sie na wysokosci nie wiekszej niz 80cm, a dolna nie mniejszej niz 70cm,
liczonej od poziomu posadzki,

- montaz dwoch poreczy podnoszonych w odlegtosci 40cm od osi umywalki po obu jej
stronach, na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci gornej krawedzi umywalki,



- montaz baterii umywalkowej uruchamianej dzwignig lub automatycznie (bezdotykowo),
wyposazonej w wydtuzong wylewke jak i dzwignie,

- montaz lustra o wysokos$ci min. 90cm, nad umywalkg, na wysokosci max. 100cm mierzonej
od poziomu posadzki,

- montaz dozownika mydta i uchwytu na reczniki jak najblizej umywalki na wysokosci 80-
110cm liczonej od poziomu posadzki,

- montaz w toalecie haczykdw na odziez i akcesoria na wysokosci 90-100cm od poziomu
posadzki,

- montaz elementow armatury i wyposazenia wczesniej zdemontowanych,

- zaleca sie montaz systemu przyzywowego bateryjnego, przyciskowego, wyposazonego w
dwa przyciski sygnalizujgce wezwanie pomocy oraz jeden przycisk anulowania alarmu.
Przyciski powinny by¢ dobrze widoczne umiejscowione na wysokosci 80-110cm nad
posadzkg ( jeden przycisk wezwania i jeden przycisk anulowania pomocy) oraz 40cm nad
posadzkg (drugi przycisk wezwania pomocy).

7.6 Roboty wykonczeniowe
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na warstwie wylewki betonowej,

- wykonanie posadzki antyposlizgowej z wyktadziny pcv w kolorze kontrastujgcym z barwg
Sciany w klasie R10,

- wytozenie ptytek na scianach do wysokosci min. 2,0m od poziomu posadzki w kolorze
kontrastujgcym z kolorem ptytek na podtodze,

- montaz opraw os$wietleniowych, gniazd i wigcznikéw dostosowanych do projektowanych
zmian wg. odrebnego opracowania,

- obudowa zestawu sptukujgcego z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie
stalowym z wypetnieniem wetng mineralng,

- wykonanie tynkow,

7.7 Wymagane dokumenty dotyczace uzytych materiatéw i technologii
- Aprobata lub rekomendacja ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu,

- Aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne.

7.8 Uwagi i zalecenia

- w razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbiezno$ci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym Wykonawca lub Inwestor winien niezwtocznie skontaktowac sie z
jednostkg projektowa,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, z
zachowanie przepisow BHP i zasadami sztuki budowlanej,
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- w trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm,

- najwazniejszym kryterium wbudowanych materiatéw jest ich jakosc¢, potwierdzona w
odpowiednich aprobatach technicznych, atestach higienicznych swiadczgcych o spetnieniu
wymagan BHP, Sanepidu i ppoz.,

- zarzadca zobowigzany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego
inwestycji (kontrola winna by¢ dokonywana przez uprawniona osobe, a w przypadkach
koniecznych nalezy zabezpieczy teren przed dostepem oséb trzecich i dokona¢ remontu.

W zakresie niniejszego opracowania technicznego, dotyczgcego remontu strefy

8. Strefa wejsciowa

8.1 Zakres wymaganych zadan przy remoncie strefy wejSciowej
- dostosowanie schodoéw do obowigzujgcych przepiséw i norm,
- skucie istniejgcej warstwy zewnetrznej,

- wymiana istniejgcej stolarki,

- wymiana istniejgcych poreczy,

- montaz faktury C1 przed pierwszym stopniem,

- montaz wycieraczki,

- wykonanie nowej nawierzchni schodow i spocznika,

- tynkowanie oraz malowanie scian,

- realizacja zadaszenia z pleksiglasu na profilach stalowych,
- instalacja lampy oswietleniowej i domofonu,

- postawienie pylonu informacyjnego

8.2 Wykaz robot

Roboty obejmuja:

- roboty demontazowe

- roboty budowlane, obejmujgce remont

- montaz wyposazenia

- roboty wykonczeniowe

8.3 Roboty demontazowe

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej

- demontaz oscieznic stolarki drzwiowej,

- skucie warstw wykonczeniowych schodow i spocznika,

- skucie ze $cian farb, tynkéw i pozostatych oktadzin,
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- rozbidrka istniejgcego zadaszenia,

8.4 Roboty budowlane

- montaz oscieznic,

- montaz skrzydet drzwi,

- dostosowanie schodéw i spocznika do obowigzujgcych przepiséw

- montaz balustrad i poreczy z pochwytami o Srednicy 45mm na wysokosciach 75, 90 i
110cm,

- wykonanie zadaszenia z pleksiglasu na ksztattownikach stalowych
8.5 Montaz wyposazenia

- wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego,

- montaz domofonu,

- instalacja faktury uwagi C1 o szeroko$ci 90cm przed pierwszymi stopniami biegéw
schodowych,

- instalacja ptytek dotykowych na krancach poreczy z informacjami dla oséb niewidomych,
- montaz wycieraczki o oczkach mniejszych niz 2cm,
8.6 Roboty wykonczeniowe

- montaz warstwy wykonczeniowej schodow i spocznikach, wykonanej z materiatu
antyposlizgowego,

- oznaczenie krahcow stopnia pierwszego i ostatniego kontrastowym pasem o szeroko$ci
5cm,

- wykonanie tynkow,

- malowanie $cian z wyrdznieniem strefy wejsciowej poprzez zastosowanie kontrastujgcego
koloru z pozostatymi czeSciami elewacji,

8.7 Remont strefy wejsciowej

W zakresie niniejszego opracowania technicznego, dotyczgcego remontu strefy
wejsciowej, sanitarnej oraz czesci pomieszczen wewnetrznych, a takze wykonania instalacji
oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i autonomicznych czujnikéw dymu projektuje sie
remont schodow wejsciowych przy wejsciu gtbwnym do budynku. Prace zwigzane z pochylnig
bezposrednio przylegta do schodéw objete sg odrebnym opracowaniem. Strefe wejsciowg
nalezy wyrézni¢ poprzez zastosowanie kontrastu kolorystycznego na elewacji budynku oraz
wyposazyC w zadaszenie wykonane z pleksiglasu na ksztaftownikach stalowych. Istniejgce
schody nalezy dostosowaé do obowigzujgcych norm i przepiséw. Stopnie schodéw powinny
by¢ wykonczone materiatem antyposlizgowym. Krance stopnia pierwszego i ostatniego na
stopnicy i podstopnicy nalezy oznaczy¢ kontrastowym pasem o szerokosci 5cm. Przed
pierwszym stopniem nalezy utozy¢ fakture uwagi typu C1 o szerokosci 90cm. Schody nalezy
wyposazy¢ w howe porecze, ktérych pochwyty znajdowac sie powinny na wysoko$ci 75, 90 i
110cm. Na krancach pochwytéw o $rednicy 45mm nalezy umiesci¢ ptytki dotykowe
zawierajgce niezbedne informacje dostepne dla oséb niewidomych. Przed drzwiami
wejsciowymi planuje sie umieszczenie wycieraczki umocowanej na state do spocznika
schodéw o oczku mniejszym niz 2cm. Strefa wejsciowa powinna by¢ oswietlona réwnomiernie
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Swiattem sztucznym i wyposazona w domofon. Przed wejsciem projektuje sie umieszczenie
pylonu informacyjnego informujgcego. Szczegdty wg. czesci rysunkowe;.

9. Strefa wewnetrzna

9.1 Zakres wymaganych zadan przy remoncie strefy wewnetrznej
- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana posadzek,

- tynkowanie oraz malowanie scian,

- montaz wycieraczek,

9.2 Wykaz robot

Roboty obejmuja:

- roboty demontazowe

- roboty budowlane, obejmujgce remont

- montaz wyposazenia

- roboty wykohczeniowe

9.3 Roboty demontazowe

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

- demontaz oscieznic stolarki drzwiowej,

- skucie warstw wykonczeniowych posadzkowych

- skucie ze $cian farb, tynkéw i pozostatych oktadzin,
9.4 Roboty budowlane

- montaz oscieznic,

- montaz skrzydet drzwi,

9.5 Montaz wyposazenia

- montaz wycieraczek o oczkach mniejszych niz 2cm,
- montaz instalacji domofonu,

- montaz tablic informacyjnych w strefie wejsciowe;,
9.6 Roboty wykonczeniowe

- montaz warstw wykohczeniowych posadzek wg. czesci rysunkowej,
- tynkowanie i malowanie $cian wg. czesci rysunkowej,

- wykonanie kontrastowego pasa na stykach Scian i posadzek w ciggach komunikacyjnych
oraz pomieszczeniach przeznaczonych do uzytkowania bgdz obstugi przez osoby z
niepetnosprawnoscia,

9.7 Remont strefy wewnetrznej
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Remont strefy wewnetrznej ma na celu przystosowanie obiektu ustugowego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie do swobodnego i bezpiecznego uzytkowania przez osoby z
niepetnosprawnoscig. W tym celu w zakresie opracowania uwzgledniono wymiane stolarki
drzwiowej w pomieszczeniach, ktére sg uzytkowane przez OzN, na stolarke zapewniajgcg
Swiatto przejscia min. 90cm. W ramach prac wszystkie wystepujgce progi i nieréwnosci
zostang zniwelowane. Nawierzchnia ciggow komunikacyjnych i pokoi zostanie wymieniona na
nawierzchnie antyposlizgowg, umozliwiajgcg bezpieczne poruszanie sie po terenie obiektu.
Kolorystyka scian jak i posadzek zostanie dostosowana do 0sob z niepetnosprawnoscig. Na
ich styku nalezy wykona¢ pas kontrastowy szerokosci 20cm obie strony w formie cokotu.
Kolorystyke scian i posadzek nalezy uzgodnic¢ z inwestorem na etapie prowadzenia prac badz
przed przystgpieniem do ich wykonania.

10. System autonomicznych czujnikéw dymu

Projektuje sie montaz autonomicznych czujnikow dymu we wszystkich pomieszczeniach
budynku z wytaczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Autonomiczna czujka dymu
jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w bezptomieniowym
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogot dlugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Czujki zasilana
jest z wewnetrznego zrodfa energii elektrycznej — bateria. Mozna je tgczy¢C ze sobg tworzac
sie¢ czujek — wowczas wykrycie dymu przez jedng z nich powoduje uruchomienie sygnalizaciji
w pozostatych, a wiec w catym obiekcie. Czujka jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary
wodnej. Rozmieszczenie czujnikow zawarto na rysunkach IE1. Lokalizacja czujnikow zostata
dobrana tak, aby w pomieszczeniach przewidzianych do nadzorowania promien dziatania
jednej czujki byt mniejszy badz réwny 6,0m.. Wszystkie czujniki i przewody tgczgce muszg
posiadac certyfikat CNBOP.

11. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W koncepcji projektu o$wietlenia awaryjnego przyjeto tryb pracy dla opraw awaryjnych ,praca
na ciemno”, natomiast dla opraw kierunkowych tryb ,praca na jasno”.

Projektuje sie montaz opraw awaryjnych na ciggach ewakuacyjnych i korytarzach.
Rozmieszczenie opraw awaryjnych zawarto w czesci rysunkowej. Nalezy zastosowaé oprawy
autonomiczne wyposazone w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia
podstawowego zalgczg sie automatycznie przechodzgc na zasilanie z wiasnej baterii
akumulatoréw zapewniajgc przy tym oswietlenie o wymaganym natezeniu przez okres min.
1h. Wymaga sig, aby oprawy posiadaly uktad testowania zadziatania i sygnalizacji stanu
akumulatorow.

W miejscach oznaczonym na rysunku symbolami EW1 oraz EW2 projektuje sie lokalizacje
oprawy ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie
budynku w przypadku braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy
ewakuacyjne — muszg umozliwi¢ bezpieczne opuszczanie budynku w razie zaniku napiecia
podstawowego.

Do opraw doprowadzi¢ oddzielny obwdd YDY 4x1,5 mm2 ze statg obecnoscig napiecia.
Oprawy w warunkach normalnych oprawy $wiecg, natomiast po zaniku napiecia
automatycznie przechodzg na zasilanie z wlasnego akumulatora. Oprawy nalezy rozmiescic
zgodnie z czescig rysunkows.
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Zaprojektowane oswietlenie awaryjne zgodne z normg PN-EN 1838:2013-11E spetnia warunki
os$wietlenia ewakuacyjnego w tym oswietlenia drég ewakuacji). Spetnia réwniez wymagania
PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i kierunkowe muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.
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POLSKA

\IZBA

N

N .
= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9EZ-HCI-13E *

Pan Waldemar Szymon Niedbata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0121/11
adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sutéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cz
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro

sci p j wystarcza ztoz

enia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

2 oswiad iem woli ziozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



IV.WYKAZ RYSUNKOW

1 RZUT KONDYGNACJI - STAN ISTNIEJACY

2 RZUT KONDYGNACJI - STAN PROJEKTOWANY
3 STREFA WEJSCIOWA ZEWNETRZNA

4 RZUT KONDYGNACJI — ZMIANY W STOLARCE
5 RZUT KONDYGNCJI - POSADZKI

6 RZUT KONDYGNACJI — SCIANY

7 SANITARIATY

8 ZESTAWIENIE STOLARKI

9 OSWIETLENIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
10 INSTALACJA CZUJNIKOW DYMU

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:100
SKALA 1:100
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