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Wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle h = 2,60m

Posadzka z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych 30x30cm
w kolorze kontrastujgcym z kolorem $cian, o powierzchni
matowej nieodbijajacej Swiatta

Oktadziny z ptytek do wysokosci 2,00m w kolorze
kontrastujgcym z kolorem posadzki

Porecz do transferu na miske ustgpowa powinna by¢
montowana w odlegto$ci 35cm od osi miski ustepowej (maks.
40cm)

Porecze te powinny wystawac poza krawedz miski ustepowej
0 10 - 15¢cm oraz by¢ zamocowane 28cm ponad krawedzig
miski sedesowej tj. na poziomie 74 - 76¢cm.

Wysokos¢ miski ustgpowej, mierzona od gornej czesci deski
powinna wynosic¢ 46 - 48cm

Przycisk sptuczki nalezy umiesci¢ na wysokosci nie wigkszej
niz 110cm od posadzki

Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sig na
wysokosci 60 - 70cm od posadzki w odlegtosci 70 - 90cm od
tylnej $ciany toalety

Gorna krawedz umywalki powinna znajdowac sie na
wysokoéci  80cm od posadzki

. Dolna krawedz umywalki powinna znajdowac sie nie nizej niz

70cm od posadzki

. Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentow i

szafek pod nimi

. Umywalka powinna by¢ wyposazona w syfon podtynkowy i

dwie porecze podnoszone zaisntalowane w odlegtosci 40cm
od osi umywalki

. Przed umywalka nalezy zapewnic¢ przestrzer manewrowg o

wymiarach 90 x 120cm

. Podtaczenie cieptej wody oraz odptyw umywalki nalezy

izolowac termicznie lub umiesci¢ w sposéb uniemozliwiajacy
kontakt z nimi

. Pod umywalkg nie moga znajdowac sie elementy ostre lub

szorstkie

. Baterie umywalkowe moga by¢ uruchamiane dzwignia, lub

nie ), nie nalezy ¢ baterii
uruchamianych za pomoca kurkéw badz przyciskiem, baterie
powinny mie¢ wydtuzong wylewke, a w przypadku
zastosowania baterii z dZwignig réwniez dzwignig

. Dolng krawedz lustra nad umywalkg nalezy umieszczac nie

wyzej niz 100cm od poziomu posadzki

. Lustro powinno byé¢ zamontowane pionowo o wysokosci min.

90cm

. Dozownik mydta, suszarka/rgczniki powinny by¢

Zzlokalizowane na wysokosci 80 - 110cm nad poziomem
posadzki
W toalecie nalezy uwzgledni¢ montaz haczykéw na odziez i
akcesoria, ktére powinny by¢ montowane na wysokosci 90
100cm od poziomu posadzki
W pomieszczeniu zaleca sig montaz systemu przyzywowego
bateryjnego, przyciskowego, wyposazonego w dwa przyciski
sygnalizujgce wezwanie pomocy oraz jeden przycisk
odwotania alarmu. Przyciski powinny byc dobrze widoczne
iej ione 80 - 110cm nad (jeden przycisk
wezwania pomocy i jeden przycisk anulowania alarmu) oraz
40cm nad posadzka (przycisk wezwania pomocy).
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Waldemar Niedbata
ul. Polna 11f Sutéw
56-300 Milicz
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