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1. Czesc ogdlna

Nazwa zadania: Remont strefy wejsciowej oraz sanitarnej wraz z remontem czesci budynku
PCPR w Miliczu, dostosowujgce obiekt do uzytkowania przez osoby z
niepetnosprawnoscig

Adres: ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz,
dz. nr 1/6 AM17, obreb 0001 Milicz, gmina Milicz
Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Trzebnicka 4B; 56-300 Miliczu

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich w zakresie zadania pn. ,,Remont strefy wej$ciowej oraz
sanitarnej wraz z remontem czesci budynku PCPR w Miliczu, dostosowujace obiekt do
uzytkowania przez osoby z niepelnosprawnoscia”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot w zakresie:

- wykonanie malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen).

Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
malarskich w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w dokumentacji zadania
,REMONT STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ SANITARNEJ WRAZ Z REMONTEM CZESCI BUDYNKU
PCPR W MILICZU, DOSTOSOWUJACE OBIEKT DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA ,,
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w sekgcji rysunkowej,

w dokumentacji projektowej,

w przedmiarze robo6t budowlanych.

Zakres robodt podany w powyzszych przedmiarach zostat opracowany z takg doktadnoscia, jakg mozna
byto osiggna¢ w wyniku ogledzin, bez czeSciowego demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami
podanymi w ST B-00 - " Wymagania ogdlne". Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce
terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa. Pigment - naturalna lub sztuczna
substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robot i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00 -
»~Wymagania ogolne".

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
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2.2.1. Farby i emalie

2.2.1.1. Farby lateksowe

Nalezy zastosowac farbe farby lateksowe wysokiej jakosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81914:2002, przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, dowolnego
producenta. Kolory dla poszczegdinych pomieszczen czy wymalowan nalezy uzgodnic z Inspektorem.

2.2.1.2. Farby i emalie ftalowe

Nalezy zastosowa¢ farby podktadowe ftalowe i emalie ftalowe dowolnego producenta. Kolory dla
poszczegdlnych pomieszczen i wymalowan nalezy uzgodnic z Inspektorem.

2.2.1.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki:
e wode, do malowania Scian farbg emulsyjna,

e rozcienczalnik do wyrobow ftalowych dowolnego producenta.

2.2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbg emulsyjng na chtonnych podtozach (np. na $wiezo wykonanych czy
naprawionych tynkach) nalezy stosowaC do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku od 1 : 3 do 1 : 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

2.2.3. Szpachlowki

Do naprawy drobnych uszkodzen na $cianach oraz do wygtadzenia nowego tynku w poblizu
wstawionych okien i drzwi nalezy stosowac gips budowlany szpachlowy lub szpachléwke na bazie
gipsu — dowolnego producenta.

Do naprawy drobnych uszkodzen powtoki w istniejagcych powtokach z farb ftalowych oraz do
szpachlowania nowych tynkdw pod wymalowania farbg ftalowg nalezy stosowaé szpachléwke
celulozowa lub inng odpowiednig do powlok lakierniczych, dowolnego producenta.

2.2.4. Papier Scierny

Nalezy stosowaC papier $cierny o ziarnistosci: 36, 46, 60. Zamiast papieru mozna uzy¢ siatki z
nasypem Sciernym o podobnej ziarnistosci.

2.2.5. Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
rozcienczalniki,

$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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2.2.6. Woda.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

e mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw.

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i
innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST-B00 ,,Wymagania ogdine".

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e  catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wyltaczniki itp.),
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e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

e  Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e  wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1.

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.4.1.

Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza warto$ci normowych.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy poditoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.4.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreSlone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposob przygotowania farby do malowania,
e sposdb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
e krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powitok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda.

Powtoki te powinny byc:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,
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e luszczenia sie powtok,
e odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie

ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w rdznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-B00 ,,Wymagania ogdine".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych

terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢
przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdw metalowych,

e tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnoS¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e  plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnieri, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy
oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z normowymi, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow.
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Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom. Bezposrednio przed

uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:

e zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podiozy,

e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
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sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

7.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w S$wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powioki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymagdaniami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Obmiar robot

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt podane s3 w przedmiarze robot, w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m .

W szczegolnoéci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreSlajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz.
15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.

Odbior robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 - ,Wymagania ogolne".

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okresSlonymi w PN. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego
jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny przeprowadza

komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentédw, wynikow badan

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania

powinna okreslac umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujace

dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbiordw czeSciowych,

e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami

podanymi w PN, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i

prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
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takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okres$lonymi w PN i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robot
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreSlonych ~ w dokumentach  umownych  (ofercie) cen jednostkowych i ilosci  robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

c) obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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d) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

e) zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

f) przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

g) przygotowanie podtozy,

h) proby kolordw,

i) demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktdére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

j) wykonanie prac malarskich,

k) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

I) oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

m) likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. Przepisy zwiagzane i informacje

10.1. Normy

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO
2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

e  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

e PN-65/C-81506 Szpachlowki i kity szpachlowe. Oznaczanie konsystenciji.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czeS¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czeS¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r
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