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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Grunt rodzimy G1

Grunt rodzimy G1
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ROTECH
ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
NAZWA INWESTYCJ!
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300430W W MIEJSCOWOSCI
KROLEWO
'ADRES INWESTYCI BRANZA:
KROLEWO
09-131 JONIEC DROGOWA
JEDN. EWID. NR 142006_2 JONIEC,
= OBREB NR 0007 KROLEWO
KONSTRUKCJE POSZCZEGOLNYCH NAWIERZCHNI — —
Jezdnia # Poszerzenia Pobocza Drenaze GMINA JONIEC
z mieszanki l faltowej AC 11'S 50/70|N z mieszanki i faltowej AC 11 S 50/70 (4,00 |Mieszanka niezwiazana — KESM 0/31,5 mm |Geowidknina filtracyjna iglowana, nietkana, JONIEC 29 1:50
-ﬁ (4,00 cm) cm) (10,00 cm) min. 5-10 kn/m, min 90/m2/s, 09-131 JONIEC
9 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowa emulsjg  |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowg Grunt rodzimy G1 Kruszywo mineralne (zwir) 16/31,5 mm STADIUM: DATA OPRACOWANIA:
8 o asfaltowa modyfikowang C60B3 ZM w ilosci 0,30 kg/m? C60B3 ZM w ilosci 0,30 kg/m? Y (50,00 cm), PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
E 8 z mieszanki l faltowej AC 16 W z mieszanki i faltowej AC 16 W 50/70 (5,00 Geowtdknina filtracyjna iglowana, nietkana, 15.02.2024 r.
QW 50170 (5,00 cm) cm) min. 510 kn/m, min 90I/m2’s,
g g Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowa emulsjg  |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowg Grunt rodzimy G1 TYTUL RYSUNKU: 'NUMER RYSUNKU:
g £ |asfaltowa modyfikowang C60B3 ZM wilosci 0,30 kg/m? modyfikowana C60B3 ZM w ilosci 0,50 kg/m? PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
2z a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - KtSM  [Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej — KLSM 0/31,5 mm! 3 1
<o 01315 mm (2x10,00 cm) (2x10,00 cm) -
E Istniejaca konstrukcja nawierzchni (+/- 25,00 cm) Warstwa wyrownawcza z gruntu niewysadzinowego (+/- 15,00 cm) OPRACOWAL, "NUMER UPRAWNIER FODPIS:
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