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ROZDZIAt | — CZESC OPISOWA

. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

1.2. Wstep

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robdt budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu
wyczerpujgcego pod wzgledem wszystkich wymagan oraz przywotanych przepisow
i wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy.

Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdétow niezbednych do opracowania
projektow.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w niniejszym PFU, do
uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz witasciwego
wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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1.3. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pod nazwa
,Budowa i przebudowa drdg na terenie Gminy Joniec”.

Czes¢ 1 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych oraz wykonanie tych

robot dla zdania, pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 300430W w miejscowosci Krélewo”.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Omawiany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jewst na terenie powiatu ptonskiego
w gminie Joniec w miejscowosci Krélewo.

Jezeli chodzi o usytuowanie pod katem fizycznogeograficznym przedmiotowe zadanie
zlokalizowane jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej. Jest to region naturalny w sSrodkowej
czesci Niziny Pétnocnomazowieckiej, miedzy Réwning Kurpiowskg na pétnocnym wschodzie i
Wzniesieniami Mtawskimi na pétnocnym zachodzie a Kotling Warszawska na potudniu oraz
dolinami: Wkry na zachodzie i Narwi na wschodzie. Wysoczyzna Ciechanowska stanowi falistg
rownine urozmaicong ostanncami wzgorz morenowych i kemoéw (wys. do 157 m), rozcieta dolina
doptywdw Narwi i Wkry. Region ma charakter typowo rolniczy, nieliczne skupiska lesne m.in.
Lasy Oscistowskie.

Inwestycja potozona jest na terenie Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Plan orientacyjny
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1.5. Stan istniejacy

Omawiany odcinek drogi gminnej nr 300430W relacji przez wie$ Krélewo zlokalizowany
jest na terenie powiatu ptonskiego w gminie Joniec, w miejscowosci Krolewo.

Poczatek odcinka ,A” przeznaczonego do budowy znajduje sie w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3041W relacji Joniec-Sochocin, natomiast koniec odcinka
LA” zlokalizowany jest w km 0+148,00 przedmiotowej drogi. Poczgtek odcinka ,,B” znajduje sie
w km 0+108,70 na odcinku ,,A”. Odcinek ,,B” ma dfugos¢ 35,00 m.

Catkowita dtugosé odcinka drogi przeznaczonego do budowy wynosi okoto 183,00 m. Trasa
drogi przebiega przez teren zabudowany o zwartej zabudowie zagrodowej i posiada charakter
lokalnego ciggu komunikacyjnego, zapewniajgcego dojazd wiascicielom i uzytkownikom
przylegtych gruntéw i zabudowan. Na omawianej drodze wystepuje gtéwnie lokalny ruch
pojazdow osobowych oraz dostawczych a takze pieszych.

Droga na odcinku przeznaczonym do budowy posiada nawierzchnie zwirowo-gruntowa o
grubosci okoto 30,00 cm. Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest niezadowalajacy —
wystepuja liczne koleiny i nierédwnosci. Brak wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego,
utrudnia odwodnienie korony drogi przez co w okresach wiosenno — jesiennych tworzg sie
liczne zastoiska wody.

Szerokos$¢ nawierzchni na omawianym odcinku drogi wynosi ok 3,50 - 4,00 m. Pobocza
drogi sg trawiaste o szer. okoto 0,50 m, miejscowo zawyzone przez co ograniczony jest sptyw
wod opadowych. Droga w swoim przebiegu sytuacyjnym nie posiada normatywnych tukow
poziomych.

Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy na przylegte tereny. Niweleta drogi
wymaga nieznacznej korekty.

W oparciu o mape zasadniczg stwierdzono, ze wzdtuz pasa drogowego oraz czesciowo
w pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz
napowietrzna linia energetyczna.

W wyniku planowanej budowy ukfadu drogowego mogg nastgpi¢ potrzeby lokalnej
przebudowy tych sieci, ktore beda kolidowa¢ z rozwigzaniami drogowymi — zgodnie

z warunkami wydanymi przez gestora sieci.
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1.6. Zakres zamowienia

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (m. in.
decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja pozwolenie wodnoprawne)
niezbednych dla zrealizowania zadan inwestycyjnych oraz uzyskaniu w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci (ZRID).

uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych — jesdli zajdzie taka
koniecznosc,

wykonanie robét budowlanych (wraz z realizacjg niezbednej infrastruktury towarzyszacej)
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami
nie bedgcymi robotami budowlanym.

nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowg - uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie. Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykonac

w szczegolnosci nastepujgce elementy:

wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych,

wykonanie nowego oraz uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego -
projekt organizacji ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg
standardéw dla danej kategorii drogi,

dokonanie inwentaryzacji i wycinki kolidujgcych z inwestycjg drzew oraz wykonanie
nasadzen rekompensacyjnych nowej roslinnosci (jesli wymagane) - w przypadku
koniecznosci przygotowac niezbedne materiaty do wniosku i uzyska¢ decyzje derogacyjna
i/lub zgode na wycinke chronionego/zabytkowego drzewostanu,

budowa urzgdzen ochrony Srodowiska (jesli wystgpig),

wzmocnienie/wymiana podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw
posadowienia drdg,

zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzen konstrukcji jezdni

a takze budowy chodnikow,
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e uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych i spetnienie warunkéw zawartych
W rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.)

e zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia elementéw drogi,

e wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych na wszystkie dziatki przylegajgce do
przedmiotowej drogi,

e uzyskanie uzgodnienia, z zarzgdcami drég publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci,
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢
zobowigzania w tym zakresie,

e wykonanie projektéw podziatu dziatek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem
zagospodarowania terenu,

e dokonanie regulacji prawnej istniejgcych dziatek w pasie drogowym,

e wznowic¢/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych w ramach
projektowanej inwestycji.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztéw podiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego zaprojektowanego elementu.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt, dla potrzeby sporzadzenia oferty, nalezy
kierowac sie wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami
badan i pomiaréw wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego PFU,
ogdélnodostepnymi materiatami, dokumentami m. in. miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych , danymi dot. terendw zalewowych itp.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje/zakres robodt okreSlone w PFU
i przedmiocie zamodwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie w trakcie i po opracowaniu

dokumentacji projektowej, co bedzie wynikiem prowadzonych prac projektowych

i uzyskanych decyzji/uzgodnien/opinii.
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Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektéw budowlanego
i techniczego mogg ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg
skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjag¢ zasady i warunki podane
w szczegolnosci w:

e ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1783

z pozn. zm.),

e ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1846 z pdzn. zm.),

® rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.)

Zmiany ilosci/liczby lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamdwienia,
jakie mogag wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego
i Projektu Technicznego oraz w razie koniecznosci sporzgdzenia Raportu oddziatywania na
Srodowisko, z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia
terminu realizacji robot budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia
terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wyfacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert oraz innych przepiséow
powigzanych. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich
aktualnym brzmieniu, ktdre znajduje sie na stronie internetowe;.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac koniecznosci wyburzenia budynkéw
mieszkalnych chyba, Ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagaé i zostanie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktdcic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkdéw oraz moze czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji dréog wszystkich
kategorii. W przypadku nowych odcinkow drég nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym
dowigzujgc go do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach wtaczenia do istniejgcego

uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:
e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,
e poprawa stanu technicznego oraz parametréw przedmiotowych drég gminnych,
e poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia,
e poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancéw,
e mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa

i na potrzeby prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j.

1.7. Przyjete parametry techniczne przedmiotowych drég gminnych

Przewidziane do realizacji droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

Technologie robét nawierzchniowych dla projektowanych jezdnii chodnikéw nalezy opracowac
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na podstawie wykonanej przez Wykonawce dokumentacji geotechnicznej oraz wytycznych

Zamawiajgcego.

» Podstawowe parametry przedmiotoerj drogi gminnej

e rodzajterenu zabudowany

e dtugos¢ odcinka: okoto 180,00 m
e kategoria ruchu: KR1

e kategoria drogi: gminna

e klasa drogi: D

e predkos¢ projektowa Vp: 30 km/h

e obcigzenie ruchem 115 kN/o$

e liczba jezdni 1

e liczba paséw ruchu jezdni 2x2,50m,2x2,25m
e szerokosc jezdni 4,50-5,00 m

e nawierzchnia jezdni beton asfaltowy
e nawierzchnia poboczy KtSM 0/31,5 mm
e nawierzchnia zjazdow KtSM 0/31,5 mm
e odwodnienie drenaze

» Droga w przekroju poprzecznym

Przekrdj normalny nr |l odc. ,A”

km 0+000,00 - 0+148,00

e liczba jezdni 1
e szerokos¢ jezdni 5,00 m (2x2,50 m)
e szerokos¢ pobocza 0,75m

e jednostronny drenaz

e minimalna szerokos$¢ korony 6,50 m

Przekrdj normalny nr Il odc. ,B”

km 0+00,00 - 0+035,00

e liczba jezdni 1
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e szerokosc¢ jezdni 4,50 m (2x2,25 m)
e szerokos¢ pobocza 0,75m
e jednostronny drenaz

e minimalna szerokos¢ korony 6,00 m

1.8. Zestawienie podstawowych powierzchni projektowanych nawierzchni

e nawierzchnia jezdni (beton asfaltowy) okoto 936,00 m?
e nawierzchnia zjazdéw z KtSM 0/31,5 mm okoto 170,00 m?
e nawierzchnia poboczy z KESM 0/31,5 mm okoto 269,00 m?

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowej. llosci szacunkowe przedstawione sa w przedmiarach robdt

zataczonych do niniejszej dokumentacji.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robot stanowia

ryzyko wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.9. Spis dziatek

Lp. Numer dziatki: Numer obrebu Nazwa obrebu
1. Budowa drogi gminnej nr 300430W w miejscowosci Krélewo
1 866** 0007 Krolewo
2 666** 0007 Krolewo
3 830/4 0007 Krélewo
4 571/4 0007 Krélewo
5 846* 0007 Krolewo
6 845* 0007 Krolewo
7 844* 0007 Krolewo
8 843* 0007 Krolewo
9 842/4%* 0007 Krélewo
10 569* 0007 Krolewo
11 570* 0007 Krolewo
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12 592* 0007 Krolewo

13 593* 0007 Krélewo

14 594* 0007 Krolewo

15 595* 0007 Krélewo

16 647/1* 0007 Krélewo

17 647/2* 0007 Krolewo
Liczba dziatek bedacych wtasnoscig Inwestora 2
Liczba dziatek z ktérych korzystanie bedzie ograniczone 2
Liczba dziatek do przejecia w ramach Decyzji ZRID 13

UWAGA:

* dziatka planowana do przejecia w ramach decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID)

** dziatki z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

1.10. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

1.10.1. Warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowego zdania
zostata wykonana w styczniu 2024 r. przez firme Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z o0.0..

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m p.p.t. Pod niewielkiej
migzszosci warstwg gleby lub nasypu budowlanego (nawierzchnia drég) stwierdzono
wystepowanie osaddéw piaszczystych wodnolodowcowych (lokalnie rzecznych) oraz osaddw
morenowych spoistych. Przestrzenng zmienno$¢ budowy geologicznej przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zat.5). Parametry fizyko-mechaniczne wydzielonej warstwy
geotechnicznej zestawiono w formie tabelarycznej na zatgczniku nr 4.

Powyzsze dokumenty sg zatgcznikiem niniejszego PFU.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej budowy:

e W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania warstw gruntéw

stabonosnych (za wyjgtkiem poziomu préchnicznego wystepujgcego w poboczu drogi).

Nowg konstrukcje drogi zaleca sie wbudowac bezposrednio na grunty rodzime.
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e Podtoze piaszczyste (warstwy IA-IC) nalezy dogesci¢ w dnie wykopdw.

e W strefach ptytkiego wystepowania gruntéw wysadzinowych (warstwy IIA-IIC) w
konstrukcji podbudowy nalezy uwzgledni¢ warstwe mrozoochronng zapobiegajgca
powstawaniu wysadzin.

e Roboty ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-S-02205.

e Nalezy bra¢ pod uwage punktowy charakter badan. Budowa geologiczna i warunki
geotechniczne pomiedzy otworami mogg wykazywac zréznicowanie.

e W przypadku komplikacji przy realizacji robdt ziemnych wynikajgcych ze zmiennosci
warunkow gruntowych zaleca sie zawiadomic¢ geotechnika w celu okreélenia dalszego

sposobu realizacji robot.

1.10.2. Elementy wyposazenia

1.10.2.1. Jezdnie

W zwigzku z przedmiotowym zadaniem przewiduje sie budowe jezdni o nawierzchni
wykonanej z betonu asfaltowego. Szerokosci jezdni wynosi od 4,50 m do 5,00 m. Pochylenie
poprzeczne jezdni zaktada sie jako daszkowe lub jednostronne. Pochylenie podtuzne jezdni
nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych skrzyzowan, zjazdow do posesji i przylegtego

terenu.

Zatozone konstrukcje nawierzchni jezdni/skrzyzowari/zjazddw

UWAGA! Na etapie prac projektowych wyboru sposobu budowy przedmiotowych drog
gminnych nalezy dokonaé¢ m. in. w oparciu o:

e istniejgce i przewidywane obcigzenie ruchem drogowym,

e warunki gruntowo-wodne okreslone na podstawie badan geotechnicznych,

e ocene stanu technicznego istniejgcej nawierzchni bitumicznej w celu jej optymalnego

wzmocnienia (jesli dotyczy).

Na potrzeby PFU w oparciu o posiadane dane przedmiotowe drogi gminne podzielono na
grupy nosnosci podfoza gruntowego oraz zatozono nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne
nawierzchni jezdni wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych

i potsztywnych (2014 r.):
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e Typowe rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci podtoza G4 - TYP 11 dla KR1-2

e Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych - TYP Al dla KR1

Grupa nos$nosci podfoza gruntowego G1

Isniejaca nawierzchnia zwirowo-gruntowa oraz poszerzenie przy istnijacej nawierzchni

o

o

nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 (4,00 cm),

oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg modyfikowang
C60B3 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (5,00 cm),

oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowag emulsjg asfaltowg modyfikowang
C60B3 ZM w ilosci 0,50 kg/m?,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej warstwa gorna — KtSM 0/31,5 mm
(10,00 cm),

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej warstwa dolna — KtSM 0/31,5 mm
(10,00 cm),

grunt rodzimy G1.

Ostatecznie konstrukcje nowych nawierzchni  oraz wzmacnianych/wymienianych

nawierzchni powinny zosta¢ dobrane na podstawie szczegdétowej analizy sporzadzonych przez

Wykonawce wynikow badan podtoza gruntowego po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla

przyjetych rozwigzan (szczegdtowos¢ badan wynikata bedzie z zastanych warunkdw gruntowo-

wodnych).

1.10.2.2. Chodniki

Nie przewiduje sie budowy chodnikéw.

1.10.2.3. Pobocza

W zwigzku z przedmiotowym zadaniem przewiduje sie budowe poboczy umocnionych

kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o szerokosci 0,75 m.
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W przypadku wystepowania elementéw BRD lub elementéw odwodnienia, budowy barier

drogowych szerokos¢ pobocza nalezy odpowiednio zwiekszyc.

Propozycja warstw konstrukcyjnych nawierzchni poboczy ulepszonych:

o nawierzchnia z KtSM 0/31,5 mm (10,00 cm),

o grunt rodzimy.

1.10.2.4. Odwodnienie
Jako urzgdzenie odwadniajgce oraz odprowadzajgce wody opadowe lub roztopowe z pasa
drogowego zostang wykorzystane takie urzgdzenia jak:

e drenaze (sgczki podtuzne)

Drenaze zaprojektowano o przekroju prostokgtnym o wymiarach 0,60 m x 0,50 m. Drenaze
bedg sie sktadaty z saczka wykonanego z kruszywa mineralnego — zwiru o frakcji 16-31,5 mm
otoczonego materiatem geotekstylnym, ktéry uniemozliwi przedostawanie sie drobnych
czastek gruntu do wnetrza sgczka. Drenaze zlokalizowane bedg pod poboczem drogi.

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego (np. wzdtuz
projetowanych chodnikow) lub innych elementéw odwodnieniowych oraz innch rozwiazan np.:

e muldy trawiaste z drenem,

e muldy trawiaste,

e Scieki przkraweznikwe z koistki betonowej,

e korytka Sciekowe trojkatne,

e korytka Sciekowe skarpowe,

e wpusty uliczne ze skrzyniami rozsgczajgcymi.

e korytka trapezowe skarpowe,

e korytka potokragte,

e studnie rozsaczajace,

e kryte rowy,

e korytka polimerobetonowe.

1.10.2.5. Zabezpieczenia akustyczne
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Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandw akustycznych)

zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

1.10.2.6. Skrzyzowania
Planowane trasy drog krzyzuja sie z drogami powiatowymi oraz drogami gminnymi. Zakres
prac w obrebie skrzyzowan bedzie obejmowat:
e korekte geometrii skrzyzowan,
e dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania

do aktualnych przepiséw.

1.10.2.7.Przebudowa i budowa zjazdéw

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazddow
normalnych do nieruchomosci zabudowanych lub niezabudowanych.

Szerokos¢ catkowita zjazddw wynosi 5,00 m. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdu wynosi 3,50 m
a poboczy 2 x 0,75 m. tuki najazdowe zaprojektowano o minimalnym promieniu R=3,00 m.

Propozycja warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdéw z KtSM 0/31,5 mm:

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — KtSM 0/31,5 mm (10,00 cm),

o warstwa mrozoochronna z piasku (15,00 cm),

o grunt rodzimy.

Uwagal

Parametry zjazdow nalezy przyjac¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku istniejgcego
zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokosc zjazdu nalezy do niego dowigza¢. Wykonawca
robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa/budowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.

Inwentaryzacje zjazdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.10.2.8. Przepusty pod korong drogi, zjazdami, drogami bocznymi

W ramach niniejszego zadania planuje sie budowe przepustu pod jezdnia — skrzyzowanie z
drogg powiatowa. Projektant przeanalizuje zasadnos¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy
istniejgcych przepustéw. Jednoczesnie nie wyklucza sie koniecznosci wykonania nowych
przepustow lub przesuniecia/przebudowy/remontu istniejgcych, stosownie do konfiguracji

terenu i zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek i ich stanu technicznego. Na powyzsze nalezy
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dokona¢ inwentaryzacji, obliczen przepustowosci i dokonac wszelkich uzgodnien ze stronami
objetymi prawem do roszczern terenu. Dla wszystkich przepustow pod droga
oraz projektowang przebudowg rowdw ziemnych pod zjazdami nalezy uzyskaé¢ pozwolenie

wodno-prawne jesli jest wymagane.

1.10.2.9. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow, obiektéw inzynierskich o ile zajdzie taka
koniecznos¢ nalezy zaprojektowaé bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe
rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji
barier.
Przyktadowe typy barier moggce miec zastosowanie w przedmiotowym zadaniu:
e bariery drogowe o masie nie mniejszej niz 36 kg/m,
e bariery wygrodzeniowe U-11a,

e bariery wygrodzeniowe U-12 a,

1.10.2.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego o ile zajdzie taka koniecznosc nalezy

zaprojektowac¢ w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych dla uzytkownikéw ruchu. Powinny by¢

zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzqdzeni bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z pézn. zm.).
Przewiduje sie budowe dwdch prgéw zwalniajgcych wykonanych z kostki betonowej.
Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajgcych

certyfikacji,
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wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie

znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
optycznego prowadzenia ruchu,

wskazania pikietazu drogi,

oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,
zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,

poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

zamykania drég dla ruchu,

zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom mozna stosowac

nastepujgce elementy:

wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,

balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustow, wysokich nasypow,
bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania
przepustow,

oznakowanie przejs¢ dla pieszych,

doswietlenie przejs¢ dla pieszych zgodnie z nowg nomenklaturg

obnizenia kraweznikdw w miejscach przejsé dla pieszych,

1.10.2.11. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonaweca jest zobowigzany wykonac:

e projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez

organ zarzadzajacy ruchem — starosta ptonski - zgodnie z regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na czas realizacji inwestycji.
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Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakdw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy
uzywac wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdw i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegofowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzenn  bezpieczenstwa  ruchu  drogowego i warunkéw  ich  umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z pozn. zm., Zatgcznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe zgodnie
Zz wymogami zawartymi rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311

z pozn. zm., Zatgcznik nr 2).

1.10.2.12. Urzadzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego, o ile zajdzie taka
koniecznos¢, stosuje sie przy projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124 z pdzn. zm.) oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie $rodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym
zgodnie z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych.

Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogodlnych i szczegdtowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okresdlenia rodzajéw inwestycji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo moggcych pogorszyé stan
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srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania

na srodowisko inwestycji.

1.10.2.13. Pasy zieleni izolacyjnej

W razie potrzeby nalezy zastosowaé pasy zieleni izolacyjnej. Pas zieleni moze by¢
elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub zwigzane z ochrong
Srodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu uczestnikow
ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudnia¢ utrzymania
drogi. Pasy zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

1.10.2.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwigzana z drogg

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw

i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym

budowsa.

1.10.2.15. Cieki wodne, wody melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wod opadowych i roztopowych, o ile zajdzie
taka koniecznos¢, nalezy oczysci¢ na dfugosci umozliwiajgcej poprawny odptyw tych waod.
Nalezy usungc¢ chaszcze, krzewy, zaros$la, w przypadku ich wystgpienia zgodnie decyzjg -
pozwoleniem wodnoprawne

Wody opadowe z jezdni i chodnikdw wprowadzane do odbiornikéw powinny byc
oczyszczone zgodnie z decyzjg - pozwolenie wodnoprawne.

Skarpy i dna odbiornikdéw wéd opadowych i roztopowych, o ile zajdzie taka koniecznosc
nalezy umocni¢ (ptyty azurowe, narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z

warunkami zrzutu wod, decyzjg -pozwoleniem wodnoprawne.

1.10.2.16. Sieci wodociggowe
Wodociag zlokalizowany jest w pasie drogowym lub na dziatkach prywatnych. Nie planuje

sie budowy nowych sieci wodociggowych.
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Nalezy zachowac¢ minimalne przykrycie rurociggdw wynoszgce 1,60 m. W miejscach
wyniktych kolizji wodociggu z projektowang przebudowg drogi, dokumentacje i przebudowe
wykonaé¢ w oparciu o wydane warunki techniczne gestora tej sieci. Postepowac zgodnie
z wytycznymi gestorow sieci zawartych w uzgodnieniu.
1.10.2.17. Oswietlenie uliczne

Czesciowo istnieje. W zwigzku z przedmiotowym zadaniem nie planuje sie budowy nowego

oswietlenia ulicznego.

1.10.2.18. Kanalizacja sanitarna

W zwigzku z przedmiotowym zadaniem nie planuje sie budowy kanalizacji sanitarnej.

1.10.2.19. Sieci gazowe
W rejonie planowanych inwestycji brak jest sieci gazowych. W zwigzku z przedmiotowym

zadaniem nie planuje sie budowy sieci gazowych.

1.10.2.20. Sieci elektroenergetyczne

W rejonie planowanych inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczne ziemne oraz
napowietrzne, ktore mogg wymagac przebudow lub zabezpieczen. Nalezy postepowac zgodnie
z wytycznymi gestoréw sieci zawartych w uzgodnieniu uzyskanym przez Wykonawce.
W  zwigzku z przedmiotowym zadaniem nie planuje sie budowy nowych sieci

elektroeneretycznych.

1.10.2.21. Sieci telekomunikacyjne

W rejonie planowanych inwestycji znajdujg sie sieci telekomunikacyjne, ktére moga
wymagac przebudow lub zabezpieczen. Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi gestoréw
sieci zawartych w uzgodnieniu uzyskanym przez Wykonawce. W zwigzku z przedmiotowym

zadaniem nie planuje sie budowy nowych sieci telekomunikacyjnych.

1.10.2.22. Kanat technologiczny

Zamawiajgcy nie przewiduje budowy kanatu technologicznego.
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.1. Wstep

Podstawe dziatann Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien
oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robdt
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych
warunkoéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato
od Zamawiajagcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode
na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany
poszukiwaé innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa
od warunkoéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z zapisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1846 z pézn. zm.).

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca powinna spetniac
wymagania niezbedne do uzyskania wymaganych decyzji a przed ztozeniem wniosku o wydanie
tych decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.2. Dokumentacja projektowa

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogolne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane
w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan iinnych prac
projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa.

Wykonawca w razie koniecznosci ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji
projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynierow
budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréow terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
,odpowiednia szczegdtowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno  —  uzytkowego (t. Dz. u. z 2013 r, poz 1129),
a w szczegdlnosci:
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e zapewnic czytelnos$é, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

e czesc opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujaca,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej.

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie
ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji.

W zaleznosci od 7Zrdédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany
program.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate
graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z ustawqg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. Dz. U. 2 2022, poz. 88 z pdzn. zm.) — jest zobowigzany sprawowac nadzér autorski w czasie
realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzagdzonej w oparciu
o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:

e opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe],

e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;].
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Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie modgt przystgpi¢c do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg
autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamodwienia.

Zamawiajgcy uzyskuje prawo do uzywania opracowan projektowych / bez odrebnej
zgody Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych bez koniecznosci zwiekszania
wynagrodzenia umownego oraz rozporzadzania opracowaniami projektowymi i uzytkowania
ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

e innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

e innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

e stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych
taki sposéb, aby kazdy moégt miec¢ do nich dostep (m.in. w sieci internet),

e wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera
na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

e zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

e Ponadto, Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany
bedzie do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

e teren przeznaczony pod inwestycje, poza istniejgcym pasem drogowym - nalezy uzyskaé

na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy
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z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1846 z pdzn. zm.),

grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) do utrzymania
ciggtosci ruchu i wykonania robdt, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem; zaznacza sie,
ze projektujac linie rozgraniczajgce teren inwestycji  Wykonawca wskazuje
rownoczesnie linie podziatu nieruchomosci,

Wykonawca uwzgledni, m.in. rzeczywisty przebieg istniejgcych ciekdw wodnych
w Swietle obowigzujgcych (szczegdtowych) przepisdw prawnych,

projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien uzyska¢ zatwierdzenie
Zamawiajgcego,

Wykonawca winien opracowac¢ dokumentacje w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi,
sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowic zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy —
min. 8 egz., ktora powinna zawiera¢ m.in.:
O mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,
o zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na Tp)
o mapy i wykazy synchronizacyjne,
o wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,
o wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,
o dokumenty wtasnosci — wypisy z rejstru gruntow (kopie w 1 egz. — do weryfikacji

badania standw prawnych przejmowanych nieruchomosci).

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia réwniez zobowigzany

bedzie do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno uwzgledniad
koniecznosc¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe
i lokalizacyjne istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub

urzadzen bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa i przebudowa drdg na terenie Gminy Joniec

uwzgledniajagc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan

organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkow wigczen tacznie z kompletnoscig informacji

kierunkowej,

e Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkdow drog wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggdw komunikacyjnych i
innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych (liczba spotkan max. 2) w zakresie wiedzy
merytorycznej dotyczgcej opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego
w kontaktach z wtadzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajagcym z realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi  na zlecenie Zamawiajgcego lub
podmiotow wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspodtpracowa¢ w sprawach merytorycznych i formalnych ktére
wystgpig w trakcie realizacji zamdéwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych

przedstawicieli.

2.3. Roboty budowlane
Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie realizacji przedsiewziecia stanowig warunki

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce

uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdét

budowlanych zgodnie z prawem.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

e respektowanie  wszystkich  warunkéw  realizacji  przedsiewziecia  zapisanych
w decyzji Srodowiskowej, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i innych decyzjach
wydanych dla inwestycji,

e prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e oznakowanie wjazdow i wyjazddw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog

publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,
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zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych, ochrona terenu
budowy, materiatow i urzagdzen uzywanych do robdt,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zZwigzanego z czasowaq organizacja ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji
ruchu, organizacja zaplecza budowy oraz budowa drdog technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem
roboét rozbiorkowych (w przypadku wytgpienia takiej koniecznosci),

zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestycji,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robodt instalacji napowietrznych, naziemnych
podziemnych, minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

stosowanie sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowigzujgcych ograniczen
na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen

i uzgodnien w tym zakresie,
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przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdét tereny budowy pod wzgledem obecnosci
ewentualnych niewypatéw/niewybuchdéw a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru
saperskiego,

znajomosc i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez witadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,
oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot nalezy
do Wykonawcy robét,

zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.
Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przeniesé ujawnione w ewidencji punkty graniczne, ktére
w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu

pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewnic dostep

do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia

zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie

ograniczac dostepnosci drogi.

2.5.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
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Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek z drogi gminne, zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej
przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiada¢ bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. Dz. U. z 2022, poz. 88 z pdZn. zm) a w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, usuwania wody opadowej i odpaddow, mozliwosci utrzymania
wtasciwego stanu technicznego, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrony obiektow wpisanych do
rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg, odpowiedniego
usytuowania na dziatce budowlanej,

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0sdéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robot. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa
drogowego, ktéry okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego
wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren
budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnied i zagrozen
dla uzytkownikdw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie
i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzagdzen obcych

na wiasny koszt i poniesc¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
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robot ich elementdw. Przed wejsciem z robotami sporzgdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego

na wiasny koszt.

2.6. Wskazniki ekonomiczne

Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:
skrocenie czasu przejazdu samochodow, podwyzszenie bezpieczeristwa ruchu drogowego,
polepszenie warunkéw ruchu, zmniejszenie dla mieszkancéw i Srodowiska ucigzliwosci

spowodowanych ruchem.

A w szczegdlnosci:

uzyskanie parametrow drogi odpowiadajgcych klasie D, uzyskanie nosnosci jezdni 100-115
kN/os,

podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,
uporzgdkowanie ciggow komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdow
i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

zwiekszenie przepustowosci,

poprawa komfortu jazdy,

zmniejszenie czasu przejazdu,

ograniczenie predkosci przejazdu poprzez zastosowanie elementdéw BRD.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt,

w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

w drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan

dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych
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przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji odcinkdw prébnych, usuwania lub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad
wydanie aktualne na dzier opracowania STWIORB,

opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, ktére
majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego
powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

w przypadku braku OST dla danego typu robdét Wykonawca opracuje STWiIORB opierajgc
sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych

i instrukcjach dotyczgcych tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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1. Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj

i wybuduj” bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

e pozyskanie  wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcow
i administratorow obiektéw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek moggcych posiadac
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

e sporzadzenie mapy do celdéw projektowych dla potrzeb PB i PT w razie koniecznosci z
projektami podziatu nieruchomosci wydzielanych pod drogi w ramach procedury ZRID,

e sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejgcych obiektdw i urzadzen; w tym zakresie nalezy réwniez dokonac analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze, pozyskanie
dokumentdw wtasnosci,

e uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych
sieci zewnetrznych,

e uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID (w tym
pozwolenia wodno prawnego itd.),

e sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich
zatgcznikdw,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje obiektow
budowlanych,

e prowadzenie dziatan  promocyjnych, przekazywania informacji  dotyczacych
Zaawansowania prac,

e sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentaci
projektowej do uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

e sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

e sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowe],

e sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

e sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,
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sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewzie¢ zwigzanych,
sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odcinka zaprojektuj i buduj
(do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokotu podpisanego rowniez przez wtasciciela dziatki.

Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w formacie PDF).

Ponadto, Zamawiajgcy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego, powinno uwzgledniad
koniecznos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe
i lokalizacyjne istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub
urzadzen bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu,
uwzgledniajagc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wigczen tgcznie z kompletnoscig informacji
kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie czasowej organizacji
ruchu w trakcie wyfaczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy
i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia
ciggdw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu zobowigzany jest wykazac
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdéw ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen lub ograniczer wptywajgcych
na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikdéw ruchu przez uczestnikow o decydujgcym

znaczeniu ruchu.

2. Konstrukcja nawierzchni
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Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku

polepszenia:

2.1,

2.2,

trwatosci nawierzchni,
parametrow uzytkowych,
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wymagania funkcjonalne:

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnic przydatnosc strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu
od ruchu pojazdow. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania
dla warstwy Scieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na okleinowanie
i sScieranie.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robdt, nalezy wykonaé¢ wymiane warstwy na odcinku
dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementdw zagospodarowania pasa
Jezdnie oraz skrzyzowania nalezy wykonac z betonu asfaltowego,

chodniki nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej,
wibroprasowanej gr. 6 cm; konstrukcja chodnika musi uwzglednia¢ dopuszczenie postoju
samochodow o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2 500 kg na podtozu G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa,

zjazdy indywidualne nalezy zaprojektowac i wykona¢ z KtSM 0/31,5mm lub z kostki
betonowej grub. 8,00 cm,

oznakowanie poziome nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako cienkowarstwowe,
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oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; nalezy zastosowac folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
o $rednicy 60 mm; znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach
wsporczych,

elementy Bezpieczeistwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowad
i wykona¢ w miejscach wysokich nasypdw oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajacych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowac bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych,

ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor wskazany przez Zamawiajgcego.

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowe;j:

warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,

nalezy zastosowwac kostke betonowg w zalezniosci od przeznaczenia o wysokosci 60 mm
-80 mm,

wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach min. 60MPa (Srednio z 6 kostek); wytrzymatosé
pojedynczej kostki nie mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek),
nasigkliwos¢ nie wiecej niz 5 %,

odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmarzania:

probka ma nie wykazywac peknie¢,

strata masy nie przekracza 5 %,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie nie wieksze niz 20 % (w stosunku
do prébek nie poddanych prébie),

Scieralnosc: okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 4 mm.

3. Roboty ziemne

3.1

Materiaty w wykopie

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit

podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
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podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1.

3.2. Materiaty w nasypie
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

e wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci
od powierzchni robdét ziemnych ponizej 1,2m,

e wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe,

e wskaznik nosnosci CBR > 25%.

4. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

4.1. Obiekty drogowe
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,

ekspertyz, pomiarow, badan terenu i istniejgcych obiektdw, urzadzen, jakie wymagane sg do

prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodza:

e Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie
oraz zakonczone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Zatgczona do PFU dokumentacja geotechniczna moze by¢ traktowana wytgcznie
jako materiat pomocniczy. Uzyskanie szczegdétowych badan gruntowo-wodnych
w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

e Badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby
ich wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdow o ile zajdzie taka koniecznosé,

e Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze

wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
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oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidérek.

Inwentaryzacje istniejgcej zieleni.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca  bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan
przy inwentaryzacjach oraz metody obliczenn przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej.

Wykonawca podejmie  wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody
na przeprowadzenie prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzgdzeniu projektu prac
geologicznych, projektdow czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska,
ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony S$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wifasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic¢ odpowiednie
wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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4.2. Mapy dla potrzeb PB i PT

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego

powinna by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych

w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajgcy dopuszcza aktualizacie mapy do celdw projektowych sporzgdzong

na etapie PFU, przy czym niezaleznie od innych warunkéw Zamawiajgcy wymaga aby mapa do

celéw projektowych zawierata:

odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkdéw, uzgodnien
i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID ,

dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza
za wystarczajgcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow
zwigzanych,

lokalizacje punktow referencyjnych droég,

lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog,

oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikow, zjazddw i placow,

oznaczenia swiatet istniejgcych obiektow inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,
lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

oznaczenia numerow wszystkich dziatek,

oznaczenia uzytkow gruntowych,

granice obrebdéw geodezyjnych,

granice jednostek administracyjnych,

uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzgdzi mape do celéw projektowych w nastepujgcej formie i liczbie
egzemplarzy:

1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajgcego

1 egz. w wersji elektronicznej (format pdf oraz dxf/dwg) dla Zamawiajgcego,

dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych

decyzji.

. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
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5.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktdre powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktfadnego sprawdzenia materiatow
wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogoélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan
przedstawionych w PFU.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych,
w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

e koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

e kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

e mozliwosci odwodnienia drogj,

e warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

e obstugi terendw przylegtych,

e prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

e wymaganych dziatat w zakresie ochrony $rodowiska i warunkéw zycia ludzi,

e zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,

e innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdtowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do

dalszych prac projektowych.

5.2. Stadium — projekt budowlany
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Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy iilosci powinna odpowiadac
warunkom okreSlonym w cyt. powyzej ustawie Prawo budowlane oraz przepisach
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg
budowlang wszystkich rodzajéw robdt budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania
terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W  dokumentacji  projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni  zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektow
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a
ktére mogg mieé¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego
stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla
pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami

szczegotowymi oraz wiasciwym zaswiadczeniem.

5.3. Wymagania do opracowan szczegdétowych

5.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajéw robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.
W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.

W  dokumentacji  projektowej budowlanej Wykonawca  uwzgledni  zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw

budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.
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Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz
ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniamii dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz wtasciwym zaswiadczeniem.

Zakres projektu budowlanego okresla rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju w Sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pdZn. zm.) oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

W szczegdlnosci projekt budowlany powinien zawierac:

» Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

e (Czesci opisowej,

e  (Czescirysunkowej.

» Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

e  QOpisu technicznego,

Czesci rysunkowe].
Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia).

Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow).

YV V V

Projekt rozbiorki obiektéw budowlanych.

5.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

e mapa do celdow projektowych — 1 egz.

e dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2 egz.

e materialy do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej —
1 egz. dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych
i uzgadniajgcych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

e materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodno-prawne, tj. operat wodnoprawny — 2
ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem
uzyskania niezbednych decyzji,

e projekt budowlany — 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji,
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e dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji,

e informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

e projekt techniczny — 4 egz.,

e projekt statej i czasowej organizacji ruchu—3 egz.,

e przedmiar robot — 2 egz.,,

e  kosztorys inwestorski— 2 egz.,

e szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.,

e materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu),

e raport z ratunkowych badan archeologicznych (jezeli wystgpig) — 3 egz.

UWAGA!

Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢ opatrzone klauzulg ostatecznosci
lub powinien by¢ im nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zatgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcy a

Zamawiajgcym.

5.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych
w wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:
e rysunki—format dwg i pdf
e opisy —format doc i pdf
e tabele —format x/s, pdf, i doc,
e inne elementy —format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierows.
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce

elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
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przetargowej na wykonanie robdt budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢
tozsama
Z wersjg papierowa):

e projekt budowlany —format pdf, dwg;

e projekt techniczny — format pdf, dwg,

e mapy projektéw podziatu gruntow z pieczecia potwierdzajgcg  przyjecie
do PODGIK — format pdf,

e dokumentacja geodezyjna wraz ze wspdtrzednymi punktdw granicznych — format dwg,

e projekt statej organizacji ruchu — format pdf, dwg,

e projekt czasowej organizacji ruchu — format pdf, dwg,

e informacja dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format pdf, dwg,

e przedmiar robot — format doc, xls, pdf,

e szczegotowe specyfikacje techniczne — format pdf, doc.

5.3.4. Projekt Techniczny (PT)

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i ewentualnie inne jezeli beda
konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie
z warunkami rozporzgdzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawa dla
opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana
poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzgdzi dodatkowe projekty,
ktére umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy
powinien zawierac rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu technicznego wchodzg, m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

e Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia o opisy

i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot.

e |Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne

do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolet wymaganych przepisami odrebnymi.
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e Projekt statej i czasowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 2202
zpozn. zm.).

o (Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy
dla wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektows,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowa
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi

przepisami szczegoétowymi.

5.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych
Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pdzniej

niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej

niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajgcego
okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkdéw umowy, mozliwosci

Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegdlne elementy dokumentacji
projektowej i robot budowlanych,

e terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

e czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

® rezerwy Czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.
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6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

6.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktore musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym W
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie

robot nalezy do Wykonawecy robot.

6.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw

W  przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntdw przylegtych,
ze wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a
odbywajacego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane

z pozyskaniem, dzierzawag czy rekultywacjg gruntoéw ponosi Wykonawca.

6.3. Roboty budowlane

6.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlang, a takze zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonawczg, w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane
w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robdét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych

decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
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formy  dokumentacji  niezbednej do ich  uzyskania a  takze niezbednej
do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdét dodatkowych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtfasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowieri publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Wykonawcy przystuguje

dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;j.

6.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robdt

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWiIORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robodt. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektows lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan

materiatow i robot.

6.3.3. Odbiér robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.3.3.1. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng  zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB

i uprzednimi ustaleniami.

6.3.3.2. Odbidr czesciowy

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa i przebudowa drdg na terenie Gminy Joniec

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia w
zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa

zgodnie z warunkami Kontraktu oraz inwentaryzacji powykonawczej dla danej czesci robot.

6.3.3.3. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg wifasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakorczone a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do
odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na préobkach
pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawecy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
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z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

» Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie  *.pdf)
wraz z obliczeniami poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu
szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardw elementéw i rodzajem uzytych
materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac¢ na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy
tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty fatwo rozpoznawalne,

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe

z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

» Recepty i ustalenia technologiczne.
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» Dzienniki budowy (oryginaty).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB.

» Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiardow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem.

» Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajgcg
m.in.:  krétki  opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan dotyczgcych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramow,
ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentac;i
technicznej
itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

» Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;j.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie
od  egzemplarzy  papierowych  Wykonawca  zeskanuje  wszystkie  dokumenty
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi
i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt

poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

6.3.3.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbidr ostateczny roboét”.

~NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa i przebudowa drdg na terenie Gminy Joniec

WYNIADVINYOZNI DS32D — Il FIZaZOY

~NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |58



strona |59

Budowa i przebudowa drog na terenie Gminy Joniec

ROZDZIAL Il — CZESC INFORMACYJNA

I. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Uzyskanie  dokumentéw  potwierdzajgce  zgodnos$¢ zamierzenia  budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii Wykonawcy.

Il. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Osdwiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane zostang wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego koncepcji projektowanych drog o ile wszystkie projektowane elementy bedg
miescity sie w istniejgcym pasie drogowym. W innym przypadku do obowigzkéw przysztego
Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci zgodnie z ustawq z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1846 z poZn. zm.) oraz ustawq Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2022, poz. 88 z pozn. zm). Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie
ponosita Gmina Joniec. Projektowane drogi i jej wszystkie elementy po wybudowaniu bedg
miescity sie w projektowanej linii rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Linia rozgraniczajgca teren stanowic¢ bedzie linie podziatu
nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowg przedmiotowej drogi gminnej konieczne bedg
zajecia czasowe umozliwiajgce m. in. wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem
przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drég wewnetrznych itp.
W zwigzku z tym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (tj.
Dz. U.z2022r., poz. 1846 z pdzn. zm.), ktéra daje prawo do wejscia na tereny przylegte w celu
wykonania elementdw jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa

drog innej kategorii, przejscie przez tereny wod ptyngcych i terendw Laséw Panstwowych .
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1. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM

| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.),
,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIiA 2000.

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czesc Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkdow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311
z podzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2021 r., poz 2233).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(tj. Dz. U.z 2013 r., poz. 1129).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
22021 r., poz. 1129).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2022, poz. 88 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych

i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréow
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do panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429,
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1374).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1990).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 410).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz.
1065, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacd budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji srodlgdowych
dréog wodnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 77, poz. 695, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
z22021r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tj. Dz. U.
22021 r., poz. 1420).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z dnia 18 listopada 2016 .
(Dz. U.z 2016 1., poz. 2033).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (tj. z 2021 r., poz. 1973)
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019r., poz.2202
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1783 z pdzn.
zm).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021
r., poz. 1390, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj.z2021r., poz. 1899).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r,
poz. 1740, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r., poz. 741, z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdéw,
a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U.z 2019 ., poz. 1311).

Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U.z 2021 r., poz. 247, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych  znaczgco oddziatywa¢ na  $rodowisko (Dz. U. z 20219 r,
poz. 1839).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., poz. 42, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
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skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.
z2015r., poz. 1744, z pdzn. zm.).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich (Dz.Urz.MliB.2017.3).

Rozporzadzenie Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016 r., poz. 124, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usfug i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.
U.z2021r., poz. 777).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015
r., poz. 680).

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997 r.

»Wytyczne projektowania drog | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-
1”7, GDDP 1995 r.

,Wytyczne projektowania drég lll, IV iV klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995 r.
SWytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDP 2001 r.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982
,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes$¢ Il Ronda”, GDDP 2001 r.

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM Warszawa
2002

,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen
w Sciekach drogowych (...)

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych
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ld-1  Warunki techniczne utrzymania nawierzchni  na liniach  kolejowych.
W-wa 2005.

Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN  206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wifasciwosci, produkcja
i zgodnosc

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN  752-4  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.  Obliczenia  hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa

Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzgdzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamodwienia.

~NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |64



strona |65

Budowa i przebudowa drog na terenie Gminy Joniec

Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamodwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

Unii Europejskiej i prawa polskiego.

IV.INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w formacie DXF jest zatgczona do niniejszej dokumentacji.

2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Na potrzeby PFU wykonano opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne
dla przedmiotowych drog gminnych. Uzyskanie szczegdtowych badan gruntowo-wodnych

w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochorng konserwatorska.

4. Inwentaryzacja zieleni
Zaktada sie wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg. Uzyskanie inwentaryzacji

zieleni lezy w gestii Wykonawcy.

5. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Uzyskanie w/w danych zieleni w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Uzyskanie szczegdtowych pomiardw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
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architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzern technologicznych, a takie wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbiérek

Uzyskanie w/w danych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przyftaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie drég w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

e  koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

e koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

e koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podfaczeniaizuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty
robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e  koszty ubezpieczenia budowy niniejszego przedsiewziecia

e  koszty badanipomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujgcych przepisach,

e  koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem

robot zgodnie z tymi projektami,
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koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci laboratorium,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody,
tacznodci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na BHP i Ppoz.,
naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

koszty utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazany przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 3 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatdéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z
przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

koszty rozbidrki kolidujgcych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do

magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosc¢ do 15 km,
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e  koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.
U.z 2022, poz. 88 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzgdzono ponizszg

informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizagji

poszczegdlnych robét drogowych

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne — wykopy oraz nasypy,

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego,

e profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni zwirowej,

e wykonanie stabilizacji gruntu cementem o Rm=1,5-2,5 Mpa,

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
e oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej,

e wykonanie nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie poboczy oraz zjazdow,

e ustawienie oznakowania pionowego,

e wykonanie oznakowania poziomego

10.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wzdtuz przewidzianych do budowy drég wystepuje zabudowa zagrodowa.

10.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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e droga— wypadki drogowe,

e istniejgce uzbrojenie terenu.

10.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zakres robot

Przewidywane zagrozenia

Czynnosci zapobiegajgce

zagrozeniu

- roboty prowadzone pod
ruchem

- roboty budowlane w
poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

- roboty wykonywane pod

lub w poblizu napowietrznych

- lokalne wygrodzenie oraz
oznakowanie prowadzonych robot
- wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ wytgcznie

recznie,

- nie sytuowac stanowisk pracy,

przewodow linii | sktadowisk materiatéw
Roboty elektroenergetycznych budowlanych w odlegtosci mniejszej
ziemne - mozliwos¢  wypadku | niz 3,00 m od istniejgcej
drogowego tj. najechania na | elektroenergetycznej linii
pracownikow, sttuczki napowietrznej,
- hatas - ubrania ochronne
ostrzegawcze
- stuchawki ochronne dla
operatorow sprzetu
- instruktaz pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét
- roboty prowadzone pod - wygrodzenie oraz
Roboty ruchem, mozliwo$¢ potracen, | oznakowanie robot
drogowe sttuczek, najechania przez - instrukcja dla pracownikow

uczestnikéw ruchu drogowego

przed przystgpieniem do roboét

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa i przebudowa drdg na terenie Gminy Joniec

- roboty wykonywane pod - wyznaczenie strefy zagrozenia

lub w poblizu napowietrznych | przy pracy koparko-tadowarki

przewodow linii - okulary ochronne, rekawice,
elektroenergetycznych stuchawki ochronne
- otarcia, sttuczenia - nie sytuowac stanowisk pracy,
- niebezpieczenstwo | sktadowisk materiatow

najechania przez koparko- | budowlanych w odlegtosci mniejszej

tadowarke niz 3,00 m od istniejgcej
- ciecie szlifierkg katowa lub | elektroenergetycznej linii
pitg elementdw betonowych napowietrznej,

- ciecie pitg do asfaltu

- roboty prowadzone pod - wygrodzenie oraz
Roboty ruchem, mozliwos$¢ potracen, | oznakowanie robot,
towarzyszace sttuczek, najechania przez - instruktaz pracownikow przed
uczestnikéw ruchu drogowego przystgpieniem do realizacji roboét

10.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac na czas robét.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzenn budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym od 15 KV do 30KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym od 30 KV do110 KV,

30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
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niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24
poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.
e Zatgcznikiem do ww. ,Instrukcji” ,, Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”
e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.
e Prawem o ruchu drogowym
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w

sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach.

10.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:

e instruktaz ogdlny,
e instruktaz stanowiskowy,
e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej

niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie
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rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawag niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopdw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac szczegdlng ostroznos¢
przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepujg niezaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzgdzenia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy
wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz ukfadaniu warstw

bitumicznych.

10.7. Wskazanie  $rodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

instruktaz pracownikow,

® rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

e wykonanie oznakowania robét na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz.

U. RP Zat. nr 220.

Postepowanie w razie wystgpienia zagrozenia:
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Roboty ziemne

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta
sie z apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W
razie powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie

ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta

sie z apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W

Roboty drogowe
razie powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie
ratunkowe.
W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta
Roboty sie z apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W
towarzyszace razie powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie

ratunkowe.

10.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzqdzony przez Wykonawce robot

winien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w

sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47

z dnia 9.03.2003 r.)
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ROZDZIAL 11l — ZALACZNIKI
I.UPRAWNIENIA | IZBA

+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
” INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 448/20 /D

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Gontarek
ur. dnia 29 sierpnia 1985 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0024/PBD/20
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t..):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

Q‘?’{
1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F33-WIJ-N4A *

Pan PAWEt GONTAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0680/13

adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 9 A/50, 09-100 PLONSK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

-
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WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0
ul. Sokratesa 11B/301, 01-909 Warszawa
NIP: 536 196 01 26, KRS: 0000950072
BIURO:
ul. Tysiaclecia 4, 06-400 Ciechanow

tel. +48 662 335 254

tel. +48 600 523 999

tel. +48 506 174 832
e-mail: biuro@cgg-geo.pl

Cl|G|G

Centrum Geologii i Geotechniki

RODZAJ OPRACOWANIA: | OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: | PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROG W OBREBIE GMINY JONIEC

LOKALIZACJA: | WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

POWIAT: PLONSKI
GMINA: JONIEC

OBREB: 0007 KROLEWO

o DZIALKINR EWID.: 830/4; 842/5
OBREB: 0017 SZUMLIN

o DZIALKINR EWID.: 217; 201; 165/1
OBREB: 0002 JONIEC

o DZIALKINREWID.: 3

OBREB: 0013 POPIELZYN ZAWADY

o DZIALKINR EWID.: 264
OBREB: 0010 OMIECINY

o DZIALKINR EWID.: 44/2; 45/1; 62/2; 86
OBREB: 0014 PROBOSZCZEWICE

o DZIALKINR EWID.: 95/2; 83/2
OBREB: 0004 JOZEFOWO

o DZIALKINR EWID.: 96; 99

NUMER OPRACOWANIA: | 2313/01/2024

ZLECENIODAWCA: | DROTECH Pawet Gontarek

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Plonsk

AUTORZY OPRACOWANIA: | mgr T. Skrzypczynski

upr. geol. MS nr VII-1685
upr. geol. nr X1/14/2011
upr. geol. nr XI1/15/2011

mgr K. Kaminski

upr. geol. nr XI-083/POM
upr. geol. nr XII-045/POM

Ciechanow, styczen 2024
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SPIS ZALACZNIKOW
Zat.1 Mapa topograficzna w skali 1:50 000;
Zat.2 Mapa dokumentacyjna - arkusze w skali 1:500/1:1000;
Zat.3 Legenda stosowanych oznaczen;
Zat4 Tabelaryczne zestawienie wt. fizyczno-mechanicznych gruntéw;
Zat.5 Przekroje geotechniczne;
Zat.6 Karty otworow geotechnicznych;
Zat.7 Karty sondowan dynamicznych DPL.
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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestyciji i cel opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy zadania polegajacego przebudowie odcinkéw drog w obrebie gminy Joniec.

Lokalizacje przedmiotowych odcinkow przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1. Odcinki
objete opracowaniem stanowig drogi o nawierzchni gruntowej i nieutwardzonych poboczach.

Szczegoly techniczne planowanej budowy uzaleznione od warunkéw  gruntowo-wodnych
scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych facznie z cechami geologicznymi
podioza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych wynikow w
rozdziale 7 okre$lono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego obiektu.

2 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
o Wojewodztwo: mazowieckie
o Powiat: ptonski
o Gmina: Joniec
Dalszy podziat przedstawiono w ponizszej tabeli (tab.1):

tab. 1 - zestawienie lokalizacji otworéw geotechnicznych na tle podziatu administracyjne

S

obreb nr ew. dziatki nr otworu geotechnicznego
0007 KROLEWO 8425 K
830/4 K2
165/1 S71.1;S21.2
0017 SZUMLIN 201 §72.1;522.2
217 S723
0002 JONIEC 3 JC1;JC2
0013 POPIELZYN-ZAWADY 264 PZ1; PZ2
45/1; 01.1;01.2
0010 OMIECINY
17212 02.1;02.2;02.3
95/2 P1; P2
0014 PROBOSZCZEWICE
83/2 P3
1.
0004 JOZEFOWO i dEti oz
99 Jz3

Usytuowanie poszczegdlnych odcinkéw na tle gminy przedstawiono na mapie topograficznej (zat.1).
Szczegolowe mapy przedstawiono na arkuszach mapy dokumentacyjnej w zatacznikach 2.1-2.9.

NROTECH
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3 Budowa geologiczna

Charakterystyke budowy geologicznej i budowy morfologicznej zestawiono w formie tabelarycznej (tab.2):

tab. 1 - zestawienie lokalizacji otworéw geotechnicznych na tle podziatu administracyjn

S

odcinki analizowanych drog wg
nazw obrebow

morfologia terenu

warunki geologiczne

Krélewo

krawedz wyzyny lodowcowej i

piaski rzeczne tarasow
akumulacyjnych na glinach

tarasow erozyjnych zwalowych
. strefa graniczna rowniny - piaski wodnolodowcowe na
Szumlin Il sandrowej i rowniny piaskow "
. glinach zwatowych

zastoiskowych

Szumlin | krawedz wyzyny lodowcowej gliny zwatowe

Joni tarasy zalewowe i dna matych -

oniec piaski rzeczne

dolin

Popielzyn-Zawady

taras erozyjny

eluwia glin zwatowych na glinach
zwatowych

strefa graniczna pomiedzy

piaski wodnolodowcowe/ gliny

Omieciny | wysoczyzng lodowcowg i réwning AWBlowo
sandrowg
Omieciny Il réwnina sandrowa [REEEIMSEIA DRt
glinach zwatowych
Proboszczewice taras erozyjny plaskd Wodnolodowegwe na
glinach zwatowych
iBactows strefa graniczna wyzyny piaski wodnolodowcowe i gliny

lodowcowej i tarasu erozyjnego

zwatowe

Podloze w analizowanych rejonach budujg gtownie osady plejstocenskie w postaci serii piaskow
wodnolodowcowych i glin zwatowych. Lokalnie w rejonie lokalizacji Joniec i Krolewo powierzchniowo
wystepujg osady piaszczyste o genezie rzecznej. W zaleznosci od usytuowania otworéw powierzchniowo
stwierdzono warstwe prochniczng gleby (otwory w poboczach) lub warstwe nasypu budowlanego
stanowigcego nawierzchnie drogi (piasek Iub kruszyw).

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t, pod
przypowierzchniowg warstwg gleby/nasypu, rozpoznano nastepujace utwory, ktore sklasyfikowano
stratygraficznie:

CZWARTORZED:
Plejstocen:
e piaski wodnolodowcowe — piasek drobny, piasek pylasty
o gliny morenowe- gruby if piaszczysty, gruby it pylasty, piasek ilasty

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegétowy na kartach
otworéw geotechnicznych i na przekrojach geotechnicznych (zat.5 i 6). Warunki geologiczne okreslono na
podstawie badan terenowych i opisu makroskopowego gruntow wg PN-EN /SO 14688 i PN-88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.
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4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podioza w dniach 20-21 grudnia 2023 roku wykonano badania terenowe, ktére objely:
e 22 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. — facznie 66mb wiercen
e obserwacje i pomiary hydrogeologiczne zwierciadta wody w tymczasowo zafiltrowanych otworach;
e pomiary geodezyjne;
o likwidacje otwordw po przez zasypanie urobkiem.
Punkty badawcze zostaty zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej w skali 1:500/1:1000 (zat. 2.1-
2.9).

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu z pominigciem przypowierzchniowe;
warstwy gleby/nasypu ujeto w warstwy geotechniczne:

tab.3 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie | rodzaj gruntu ¢ st. $r. st.
geneza warstwy wg PN-EN Sty | Z29eszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 15014688 | 9™ b L
1A FSa szg ~0,55
piaski rzeczne i "
wodnolodowcowe I8 MSa 2 0,55
IC Gr szg ~0,55 -
1A saCCl; siCCl pl - ~0,30-0,35
clSa; saCCl; -0 05
osady morenowe 1B sicCl tpl - 0,05-0,25
liIC saCCl pzw - ~0,00

Parametry geotechniczne podioza okre$Slono wg PN-EN 1997 Eurokod 7, Recommendations on
Excavations EAB (DGGT 2008r.), PN-81/B-03020. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow (xn)
przedstawiono na zatgczniku nr 4.

6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalno$c:
grunty przepuszczalne:

e piaski rzeczne i wodnolodowcowy —warstwy geotechniczne IA, IB i IC
grunty stabo przepuszczalne:

e gliny morenowe — warstwy geotechniczne IIA, IIB, IIC
Zwierciadlo wody gruntowej osiggnieto w nastepujacych odcinkach:

lokalizacja nr otworu rzedna otworu | rzedna ustabilizowanego | rzedna nawierconego
[mn.p.m.] zwierciadfa wody zwierciadfa wody [m n.p.m.]
[mp.p.t]
o K1 92,50 2,10 90,40
K2 92,20 1,80 90,40
Joniec JC2 82,40 1,66 80,76

W pozostalych lokalizacjach nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Orientacyjne wartosci
wspolczynnika filtracji dla wydzielonych warstw gruntow podano w tabeli parametrow (zat. 4).

NROTECH
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7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m p.p.t. Pod niewielkiej miazszosci

warstwa gleby lub nasypu budowlanego (nawierzchnia drog) stwierdzono wystepowanie osadow
piaszczystych wodnolodowcowych (lokalnie rzecznych) oraz osadéw morenowych spoistych.

Przestrzenng zmienno$¢ budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznych

(zah.5). Parametry fizyko-mechaniczne wydzielonej warstwy geotechnicznej zestawiono w formie

tabelarycznej na zataczniku nr 4,
Analizowane odcinki zaklasyfikowano do grup no$nosci podtoza:

lokalizacja rodzaj gruntu do warunki wodne | grupa nosnosci
gfebokosci 1,0m
p.p.t.
Krolewo piasek Sredni przecietne G1
piasek drobny, 61 .
) ) 3 ! - otwory nr SZ2.1; SZ2.3
Szumlin Il p/agek Sredni, gruby | dobre G4 — otwor nr SZ2.2
it piaszczysty
Szumlin | 4 /asek. drqbny ! dobre G4
gruby if piaszczysty
Joniec piasek drobny przecietne G1
piasek drobny,
Popielzyn-Zawady piasek ilasty, gruby | dobre G4
it piaszczysty
Omigciny | piasek drobny dobre G1
Omieciny Il piasek drobny dobre G1
Proboszczewice p /asek‘ a any 2 dobre G4
gruby it piaszczysty
Jozefowo p {asek ‘,1’ obny 2 dobre G1
piasek $redni

w N

Sale

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odno$nie projektowanej budowy:

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania warstw gruntéw stabonos$nych (za wyjatkiem
poziomu préchnicznego wystepujacego w poboczu drogi). Nowa konstrukcje drogi zaleca sie wbudowac
bezposrednio na grunty rodzime.

Podtoze piaszczyste (warstwy IA-IC) nalezy dogesci¢ w dnie wykopow.

W strefach plytkiego wystepowania gruntéw wysadzinowych (warstwy IIA-IIC) w konstrukcji podbudowy
nalezy uwzgledni¢ warstwe mrozoochronng zapobiegajgcq powstawaniu wysadzin.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-S-02205.

Nalezy bra¢ pod uwage punktowy charakter badan. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne
pomiedzy otworami mogq wykazywac zroznicowanie.

W' przypadku komplikacji przy realizacji robét ziemnych wynikajacych ze zmienno$ci warunkéw
gruntowych zaleca sie zawiadomic geotechnika w celu okre$lenia dalszego sposobu realizacji robét.
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8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogbine.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-EN 1SO14688-1:2006.Badaniageotechniczne. Oznaczenieiklasyfikowaniegruntéw. Czesé 1:
Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO14688-2:2006.Badaniageotechniczne. Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020. Gruntybudowlane.Posadowieniebezposredniebudowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:

Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Matgorzata Bidtasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora, Jarostaw
Balon, Teresa Brzezinska-Wojcik, tukasz Chabudzinski, Radostaw Dobrowolski, Izabela
Grzegorczyk, Mitosz Jodfowski, Mariusz Kistowski, Rafaf Kot, Pawef Kraz, Jerzy Lechnio, Andrzej
Macias, Anna Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migon, Urszula Myga-Piatek, Jerzy Nita,
Elzbieta Papiriska, Jan Rodzik, Matgorzata Strzyz, Stawomir Terpitowski, Wiestaw Ziaja, Physico-
geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of
contemporary spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, 5.143-170;

Szczegdbtowa Mapa geologiczna Polski ark. 448 Nowe Miasto wraz z opisem do mapy, PIG
Warszawa 2007;

Mapa Hydrogeologiczna Polski PPW WH ark. 448 Nowe Miasto wraz z opisem mapy, PIG
Warszawa 2005;

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

Bo ~ghaziki

Co ~kamienie

Gn(z) -2wir

clGr(Zg) i

saGr(Po)

saclGr(Pog) ~ -zwir ilasto-piaszezysty (pospéika gliniasta)

CSa(Pr) -piasek gruby (piasek gruby)
MSa(Ps) -piasek sredni (piasek $redni)
FSa(Pd) -piasek drobny (piasek drobny)
siSa(Pm)  -piasek pylasty (piasek pylasty)
clSa(Pg)  -piasek ilasty (piasek gliniasty)

iMp)  -pyl pi ilasty (py! pi )
saSi(Hp) -pyl piaszezysty (py! piaszezysty)
cIsil) -pylilasty (py))

bardzo
gruboziarniste

gruboziamiste

SidD -pyt(pyh

$aCCI(Gp)  -if gruby piaszczysty (glina piaszczysta)

CClG) it gruby (glina) 5 %

SICCHGM) it gruby pylasty (glina pylasta) :’:"t’i’:‘:;“m"‘

SaMCKGpz) -il éredni piaszezysty (glina piaszczysta zwigzla) 70|

MCIGz) it éredni (glina zwigzla)

SIMCI(GAPz) it $redni pylasty (glina pylasta zwigzla)

saFCl(Ip) -il drobny piaszczysty (il piaszczysty)

FCI() il drobny (il)

SiFCI(am) -l drobny pylasty (il pylasty)

Grunty organiczne ’

o

or ~grunt organiczny Tom 0-5%

Or (Nm.Gy) -grunt organiczny (namul, gytia) fom 5-30%

Or (T) ~grunt organiczny (torf) lom 5-30%

Grunty i skladniki antropogeniczne

Mg(nB)  -nasyp budowlany

XMg(nN)  -nasyp niebudowlany/niekontrolowany

B ~beton

c _gruz ceglany

2 -zuzel

1-. -tuczen

Bet. -beton

Tr rylinka

As -asfalt

Frakcje glowne i podrakcje

Bo  -glaiki

Co  -kamienie

Gr ~2wir

Su -piasek

Si oyl

Cl -it

or -grunt organiczny

F -podfiakcja drobna (np. FCI - it drobny)

M -podirakcja srednia (np. MCI - if $redni)

C -podirakeja gruba (np. CCI - il gruby)
\ 4 - ustabilizowany poziom zwierciadla wody
\v4 - nawiercony poziom zwierciadla wody

'!§ lub xxx -saczenia

I/l -stopien zaggszezenia/ plastycznosci

, = N - -granica warstwy geotechnicznej
A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

s -suchy

mw -malo wilgotny

w -wilgotny

m -mokry

nw  -nawodniony

UWAGIL:

Z

ZAWARTOSC

FSa(Pd)

Csapy G/ MG\ weGn) /smeimn)\

&/ ucaen /) cae \ - sicaem \
cISa(Pg). _ sacISi(TT

, Y VAL v
s s @/@/s/@/@/i
fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 fx 0050 f, 20 f, 400 f [mm]
f 4 } L —
f; 0,002 fx 0,063 fP 2,0 £ 630 f, [mm]
Cl Si Sa Gr Co-Bo

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

0 In 0,33 szg 0,67 zg0.80 bzg 1.0 [-]
Ip | T = rt L i

0 bln 15 In 35 szg 65 g 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny 7g - zageszezony
In - luzny bzg - bardzo zageszezony

szg - §rednio zageszczony
KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

pl | mpl | pl

W I pzw | tpl I
L L L . L —
= ! 10,00 10,25 10,50 0,75 1,00
bzw/zw ! tpl ! pl ! mpl pl
! '1.00 10,75 10,50 10,25 ! L
Ws W, S,
L l ’
IIO Il ,(x)
:b —
W(Wn)
bzw/zw - bardzo zwarty/zwarty pl - plastyczny
pzw - pblzwarty mpl - migkkoplastyczny
(pl - twardoplastyczny p! - plynny

- kolorem ziclonym oznaczono wartoéci/dane odnoszace si¢ do klasyfikacji wg PN-EN ISO, kolorem brazow v oznaczono warto$ci/dane odnoszace

si¢ do klasyfikacji wg PN-B-024580

- symbole i nazewnictwo gruntow przedstawiono wg normy PN-EN ISO, w nawiasach podano odpowiedniki wg normy PN-B-02480
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Profil numer K1

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WH-015

Rejon: dz. nr ewid. 842/5
Miejscowosé: obr. Krélewo
Gmina: Joniec

Powiat: ptoriski

Obiekt: przebudowa drogi
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczyriski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 92.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-20

© 3 © 29 «
g 2 © Profil Eag | 52 g 2 o8
o 3. | S| Przelot o 5zT | 558 | 2| 3 ZE
S| 82838 o litologiczny Opis litologiczny Jos 5% @ = 5 o o |85
gl 528 2 2892 | 88~ | 2| § Ly
8§ °N°| 8 e*s | E5 | 2| 3 =3
= mppd| & | [m] m | R Bk °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= grunt prochniczny (piasek drobny
19| humusowy) jasnoszary Gb or
0.30 piasek sredni be owy
Ps MSa szg 1B
1.00 | it gruby pylasty brazowo-szary w
? G siCCl pzw IIC
2 |
© - i -
& <] 1.60 | it gruby piaszczysty szary
Gp saCCl tpl 010 | 1B
h ARV |
2.10 210 piasek drobny be owy z domieszkqg
piasku $rednego
Pd+Ps |FSa+MSa| nw | szg 1A
I 3.00
Profil numer K2 Rzedna: 92.20 m n.p.m. Data: 2023-12-20
grunt prochniczny (piasek drobny Gb or
humusowy) ciemnoszary
0.30  piasek sredni be owy
w
B Ps MSa szg 1B
g
©
&
1.80 1.80| piasek $redni be owy
nw
220 it gruby piaszczysty szary
Gp saCCl w tpl 015 | 1B
3 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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11.SZACUNKOWE PRZEDMIARY ROBOT

Budowa i przebudowa drog na terenie Gminy Joniec

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowej.

llosci przedstawione w przedmiarach robdt zataczonych do niniejszej dokumentacji sa

ilosciami szacunkowymi.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwiekszenie ilosci robdt stanowia

ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Lp. | Specyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45111200-0
1 KNNR 10111-010-090 | Wykonanie kompletnej dokumentacji kpl 1,00
projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji
ZRID
krotnosé= 1,00
2| D-01.01.01 KNNR 10111-010-043 | Odtworzenie trasy i punktow km 0,18
wysokosciowych w terenie rowninnym dla
robdt liniowych
krotnosé= 1,00
31 D-01.01.01 KNNR 10111-010-043 | Wykonanie inwentaryzacji km 0,18
powykonawczej
krotnosé=1,00
1. Pozycjanr.:2 0,18
41 D-01.02.02 KNNR 10113-010-050 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi m2 366,00
urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy
do 15,00 cm za pomocq spycharek z
poszerzenia istniejgcej nawierzchni. Grunt
kategorii I-11
krotnosé= 1,00
1. Jezdnia i pobocza
2. 183,00%2,00 366,00
51D-02.00.01 KNNR 10221-030-060 | Roboty ziemne wykonywane m3 54,90
tadowarkami kotowymi w ziemi w
hatdach z transportem urobku
samochodami samowytad. 10-15 t na
odktad na odl. do 1 km. Grunt kat. -1l
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 4 *0,15 54,90
6| D-01.02.01 KNNR Karczowanie krzakow i poszycia oraz ha 0,10
IN00101020500000- | podkrzesanie korony pozostatych drzew
052 (ilos¢ krzakdéw 1000/ha) wraz z
wywiezieniem i spaleniem pozostatosci na
odl. do 1 km
krotnosé= 1,00
2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0

NROTECH
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mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 mm - Gorna
warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego o szerokosci zmiennej ,grubosc

warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosc¢= 1,00

7| D-02.01.01 KNR 2-0110203-0102- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 38,43
060 przedsiebiernymi 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi 15-20 t na odl.do 1
km. Kategoria gruntu I-1l
krotnosé= 1,00
1. Drenaze
2. 183,00%0,35*0,60 38,43
—
4. Suma 38,43
8| D-02.01.01 KNR 2-0110214-0303- | Naktfady uzupet.do tab.0201-0213 za m3 38,43
060 kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi
15-20 t po drogach utwardzonych. Grunt
kat.I-l - transport na odlegtosc do 2 km
krotnoscé= 4,00
1. Pozycjanr.:7 38,43
3. Odwodnienie korpusu drogowego
Kod CPV: 45231110-9
91 D-03.03.01 KNNR 60104-040-050 | Mechaniczne wykonanie i zageszczanie m2 109,80
drenazu ze zwiru frakcji 16-31,5 mm
owinietego geowtdkning separacyjno-
filtracyjng, grubosc warstwy po
zageszczeniu 50 cm
Grupa kosztow: PZT
krotnosé= 1,00
1. 183,00%0,60 109,80
4, Podbudowy
Kod CPV: 45233300-2
10| D 04.01.01. KNNR 6ERRATA Profilowanie i zageszczanie podfoza pod m2 1029,40
N0060103-050 warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotnosé= 1,00
1. Jezdnia
2. (148,00%5,30)+(35,00*4,80) 952,40
3. Skrzyzowania - tuki
4. 77,00 77,00
5. e
6. Suma 1029,40
11 D.04.04.02 KNNR Mechaniczne wykonanie przy uzyciu m2 1029,40
6N00601130500000- | rozktadarki mas bitumicznych i
050 zageszczenie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 mm - Dolna
warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego o szerokosci zmiennej m,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 10 1029,40
12| D.04.04.02 KNNR Mechaniczne wykonanie przy uzyciu m2 1029,40
6N00601130500000- | rozktadarki mas bitumicznych i
050 zageszczenie podbudowy zasadniczej z

~NROTECH
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1. Pozycjanr.: 10 1029,40
5. Nawierzchnie
Kod CPV: 45233100-0
13| D-04.03.01 KNNR Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 970,46
6N00610050600000- | drogowych nieulepszonych
050 krotnosc¢=1,00
1. Jezdnia
2. (148,00%5,12)+(35,00%4,62) 919,46
3. Skrzyzowania - tuki
4. 51,00 51,00
e —
6. Suma 970,46
14 | D-04.03.01 KNNR Skropienie nawierzchni drogowych m2 1 486,00
6N00610050700000- | asfaltem emulsjq asfaltowgq
050 szybkorozpadowq w ilosci 0,50 kg/m2
krotnos¢= 1,00
1. 1486 1 486,00
15| D-05.03.05b | KNNR 6ERRATA Wykonanie nawierzchni z mieszanki m2 1486,00
N0O060308-050 mineralno-asfaltowej - warstwa wigzgca
AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 o
grub. warstwy po zageszczeniu 5,00 cm.
Transport mieszanki samochodem
samowyftad. 10-15 t
krotnosé= 1,00
1. 1486 1 486,00
16| D-04.03.01 KNNR Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 936,00
6N00610050600000- | drogowych ulepszonych z bitumu
050 krotnosc¢=1,00
1. Jezdnia
2. (148,00%5,00)+(35,00%4,50) 897,50
3. Skrzyzowania - tuki
4. 38,50 38,50
5. e
6. Suma 936,00
17| D-04.03.01 KNNR Skropienie nawierzchni drogowych m2 936,00
6N00610050700000- | asfaltem emulsjq asfaltowg
050 szybkorozpadowq w ilosci 0,30 kg/m2
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 16 936,00
18| D-05.03.05a | KNNR Wykonanie nawierzchni z mieszanki m2 936,00
6N00603090205000- | mineralno-asfaltowej - warstwa scieralna
050 AC 11 550/70 wg PN-EN-13108-1 o grub.
warstwy po zageszczeniu 4,00 cm.
Transport mieszanki samochodem
samowytad.10-15t
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 16 936,00
19| D-05.02.01 KNNR Wykonanie nawierzchni zjazdow m2 170,00
6N00602040100000- | publicznych oraz indywidualnych z
050 kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o szer.
catkowitej 5,00 m wraz z profilowaniem i
zageszczeniem, grub. warstwy po
zageszczeniu 10,00 cm
krotnosc¢= 1,00
1. 170,00 170,00

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl




Budowa i przebudowa drdg na terenie Gminy Joniec

060

zasypaniem gruntem rodzimym do spodu
konstrukcji jezdni,wykonywane w gruncie
kat.I-1l,0 scianach zabezpieczonych
obudowq typu boksowego,przy

gtebokosci do 3,50 m
krotnosc¢= 1,00

20| D-05.02.01 KNNR Wykonanie nawierzchni poboczy z m2 269,00
6N00602040100000- | kruszywa tamanego 0/31,5 mm
050 stabilizowanego mechanicznie o szer.
0,75 m wraz z profilowaniem i
zageszczeniem, grub. warstwy po
zageszczeniu 10,00 cm
krotnosé=1,00
. 269,00 269,00
6. Oznakowanie
Kod CPV: 45233290-8
21| D-07.02.01 KNNR Pionowe znaki drogowe, stupki z rur szt 8,00
6N00607020100000- | stalowych o Srednicy 70 mm
020 krotnos¢= 1,00
22| D-07.02.01 KNNR Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, szt 8,00
6N00607020400000- | nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
020 powierzchni do 0,3 m2
krotnos¢= 1,00
7. Sie¢ telekomunikacyjna - usuniecie kolizji (jesli wymagane odrebnym uzgodnieniem)
Kod CPV:
23 KNR 2-0110702-0201- | Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli,o m 132,00
040 gfebokosci do 0,8 m i szerokosci dna rowu
do 0,4 m,koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15 m3. Grunt kat.!ll-IV
krotnosé= 1,00
. 32,00+62,00+38,00 132,00
24 KNR 5-100103-04- Reczne uktadanie w rowach kablowych m 132,00
040 kabli wielozytowych o masie do 3kg/m, z
przykryciem folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-
0,6mm
krotnosé= 1,00
. 32,00+62,00+38,00 132,00
25 KNR 5-020201-03- Wykonanie przepustow pod drogami i m 6,00
040 innymi przeszkodami wykopem otwartym
na gruncie kat.lll. Przepust rurg
dwudzielng 110 PS niebieska
krotnosé= 1,00
. 6,00 6,00
26 KNR 5-100301-01- Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm m 132,00
040 na dno rowu kablowego o szerokosci do
0,4m
krotnosé= 1,00
. 32,00+62,00+38,00 132,00
27 KNR 2-0110705-0202- | Mechaniczne zasypywanie spycharkami m 132,00
040 rowow dla kabli. Gtebokos¢ rowdw do 0,8
m i szerokosc¢ dna wykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii Ill-IV
krotnosé= 1,00
. 32,00+62,00+38,00 132,00
8. Sie¢ wodociggowa - usuniecie kolizji (jesli wymagane odrebnym uzgodnieniem)
Kod CPV:
28 KNR 2-01W0801-01- | Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z m3 195,84
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1. Kolektor wodociggowy
2. 144,00*0,80*1,7 195,84
3.0 s
4. Suma 195,84
29 KNNR 41411-020-060 | Podfoza pod kanaty i obiekty z m3 21,60
materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
krotnosé=1,00
1. Kolektor
2. 144,00*1,00*0,15 21,60
T ——
4. Suma 21,60
30 KNNR 41009-040-040 | Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD- m 144,00
RC SDR17 o srednicy zewnetrznej 110 mm
wraz z witgczeniami w istniejgcq siec¢
krotnosc¢= 1,00
1. 144,00 144,00
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ROZDZIAL V — CZESC RYSUNKOWA
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