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projektowany zestaw wodomierza głównego:
- główny zawór odcinający 2", wodomierz Dn25,
  Qn=6,3 m³/h, klasy C, zawór odcinajacy 1 1/2",
  filtr siatkowy 1 1/2", zawór antyskażeniowy typu
  BABM - 1 1/2" Socla, zawór odcinajacy 1 1/2"
 - zestaw sytuowany ok. 0,6 m nad posadzką

wØ50PP/
Ø50PE

BA

6
0

kompaktowy dwufunkcyjny wymiennik ciepła

o mocy 42 kW c.o. i  21,2 kW c.w.u., zasilany

z miejskiej sieci ciepłowniczej - stanowi przedmiot

odrębnego opracowania
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wodomierz JS 1,5 Dn15 z.

wodomierz JS 1,5 Dn15 c.

dla każdego mieszkania
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pompa cyrkulacyjna
Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5 PN10

230V; 1,3A; 190W
m=0,05 l/s; Dp=1,5 mSW

wodomierz Dn25,
  Qn=6,3 m³/h, klasy C
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zawór czerpalny 1/2" ze złączką do węża

przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur
wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD i złączek zaciskowych
ze stopów metalu, w izolacji PE, prowadzenie w
przestrzeni stropów, ścian i ścianek instalacyjnych

LEGENDA:

ZTC DN15
T48°C

zawór termostatyczny regulacyjny cyrkulacji ciepłej
wody użytkowej

szafka z zabudowanymi wodomierzami lokalowymi
wody zimnej i ciepłej, woda zimna dołem, woda ciepła górą


