
taśma oznacznikowa w kolorze niebieskim
z wkładką metalizowaną układana 30cm
nad tworzącą przewodu

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Dno wykopów należy dokładnie oczyścić z kamieni, 
wyprofilować zgodnie z projektowanym spadkiem 
przewodów, a następnie wykonać posypkę piaskową 
o grubości min. 20cm z wyrobionym łożyskiem pod 
przewody. Przed ułożeniem rur w wykopie należy je 
dokładnie sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu 
podczas transportu.
Do wysokości min. 20cm powyżej górnej ścianki
rurociągu należy wykonać ochronną obsypkę
piaskową. Stosować piasek różnoziarnisty, dobrze
zagęszczalny, o wilgotności ok. 10%,
układać warstwami o maksymalnej grubości 0,20 m.
Przyłącze wodociągowe należy wykonać:
 - z rur i kształtek PE100, SDR11, PN16,
   o średnicach zgodnie z rysunkiem
 - zasuwy odcinające klinowe długie
   miękkouszczelniane, żeliwne,
   kołnierzowe, dobrej jakości
 - zasuwy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi
   zgodnie z normą
- ok. 0,3m nad tworzącą przewodów, ułożyć taśmę
  oznacznikową w kolorze niebieskim, z wkładką
  metalizowaną

Uwaga:
Przy realizacji uzbrojenia należy sprawdzać 
każdorazowo na planie sytuacyjnym, występowanie 
starych i nieczynnych sieci, odcinki pojawiające się 
w wykopach należy demontować, a pozostające 
wloty do przewodów skutecznie korkować
(np. zaprawą betonową)
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projektowany zestaw wodomierza głównego:
- główny zawór odcinający 2", wodomierz Dn32,
  Qn=6 m³/h, klasy C, zawór odcinajacy 1 1/2",
  filtr siatkowy 1 1/2", zawór antyskażeniowy typu
  BABM - 1 1/2" Socla, zawór odcinajacy 1 1/2"
 - zestaw sytuowany ok. 0,6 m nad posadzką
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