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Nr Podstawa Qpis robét llosé
Kosztorys INSTALACJE ELEKTRYCZNE GLIWICE GORNA
Rozdzial Kable zasilajace: gléwna linia zasilajaca, oswietlenie zewnetrzne,
zasilanie szlabanu
Element Element
18 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km G,150
22 KNR 201/701/3 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gighok.do 1.0 m i szerdna do 0.4 w gruncie kat. IV
R=0,855 M=1,000 S=1,000 m 30,000
48 KNR 201/701/3 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szerdna do 0.4 w gruncie Kat. IV
R=0955 M=1,000 §=1,000 m 110,000
23 KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szerdo 0.4 m
R=0955 M=1,000 §=1,000 m 140,000
24 KNR 201/705/2 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.de 0.8 m i szerdna do 0.4 m w gruncie
kat. |H-1V
R=0,955 M=1,000 S$=1,000 m 140,000
28 KNNR 5770511  |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Oslona rurowa do kabli, gladkoécienna 75/ |m 110,000
53 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm / rura 110/ m 30,000
51 KNR 510/103/5 |Reczne uktadanie kabli wietozylowych o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe ponize] 110
kV w rowach kablowych. Kabel YKY 4x240mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 38,000
25 KNR 510/103/2 |Reczne uldadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponize] 110
kV w rowach kablowych. Kabel YAKY 4x16 mm2 0,6/1 kV
R=005 M=1,000 §=1,000 m 79,000
26 KNR 510/103/1 |Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 10
kV w rowach kablowych. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5mm2
R=0,955 M=1000 §=1,000 m 35,000
29 KNR 508/817/3 |Montaz diawika gumowego z zadfawieniem przewodu
R=00855 M=1,000 S=1,000 szt 11,000
54 KNR 508/817/3 |Montaz diawika gumowego z zadtawieniem przewodu
R=0955 M=1,000 §=1,000 szt. 2,000
31 KNNR 5/907/6 |Ukladanie uzioméw w rowach kablowych. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40x4 m 115,000
33 KNNR 5/726/9 |Zarobienie na sucho kerica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV
o izolacji | powioce z tworzyw sztucznych szt 8,600
55 KNNR 5/726/1% |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekraju zyt do 120 mm2 na napigcie do 1
kV o izolagji | powtoce z twarzyw sziucznych szt 2,600
34 KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg./montaZ nowych siupow w
nowych loklalizacjach lub zwigzanych z wymiang starych stupdw o wysokosci 8m- wraz ze
zlgczami slupowymi, fundamentem prefarbrykowanym/ szt. 4,000
36 KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie 8m szt 4,000
37 KNNR 5/1003/3 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy rury ostonowe i
wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m kpl.przew. 4,000
38 KNNR 5/1004/2 [Montaz opraw oéwietlenia zewngtrznego na wysiegniku /oprawy LED 13000-14300 Im, 96 W/|szt. 4,000
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1.1

Rozdziat

Ztacza ZK PWP, rozdzielnie i tablice

Element

Element

KNR 508/404/7

Maontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych ¢ masie do 10kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza PRZYCISK PRZECIWPQZAROWY
WYEACZNIK PRADU PRZYCISK

R=0855 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

:KNNR &5/4011

Ztacza kablowe pomiarowe typu ZK1a 200 A wyposazone w roztgeznik bezpiecznikowy
przedlicznikowy tablice licznikows | ogranicznik mocy z czionem przecigzeniowym
nadpradowym hez czlonu zwarciowego

kpl.

1,000

KNNR 5/401/2

Ziacza kablowe rozdzielcze ZK PWP prefabrykat wyposazone w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (rozigcznik)

kpl.

1,000

KNR 508/404/4

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcja -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach. Rozdzielnia gtéwna RG pref.
R=0,955 M=1,000 §=1,000

szt

1,000

5 KNR 508740411

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach. Tablica wezla cieptowniczego
TWC.Q. z wyposaZeniem

R=0955 M=1,000 §=1,000

szt.

1,000

5 KNR 508/404/1

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, Tablica mieszkaniowa TM z
wyposazeniem Kpl. ’
R=0955 M=1,000 S=1,000

szt.

14,000
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2.004

KNR 403/1002/1

Meachaniczne przebijanie otworéw w Scianach [ub stropach o dlugoéci przebicia do 15 cm -
Sr.rury do 25 mm

otw.

102,000

2.004

KNR 403/1002/6

Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach o diugosci przebicia do 30 cm -
&r.rury do 25 mm

ofw.

65,000

2.004

KNR 403/1002/8

Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach o diugosci przebicia do 30 cm -
&r.rury do 60 mm

otw.

24,000

2.004

KNR 403/1008/1

Montaz przepustdw rurowych w Scianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $czewnetrzna rury do
25 mm

przepust.

32,000

2.004

KNR 403/1008/9

Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - diugosé przepustudo 1m -
Srzewnetrzna rury do 60 mm

przepust

22,000

3.014

KNR 508/101/1

Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecenie do drewna
R=0,955 M=1,000 §=1,000

5 100,000

3.014

KNR 508/101/4

Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
R=0955 M=1,000 §=1,000

520,000

3.014

KNR 508/105/2

Montaz konsolek pod rury winidurowe w ciggach wielokrotriych z przygotowaniem podioza
recznie - osadzenie w podiozu
R=0955 M=1,000 $=1,000

420,000

3.014

KNR 508/109/3

Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukfadane (srdo 26mm)
R=0,955 M=1,000 §=1,000

5 100,000

3.014

KNR 508/110/4

Rury winidurowe o §r. do 47 mm uidadane na gotowych uchwytach
R=0,955 M=1,000 S=1,000

720,000

KNR 510/118/1

Ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 10 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5mm?2
R=0955 M=1000 S=1,000

45,000

KNR 510/116/4

Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamicnows ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel Cu YKY-0,6/1kV,
1x120mm2

R=0955 M=1,000 S=1,000

35,000

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekezyt Cu-6/A-12 mm2) wceiggane

do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000

450,000

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekrzyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur. Przewdd kone. 75 Om TRISET-113 1,13/4,8/6,8
R=0,955 M=1000 S=1,000

960,000

KNR 508/207A1

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (flaczny przekrzyt Cu-6/Al-12 mm2) weiggane
do rur. Przewdd kone. 75 Om TRISET-113 PE zelowy
R=0955 M=1,000 §=1,000

160,000

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (laczny przekrzyt Cu-6/A12 mm2) weiggane
do rur. Przewdd Cu oponowy OMY 2x1,00 mm2
R=0,955 M=1,000 §=1,000

85,000

KNR 508/207H

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekrzyt Cu-8/A12 mm2) weiagane

do rur
R=0,855 M=1000 §=1,000

7,000

3.015

KNR 508/204/6

Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciagane do rur Przewdd
LgY-750V 25mm2
R=0,855 M=1,000 S=1,000

25,000

3.015

KNR 508/207/1

Przewaody kabelkowe w powioce polwinitowej (faczny przekrzyt Cu-6/Al12 mm2) weiagane
do rur. Przewdd YDY-450/750V 2x1,5mm2
R=0,9055 M=1,000 S§=1,000

140,000

3.015

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekrzyt Cu-6/A-12 mm2) weiggane
do rur. Przewod YDY-450/750V 3x1,5mmz2
R=0955 M=1,000 §=1,000

460,000

3.015

KNR 508/207/2

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny przekrzyt Cu-12/AR20 mm2) weiggane |
do rur. Przewad YDY-450/750 V 5x1,5mm2
R=0,955 M=1,000 §=1,000

540,000

3.015

KNR 508/207/2

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowsj (fgczny przekrzyt Cu-12/A1-20 mm2) wciggane
do rur. Przewad YDY-450/750 V 3x2,5mm2
R=0,955 M=1,000 8§=1,000

2210,000

3.015

KNR 508/207/3

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrzyt Cu-24/A1-40 mm2) weiggane
do rur. Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2
R=0,955 M=1000 §=1,000

12,000

3.015

KNR 508/207/3

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekrzyt Cu-24/A1-40 mm2) wciggane
do rur. Przewdd YDY-450/750 V S5x6mm2

R=0,855 M=1,000 $=1,000

L 25,000

i
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3.015 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe w powloce poiwinitowej (faczny przekezyt Cu-24/A1-40 mm2} weiggane
do rur. Przewdd YDY-450/750 V 5x10mm2 i
R=0,855 M=1,000 S=1,000 m 450,000
3.015 (KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrzyi Cu-24/A1-40 mm2) weiggane
do rur. Przewdd YDY-450/750 V 5xdmm2

R=0955 M=1,000 S=1000 m 310,000
3.022 |KNR 508/301/25|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wykonaniem otworéw
mechanicznie w plycie izolacyjnej

R=0955 M=1,000 S=1,000 szi. 608,000
3.023 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podicza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez przykrecenie do

kotkow plastikowych

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 32

3.024 |KNR 508/302/1 |[Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szezekowych do
przyboréw natynkowa - whynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 60 mm, o 1 wylocle,
mocowanie: gips - cement.

R=0955 M=1,000 §=1,000 szt 606
3.030 |KNR 508/307/2 ‘Montaz na gotowym podiozu lacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem

R=0,955 M=1000 S=1,000 szt. 47,000
3.030 {KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych dwiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podlgczeniem

R=0955 M=1,000 §=1,000 szt 48,000
3.030 [KNR 508/307/4 {Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem

R=0955 M=1,000 S=1,000 szt. 28,000
3.030 |KNR 508/307/2 iMontaz na gotowym podioZu tacznikéw w puszce instalacyjnej z podigezeniem Czujnik ruchu
mikrofalowy DRM-02. Montaz sufitowy. IP40.

R=0955 M=1,000 §=1,000 szt. 2,000
3.030 |KNR 508/308/1 |Montaz na gotowym podiozu tgeznikéw bryzgoszezelnych bakelitowych jednobiegunowych,
przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem

R=0955 M=1,000 §=1,000 szt 14,000
3.030 'KNR 508/308/2 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgeszczelnych bakelitowych Swiecznikowych
mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem

R=0955 M=1,000 S5=1,000 szt 1,000
3.035 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych RTVw puszkach z
podigczeniem Gniazdo telewizyjno-radiowe RTV, przelotowe 10, 14, 18 dB,

R=0,955 M=1,000 §=1,000 szt. i 14,000
96 KNR AT Montaz modulu RJ45 ekranowanego na skretece 4-parowe]
15/107/2 szt. 14,000
74 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podiaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach szt 414
75 KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, przewdd do 2,5 mm2 bryzgoszczeine
2P+Z 16A, szt 28

75 KNR 508/309/12 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych metalowych z uziemieniem
3-bieg.przykrecanych 16A/4mm2 z podigczeniem

R=0955 M=1000 S$=1,000 szt 1,000
3.037 |KNR 508/502/1 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietieniowe przykrecane na drewnie mocowane na
wkretach do drewna {il.mocowari 2}

R=0955 M=1,000 §=1,000 kpl. 18,000
3.037 |KNR 508/502/8 ;Przygotowanie podicza pod oprawy oéwietleniowe przykrgcane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (il mocowan 2)

R=0,955 M=1,000 S5=1,000 kpl. 14,000
3.039 'KNR 508/505/3 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych LED. Oprawa 15W
LED, IP 44 z czujnikiem ruchu i zmierzchu

R=0955 M=1,000 S=1,000 gzt 14,000
3.039 'KNR 508/505/3 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych LED 10W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 14,000

3.039 |KNR 508/507/3 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych LED mosigznych
przykrecanych korficowych Nr demu

R=0,855 M=1,000 §=1,000 szt. 1,000
3.039 |KNR 508/511/3 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw LED 18W
R=0,955 M=1,000 §=1,000 szt 6,000

3.039 |KNR 508/501/1 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach na podtozu
drewnianym (il. mocowan 1)
R=0955 M=1000 $=1,000 kpl. 47,000
3.039 JKNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietieniowe zawieszane na haczykach na podfozu
drewnianym (il. mocowan 2)

R=0855 M=1,000 S=1,000 kpl. 52,000
3.039 IKNR 508/504/1 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu wypustéw oéwietlenia 3 zaciski i
R=0855 M=1,000 S=1,000 iszt, 47,000
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3.039 |KNR 508/504/1 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu wypustow odwietienia 5 zaciski

R=0855 M=1,000 S=1,000 szt 52,000
69 KNR 508/813/1 |Podigczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przewody kabelkowe w powloce

polwinitowej, przekréj zyt do 2,5 mm2

R=0955 M=1,000 §=1,000 szt 2185
69 KNR 508/813/2 [Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj

2yt do 4 mm2)

R=0955 M=1,000 S=1,000 szt. 140,000
69 KNR 508/813/4 |Podigczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski lub bolce (przekrdj

zyt do 16 mm2)

R=0,955 M=1000 S=1,000 szt. 140,000
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Rozdziat Aparaty telewizji RTV-SAT
Element Element

2.004 |KNR 508/401/21 |Przygotowanie podioza do zahudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w metalu - aparat o !

1-2 otworach mocuigcych

R=0,955 M=1000 S=1,000 aparat 2,000
2.004 |KNR 508/401/4 |Przygotowanie podloza do zabudowania aparatdw - kucie reczne pod §ruby kotwowe w podt.

z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych

R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 16,000
2.005 |KNR 506/403/9 |Instalowanie zasilacza w skrzynce TELEKOM AZART ZASILACZ 52A5 12V/2ZADC

R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.005 |KNR 506/403/9 |Instalowanie zasilacza w skrzynce TELEKOM AZART ZASILACZ §5A5 24V/4,5A DC

R=0955 M=1,000 S$=1,000 szt 1,000
2.005 |KNR 518/305/4 |Stojak dachowy jednowylotowy z rury st 50 lub 75 mm Montaz masziu antenowego

R=0955 M=1,000 §=1,000 stojak. 2,000
2.005 |KNR 506/1402/1 Montaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kenstrukcjiAntena

telewizyjna UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit ze wzmacniaczem LNA-177 i osprzetem

R=0,955 M=1,000 $=1,000 szt, 1,000
2.005 [KNR 506/1402/1 |Montaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej konstrukejiAntena radiowa

DIPOL-4/DAB

R=0,855 M=1,000 S=1,000 szi. 1,000
2.005 |KNR 506/1402/1 |Monta. anteny satelitarnej wraz z osprzetem na przygotowane] konstrukdji

R=09855 M=1000 S=1,000 szl 1,000
2.005 |KNR 506/204/2 |Instalowanie Multiswitch MSR-932 TERRA 9-wejsciowy, 32-wyjsciowy z aktywng naziemng

R=0,855 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
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40 KNR 508/611/6 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gieb. do 0.8 m w gruncie kat.lv
R=0955 M=1,000 S=1,000 m 130,000
41 KNR 508/617/2 Itgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 12,000
43 KNR 508/604/4 [Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rdo 10mm na dachu plaskim na
wspomnikach klsjonych
R=0,955 M=1000 S=1,000 m 175,000
KNR 508/601/13 [Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgeych na konstrukcji na Sruby
R=0,855 M=1,000 5=1,000 szt. 5,000
KNR 508/606/3 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z bednarki FeZn 30x4mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na Scianie
R=0955 M=1,000 $=1,000 m 80,000
KNR 508/617/6 |taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie na scianie - bednarka 200mm?2
R=0,955 M=1,000 $=1,000 szt. 40,000
KNR 508/618/1 |Laczenie preta o ér.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrgcanych uniwersalnych
krzyzowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 28,000
KNR 508/619/6 |Montaz ziaczy kontrolnych z potaczeniem plaskownik-pfaskownik w instalacji uziemiajace] i
odgromowej. Skrzynka zlacza kontrolnego do ziemi
R=095 M=1000 S=1,000 szt 6,000
KNR 508/621/2 |Montaz oston o di. do 2m przewodéw uziemiajgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
3.039 |KNR 508/602/6 |UKladanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziemych na wspornikach -
przekroj bednarki do 200mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16,000
42 KNR 508/620/ |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r do 100mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
45 KNR 508/622/5 |Montaz typowych iglic 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami. lglica
kominowa FeZn 2,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
45 KNR 508/622/5 Montaz iglicy izolowanej przy maszcie antenowym
R=0,955 M=1,000 5=1,000 szt 1,000
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Nr Podstawa Opis rohét Jm Hose
4 Rozdziat Pomiary
Element Element
4.003 |[KNR 403/1203/1 |Badanie linii kablowe] nn o ilogci 2yt do 4 odc. 8
78 KNR 508/811/1 |Sprawdzenie stanu izolagji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji | przewoddw) szt 127
41 KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacii instalacji slektrycznej - obwéd 3-fazowy {pomiar pierwszy) pomiar 32,000
42 KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznef - obwod 3-fazowy {kazdy nastepny pomiar) |pomiar 32,000
43 KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (pierwszy pomiar} szt 142,000
44 KNNR 5/1304/6 |Badania | pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt 142,000
79 KNR 508/811/2 | Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji | przewoddw) szt 940
80 KNR 508/811/3 |Sprawdzanie probnikiem napigcia punkiu odbioru w instalacji wtynkowej szt 648
81 KNR 1324/202/1 | Badanie linil kablowych sterowniczych, sygnalizacyj i pomiarowych odcinek linii kablowej o
ilogcizytdo 5 odcinek 10
a2 KNR 1321/402/3 |Badanie ochrony przeciwporazeniowe] wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowo - pradowy  |szt 30
48 KNR 403/1205/3 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pormiar. 6,000
147 KNR 403/1205/4 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 8,000




