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Kostka betonowa . ;
wibroprasowana| 8 cm Kraweznik najazdowy 15x22cm
- obnizony na 4cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm 22 cm y -
bodbudowa zasadnicza z tucznia 3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
o uziarnieniu 0-31.5mm | 25 cm 15 cm| tawa fundamentowa z betonu B-20 (C16/20)
podbudowa pomocnicza z ttucznia 2=40cm 41
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm | 20 cm \_ MmeNmmw.x naiazdo
wezni zdow
Warstwa odsgczajgca z pospoiki 15 cm ¢ : y
o wodoprzepuszczalnosci K>8m/doba
Geowldknina separujgca
0 parametrach wg opisu technicznego LEGENDA:
Teren istniejacy
Nawierzchnia ZJAZDU > 2=71cm Teren projektowany
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Istniejgca nawierzchnia
drogi publicznej
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Kostka betonowa
wibroprasowana| 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm
podbudowa zasadnicza z tlucznia

Kraweznik najazdowy 15x22cm
22 cm | obnizony na 4cm

3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

o uziarnieniu 0-31,5mm | 25 cm 15 cm| tawa fundamentowa z betonu B-20 (C16/20)
podbudowa pomocnicza z ttucznia 2=40cm s 41
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm | 20 cm 2Czego

\_ Kraweznik najazdowy
Warstwa odsgczajgca z pospotki

o wodoprzepuszczalnosci K>8m/doba

Geowloknina separujgca
o parametrach wg opisu technicznego

15 cm

LEGENDA:
Teren istniejgcy
Teren projektowany

Nawierzchnia ZJAZDU > ¥=71cm
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CHODNIK (PRZEBRUKOWANIE CHODNIKA) _
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wibroprasowana| 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm
podbudowa zasadnicza z tlucznia
o uziarnieniu 0-31,5mm | 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku | 15 cm
Nawierzchnia CHODNIKA
(przebrukowanie chodnika) mw 2=41cm
kraweznik skala 1:25 skala 1: 25
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15X22cm obrzeze
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