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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie zlecenia otrzymanego z Biura
Ushug Projektowych M-Projekt z siedziba w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 3/1.

Inwestorem przedsigwzigcia jest ZBM I TBS sp. z o.0. z siedziba przy ul. Dolnych Watéw 11
w Gliwicach.

Podstawe prawna opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiemia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

Celem opracowania jest przedstawienie geotechnicznych warunkéw posadowienia
przedmiotowej inwestycji a w szczegdlnosci okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby

budownictwa 1 wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

2. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA

Inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie §laskim, w miescie na prawach powiatu Gliwice,
gminie Gliwice, przy ul. Gorne;j.

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku
mieszkalnego w technologii szkieletowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca. Budynek projektuje si¢ na rzucie regularnego, prostokata z ukladem
komunikacyjnym na linii wschéd - zachéd. Projektowana glebokosé posadowienia 1,15m tj.
226,60 m.n.p.m. Poziom 0.00 - przyjeto na poziomie warstwy wykonczeniowej podlogi galerii w
parterze budynku 227.75 m.n.p.m.

Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej
na podstawie §4.3.1. Rozporzqdzenia o ktdrym mowa w rozdziale 1. przy czym zaznacza sig,
ze zgodnie z §4.4. kategori¢ geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych

czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

Przedsigbiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Na potrzeby niniejszego opracowania, na podstawie otrzymanej od Zleceniodawcy mapy,
przeprowadzono badania geotechniczne gruntow. Miejsca badan zaznaczono na Mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. nr 2). Badania polegaty na wykonaniu 5 matosrednicowych
otworéw geotechnicznych. Trzy otwory -w obrebie projektowanego budynku - wykonano do
glebokosci 4,0m a dwa -w obrebie projektowanego parkingu- do glebokosei 3,0 m.

Wiercenia prowadzono wiertnica mechaniczna, samojezdna Apafor 330, systemem
obrotowym, "na sucho" tzn. bez uzycia ptuczki, przy uzyciu §widra spiralnego @ 88mm. £acznie
wykonano 18,0 mb wiercen.

Podczas wiercen grunty na biezaco badano makroskopowo. Ocena makroskopowa polegata
na oznaczeniu litologii gruntu, jego konsystencji, barwy, wilgotnosci oraz wstepnie genezy.
Prowadzono roéwniez obserwacje i pomiary wystapien wdd gruntowych.

Po odwierceniu otwory zasypano urobkiem.

Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych odczytano z mapy dostarczonej przez

Zamawiajacego.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych badan oraz z analizy Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1: 50 000 arkusz Gliwice, stwierdzono, ze podloze budowlane do glebokosci 4,0m
zbudowane jest z osadow czwartorzedowych.

Osady rodzime zwiazane sg z dziatalnoscia lodowca w plejstocenie. Litologicznie
reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste, zwietrzeliny glin zwatowych oraz
ity wytopiskowe.

Caty teren przykrywa warstwa nasypow.

Szczegétowo budowe geologiczna ilustruja karty otworéw geotechnicznych (zal. nr 3).

Natomiast model geologiczny przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4).

Przedsigbiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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4.2. Warunki wodne

W trakcie wykonywanych badan w styczniu 2019 r., do maksymalnej glebokosci
rozpoznania wynoszacej 4,0m stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w soczewkach piasku
w przedziale glebokosei 1,4 — 2,5 m. Zwierciadlo stabilizuje na glebokoscei 1,1 — 1,5m.

Warunki wodne, stwierdzone podczas badan terenowych w styczniu 2019r., dla

projektowanej inwestycji sg korzystne.

4.3. Warunki geotechniczne

Wykonane prace pozwolily na rozpoznanie podtoza do maksymalnej glebokosci 4,0m.
Zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli w pierwszej kolejnosci grunty podzielono na warstwy, biorac pod uwagg ich geneze oraz

wyksztatcenie litologiczne. W ten sposéb wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

I — grunty antropogeniczne — nasypy;
II- gliny lodowcowe;

III - ity wytopiskowe;

IV - piaski $rednie;

Warstwa I - tworza ja wspolczesne grunty antropogeniczne — nasypy na potrzeby niniejszego
opracowania zaliczone do nasypéw niebudowlanych. Wystgpuja na calym terenie w postaci ciaglej
warstwy. Stanowia pozostato$¢ dawnych zabudowan, W ich skladzie mozna wyrézni¢ zbutwiate
drewno, gruz ceglany i cale cegly, piasek, W otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie piasku

gliniastego humusowego. Dla gruntéw tej warstwy nie okreslano pérametréw geotechnicznych.

Warstwa II — do ktérej zaliczono spoiste osady lodowcowe zwietrzate, litologicznie
reprezentowane przez: gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle i gliny pylaste, przyjeto dla
nich symbol geologicznej konsolidacji ,,C”. Grunty tej warstwy sa nosne, jednak odksztalcalne i
wrazliwe na zawilgocenia i przemarzania — pod wplywem tych czynnikéw uplastyczniaja sig.
Zalicza sie je do wysadzinowych =- grupa nos$nosci G3-G4. Grunty te wykazuja plastycznos¢ w
réznym stopniu, w zwiazku z czym podzielono je na dwie warstwy:

warstwa Ila — gliny twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, przyjeta wartose

stopnia plastycznosci I1=0,23;

Przedsigbiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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warstwa IIb — gliny twardoplastyczne o przyjetym stopniu plastycznosci Iy= 0,13.

Warstwa III - do ktérej zaliczono wytopiskowe ity oraz gliny pylaste zwiezte na pograniczu itu,
przyjeto dla nich symbol geologicznej konsolidacji ,,D”. Stanowig nosne podtoze. Zalicza sie je do
gruntéw mato wysadzinowych. Z uwagi na rézng wartos¢ stopnia plastycznosei Iy, podzielono je
na dwie warstwy:

warstwa Illa — ily plastyczne o I1=0,25;

warstwa ITIb — ily twardoplastyczne o I;=0,15.

Warstwa IV - obejmuje srednioziarniste piaski Sredniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszczenia Ip = 0,50. Stanowia korzystne podloze zaréwno dla posadowienia obiektéw

kubaturowych jak i podioze nawierzchni. Sa niewysadzinowe — grupa nosnosci G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslajacych fizyko-mechaniczne witasnosci
warstw geotechnicznych okreslono metoda C i zestawiono w tabeli (zal. nr 5), natomiast ich
pionowy uklad ilustrujg zataczone karty dokumentacyjne (zal. nr 3) a poziome rozprzestrzenienie

- przekroje geotechniczne (za. nr 5).

5. PODSUMOWANIE
1. Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.
2. Na podstawie terenowego rozpoznania podtoza w obrebie projektowanej inwestycji do

glebokosci 4,0m warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych.

3. Podtoze zbudowane jest z gruntéw nosnych. W poziomie posadowienia fundamentéw
budynku znajda si¢ grunty warstw: IV, IlIb i I. Dla wyr6wnania naprezen zaleca sie zastosowanie
warstwy wyréwnujacej z chudego betonu. Pozostatosci dawnych zabudowan w postaci
drewnianych belek ze zbutwialego drewna zaglebionych w gruncie - zaliczonych do nasypéw
warstwy I - nalezy usuna¢.

4. Mozna posadawia¢ na projektowanej gltebokosci, ponizej gtebokosci przemarzania,

bezposrednio na gruncie.

Przedsiebiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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5. Parametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ w dostosowaniu do norm
projektowych (a zwlaszcza PN-80/B-03020) oraz z wykorzystaniem wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zataczniku nr 5. Ze wzgledu na punktowy zakres badan,
wartosci parametrow mogg nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych warto$ci srednich.

6. Roboty ziemne zaleca sie wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

7 W przypadku projektowania posadowienia w oparciu o inny system norm (Eurokod 7),
parametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ zgodnie z zasadami podanymi

w tej normie.

Przedsigbiorstwo ,Morion” Sp. z o.0.
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Wiertnica: Apafor330

Rejon: ul.Géma dz nr21,20,19
Miejscowosé: Gliwice

Gmina: Gliwice

‘ Obiekt: budynek mieszkalny
Zleceniodawca: M-Projekt Biuro Ustug Projektowych
| Wiercenie: Przedsigbiorstwo MORION Sp. z o.0.

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 227.50 m n.p.m

Powiat: Gliwice Dozor geologiczny: mgr Agata Peta Skala 1: 50 Data wiercenia: 2019-01-09
: 22 ‘i 2 o 3 5 g
o y = N
o| B8, | &| Frofl Przelot b i ! g 5 s | 32
s 8¢ %‘ g litologiczny Opis litologiczny 5 B ) e R
= = > %2] = (0]
2 [Imppt] & | m [m] A °’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A% |
S
XX\V‘/} nasyp niebudowlgny (zbutwiate drewno, gruz w
%‘ 2 (%% ceglany, piasek $redni), szary) o |
5510 K, ){/\'\
i1 ?:/\ ‘//',(
N
14 L /);\/‘(» 1.40 T — ;
nasyp niebudowlany (piasek, kamienie, gruz), sza nw
Z\‘y\)g yp y (p g ry .
_— —_ 1.80 |
—2.0 —_ it, szary w pl 56 | llla
e . 2.20
L L piasek éredni, szary Ps nw szg Y
e
EIE — - 2.70
= it, szary I w pl 5/6 Illa
Bl &
3|3 3.10 piasek §redni, szary Ps nw Szg IV
3.20
glina piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej Gp/Gpz W tpl 11 b
zwieztej, szara
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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