
rewizja, czyszczak kanalizacyjny

zawór czerpalny 1/2" chromowany ze złączką do węża

przewody instalacji kan. sanitarnej z rur kielichowych PVC / HT;
ozn. linią przerywaną - prowadzenie w przestrzeni  płyt stropowych

R
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przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur
wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD i złączek zaciskowych
ze stopów metalu, w izolacji PE, prowadzenie w przestrzeni
stropów, ścian i ścianek instalacyjnych

nawiewniki okienne podciśnieniowe, zabudowane fabrycznie
w oknach

wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej
i blokadą antyzapachową  HL310NPr

instalacja ogrzewcza z rur wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD
i złączek zaciskowych ze stopów metalu, w izolacji PE,
prowadzenie w przestrzeni stropów, ścian i ścianek instalacyjnych

przewody instalacji wentyalcji okrągłe z blachy ocynkowanej
typ Spiro, wszystkie średnicy Ø150, poziomy prowadzone
w przestrzeni pustki stropu bez izolacji, piony prowadzone
w szachtach i izolowane akustycznie matami Armaflex VG gr.9,0 mm

szafka z zabudowanymi wodomierzami lokalowymi
wody zimnej i ciepłej, woda zimna dołem, woda ciepła górą

grzejnik stalowy płytowy COSMO zaworowy, wysokość 600 mm,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361
z precyzyjną nastawą wstępną.

szafka naścienna rozdzielacza grzejnikowego z zabudowanym
ciepłomierzem lokalowym, jako podzielnikiem zużywanego ciepła

przewody zasilajace grzejniki 2 x Ø16 mm z rur wielowarstwowych
PE-Xb/Al/PE-HD i złączek zaciskowych ze stopów metalu, w izolacji
PE, prowadzenie od rozdzielaczy w przestrzeni stropów

zawór napowietrzający, kanalizacyjny, w klasie A1 do montażu
w ściance instalacyjnej HL905; w kompl. - obudowa do ściany
regulowana, wyciągalna membrana oraz pokrywa zewnętrzna

Z.N.

syfon podtynkowy do pralki z zaworem zwrotnym HL400

LEGENDA:

przewody instalacji kan. sanitarnej z rur kielichowych PVC / HT;
ozn. linią ciągłą - prowadzenie nad posadzką, w ściankach inst.

odcinki połączeniowe instalacji wentylacji z akustycznie
i termicznie izolowanego przewodu TERMOFLEX Ø150

nawiewniki ścienne NOS 150A

okrągła kratka wywiewna KOS 150

grzejnik łazienkowy zaworowy, dolnozasilany, BERLIN-VM firmy
Vogel&Noot, wysokość H = 1204 mm, długość L = 510 mm, z
wbudowanym zaworem termostatycznym firmy Danfoss.
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kompaktowy dwufunkcyjny wymiennik ciepła

o mocy 42 kW c.o. i  21,2 kW c.w.u., zasilany

z miejskiej sieci ciepłowniczej - stanowi przedmiot

odrębnego opracowania

zestaw wodomierza głównego
- główny zawór odcinający 2",
- wodomierz Dn25 Q3=6,3 m³/h, klasy C,
- zawór antyskażeniowy typu BABM
  - 1 1/2" poprzedzony filtrem 1 1/2",
- zawór odcinający 1 1/2"
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zawór odcinajacy
mcr ZIPP RST EI120S
z wyzwalaczem termicznym
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