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Lp Kod CPV Nazwa Strong
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob&takresie instalacji
wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji

ST-0S| 45000000-7 3
Wymagania ogélne
Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania iadtrob6t
w zakresie zewgtrznej instalacji wod.-kan.
SST-1S) 45231300 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurockgéw do 19
odprowadzenigciekow
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania iardtrobot
w zakresie instalacji wod.-kan.
SST-2S| 45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne, 25
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne,
45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie gdzen sanitarnych
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania iardtrob6t
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
SST-3S| 45331100-7 30
Instalowanie centralnego ogrzewania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania iadtrob6t
w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
SST-4S| 45331200 -8 34

Instalowanie uradzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Okreslenie przedmiotu zamowienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigcia

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Gimah
44-100 Gliwice ul. Gérna. Dziatki nr 19,20,21 ©b0030

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy:
Zaktad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo Budownict8potecznego
Sp. z 0.0. Gliwice ul. Dolnych Watéw 11 44-100

2) Instytucja finansgra inwestya:
3) Organ nadzoru budowlanego:
4) Wykonawca:

5) Zaradzapcy realizacy umowy:
6) Przyszly aytkownik:

Charakterystyka przedsiziccia

Zalaenia ogdblne

Przedmiotem robét budowlanych jest budowa miesagdnprzy ul. Gérnej w Gliwicach,
w technologii szkieletowej wraz z zagospodarowantieranu i infrastrukturtowarzyszacs.
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres gzainy z budow zewrgtrznych i wewgtrznych
instalacji wodocigowej, kanalizacyjnej, w tym przdzy oraz instalacji ogrzewczej oraz
wentylacji w budynku.

Ogolny zakres robot sanitarnych

Przewiduje si do zrealizowania nagiujacy zakres prac:
- budowa zewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z prgydem do sieci miejskiej,
- budowa zewgirznej instalacji kanalizacji deszczowej z pgogem do sieci miejskiej,
- budowa przycza wodocigowego do sieci miejskiej,
- budowa instalacji wewgtrznych instalacji wod.-kan., ogrzewczej, wentylacj
w pomieszczeniach budynku,

Dokumentacja techniczna olteggca przedmiot zamowienia i stan@ea podstawdo realizacji

robot:

1. ,PBi-PW Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gjmv Gliwicach - tom V"

2. Przedmiar robot dla zakresu oltmmego powyszym projektem

3. Niniejsze STWIORB(SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH)

Zgodnéé robot z dokumentagiechniczi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn@& z dokumentagj kontraktovy

i techniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zgidzapcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Wykonawca nie rm® wykorzystywdé bigdéw lub opuszcze w dokumentach
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé zarzdzapcego realizag
umowy, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Zakres robot oftlych SST
Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z zajczonymi specyfikacjami
szczegotowymi

Prowadzenie robot
Ogodlne zasady wykonania robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z umow i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakazastosowanych materiatldw i wykonywanych robot,icta
zgodnad¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikatgchnicznych i programu
Zzapewnienia jaki, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdzapcego realizagjumowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza doktadne wytyczenie wszystkich elementow ralgédnie

z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pgmie
przez zargdzapcego realizagj umowy. Nasfpstwa jakiegokolwiek lbHu spowodowanego przez
wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robotsjewymaga tego ledzie zaradzapcego realizag)
umowy, zostam poprawione przez wykonawma wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
w planie lub wyznaczenia wysdiad przez zarzdzapcego realizagi umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnt.

Decyzje zarzdzapcego realizagi umowy dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robo6t dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,jekoie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach techmich, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu deicyajzdzapcy realizacp umowy uwzgtdnia
wyniki bada materiatow i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy
produkgciji i przy badaniach materiatéw,sddadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kweste.

Polecenia zaggdzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawpod grdbag wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Realizacja robot nagti na dziatkach budowlanych nr 19,20,21 w Gliwicachy ul. Gérna.
Dziatki stanowy tacznie teren dziatki inwestycyjnej, Teren dziatek j@ist zabudowany, przylega do
ulicy Gornej, w gsiedztwie znajduajsic budynki mieszkalne.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewmgzasie i na warunkach

okreslonych w ogoinych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamaayeiajprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagjtechniczg okreslona w p.1.4

2) wymagane kopie uzgodniezezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawigjego dla umdiwienia prowadzenia roboét

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpagda do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres gdzenia lub ich elementylta utrzymane w sposob satysfakcjaymyj
zarzdzapcego realizagjumowy.

Moze on wstrzyma realizacg robét jali w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét wylwca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
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wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdmenia takie jak: bariery,
sygnalizaat ruchu, znaki drogowe etéeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inneagtzenia zabezpieczaje musz by¢ zaakceptowane
przez zargdzapcego realizagj umowy. Przed rozpoeziem robot wykonawca poda ten fakt do
wiadomgaci zainteresowanychzytkownikow obiektu w sposdb ustalony z zatzapcym realizacj
umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i iléciach okrélonych przez zaedzapcego, tablice
podapce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozgdweniem wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

Ochrona wlasKkoi i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzer znajdujcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g whascicielami instalaciji

i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowanianuerdostarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowoduieby te instalacje i ugglzenia zostaty wigiwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakciezeagilirobot .

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wydzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obazék poinformowé zarzdzapcego realizagi umowy
0 zamiarze rozpoegia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinforenujaradzapcego
realizach umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych adzer lub instalacji i ledzie
wspotpracowat przy naprawie udziglajwszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla
jej przeprowadzenia. Wykonawcadzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych dadzemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zameega.

Ochronarodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgeeiny zna i stosowa sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie aghfémdowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaiczenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne kriadby stosowésie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochirénodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikadziatax szkodliwych dla innych jednostek wyptijacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jeg@idinacia.

Zapewnienie bezpiecwtwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa.

Zapewni wyposzenia w urgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wypeseée i odzie wymagan dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgodioi z wspomnianymi powsgj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaas
wliczone w cea umowrs.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obemuijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe
w stanie gotowri, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiésiga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczemagazynowych.
Materiaty tatwopalne d¢dg przechowywane zgodnie z przepisami przecikapowymi, w
bezpiecznej odlegéoi od budynkow i skladowisk, w miejscach niedpstych dla oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru, ktéry mégiby
powsta&

w okresie realizacji robot lub zostat spowodowargep ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wplywajna trwate zmianysrodowiska, ani materiatbw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych nk zalecane w projekcie nieedizie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochgde z recyklingu i mafe by uzyte do robot musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie etly i wladze jako bezpieczne dieodowiska. Materiaty,
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ktére @ niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po #akeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty god) mog by¢ dozwolone, pod warunkienye kpda
spelnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatéw
Zamawiajcy musi uzyské& aproba¢ od odpowiednich wladz administracji isawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysani dokumentami
Przygotowanie dokumentoéw wchgayzch w sktad projektu organizacji robot

Jezeli umowa ldzie przewidywata, to w ramach prac przygotowawhzyeczed przygpieniem do
wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zoimamy do opracowania i przekazania
zarzdzapcemu realizagjumowy do akceptacji nagujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robaot,

2) szczegoOtowy harmonogram robdét i finansowania,

3) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawarojekt organizacji rob6t musi bydostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Mazapewnt zaplanowany sposob realizacii
robo6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie iaaigacyjne, ktére zapewniealizacg robot
zgodnie z dokumentagjprojektov, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zgatzapcego
realizacyj umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawier&

organizacgj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

wykaz osOb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania muszgledniac uwarunkowania wynikage

z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i momtavych, kolejné¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie robot w terminie oldlenym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram dulzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpidgtsteva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcagdrie stosowat gido wszystkich obowkujgcych przepiséw

i wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wwgami ustawy Prawo budowlane jest
zobowgzany opracowai przedstawd do akceptacji zasgglzapcemu realizagj umowy, program
Zzapewnienia bezpieczstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi uagie zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktoreg siiebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spg@hnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowitujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowractw
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb zamawizgo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowyda zakaczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy mgod obowazujacymi przepisami. Zapisy
do dziennika budowy dola czynione na bigco i powinny odzwierciedta postp robot, stan
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bezpieczéstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigst kwestie zwjzane
z zaradzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawdgjego dag, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powilnyy czytelne i dokonywane w paadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostaygiajpustych midzy nimi, w sposéb
uniemaliwiaj agcy wprowadzanie piejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycbgrzejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwnonawl® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.
W szczegdinéci w dzienniku budowy powinny léyzapisywane nagtujace informacije:
— data przejcia przez wykonawgplacu budowy;
— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zammaeego;
— zatwierdzenie przez zadzapcego realizagjumowy dokumentow wymaganych,
przygotowanych przez wykonaw/c
— daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegélnych elementow robdt;
— postp robét, problemy i przeszkody napotkane podczlizaeji robot;
— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich ép@na lub przerw w robotach
— komentarze i instrukcje zajdzapcego realizagjumowy;
— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolvaawieszenia realizacji robét
Z polecenia zagrzapcego realizagjumowy
— daty zgloszenia rob6t dogziowych i kaxcowych odbioréw oraz przygia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresaizacji robot mace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeghhlmyenaga wynikajacych
z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przetdakcie realizacji robot,
- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoterenie;
— dane na temat sposobu zapewnienia bezgistea i ochrony zdrowia na budowie;
- dane natemat jaka materiatow, poboru prébek i wynikow badaokreleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegoéinych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o pegie robot.
Wszystkle wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do d#enpudowy przez wykonawc
powinny by na bigaco przedstawiane do wiadoked i akceptacji zamdzapcemu realizagj
umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika budowy, nysz
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, kt@yakceptuje lub sido nich odnosi.
Zarmdzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przestgtawiciela nadzoru autorskiego.

Ksizka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejgstsig ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonamatiot robione g na bieaco i zapisywane
do kshzki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki ayte w wycenionym przez
wykonawe i wyceniony przedmiar robot, stan@ey zahcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktachl2i.2.4.2, dokumenty budowy zawiefaj
tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budawyjezeli jest wymagane;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wvga porozumienia cywilno-prawne;
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e) Instrukcje zarzdzajcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotygea budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Wszystkie dokumenty budowy elly przechowywane na placu budowy we dotevie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zageligdg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentgiolvy leda stale dosipne do wgidu
zarzdzapcego realizagi umowy zarzdzapcego realizagi umowy oraz upowanionych
przedstawicieli zamawiggego w dowolnym czasie i nakie zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawictrakcie trwania budowy
Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobgwany do
dostarczania na polecenie zgizajcego realizagjumowy nasfpujacych dokumentéw:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen
Dokumenty skladane zadzapcemu realizagi umowy winny by wyraznie oznaczone nazaw
przedsiwziecia i zaadresowane negtijaco:
- Podd adres zarglzapcego realizagjumowy na budowie
- Przedktadane dane winnydwpa tyle szczegbtowe, aby uma byto ustali ich zgodnéé z
dokumentami wchodeymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prmig i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw matekiaoraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawmie lkpda miaty wptywu na kwai kontraktu i wszelkie
wynikajagce sid koszty ponoszonextl wytacznie przez wykonavec

Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materialy, dla ktorych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przedicenia wykazoéw, rysunkoéw lub opiséw nieds wykonywane, mywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niegbnych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych exstaych
rysunkow roboczych. Zagdzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych
warunkow projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdcici za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzmdzapcy realizacg umowy zajmie si przediazonymi materialami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiavidka wynikapca z
ewentualnej konieczoi ponownego skiadania dokumentow nie powodujediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4A30 W przypadku wikszych rysunkow,
ktére nie mog by¢ fatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapeévmu
nie mniej nk 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementéw igdze wspdizalenych ze sofy naley
koordynowa w taki sposéb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolinych egithw, dokona przeghdu ich
wzajemnych povdzan.

Rysunki robocze powinny Bydoktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiérawszelkie
niezkzdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdéwodniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technycin
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Sktadanym dokumentom k@orazowo powinno towarzysgypismo przewodnie, zawiesae
nastpujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérymmowione jest dane wdzenie,
materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiexlgda przez
wykonawe, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposolie sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orae, roboty w nich
przedstawione gszgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone wadledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, me wymaga akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzorskito

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢tzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, usdzen, lokalizacji i wielkgci rob6t. Zmiany te naly rejestrowd na
komplecie rysunkow, wygtznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phaeldk
zarzdzapcemu realizagj umowy aktualizowane na ligeo rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robét kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany g@agcemu realizagjumowy.

2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacjigazen

Wykonawca dostarczy, przed zaékaeniem robot, po .... egzemplarzy kompletnych iksfruv
zakresie eksploatacji i konserwacji dlaz#tago urzdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtamms poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zawynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptétnala wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere przez
zarzdzapcego realizagi umowy w dostarczonych instrukcjach zostanzupetnione przez
wykonawe w ciggu 30 dni kalendarzowych nagtijgcych po zawiadomieniu przez zaazapcego
realizacy umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacje:

1.Strona tytutowa zawiergja: tytut instrukcji, nazevinwestycji, dag wykonania urzdzenia

2.Spis tréci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firkagyntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegbtowy opis funkcji kdego gtownego elementu skiadowego uktadu

7.Dane o oggach i wielk@ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiaciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wydczania z eksploatacji

14.Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek
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15Srodki ostranasci

16.Instrukcje dotycice konserwacii i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z
numerami cgsci, wykazami cegsci, instrukcjami odnénie zamawiania €%ci zamiennych, wraz
z kompletn instrukcp konserwacji zachowawczej nierinej do utrzymania dobrego stanu i
trwalosci urzadzen

17.Instrukcje odnmie smarowania, z wykazem punktow, ktére malemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecarstotliwoscia
smarowania

18.Wykaz zalecanych e&i zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawie przekanikdéw elektrycznych oraz nastawiieprzehcznikdw sterujcych
i alarmowych

20.Schemat petzen elektrycznych dostarczonych wdzer, w tym ukladéw stergpych
i oswietleniowych.

Instrukcje musg by¢ kompletne i uwzgldniat catas¢ urzadzenia, uktadow stergych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzmdzapcy realizacj umowy w ramach posiadanego umocowania od zamge@ reprezentuje
interesy zamawiagego na budowie przez sprawowanie kontroli zgécineealizacji robot
budowlanych z dokumentacjprojektovy, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkowowsn Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,adaeicy realizacg umowy pisemnie
wyznhacza inspektoréw nadzoru dzigtsgich w jego imieniu, w zakresie przekazanych imaupmie

i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia gmapc polecé zarzdzapcego realizagjumowy.

Materiaty i urzadzenia
Zrodta uzyskiwania materiatow i ydzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t rausz
by¢ zgodne z wymaganiami okitenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego do
wykonania robo6t statych wykonawca przegiszczegdtow informacg o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wyrikadpowiednich badaaboratoryjnych i probek
do akceptacji zagglzagcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanychdadza.

Akceptacja zarmdzapcego realizagjumowy udzielona jakigjpartii materiatow z danegoodta nie
bedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochagtz z tegozrodia g akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i/lub wykonania probteriatow
otrzymanych z zatwierdzonegoddia dla kadej dostawyzeby udowodrd, ze nadal spetnigjone
wymagania odpowiedniej szczegbdtowej specyfikacjitécznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochogth z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawe&gjo, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegarodia wykonawca ma obogdek dostarczenia zadzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwgalgih na jego prawidtowv eksploatag.
Wykonaweca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dogimé@ na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialtdw pocioydh z
lokalnychzrodel wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy. W przypadku realizacji robo6t
z funduszow Unii Europejskiej wymagane jestiadectwo, ze wyte materialy i urzdzenia
pochodz z krajéw naleacych do Unii Europejskiej
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Kontrola materiatow i ugglzen

Zarzmdzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty
i urzadzenia, zeby sprawdz czy & one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikac)
technicznych.
Zarzydzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiagby
sprawdzt jego wlasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jakii danej
partii materiatlow. Zamgdzapcy realizacyg umowy jest réwnig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatow i udzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdwgdaea przez zaradzapcego realizagj umowy,
wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:
W trakcie badania, zaygdzapcemu realizagj umowy lgdzie zapewnione niezbine wsparcie
i pomoc przez wykonawd producenta materiatéw lub audzen;
Zaradzapcy realizagg umowy tedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatow i ugelzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowsgplecyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonaweada jakasci materiatdw, zarglzapcy realizacy
umowy mae dopyci¢ do wycia materialy posiadgje atest producenta stwierdgyj petry
zgodnd¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczeggtdwspecyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razregy
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzapcemu realizagjumowy.

Materiaty posiadace atesty, a ugdzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastigierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatfow i urgdzeh z wymaganiami
zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technichnyie zostanone przygte do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawcz placu budowy.
Jeili zarzzdzapcey realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,tegartych materiatow mee by odpowiednio
skorygowana przez zadzapcego realizagi umowy. Kady rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materialdw, ktore nie zostaly sprawdzone hk#dakceptowane przez zgizapcego
realizacy umowy, ledzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi davea& sobie spraw

ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i rapiacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow adea

Wykonawca jest zobowzany zapewmdi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniemi Meymywat ich jakaé i wiasnaci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lulontezu. Musz one w kadej chwili byé
dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez g@gapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy
zostan wzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iedéveri urzdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z g@dwapcym realizaci umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wshaa Zapewni on,ze tymczasowo
skladowane na budowie materialy iadzenia lydg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdbw zamiennych

Je&li wykonawca zamierza 3¢ w jakimé szczegélnym przypadku materiaty lub agzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggith specyfikacjach
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technicznych, poinformuje o takim zamiarze przymagnzaradzapcego realizagi umowy na 3
tygodnie przed ich ayciem lub wczeniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubadzenia
przez zargdzapcego realizagj umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ matarifub
urzadzenia nie mze by zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacj umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spitri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak® wykonywanych robot grodowisko. Sprag uzywany do robét
powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiadpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjgthnicznych, programie zapewnienia
jakasci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanynzear zargdzapcego realizagj umowy.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochronjrodowiska i
przepisami dotyeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisargkowawca
dostarczy zagdzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdgaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegblowe specyfikadgrhniczne przewidyj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstaybrany sprzt

do akceptacji przez zajdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pd&niej zmieniany bez jego
zgody. Sprat, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Transport

Nalezy scharakteryzowamiejscowe warunki komunikacyjne i okli¢ mazliwosci zastosowania
réznychsrodkéw transportu.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dula okreslone w projekcie organizaciji rob6t. Musone
zapewnid prowadzenie roboOt zgodnie z zasadami @&rgmi w projekcie wykonawczym

i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych orakazaniami zarglzapcego realizagj umowy,

w terminach wynikajcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszenid wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszgzaliobcizen na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy, dola usunite z terenu
budowy na polecenie zadzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadgrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Kontrola jakosci rob6t
Zasady kontroli jakei robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robdt i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
i wszelkie uradzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow jateci wykonania
rob6t. Wykonawca jest zoboggiany prowadZi pomiary i badania materialdw oraz roboét z
czestotliwoscia Zzapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym zczegbétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresuafadich czstotliwosci 3 okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normaelytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zagelzapcy realizaci umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczaypy
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umewWykonawca dostarczy zadzapcemu realizag
umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadgj
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wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglawymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Pobieranie probek

Prébki do bada bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca stiosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadmeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgg z
jednakowym prawdopodokistwem wytypowane do ba@laZarzdzapcy realizaci umowy musi
mie¢ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie vmgdweca ma
obowhzek przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawg usunete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawo badéa wykonywanych przez zagdzapcego
realizacj umowy leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatkeapy przez niego.
Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayehaj

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary ¢dly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stoséwamazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zgiizapcego realizagjumowy.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &ad. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizag] umowy.
Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych.

w celu ich inspekcji

Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacjejakichkolwiek niedocignieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zdi niedocagnigcia te leda na tyle powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na
wyniki bada, zaradzapcy realizacj umowy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatow i dopsci je dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostanl usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jekiych materiatow.

Wszystkie koszty zwikzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadaaterialdw ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakoi i zatwierdzenia, zagelzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania m@idbi badania materiatébw urodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producentaenatw zapewniona muebzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzmdzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabot prowadzonego
przez wykonawg bedzie ocenid zgodnéé wykonanych robdét i ytych materiatow 2z
wymaganiami szczegoOtowych specyfikacji technicznyeta podstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada. Zarzdzapcy realizack umowy mae pobiera prébki i prowadz
badania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt.z8é wyniki tych badéa wykaza, ze raporty
wykonawcy g niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecezdlenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych kadabo oprze si wylgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnbomateriatéw i robot z projektem wykonawczym i zzgotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku caiite koszty powtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do niclke si
odnosz wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw rycxejtch obmiar sprowadzagsiedynie do
szacunkowego ok§tenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawierzeggiowej faktury.
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Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkierse wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagotowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilgé¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacet wchodzcym w
skiad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powvigidniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigrogiinno poprzedzaobmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek &l Ilub przeoczenie (opuszczenie) w édiach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowggiecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowgizku wykonania wszystkich robét. ¢8ine dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji zagzlzagcego realizagjumowy.

Diugasci i odlegtaici pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidzla mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne Soilwe dla danych robot nie
wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m, jako diugéé pomnaona przezredni
przekroj. llgci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,golag wyrazone w tonach lub kilogramach.

Uradzenia i sprg pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiartbdt

i dostarczone przez wykonagyenusza by¢ zaakceptowane przez zgalzapgcego realizag umowy.
Jereli urpdzenia te lub spgz wymagag bada atestujcych, to wykonawca musi posigdaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboétdolzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, ékoeym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawt zaradzapcego realizagj umowy. Obmiary tda
takze przeprowadzone przedegziowym i kaicowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystpienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaesbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Odbiory robo6t i podstawy ptatnasci

Zasady odbiorow robot i patéci za ich wykonanie okéa umowa. W zalinosci od typu umowy i
sposobu finansowania wymagane ®dpowiednie dokumenty jakie naje kazdorazowo
przygotowa dla uzyskania potwierdzenia naiesci i jej wyptaty.

W zalenosci od ustalé umownych, roboty podleganastpujacym etapom odbioru:
6odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

7odbiorowi czéciowemu,

8odbiorowi ostatecznemu,

9odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu robdét. Odbioru
robot dokonuje zagzlzapcy realizacy umowy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem zgizapcego realizagi umowy. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
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do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcigzzdzapcego realizagj umowy. Jakéd

i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia zamdzapcy realizagg umowy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow bada w konfrontacji z dokumentagprojektow,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobdt
dokonuje zargdzapcy realizaci umowy.

Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na gnie o tym fakcie zagrzapcego realizagjumowy.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakaenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzomzez Zamawigtego W obecrii
zarzdzapcego realizagi umowy i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapomnia sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST nie ma ekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo, komisja dokona pafren, oceniagc pomniejszomn wartas¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymadgeprzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata spomgizona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@godne z ST i normami,

5. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgb

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetlniag keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.
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Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwigzanych z usuegciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

Ustalenia ogolne ptatfm

Podstaw pfatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk

obmiarovg ustaloa dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgowych wycenionych

ryczattowo podstaw ptatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowaypji kosztorysowej ¢dzie uwzgedniat

wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Przepisy zwizane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nafgy wykonywa& zgodnie z obowgzujacymi w Polsce normami
i przepisami techniczno-budowlanymi. W wtgowych przypadkach nioa dopdci¢ stosowanie
innych norm i przepiséw, lecz muysone by w tym miejscu wyranie okr&lone. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgtveyszczegodlnione w kaej
szczegoOtowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przerze
pairstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytyazne, ktore s w jakiejkolwiek sposéb
Zwigzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tarjut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

« Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199Bz.{. Nr 89, poz. 414) z uwzginieniem
wprowadzonych p#iej zmian;

* Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéchnicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr pbz. 690) wraz z piejszymi
zmianami oraz Dz.U. z 2017r. Poz. 2285

* Rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéchnicznych, jakim powinny
odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z 04 czer2@13 r. poz. 640);

« Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiestae i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 rANr poz. 401);

* Rozporzdzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie waraniezhnicznych gytkowania
budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, .[8%6 );

* Rozporadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie szczegefjo zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. z 2012 r poz. 462)

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamopiiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobaabdwlanych (Dz- U. Nr 92, poz. 881),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemsap zgodnéci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360),
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» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowyopzérzeniu w woeli zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72. poz. 747),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochiodowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 z4m0
zm.),

« Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 200&z. U. nr 92/2004, poz. 880),

» Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r&kuld. nr 62/2001 r. poz. 628 ),

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach gzinyich (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2086),

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budatma z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaria oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwi@ 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigd®&udynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/200
poz. 690), z p. zmianami

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemdw oceny zgodcip wzoru deklaracji zgod&o oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peelsaego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 griadr2002 r. - w sprawie okfenia
polskich jednostek organizacyjnych updmianych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trytuidzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780),

* Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i eteenych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637),

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pria 2004r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu amaké@ ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198 poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnznych i Administracji z dnia 5 sierpnia B9%oku
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oranjgstkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679),

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 griadr2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamsowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779),

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 499 w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdéw importowanych do Polski po raznpgzy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo skmcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lub
srodowiska podlegagych obowiyzkowi certyfikacji na znak bezpieamtwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegeych obowazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycz2@d0 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszegaich do obrotu wyroby mage stwarza zagraenie albo
ktére stia ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska wyprodukowane w Polsce lub
pochodzce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozuimien sprawie uznawania certyfikatu
zgodndci lub deklaracji zgodrioi wystawianej przez producenta, oraz rodzajgeh
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejdmia 26 wrzénia 1997r. -

w sprawie ogélnych przepiséw bezpietsteva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lube@003 r- — w sprawie
Bezpieczaéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robotdwddnych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dng&rzenia 1997r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nf02 poz. 811),

» Rozporzdzenie Ministrow Pracy i Opieki SpotecznepaorZdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie. bezpiedwstwa i higieny pracy przy spawaniu ¢t metali (Dz.U. Nr
51/54 poz. 259),
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» Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej orazdua z dnia 15 maja 1954r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyzytkowaniu butli z gazami sgronymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi podsmieniem (Dz.U. Nr 29/54 p6z. 115 zzpigjszymi
zmianami nie dotygrymi przedmiotu niniejszych warunkdéw).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstera i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 piga 2004 r. - zmienige
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, maata rozbiorki, tablicy informacyjne| oraz
ogltoszenia zamawiggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198. poz. 2042).

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wém@ 2004 r. - w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacii gktopwej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkejoo-uytkowego (Dz. U.Nr 202. poz. 2072).
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkk dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie okréenia warunkow technicznych jakim powinny odgada drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430).

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkk dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjzala drogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkk dnia 5 maja 1999r w sprawie
okreslenia odlegtéci i warunkow dopuszczgjych usytuowanie drzew lub krzewow,
elementow ochrony akustycznej, wykonywania roniémnych budynkéw lub budowli

w gsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu adzania i utrzymywania zaston $oikznych

i pasow przeciwparowych ( Dz.U. Nr 47/99 pbz. 476),

* Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia @98v sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (DzZNU.6/86 poz. 33. Nr 48/86 pdz. 239,

Nr 136/95 poz. 670),

* Odbiér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych topod wzgtdem wymiaréw nagpi

wedtug obowizujacych norm, a w szczegolém PN-ISO 3443-8:1994.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyajuzi w petni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagygrawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzen
lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagi umowy o swoich dziatlaniach w tym
zakresie, przedstawigj kopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTW  ZAKRESIE ZEWN ETRZNYCH
INSTALACJI WOD -KAN

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
SST-1S 45231300 -8 i rurociagéw do odprowadzenia $ciekéw

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgmagania dotyegce realizacji robét w zakresie
budowy zewntrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszgepz przyhczami oraz budowy przytza
wodociggowego do budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dozie stosowana jako dokument przetargowy i korrayt przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszz szczegOlow specyfikagt techniczig nalery rozpatrywé tgcznie z wymaganiami zawartymi
w pozostalych specyfikacjach technicznych opracgafandla realizacji przedmiotowego obiektu
budowlanegogcznie z dokumentagprojektovg, zastawieniem materiatdw i przedmiarem robét.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robot wymienionych w p.1.1. i obejmu;j
- budowe zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z prgygzem do sieci miejskiej,

- budowe zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej z pgppem do sieci miejskiej,

- budowe przylcza wodocigowego do sieci miejskiej,

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robotgprzedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowgzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami i ST-0S ,Warunki ogél.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia robét podano w ST ,Warunkinego

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz ich zgoditoz umowy, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zdeapcego realizag umowy z ramienia inwestora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zdzagcego
realizac umowy.

W celu zapewnienia wéaiwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obgaek informowa
Zarzgdzapcego o czasie rozpogza, miejscu wykonania, a tak rodzaju przewidzianych prac.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw opisu ochrony przeciwgawowej. B:dzie stale utrzymywat
wyposaenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiésiga
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach, maszynach i pojazdach

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tablapleda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledgia od budynkéw i sktadowisk, w miejscach nie@dpstych
dla osob trzecich. Wykonawceadzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru,
ktory mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat spowodowarngez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.
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1.6.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

Dokumentacja, ktog nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna
z zasadami podanymi w ST-0S ,Warunki ogolne”.

2.

2.1

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano ST-0S ,Warurdoloe”.
Ponadto wymaga &i

2.2

2.3

Materialy i uradzenia ayte do budowy instalacji powinny posigddopuszczenie do
powszechnego obrotu lub jednostkowego stosowartiadewnictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stas@w budownictwie as wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano cekigf na znak bezpieczstwa, wykazujcy,
ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okfl®nymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdawvych przepiséw i dokumentéw technicznych -

w odniesieniu do wyrobéw podlegajch tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano ocenydrgéci i wydano certyfikat zgodriai lub
deklaracg zgodndéci z Polsk Norma lub z aprobat techniczg, mapce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie obgtych certyfikacj na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie ofsgw nie majcych istothego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych issteanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CEktdigych zgodnie z ogbnymi przepisami
dokonano oceny zgodéw ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzon do zbioru

Polskich Norm, z europejgkaprobad techniczig lub krajows specyfikacy techniczr panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznaprzez Komisi Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdige s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bergsstwa, dla ktérych producent wydat
deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania vekold budowlanym gswyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technajzsporadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostaywegdat gwiadczenie wskazuage, ze
zapewniono zgodré wyrobu z § dokumentag oraz z przepisami i obogaujacymi
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierovmidowy, a jeeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obaaany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa oswiadczenia wymienione w 2.2, oraz udgstiat je przedstawicielom
uprawnionych instytucji.

Wszystkie certyfikaty, deklaracje zgodibnalezy wraz z DTR, instrukcjami obstugi
i gwarancjami dejczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca mege dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazuijcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodriwi lub certyfikat zgodn€i z:
» Polsky Normg
« Aprobat Technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi ST.
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2.4

2.4.1.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyvBymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétetizie posiada te dokumenty, oketajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez WykonagvZarzdzapcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpigich
wymaga bedg odrzucone.

Materialy ayte do wykonania wewtrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przybaré
sanitarnych, ugdzeh i elementow instalacji powinny odpowiadaymaganiom odrimych norm
przedmiotowych, posiadaprobaty techniczne lub néiéwiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy stykage sé bezpdrednio z wod powinny mi& swiadectwo Pastwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z gvdd picia.

Rury przewodowe

2.4.1.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniwcsieewretrznych instalacji wodoggowej wedtug

zasad niniejszej specyfikacji technicznej (SSMusy i ksztaltki tworzywowe polietylenowe
PE100; SDR 1l1akzone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zasuwinagce kotnierzowe
zeliwne, mekkouszczelniane, wysokiej jakad.

2.4.1.2. Zewatrzne instalacje kanalizacyjne

3.2.

4.2.

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji &deracyjnej wedtug zasad niniejszej (SST)
sa rury i ksztattki kielichowe PVC-U, SDR34, SN8,t¢j. W przypadku odcinkéw kanalizaciji
deszczowej Grednicy @315 i @630 naty stosowa rury kielichowe strukturalne PP, SN=>8.
Studnie betonowe monolityczne @1000 i @1200 z jprgkowary dennig, ptyta nastudzienm

i wikazamizeliwnymi, odpowiednio D400 i B250.

SPRZET
Ogdllne wymagania dotyee sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Warunki ogdlne”.

Sprzt do niezlgdny do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robo6t przedmiotowych instalagiypnien wykaza

sic mazliwoscia | umieftnoscia korzystania z powszechnie stosowanego ¢sprzdo

wykonywania robét tych instalacji, zaréwno mechanago jak i nargzi recznych. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantggce zachowania wymagajakosciowych robét i
przepisbw bioz zostan przez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyae transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0S ,Warunki ogélne”.

Transport materiatow

Wszystkie materiaty i uggdlzenia niezkdne do wykonanie elementéw wchadygch w skfad
instalacji mana przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Zatadunek, transport i rozladunek matewaldalery
przeprowadz zgodnie z przepisami bioz i przepisami o ruchugdmym. Materiaty i urzdzenia
musz by¢ dostarczone na miejsce ich zabudowy w nieuszkgdustanie.

Wykonawca jest zobowktany usuwé na biegaco na whlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy
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5.2.

5.3.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogélne wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-0S ,WWarogolne”.

Ponadto, montanstalacji i przyboréw prowadeizgodnie z zasadami wiedzy technicznej

z uwzgkdnieniem charakteru obiektu, jego funkctytkowej, stanu technicznego konstrukcji.
Nalezy zadb& o zachowanie ochrony p.jagodczas prowadzenie robét.

W szczegOlnai:

Przed przysipieniem do robét nahy ustalé punkty wysokéciowe, @ trasy, zmiany kierunkow.
Z uwagi na wysipujace uzbrojenie podziemne, w miejscach lokalizacjiefroczé, wykopy
mechaniczne poprzedzikontrolnymi wykopami ¢cznymi. Ewentualnie wyspujace kable
podziemne, w miejscach przekrofzaabezpieczydwudzielry rurg ochronn typu AROTA.

Dno wykopdw nalgy dokladnie oczici¢c z kamieni, wyprofilowa zgodnie z projektowanym
spadkiem przewodu, a ngghie wykon& posypk piaskows o grubdgci 20cm.

Po montau, przewody w wykopach zasypyie trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem odcinkéw patzen rur

- po prébie szczelroi rurochgu wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgpoén

- zasyp wykopu do powierzchnio terenu

Zaggeszczanie warstwy ochronnej powinnocébprzeprowadzane z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. Warstwa ta musi ldystarannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp anidj gruntu w
strefie ochronnej naky dokonyw& warstwami o grubici 20 cm. Najistotniejsze jest
zagszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przew@dgpszczanie naley doprowadzi do
wartasci okoto 85% Proctora.

Do zasypania wykopdéw powsj strefy ochronnej przewoddéw wodggdwych przewiduje
siec wycie gruntow jednorodnych, niezamartnch, bez jakichkolwiek zanieczyszéze
0 potwierdzonej przydatsdoi. Wykop naley zasypywa warstwami o grukiei 20 cm, a kada
warstwe w terenie utwardzonym nadg dokladnie zagsci¢c przy wyciu zagszczarek
wibracyjnych i ubijakéw do 1s=0,97.

Laczenie rur PE i ksztaltek wykofi@ zastosowaniem techniki zgrzewania elektroopogowe
zachowugc wymagania producenta rur i zgrzewarki. Operadgktezgrzewania winna gy
wykonana przy unieruchomionych fdadwkach rur, w zakresie temperatur i warunkéw
pogodowych okrdonych przez producenta elektrgzty. Silny wiatr, opady i niskie temperatury
obnizajg jakos¢ wykonywanych pajczen. Prace winne by wykonywane przez uprawnionych
zgrzewaczy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wydoia i odbioru ruroagéw z tworzyw
sztucznych”.

Nalezy uzywaé zgrzewarek automatycznych, z aktuakalibrach do wykonywania pakczea rur
PE100. Pciczenie rur z PE metadzgrzewania daje w efekcieazke o wytrzymatéci prawie
rownej wytrzymatdci rury. Dla pojczer zgrzewalnych typu tuk, kolano, tréjnik, zwka lub
korek, nie jest konieczne wykonanie wzmocnieniaostaci bloku oporowego, jak dla poken
kielichowych z rur PVC. Natomiast wszelkiego rodepphczenia mieszane typu P#liwo, PE-
stal, wymagaj wzmocnienia. Wymaganeg Sloki oporowe i podporowe przy pazeniach
zeliwo-PE (wcinka, armatura, stopy hydrantéw). Stesobloki oporowe z lanego betonu B-20
lub prefabrykowane, zgodnie z naymBN-81/9192-05. Wymiary blokéw oporowych
(powierzchnia styku blokéw betonowych z naturalnymenaruszonym podiem gruntu)
50x50cm (2500cm2). Odcinki wykonanej zesranej instalacji wodoggowej oznakowéa
niebieska témg PE z wkladk metalizowan. Koncéwki wprowadzt do obudoéw zasuw.

W celu zabezpieczenia wodggu przed tarciem o beton, nafemigdzy blokiem oporowym a
rura wodocggowa zatazy¢ gume lub min. 2 warstwy grubej folii polietylenowej.
Niedopuszczalne jest opieranie rur PE bémuinio na powierzchni betonowej.

Skrzynk zasuwy nalgy obrukowa do czasu ulzenia twardej nawierzchni. kadwka trzpienia
do klucza winna znajdowssic 15+20cm pod pokryw skrzynki do zasuw. Pggzenie obudowy
do zasuw z trzpieniem zasuwy mustlaabezpieczone przed wysegiem za pomag zawleczki.
Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie zmadDIN 4056,0srednicy pokrywy min.
150 mm, wysok& skrzynki min. 270mm. Zabudowane zasuwy maleznaczy tabliczkami
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5.4.

8.2.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

orientacyjnymi, zamocowanymi na wysgéko1,5 do 2,4m nad terenem, é@anie budynku lub
innych obiektach trwatych.

Préba szczelnéci, dezynfekcja i ptukanie

Badanie szczeldoi przewodéw wodoggowych naley przeprowadz& zgodnie

z normy PN-EN 1610. Przed zupetnym zasypanienzatych rurocigéw naley przeprowad
probe szczelnéci na cknienie 1,0 MPa. Pra@b szczelnéci przeprowadz po utazeniu
przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbicieam z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodoveziNahstosowa manometr z doktaddoia
odczytu 0,01 MPa. Manometr pragky¢ do sieci w najriszym punkcie. W okresie 30 minut
cisnienie dwukrotnie podnosido wymaganego — okres stabilizacji. Przez kole3@eminut
cisnienie nie mee st obnizy¢ o 0,06 MPa, a przez naphe 20minut o 0,02 MPa.

W trakcie proby naley sprawdzt wszystkie zicza zgrzewane i sécane.

Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnej polegana sprawdzeniu czy nie wypuja wycieki
podczas napetnienia swobodnego odcinkow instaldoji wysokdci 1,0 m ponad dnem
najwyzszej kinety zabudowanych studni. Badane odcinkezyabdcin& poprzez balonowanie
wlotéw.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Sprawdzenie wykonania rob6t polega na kontrolowagedndci z wymaganiami ok&onymi
W niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz wvdkami ogolnymi. Jalk@ polgczen i
szczelné¢ instalacji naley dokon& przez wykonanie préb @iieniowych przed zakryciem robot,
zgodnie z zakzeniami podanymi w dokumentaciji technicznej.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podan@w$S "Warunki ogdlne". Podstaw
dokonywania obmiarow, oké®jacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywanianakixi podano w ST-0S "Warunki ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensapyojektovs, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaly gpodne z wymogami. W przypadku
niezgodnéci chat jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty weredj za niezgodne
z dokumentagj projektowg i Wykonawca zobovdizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyaiycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyérimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

Placi s¢ za jednostk obmiarowg wykonanych rob6t, na podstawie odbioru i ocerpdai tych
robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Obowigzuja przepisy podane w ST-0S "Warunki ogolne”, aéak

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. waspie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie - z pdiejszymi zmianami

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalagfidocggowych”

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyysewnatrz budynku Cgs¢ 1:
Postanowienia ogélne
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Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacjyjmewmtrz budynku Cezs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i adidga
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitaciyjmewmtrz budynku Czé¢ 5: Monta
i badania, instrukcje dziataniazyikowania i eksploataciji
PN-EN 806-1 Wymagania dotygze instalacji wodoggowych (wewgtrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogélne

Inne dokumenty
Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpigsteo i higiena pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa
1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.
Instrukcje stosowania materiatow i moitaurzdzen wg wymaga producentéw
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Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTW  ZAKRESIE INSTALACJI
WOD -KAN

SST-2S 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie uradzen sanitarnych

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjwymagania dotycgce realizacji robét
w zakresie budowy wewirznej instalacji wodoagowej i kanalizacyjnej w budynku

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszz szczegolow specyfikagy techniczm nalezy rozpatrywa tacznie z wymaganiami
zawartymi  w pozostatych specyfikacjach technicinyopracowanych dla realizacji
przedmiotowego obiektu budowlanegacznie z dokumentagj projektowy, zastawieniem
materiatéw i przedmiarem robot.

Zakres robo6t obgtych specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania rob6t wymienionych
w p.1.1. i obejmuyy:
- budowe instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej, z nagzaniem do poziomow
kanalizacyjnych i przgicza wodocigowego
- zabudow przyboréw i armatury sanitarnej w pomieszczeniach
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robdyprzedstawione
w projekcie wykonawczym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i ST-0S giinki ogdlne”.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w ST ,Warunkinego
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz ich zgoditoz umowva,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemiaawrzdzagcego realizagj umowy

z ramienia inwestora. Wprowadzanie jakichkolwielstgoistw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

W celu zapewnienia wdaiwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obgek informowa
Zarzzdzapcego o czasie rozpogia, miejscu wykonania, a tak rodzaju przewidzianych prac.
Wykonawca bdzie przestrzeda przepiséw opisu ochrony przeciwawowej. Bdzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczéstwa przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezniach, maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. ridatdatwopalne bda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwjayowymi, w bezpiecznej odlegia od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedogbnych dla oséb trzecich. Wykonawcadhie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktéry mégtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw
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2.2

2.3

2.4

2.4.1.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

Dokumentacja, ktog nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna
z zasadami podanymi w ST-0S ,Warunki ogélne”.

MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano ST-0S ,Warurddloe”.
Ponadto wymaga &i
Materialy i uradzenia ayte do budowy instalacji powinny posigddopuszczenie do
powszechnego obrotu lub jednostkowego stosowatiadownictwie. Wszystkie certyfikaty,
deklaracje zgodrsai nalezy wraz z DTR, instrukcjami obstugi i gwarancjamigbzy¢ do
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca mege dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
3. Certyfikat na znak bezpiearsgtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
4. Deklaracje zgodni lub certyfikat zgodngi z:
» Polsky Normg
« Aprobat Techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyvBymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotetizie posiada te dokumenty, ok&tajagce w sposOb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez WykonagvZarzdzapcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpigich
wymaga beda odrzucone.
Materiaty ayte do wykonania wewtrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przybaré
sanitarnych, ugdzen i elementow instalacji powinny odpowiadaymaganiom odrimych norm
przedmiotowych, posiadaprobaty techniczne lub néiéwiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy stykage sé bezpdrednio z wod powinny mi& swiadectwo Pastwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z gvdd picia.
Rury przewodowe

2.4.1.1. Wewatrzne instalacje wodoggowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wexnznych instalacji wody zimnej, cieptej wedtug
zasad niniejszej specyfikacji technicznej (SSTyuwy tworzywowe warstwowe PE-Xb/AI/PE-
HD ze zhczkami zaciskowymi ze stopOw metalaczone poprzez ztzki zaciskane oraz przy
pomocy zjczek systemowych z armaguri urzadzeniami. Nie dopuszcza g¢siztaczek
tworzywowych.

2.4.1.2. Wewatrzne instalacje kanalizacyjne

3.2.

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji &sracyjnej wedtug zasad niniejszej (SST)
sa rury kielichowe PVC (lub kielichowe PP). Dla iakicji podposadzkowej waaiwe g rury
kielichowe PVC-U, SN8, Lite.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Warunki ogdlne”.

Sprzt do niezlgdny do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robo6t przedmiotowych instala@iypnien wykaza

sie  mazliwoscia i umiegtnosciag korzystania z powszechnie stosowanego esprzdo

wykonywania robot tych instalacji, zarbwno mechanego jak i nargzi recznych. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgce zachowania wymagajakosciowych robét
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4.2.

5.2.

5.3.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

i przepisbw bioz zostan przez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robaot.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyae transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0S ,Warunki ogolne”.

Transport materiatow

Wszystkie materialy i ugglzenia niezbdne do wykonanie elementéw wchadygch w sktad
instalacji mana przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Zatadunek, transport i rozladunek matewatdalery
przeprowadi zgodnie z przepisami bioz i przepisami o ruchigdmym. Materiaty i urgdzenia
musz by¢ dostarczone na miejsce ich zabudowy w nieuszkogma@tanie.

Wykonawca jest zobowzany usuwé& na bigaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogélne wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0S ,WWarogolne”.

Ponadto, montanstalacji i przyboréw prowadeizgodnie z zasadami wiedzy technicznej

z uwzgkdnieniem charakteru obiektu, jego funkctytkowej, technologii konstrukciji.

Nalezy zadb& o zachowanie ochrony p.jagodczas prowadzenie robét.

W szczegOlnai:

Przewody kanalizacyjne powinny dykladane kielichami w kierunku przeciwnym do piyaqu
sciekdéw. Przewody powinno eiprowadzt przez pomieszczenia o temperaturze paivy0°.
Przewody kanalizacyjne nie powinnydgyrowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody

i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodamekteycznymi. Minimalna odlegkd
przewoddéw z tworzywa sztucznego od przewoddéw oiggl powinna wynosi0,1m mierzc od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegdo ta jest mniejsza, nalg zastosowa izolacg
termiczn.

Przewody kanalizacyjne mgdy¢ prowadzone pdcianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozgiZania zapewniaggego swobodne wydhanie przewodoéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przech@darzez $ciany lub stropy, pomdzy scianks rur, a
krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinnacébyastosowana wolna przestize
wypetniona materiatem utrzymygym stale stan plastyczny. Aby wykdénpolaczenie, nalgy
posmarowé bosy koniecsrodkiem pdlizgowym na bazie silikonu, a ngphie wprowadz go
do kielicha, a do oporu. Nasgpnie zaznaczy pisakiem rug na kravedzi kielicha i wysunc¢ ja
na odlegté¢ okoto 10 mm. Kacowki ksztattek mena catkowicie wsugt do kielichow.

Podejcia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowysbg by¢ prowadzone oddzielnie
lub mog taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania sdopsci zamknéé
wodnych. Spadki pod&j wynikaja z zastosowanych tréjnikdwdzacych podejcie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego niongazewoddw; powinny wynosiminimum
2%. Srednica czsci odptywowej pionu powinna ldyjednakowa na catej wysoka i nie powinna
by¢ mniejsza od najwkszejsrednicy podejcia do tego pionu.

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pomgpaichwytéw lub obejm. Powinny

one mocowa przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomgrzedstawia ponéza tabela.
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5.4.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych najestosowd na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale  zapewnigge przenoszenie obg¢en rurocagdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiécrarochg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewoddow spustowych powinny bynocowane niezakaie.

Armatura powinna byyzamontowana w miejscach oki@nych przez DokumentacProjektova.
Armature czerpall nalezy montow& na takiej wysokéci, by zostat spetniony warunek
zachowania odlegéoi 20 mm miedzy kacem wylewki, a maksymalnym poziomem
zwierciadta wody w komorze roboczej przyboru samiego.

Préba szczelnéci, dezynfekcja i ptukanie

Badanie szczelroi instalacji wodocigowej polega na napetnieniu filtrowamvody, aby nie
zalegato w nich powietrze. Promalery prowadzé jako wstprna, gtowm i koncows, kazda
bezpdrednio po sobie. Przy probie wphej naley dwukrotnie w odsfpie 10 minut wytworzy

na okresy 30 min énienie rowne 9 bar (1,5 x 6 bar) smienie nie mae obniy¢ sie wigcej niz o
0,6 bar. Po prébie wginej naley przeprowad#i probe gtowna, utrzymane énienie po probie
wstepnej przez okres 2 godzin, nie meoobniy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bar. W probie kmowej
naleey w 4 cyklach 5-cio minutowych, wytwar&anaprzemiennie énienia 10 bar (15 min)

i 1 bar (15 min), pomdzy cyklami doprowadzi cisnienie do zera. Podczas prébzadnym
miejscu badanej instalacji nie mpgyskpowa: nieszczelnéci. Do pomiaru dinienia w czasie
préb wywaé manometru, ktéry pozwala na bexidy odczyt zmiany énienia

0 0,1bara. PrGbnalezry przeprowadzaprzed zakryciem w przegrodach budowlanych, natsimia
podczas zakrywania rury powinny zastéavwed cénieniem minimum 3 bar. Wymaganie to jest
podyktowane mdiwoscia mechanicznego uszkodzenia lub zdeformowania rurfazie
wykonywania prac budowlanych i tatwego ewentualnegdrycia oraz szybkiego usumia
uszkodzenia.

Po zakaczeniu prob, instalagjnalery starannie wyptukawody z ewentualnych zanieczyszéze
mechanicznych. Przed oddaniem diytklowania przeprowadgiproke bakteriologiczyg probek
pobranych z punktéw czerpalnych obstugiwanych preeg instalacg.

W razie negatywnej proby bakteriologicznej, instglav catcici nalezy poddd& dezynfekcji.

Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej polegajna sprawdzeniu czy nie wyplja
przecieki podczas przeptywu swobodnegiekow bytowo — gospodarczych w paoggich
kanalizacyjnych, pionach (obserwacpalezy prowadzé podczas ich odplywu z dowolnie
wybranego przyboru sanitarnego)

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowagi@dndci z wymaganiami ok&onymi
W niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz wwdami ogollnymi. Jalkd polgczen i
szczelnéc instalacji naley dokona przez wykonanie préb @iieniowych przed zakryciem robét,
zgodnie z zakzeniami podanymi w dokumentacji technicznej.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podan@w$S "Warunki ogdlne". Podstaw
dokonywania obmiarow, okikjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozyciji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywanianakxi podano w ST-0S "Warunki ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaly ggodne z wymogami. W przypadku
niezgodnéci chat jednego elementu robo6t z wymaganiami, roboty weredj za niezgodne
z dokumentagj projektowg i Wykonawca zobowvdizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
Podstawptatngci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartyatyycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyérimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

Placi st za jednostk obmiarovwg wykonanych robét, na podstawie odbioru i ocethpdai tych
robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Obowigzuja przepisy podane w ST-0S "Warunki ogolne”, aéak

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. waspie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie - z pdiejszymi zmianami

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalagfgdocggowych”

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyysewnatrz budynku Cgzs¢ 1:
Postanowienia ogélne

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyyaewnatrz budynku Cgs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i adida

— PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyymewnatrz budynku Czs¢ 5: Monta
i badania, instrukcje dziataniazyikowania i eksploataciji

— PN-EN 806-1 Wymagania dotygze instalacji wodoggowych (wewigtrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogolne

Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpigst@/o i higiena pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych”.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa
1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.

- ,Poradnik techniczny monta instalacji wody cieptej, zimnej i centralnego ogwania
Z polipropylenu”

- Instrukcje stosowania materiatéw i montaurzdzer wg wymaga producentow
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Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Giaah

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTW  ZAKRESIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST-3S 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewanja

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge realizacji robot w
zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewanbaudynku.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjagolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszz szczegolow specyfikagy techniczm nalezy rozpatrywa tacznie z wymaganiami
zawartymi w pozostatych specyfikacjach technicinyopracowanych dla realizacji
przedmiotowego obiektu budowlanegacznie z dokumentagj projektowy, zastawieniem

materiatéw i przedmiarem robat.

Zakres robot oftiych specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania rob6t wymienionych
w p.1.1. i obejmu:

- budowe w catym budynku nowej instalacji centralnego ograeria z rur
wielowarstwowych Pex-Al-Pex i grzejnikow stalowyplytowych (za wyjtkiem
tazienke, gdzie przewidziano grzejniki tazienkowe)

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robdyprzedstawione w

projekcie wykonawczym.

Okrglenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowizujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i ST-0S gWinki ogdlne”.

Ogoblne wymagania dotygrz robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w w ST-0S ,Wangine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz ich zgodstoz umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniaarzdzapcego realizagj umowy z
ramienia inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek edstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarglzapcego realizagj umowy.

W celu zapewnienia wéaiwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obgrek informowa
Zarzzdzapcego o0 czasie rozpoga, miejscu wykonania, a tak rodzaju przewidzianych prac.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow opisu ochrony przeciwjawowej. B:dzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczéstwa przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Matdatwopalne bda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwjarowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk,

w miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Dokumentacja, ktg@malezy przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w ST-0S ,Warunki ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano ST-0S ,Warurddloe”.
Ponadto wymaga &i

2.2. Materiaty i urzdzenia uyte do budowy instalacji powinny posiadadopuszczenie do
powszechnego obrotu lub jednostkowego stosowaniaudownictwie. Wszystkie certyfikaty,
deklaracje zgodri@i naleey wraz z DTR, instrukcjami obstugi i gwarancjamitghzy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

2.3 Wykonawca mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
5. Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami

technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
6. Deklaracje zgodniwi lub certyfikat zgodnéi z:

« Polslg Normg

« Aprobat Techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty veymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétetizie posiada te dokumenty, oketajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badzda
dostarczone przez WykonawgZarzdzagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich
wymaga bedg odrzucone.

2.4 Materialy ayte do wykonania instalacji centralnego ogrzewanizdzen i elementéw instalacji
powinny odpowiadawymaganiom odnimych norm przedmiotowych, posidgdaprobatyt
techniczne lub mieswiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budowrectw

2.4.1. Rury przewodowe:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacp. wedtug zasad niniejszej specyfikacji
technicznej (SST)asrury tworzywowe warstwowe Pex-Al-Pex aekek zaprasowywanych
Z brzu, dopuszczonych na parametry pracy PN10 do +80°C.

2.4.2. Grzejniki i armatura:

Grzejniki stalowe ptytowe, zaworowe, mocowaneaaiesiach systemowych, zawory
przylaczeniowe - zasilare z glowig termostatyczmcieczowvy i powrotne, nawgzane do
podef¢ gabzek spod posadzki.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0S,Warunki ogolne”.

3.2. Sprzt do niezlgdny do wykonania robo6t
Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot instalacji gazowej winiepkaza sie
mozliwoscia | umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanegoesprdo wykonywania
robét tych instalacji, zarbwno mechanicznego jalrizdzi recznych, w tym do spawania
gazowego. Jakikolwiek spiz maszyny lub narzlzia nie gwarantge zachowania wymaga
jakosciowych robét i przepiséw bioz zostaprzez zargdzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0S p.6.

4.2.  Transport materiatdw
Wszystkie materiaty niezbine do wykonanie elementéw wchadych w skiad instalacji mma
przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez gdaapcego realizag
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umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatvalezry przeprowadz zgodnie z
przepisami bioz i przepisami o ruchu drogowym. &fiaty i urzadzenia musg by¢ dostarczone
na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogélne wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0S ,Widragéine”.

Szczegblowe zasady wykonania przedmiotowegoregak robot zgodnie z projektem
wykonawczym

Ponadto, montanstalacji i grzejnikbw prowadgizgodnie z zasadami wiedzy technicznej

z uwzgkdnieniem charakteru obiektu, jego funkctytkowej, stanu technicznego konstrukcji.
Nalezy zadb& o zachowanie ochrony p.jagodczas prowadzenie robét.

W szczegOlnai:

Przed zamontowaniem rur najesprawdzé czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszcze Uszkodzonych rur nie wolnaywaé. Kolejnas¢ wykonywania robat:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- zatazenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wphym

- wykonanie pajczen

W miejscach przeé§ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wolna przestizeiedzy
zewretrzng sciarg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem
termoplastycznym.

Diugos¢ tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu.

Montaz grzejnikow

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow dlajgika

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow

- zawieszenie grzejnika

- monta zawordéw grzejnikowych

- podbczenie gajzek grzejnikowych.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. deli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik naley w inny sposéb zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zalecag, siby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac wykezeniowych. Gajfzki grzejnika
powinny by tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku
nie nasgpowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalne dziatania mogce powodowé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonanieofacji termicznej przewodéw musi by
poddana prébie szczekwd. Przed przyspieniem do badania szczeloo nalery instalacje
kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Instalacje naley doktadnie odpowietray

Badania szczeldoi instalacji na zimno nahy przeprowadza przy temperaturze zewmznej
powyzej 0°C. W czasie prowadzenia préby szczé&dnmstalacji w stanie zimnym , pgaizonej z
jej ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grikejnve musza znajdowasie w stanie
catkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winndratazone kapturki ochronne zamiast
gtowic termostatycznych).

Probky szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadi przy cénieniu 1,5 x
wiekszym od dinienia roboczego, lecz nie mniejszynt @i,5 bar, nie wikszym jak cinienie
maksymalne poszczegdélnych elementéw systemu.. Dypiénieniowej naley sporzdzi¢
protokot.
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Przed rozpocxiem rozruchu i podgiem proby dziatania instalacji w stanie ggym naley we
wszystkich zaworach regulacyjnych ustévprojektowane wartei nastaw. Podczas rozruchu
wstepnego nalgy wyregulow& cata instalacje celem uzyskaniadanych przeptywow w
grzejnikach. Po zakmzeniu rozruchu wegpnego nalgy wykona préke cisnienia na gagco.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jada robot

Sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowagi@dndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz wvaami ogélnymi. Jak@ polgczen i
szczelnéc instalacji naley dokond przez wykonanie préb @iieniowych przed zakryciem robot,
zgodnie z zatzeniami podanymi w dokumentacji technicznej.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podanoTa0S "Warunki ogdine". Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywanidngiei podano w ST-0S p.9. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentacjprojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly mjodne z wymogami. W przypadku niezgogtio
chat jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersgj za niezgodne z dokumentacj
projektowg i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wiasny koszt. Zakredaba
sprawdzajcych w czasie odbioru podano w p.5.2.

Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyaiycenionym przez
wykonawe przedmiarze robédt, a zakres czyfriocobjetych cem okreslony jest w ich opisie.
Placi st za jednostk obmiarows wykonanych robét, na podstawie odbioru i ocenyojak
tych robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Obowigzuja przepisy podane w ST-0S "Warunki ogolne”, aéak

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewaniamafgania i badania jakc wody
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzojaccieplna ruroeigéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania”

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayrania. Ogoélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @yania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzga cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunkchniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych"

Instrukcje stosowania materiatow i adzer wg wymaga producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTW  ZAKRESIE INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SST-3S 45331200 -8

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyege realizacji rob6t w
zakresie budowy instalacji wentylacji w budynku.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjagolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza szczegoOtow specyfikac techniczm nalezy rozpatrywé tacznie z wymaganiami
zawartymi  w pozostatych specyfikacjach technicinyopracowanych dla realizacji
przedmiotowego obiektu budowlanegacZnie z dokumentagj projektows, zastawieniem

materiatéw i przedmiarem robat.

Zakres robot oftiych specyfikagj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania rob6t wymienionych
w p.1.1. i obejmu:

- zabudow niezalenych grawitacyjnych kanatowych uktadéw wywiewnych

- zabudow w pomieszczeniach piwnic i wymiennikowni nawiewdiksciennych
Rozwigzania techniczne stanawe podstaw do wykonania tych robétasprzedstawione w
projekcie wykonawczym.

Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowkzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i ST-0S gWinki ogdlne”.

Ogoblne wymagania dotygrz robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robo6t podano w ST-0S ,Walgdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz ich zgoditoz umowva,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniaarzdzagcego realizagj umowy z
ramienia inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek edstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

W celu zapewnienia wéaiwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obgrek informowa
Zarzzdzapcego o0 czasie rozpoga, miejscu wykonania, a tak rodzaju przewidzianych prac.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw opisu ochrony przeciwjawowej. Bdzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczéstwa przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Matéatwopalne bda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwjarowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk,

w miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku garu, ktory mogiby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Dokumentacja, ktg@malezy przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w ST-0S ,Warunki ogolne”.
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MATERIALY

Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano ST ,Warunki ogdl
Ponadto wymaga &i

Materiaty i urzdzenia uyte do budowy instalacji powinny posiadadopuszczenie do
powszechnego obrotu lub jednostkowego stosowaniaudownictwie. Wszystkie certyfikaty,
deklaracje zgodri@i naleey wraz z DTR, instrukcjami obstugi i gwarancjamitghzy¢ do
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
7. Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
8. Deklaracje zgodriwi lub certyfikat zgodnéxi z:
« Polslg Normg
« Aprobat Techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty veymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétetizie posiada te dokumenty, oketajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badzda
dostarczone przez WykonawgZarzdzagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich
wymaga bedg odrzucone.
Materiaty ayte do wykonania instalacji wentylacji, ydzenia i elementy instalacji powinny
odpowiadéa wymaganiom odnimych norm przedmiotowych, posiadaprobaty techniczne lub
mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budowrectw
Kanaty wentylacyjne:
Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalaejientylacji wedlug zasad niniejszej
specyfikacji technicznej (SSTj przewody okiggte typu SPIRO z blachy ocynkowanej typ A wg
BN — 8865 — 40 (grulsé odpowiednia dla przekroju kanatuckone ksztattkami na wsuwk
z wbudowan uszczelk.
Zawory p.po w przegrodach oddzieleniazawowego — z naglem spgzynowym
i wyzwalaczem termicznym, odgte w klasie EI120S - wyzwalacz termiczny’Z2

SPRZET
Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0S ,Warunki ogolne”.

Sprzt do niezlgdny do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot instalacji winien wyk&zsie mozliwoscia
umiejetnosciag korzystania z powszechnie stosowanegoesprdo wykonywania roboét tych
instalacji, zaréwno mechanicznego jak i raz recznych. Jakikolwiek spet, maszyny lub
narzdzia nie gwarantgge zachowania wymagagakaosciowych roboét i przepiséw bioz zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0S p.6.

Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezilne do wykonanie elementéw wchadych w sktad instalacji mma
przewozé¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez gdaapcego realizag
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialdwalery przeprowadz zgodnie
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z przepisami bioz i przepisami o ruchu drogowym. atdiaty i uradzenia musz byc
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonyniestan

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0S ,Widragéine”.

Szczegblowe zasady wykonania przedmiotowegoregak robot zgodnie z projektem
wykonawczym

Ponadto, montanstalacji prowadZi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

z uwzgkdnieniem charakteru obiektu, jego funkctytkowej, technologii konstrukciji.

Nalezy zadb& o zachowanie ochrony p.jagodczas prowadzenie robot.

W szczegOlnai:

Przed zamontowaniem przewodow orazdrer nalery sprawdzé czy nie § uszkodzone oraz
czy nie ma w nich zanieczyszdzéJszkodzonych nie wolnazywac. Wszystkie elementy
instalacji naley wykona w taki sposéb, aby uniemiwi ¢ przenoszenie drgana konstruke
budynku. Wszystkie piony wentylacyjne izolowan@stgcznie mag Armaflex VG gr .9,0 mm.
Wiloty do kanatéw uzbrojone w kratki sufitowe Dokpgp KOS 150.

W przypadku pomieszczenia wymiennikowni, wloty i w zawory odcinajce Mercor typ
mcr ZIPP RST EI120S z wyzwalaczem termicznym 7Z&wory zabudowaw stropie zgodnie
z aprobat techniczg dla tych zaworow.

W zastosowanym ukladzie zabudowy kanatow wentytgoh przewiduje si zastosowanie
nasad typu BRYZA-150/W1, montowanymi na pokrywikaowej z indywidualnie
wykonanymi przydczami wentylacyjnymi dla kanatéw Spiro @150 orazkanalizacyjnych
@110. Wywietrzaki BRYZA ora indywidualnie wykonapekrywy mana zamowd

u producenta tj. f-my Uniwersal Katowice.

Badania i uruchomienie instalacji

Préby dziatania i pomiary przeptywow powietrza whikach oraz pomiary akustyczne instalacji
i wptywu instalacji na otoczenie naleprzeprowadzi po zak@czeniu catéci prac montaowych
instalacji wentylacyjnej. Koszt wszystkich prébruaghomig ponosi wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jada robét

Sprawdzenie wykonania rob6t polega na kontrolowagedndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz wvaami ogélnymi. Jak@é polgczen i
szczelné¢ instalacji naley dokon& przez wykonanie préb @iieniowych przed zakryciem robot,
zgodnie z zakzeniami podanymi w dokumentaciji technicznej.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podand@+0S "Warunki ogolne”. Podstaw
dokonywania obmiarow, oké®jacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywanianaixi podano w ST-0S "Warunki ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapyojektovs, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaly gpodne z wymogami. W przypadku
niezgodnéci chat jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersaj za niezgodne z
dokumentagj projektovs i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyaiycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czygrioobjetych cem okreslony jest w ich opisie.
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Ptaci st za jednostk obmiarows wykonanych robo6t, na podstawie odbioru i ocerpdai tych
robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Obowigzuja przepisy podane w ST-0S "Warunki ogolne"”, a¢ak

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. waspie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie - z pdiejszymi zmianami

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacightylacyjnych. Seria wydawnicza :
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Wavsa, wrzesig 2002 r.

PN —-70/H-97051 Ochrona przed koso&rzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

PN - 71/H-97053  Ochrona przed koso}lalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczna

PN —79/H-97070 Ochrona przed kosoHokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

PN —77/M - 34030 lzolacja cieplna sdzer energetycznych. Wymagania i badania

PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pongesze budynkach —
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN — EN 1505: 2001Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltkintydacyjne z blachy o
przekroju prostotnym - wymiary

PN - B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terofogia

PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylaey} Podstawowe - wymagania i badania

PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylaeyj Szczelni& - wymagania i badania

PN — B-76002: 1976 Wentylacja — Batenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN - EN 1751: 2002Wentylacja budynkow. Uggddzenia wentylacyjne kmowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamgyah

PN — EN 1886: 2001Wentylacja budynkow — centrale wentylacyjne i kitgzacyjne - Wiasnii
mechaniczne

EVN 12097: 1997 Wentylacja budynkow -&@zewododw - wymagania dotygz cz$ci
sktadowych sieci przewodow utatwialych konserwagjsieci przewoddw

PN —-EN 12220: Wentylacja budynkoéw

2001

PN - EN 12236: Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przedvodventylacyjnych.
2003 Wymagania wytrzymakeiowe

PN - EN 12589: Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki.

2002
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