Budynek mieszkalny TBS Gliwice Gorna_04

BiMestiMate5 (C) Datacomp IT 1984-2022

DRUK bem (lic. D004FF5F)
strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budynek mieszkalny Gliwice ul.Gorna
1 Rozdziat Zagospodarowanie terenu
1.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe
1.1.1 KNR 231/807/1 iRozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
PIBSKIOITY e
:6.0%1.75+2.071.75+1.5*1.75+6.0"1 TF5+H1.071.75
................................................................ . 28,875000
RAZEM 28,875000|m2 28,875
1.1.2 0x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
................................ & 66665
15,000000|m 15,000
1.1.3  1KNR 234/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbUdowy Z KIUSZywa Xamiennego O giuustt i s
.................. 6 556000
19,250000|m2 19,250
1.1.4 KNR 231/802/8 |Mechaniczne rozebranie pedbudowy z kruszywa kamignnego - dalszy 1 cm grubosci m2 19,250
1.1.5 KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1
Wyliczenie osci ;
"""""""" 4,812500|m3 4,813
116 KNR 401/108/42 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy
nastepny 1 km - krotno$¢ 4 m3 4,813
1.1.7 Skiadowanie i utylizacja gruzu m3 4813
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
lacow
B R= 0,855 M=1000 $=1000 e
Wyliczenie 105G 1ot
S s Geeb 68413126 497,550000
.................................................................................................... — 457550000 m2 497 550
1.2.2 KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 ¢m za pomoca spycharek
201/119/1 m2 497,550
123 KNRW Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne]j (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
20171184 przewozemtaczkami
WYlICZaniE 080T FODOt e
"""""""""""" : 10,500000
......................................................................................................................... ~—70/500000/m2 10,500
124 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnesci tyzki 0.60 m3 w
201/203/8 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
......................... 386.543660
; 285,943000|m3 285,943
1.2.5 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.15 m3 w
201/203M1 gruncie kat. il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$< do
................................................................ 5 655060
2,625000im3 2,625
1.26 Nakiady uzupetnigjgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu panad 1 km
288,568000
288,568000\m3 288,568
1.2.7
""""""" 24,877500
24,877500|m3 24 878
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Nr Podstawa | Opis robét Jn | llogé
128  [KNR231/102/5 |Wykonanie koryta pod opaske zwirowa w gruncie kat. IV - 10 cm giebokoscl koryta |
Wyliczenie llocirobst: RO O OT U SO RUORON I
................................................................... (5.37+11.13+1.0+46.01+1.65+4.52+7.59)*040 . 14,908000 s
RAZEM:: 14,908000{m2 14,908
1.2.9 KNR 201/506/7 |Plantowanie powierzchni - kat.gr.l-lll
R=0955 M=1,000 §=1,000 ‘m2 284,000
1.2.10 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem
R=0955 M=1,000 S=1,000 m2 284,000
1.2.11 KNR 211/604/11 |Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x gleboko$é 0.70x0.70 m w gruncie kat.
1l szt, 2,000
1.3 Element Powierzchnie utwardzone
1.31 KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowidkninami na gruntach o umiarkowanej nognoéci
- 516,800000
: 516,800000{m2 518,800
1.3.2 KNR 231/104/7 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na cate]
szerokoséci drogi ~ grubosc warstwy po zag. 10 cm m2 516,800
1.3.3 KNR 231/104/8 |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korycie lub na catej
szeroko$ci drogl - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. im2 516,800
13.4 KNR 231/204/3 |Podbudowa z tucznia kamiennego - warstwa dolna z #ucznia - grubo$é po zaggszezeniu
10 cm (h=20cm) m2 516,800
135 KNR 231/204/4 [Podbudowa z #ucznia kamiennego - warstwa dolna z flucznia - kazdy dalszy 1 cm
grubosc po zaggszczeniu m2 516,800
136 KNR 231/204/5 |Podbudowa zasadnicza z tucznia kamiennego - warstwa géma z thucznia - gruboé¢ po
zageszeczeniu 7 cm (h=25¢m) m2 516,800
137 KNR 231/204/5 |Podbudowa zasadnicza z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - kazdy dalszy
1 cm grubo$¢ po zageszcozeniu m2 516,800
138  [KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym ...
Wylizenie flosci robot. ,
= T X K 1,050000
...................................................................... . WEM:W_*i 1°050600|m3 1,050
1.3.9 KNR 231/114/5 [Podbudowa z kruszywa flamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszezeniu 15 cm m2 10,500
1310 |KNR 231/114/6 |Podoudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 ¢m grubosci po
zZageszczeniu im2 10,500
1311 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymi:
Wyliczenie llogcirobSt:
+11,13+0,65%2+2,0+1,04202 g 80,700000
.................................................................................................................................. RAZENL80.700000]m 80,700
1.3.12
#5.25+0.65°2+1.0+3.046.045.0+1.0°2¢10 | 119870000
......................................................................................................... RAZEM: 19,6700 m 119,870
1.3.13
m3 10,420
1.3.14
: 102,870000 5
: 102,870000|m { 102,870
1315 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 1¢ m m 3,000
1316 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lcementowo-plaskowej
Wyliczenie 108G FODOY g
""" 60+50+10*2+1 o 1 14,000000
..................................................................................................... RAZEM 12.060000]m 14,000
1317 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonawe o wymiarach 20x6 cr na podsypce piaskowsj z wypelnieniem spoin
piaskiem im 37,270

Budynek mieszkalny Gliwice ul.Gdrna




Budynek mieszkalny TBS Gliwice Gorna_04

DRUK.bem

BiMestiMate5 (C) Datacomp IT 1984-2022

(lic. DO04FF5F)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm Hosé
1.3.18 |KNR 231/105/7 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 cm grubosc
.............................................................................................................. 516,800000
: 9,625000
526,425000;m2 526,425
1.3.19 |KNR 231/105/3 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu m2 10,500
1.3.20 [KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm na pedsypce
{7 526,425000
526,425000|/m2 526,425
1.321 [KNR 231/202/1_[Nawierzchnia zwirowa - grubos¢ po zageszezeniu 10 om
Wyitczenie fioééi robit: PR ERREETE IR
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,044500
13,044500{m?2 13,045
1.4 Element
147 |KNR 225/30871_|Ogrodzenia panelowe z elementami prefabrykowanymi - dostawa imontaz
Wyliczenie |Iosc1 robst T
_______________________________________________________________________________________________________________________________ {_105,360000)
105,360000|m 105,360
1.4.2 Szlaban parkingowy, automatyczny, 4,0m
- dostawa i montaz ‘szt 1,000
143 KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem
: 1,7600C0
: 1,760000im3 1,760
1.4.4 KNRW 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elemantéw budynkdw i budowli - prety gladkie
202/259/1 t | 0,040
1.4.5 KNRW Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane -
202/259/2 §r.12mm t 0,025
1.4.6 KNR 205/101/4 iElementy konstrukcji stalowej - altana 9
....................... JR=0,855 M=1000 $=1000 ’
Wyliczenie ilodcirob6t: |
o . 10,277+0,085+0085 0,447000
..................................................................... SPONTH,VEY 54470001t 0.447
1.4.7 Dostawa elementdw konstrukcji stalowej stal S235JR H 0,447
1.4.8 KNNR 7/216/1 | Malowanie przed montazem zabezpieczonych farba podkiadows emalia poliuretanowa |t 0,447
148 |KNNR7/202/5 |Scianaoslonowa altana T
Wyliczenie flodci rob6t: |
SO 1 6445000
.................................. o42e5e0lt 0,445
1.4.10 Dostawa elementéw stalowych_ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo t 0,445
1.4.11 |NNRNKB (z.IV} Pokrycie dachaw blacha stalowa ocynkowana-trapezowg o powarkuszy do 4.00 m2
202/5291 N natatach lub deskowaniu
Wyliczenie llogei robot: |
,,,,,,,,, V o e T P L L LR 6’240000
""" , 6,240000/m2 6,240
1.4.12 |NNRNKEB ](z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerw rozwinigciu do 25 cm
20265411 OO
Wyliczenie floscirobot. e e
e (231724262025 e 1,810000
% RAZEM 1,810000|m2 1,810
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Nr Podstawa Opis robét ' Jm llosé
2 Rozdziat Roboty ziemne
2.1 Element Element
2.1.1 géﬁ!ﬂ:lsm Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

.................................................................. HO012 ... 201,812000
RAZEM:: 201,312000|m3 201,312
2.1.2 KNRW Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek

370,180300
; 370,160300{m2 370,160
213 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
201/203/8 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na odleglos¢ do 1

150,984000

: 150,984000{m3 150,984
2.1.4 KNRW Maklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczets 0.5 km transportu ponad 1 km
201/210/4 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HI-IV m3 150,984
2.1.5 KNRW Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglosédo 1 km{kat. gruntullh ]
Girobot OO
! 12013127005 . 10,085600)
"""""""""""""""" RAZEM:: 10,065600|m3 10,066
2.1.6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na odkiad w
"""" 40,262400
: 40,262400im3 40,262
217 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.do 10mw
gruncie kat. I-ll m3 40,262
218 KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglos¢ do 10 m - ziemi urodzajnej
20102212 JMUMUSU) e
Wyliczenie oS CT TRt e
?370,16*0.15 _______________________ 55,524000
......................................................................... . 22 £54000]m3 55,524
2.1.9 KNRW |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. i - dodatek za kazde
201/221/5 irozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m m3 55,524
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Nr Podstawa | Opis robot Jm liogé
3 Rozdziat Roboty fundamentowe
3.1 Element Element z
311 KNRW Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uZytecznosci ‘
202/1103/1 __|publiczne] na podtozu grunfowym
Wyliczenie loscirobot
(08, 5%0+22 47+8.85°6+1.95° 746 0543 1655y |
................................................................... 0%01+1,30,0%0,1 16303000 ;
RAZEM:: 16,303000{m3 { 16,303
3.1.2 KNRW Zageszczenie podsypki piaskowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11]
201/228M1 m3 ‘ 16,303
313 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu na
e |samochodzie.
Wyicrenisfioscirobst
................................................................................................................................... - 13'601700
: 13,601700/m3 13,602
314 KNRW tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.6 m-z zastosowaniem
i 30,600000{m3 30,600
315 KNRW rawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastosowaniem
202/202/3  Jpompy dobetonu
WWyllczenie Bo8Ci OOt e .
S - X __ 1.458000
""""""" RAZEM: 1,458000|m3 1,458
3.1.6 KNRW Sciany zelbetowe proste grubodcl 8 cm wysokoscido 3 m -z zastosowaniem pompy do
202!207[1 betonu .................................................................................
" '52,620000 s
: 52,620000|m2 52,620
3.1.7 KNRW Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 om roznicy grubosci §cian - z zastosowaniem
202120717 pompy do betonu m2 52,620
3.1.8 KNRW Przygoiowanie | montaz zbrojenia elementow budynkodw i budowii - prety gladkie
202/259/1 t 0,392
319 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane -
202/259/2 sr.12mm s 2,313
3.1.10 | KNR 202/1101/7 F'P"“.‘F*?.d_!f.?}%bit)’,‘iﬁ.’.‘.’.?I‘?.r.i.ia.*.‘?,“,"f,?)@'ﬁi.c.??_Q?.E?@’@?‘,‘..QT?!‘.’_‘?WW ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
WYlCZenie H0SGI FODOL e
CUmmmm 011 7444654 64174730701 L 4,601140
...................................................................................................... S ABEN 25071140|m3 4601
311
......................................................................................................... HAZEN 25011406 m2 46,011
3112 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszezeniu m2 46,011
3.1.13 |KNR 231/105/3 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢m grubosc warstwy po
zageszczeniu m2 46,011
3.1 .14 KNR 231,202/1 .................................................................
............................ Y
58,431000!m2 58,431
31.15 ............................
~1,150800
1,150800:m3 1,151
3.1.16  |KNR 231/407/2 lObzzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ha podsypce piaskowe] Z wypeinieniem spoin
ISR ]
28,77000C
28,770000(m 28,770
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Nr Podstawa “Opis robét | Jm lio§é
4 Rozdziat Izolacja fundamentéw i
4.1 Element Element
4.1.1 KNR 915/101/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych asfaitowym roztworem
e lgruntuacym e
Wyliczenie lloscirobét: s ;
[(20.0472+20.27+6.63+8.19°6+1 35°7+2.66"3)01
.................................................................. 20663092 i 193434000
RAZEM:: 163,434000 m2 193,434
412 KNR 915/102/1 [ Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych asfaltowym roztworem
.................. GOy e e
Wyliczenie logoi rob0t e
(29.042420 27+6 632+8.19%6+1.36"7+2.56*3) |
SO . xS S | .94728000
(28 74¥3Y30.07+6.33*248.49°6+1 65°7+2.86°3) .
e MO2 . 322,960000
RAZEM:i  417,688000:m2 417 688
413
__________________________________________________________ B+66309 ... 96717000
"""" RAZEM: 96,717000;m2 96,717
4.1.4
,,,,,,,, RAZEN 43571000 m2 43,971
415 KNR915/201/1 |lzolowanie powierzehni pionowych masa bitumiczna Siplast Fundament Szybka |zolacja
twa
[(08.74+11.04+4.87+1 95423 87+0.09y (10701
S40.3) __115362000]
"""""""""""""""""""" RAZEM:  115,362000|m2 115,362
416 KNR 915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS - powierzchnie betonowe -
druga warstwa m2 115,362
417 KNRW Izolacje cieplne z plyt polistyrenu ekstudowanego XPS pionowe na kleju kauczukowym
2D BB B e
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAZEM:W m2 79,560
4.1.8 KNRW [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe] polietylenowej HDPE
202/806/2
Wyliczenie il
"""""""""""" {(28,74+11,04+20,
0410 ; 86,540000 ‘
SRR e RAZEW: " 86.540000]m2 ‘ 56,540
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Nr | Podstawa | Opis robét | Jm losé
5 Rozdzial Konstrukcja scian
5.1 Element Element
511 KNRW Belki podwalinowe o dtugosci ponad 2 m - przekrdf poprzeczny drewna do 180 cm2 z
202140711 tarcicy NasYCORe] e

................................................................... HA98) b 1,204592
. RAZEM:! 1,204992 |/ m3 drew. 1,205
5.1.2 KNRW [Belki oczepowe- przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

202/406/2

e HLOBHAZENS . 4461480
RAZEM:: 4,461480 m3 drew. 4,461
513 Prefabrykacia, transport i montaz modufowych Scian zew. S1

- ptyta z welny minerainej gr3cm
- konstrukcja sciany szer.24cm
lizolacja z widkna drzewnego

- plyta OSB/3 15mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, eey274 ... L _ 226378800
"""""""""""""" RAZEM:.  682,040800|m2 682,041
5.1.4 Prefabrykacja, transport i montaz modulowych $cian wew. $2

- plyta OSB/3 15mm
- konstrukcja Sciany szer.24cm
fizolacja z widkna drzewnego

m2 282,110
5.1.5 Prefabrykacja, transport i montaz modulowych Scian kotankowa Sk
- plyta OSB/3 15mm
- konstrukeja sciany szer.16¢m
................................... 67 665500
67,905600|m2 67,906
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Nr Podstawa Opis robhot Jm llosé
6 Rozdziat Konstrukcja stropow
6.1 Element Element
6.1.1 Prefabrykacja, transport i montaz elementow stropu P2; P3
- plyta OSB/3 20mm
- konstrukcja stropu szer.30cm |
" lzo]acja z weiny mineralnej e, SRR PRSI RRURRRRRR

~280,239600
280, 239600

560,480200|m2 560,480
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Nr | Podstawa Opis robét Jm Hlos¢
7 Rozdziat Konstrukcja dachu
7.1 Element Element
711 KNRW Krokwie zwykie diugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
202/408/5 INASYCONG] e
Wyliczenie fioscitobot
.............................................................................................................. i 2514288
RAZEM:: 2,514288|m3 2,514
7.1.2 KNRW Wymiany 1 rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
................................................................................ 6436716
‘ 0,307916;m3 0,308
7.1.3 KNRW Platwie diugoéci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
202/406/6 | MASYCOME] |
Wyliczenie HoSCI FOBOL e e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5555136
............................................................................................................................ RAZER: 3 338136|m3 drew. 3338
7.1.4 KNRW Stupy o diugesci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycongj

0,397488

...................................................................................................... 0357488 m3 drow. 0,397
715
0,059640
0,059640/m3 0,060
7.1.6 IPrefabrykacja, transport i montaz elementéw stropodachu P1
- plyta OSB/3 20mm
- konstrukeja stropu szer.30cm
270,743
747 Prefabrykacja, transport i montaz elementéw stropodachu P1'
- plyta OSBIa 20mm
Wyliczenie ilosci rcbgt.r
.......................................................................................................................... EM:W - 57.050
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Nr Podstawa Opis robét Jm losé
8 Rozdziat Konstrukcja balkonéw, galerii i schodoéw
8.1 Element Element
8.1.1 KNR 205/101/4 Elementy konstrukcji stalowej - ramy R-1, R-2, R-3, R4, R-5, R-6
/320,855 M =1,000 S =1,000
WY,[!???’,‘,’?,’!???’_F‘?PQ?_,_,______,_u___:::;_: ...............................................................................................
I IN231¢1.23141,43241,449+2 53542,535 10413000
RAZEM::  10,413000]t 10,413
8.1.2 KNR 205/101/5 ‘Elementy konsfrukgji stalowej - belki B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-10, B-11, B-6, B-7, B-8,
1B-9
......................... ‘_R..._9.9§5,,,M:1 000 S =1,000
Wyliczenie flosci robot.
[0.318+0.19540.104+0.590+0.119+0.104+0.380 1
.................................................................... +0.809+1,090+2319 . 6029000
RAZEM:: 6,029000|t 6,029
8.1.3 KNR 205/102/6 |Elementy konstrukcji stalowej - stezenia W-1, W-2, W-3, W-4
B__._Q.???...M:JPQQ.._.S...,,J..QQQ ...........................................................................................
TTTTTid47+0314+0860+8824 L 7,277000
7,2770001¢ 7,277
814 KNR 205/120/5 |Elementy konstrukcji stalowej - schody SCH-1, SCH-2
R=0955 M=1,000 S§=1,000
N 2 1 __ 2160000
RAZEM:: 2,160000|t 2,160
818 |Dostawa elementow konstrukcji stalowej stal S235JR
Wyliczenie floscirob®t:
L M0A413+6,02947,277+2,16048,657 L 34,536000
................................... : 34535000t 24536
8.1.6 KNNR 7/¢16/1 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podkiadowa zabezpieczenie
ogniochronne 1 34,536
8.1.7 KNNR 7/916/1 |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farba podkiadowsg_emalia poliuretanowa |t 34,536
8'1'8 KNNR 7,"202/4 ........................................................................................................
2,637000
2,637000t 2,637
8‘1.9 ...................................................................
............. 5415660
0,415000t 0,415
8'1 '1 O .....................................................................
"""""" 1,168000
1,168000|t 1,168
8.1.11 Dostawa elementéw stalowych_ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo
................... 4356660
4,220000it 4,220
8.1.12 |NNRNKB 202 |(z.I) Pyt prefabrykowane drobnowymiarowe zelbetowych
02300-03
Wyliczenie i
58+0-444*3 ................. . 115480000
............................................................................................................................. KAZER EZ00000|m2 115,490
8.1.13 IKNRW Moentaz plyt stropowych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S 6000
: 214,000000 elem. 214,000
8.1.14 |KNRW Prefabrykowane plyty tarasowe i galesii gr7cm
202 A e
Wyliczenie loscirobt:
T A0r6.2843. 037049 38°590.074447 _ 64420000
""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:] 64,420000{m2 64,420
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Nr Podstawa Opis rohét i Jm llosé
9 Rozdzial Pokrycie dachu
9.1 Element Element
911 |KNRKS5/103/3 |Wykonanie deskowania polacidachuz piyt OSB |
- 278877100 ’
: 278,877100)m2 278,877
912
R 24,114500
: 24,114500/m2 24 115
91.3 KNRW 'Rama obudowy komindw wentylacyjnych - przekréj paprzeczny drewna do 180 cm2 z
202/406/3  |tarcicy nasyeonej
Wyliczenie To8Gi roboE e
................................................................................................... i 0094300
0,084300|m3 drew. 0,094
9.1.4 [KNRK5/103/1 |[Wykonanie deskowania - obudo
Wyliczenie 030 T0DGE e ]
....................................................................................................... ___..20,304000
RAZEM:! 20,304000Im2 20,304
9.1.5 |KNRW Izolacja ciepina z weiny mineralnej pozioma z plyt ukladanych na sucho_obudowa :
202/612/3  |kominow wentylacyjnych
Wyliczenie floscirobdt: e
i ~1,676000
: 1,676
89.1.6 KNRW
202/612/6
5400000
5,400000|m2 5,400
91 '7 ..................................................................................................
""" 303,558000
; 303,558000|m2 303,559
9.1.8 KNR 914/301/3 |Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powigrzchni ponad 1,0 m2 obrabianegj powierzchni
__________________________ wykonane membrang dachowa syntetyczna {obudowy komindw)
.................................................................................. - 12,650
9.1.9
................................................................................................................................ RAZEM:TMW - 42736
9.1.10 KNRW Obrobki przy szerokoéci w rozwinigeiu ponad 25 cm -z blachy ocynkowanej, powlekane]
202 B2 e
Wyliczenie floScirobOt e )
e (288 __ 31,868000
""""""""""" 3 31,868000/m2 31,968
9.1.11 |KNR GEBERIT |Systemowy przepust dachowy ze stali szlachetnej z kotnigrzem i koszem Zwirowym
215/405/1 kpl. 2,000
8112 KNR GEBERIT |Przepustdachowy - bezpieczefstwa z wpustem aftykowym
215/405/4 kpl. 2,000
9.1.13 |KNRW Rury spustowe okragle o $r. 12,5 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej
202[52?]4 ..........................................................................................................
e 18,800000
i 18,800000 m 18,800
9.1.14 |Drabina zewnetrzna z koszem ochronnym wys. 9,80m
i~ dostawa i montaz szt 1,000
9.1.15 ;NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw blacha stalowa ocynkowang-trapezowa o powarkuszy do 4.00m2
202/529/1  |nafatachlubdeskowaniu L
Wyliczenie lo8CI FOBOE e e
....................................................................................................... 19’808000
""""""""""""""" 19,808000;m2 19,808
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Nr Podstawa | Opis robét Jn | llogé
9.1.16 |NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerw rozwinigciu do 25 cm
2 S T e
Wyliczenie flosci robdt: e e eeee s e
....................................................... 4'445500
..................................................................................... 75500 m2 4448

9.1.17 |NNRNKB {z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerw rozwinigciu penad 25 cm
20216412 |
Wyliczenie Bo8Ci T0D0t
"""""""""""" S 819085 o 881500
................................................................................... AT % 261500 m2 5,262
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
10 Rozdziat Elewacja
10.1 Element Element
10.1.1 |ZKNR C 2/101/1 [Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska
Wyliczenie floscirobot B S
4,32*14+2,40°2+1 4441 95°9+2,2°6+1,32%4+2, |
e AT ___ 145,550000
RAZEM 145,550000|m2 145,650
10.1.2 iKNR 21/4004/3 JPoszycie §cian szkieletowych z plyt gipsowo-widknowych
""" 11.13*10.06+{6,6+5,8"2+5,4*4)*0,05-4,32-2,4*2 i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 224 o1 96037800
38.8310.06+1.95%(8.98+18.91+8.98)+4.9626 |
'9+4.96%1.6+4,1*9+5,8*16)*0,05-1,95"9-2,4*16- |
BT268 ... 329451700
!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 95,069800
0001000,
758,160100im2 758,160
10.1.3 |ZKNR C 2/101/7 {Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2 758,160
10.1.4 |ZKNR C 2/203/7 {Wykonanie warstwy zbrojace] - zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach m2 758,160
10.1.5 |ZKNRC Wykonanie warstwy zbrojace] - dodatkowa warstwa siatki
2{203/10 m2 758,160
10.1.6 | ZKNR C 2/107/3 Montaz listew cokolowych dopodioza . .
: 90,540000
.............................................................................................................................. ——0.545000Im 90,540
10.1.7 |ZKNR C 2/107/5|Ochrona naroznikéw wypuktych prostyeh
Wyliczenie ilosc robét: e B
T 0,06%4+8,06*2+2 B8*4+2,4* 2 (14+2+1+16)+1,
igrge222e+d) ~303,480000
....................................................................................................... HASENLT 303 280000]m 303,460
10.1.8
89,810000
89,810000|m 89,810
10.1.9  [ZKNR C 2/107/3 |Montaz profili izolacyjnych podparapetowyeh |
.............. G0
: 51,700000;m i 51,700
10.1.10 [KNRW Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowe] ocynkowanej,
202/514/1  |powlekanej parapety zewnelrzne
Wyliczenie floscirebot: e
B4 0240641 SO 080674015 L 7755000
..................................................... ' . < : 7 788060]m2 7758
10.1.11 |ZKNR C 1/101/7 | Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podioza m2 758,160
10.1.12 |ZKNR C 1/109/1 |Wykonanie reczne cienkowarsiwej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze baranka.
Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa. m2 758,160
10.1.13 |ZKNR C 1/109/3 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze baranka na
gotowym podfozu na §cianach ptaskich i powierzchniach poziamych {ziamo 1,0 mm). m2 758,160
10.1.14 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy ]
Wyliczenie floscirobot e
................................................................................................................. 21 ’822000
‘ 21,822000|m2 21,822
10.1.15 |ZKNR C 2/118/3 [Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu. m2 21,822
10.1.16 |KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
202/1803/1
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................................................................................... L 271,430000,
271,430000{m2 271,430
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Nr Podstawa Opis robét | Jm losé

10.1.17 |KNRW Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do 10

20216121 m m2 271,430
10.1.18 |[NNRNKB 202  |(z.VIil) Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych '

1622a-01 m2 271,430
10.1.19 |KNR 2-02r.168 |Czas pracy rusztowat grupy 1

z.5z.5.15 m-g i 419,200
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Nr Podstawa Opis robot Jm  Hosé
11 Rozdziat Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
11.1 Element Element 5
11.1.1  |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi balkonowych drewnianych z obrébka obsadzenia O1

60,480000
60,480000|m2 80,480

11.1.2  |KNR 19/1023/6 |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzieinych drewnianych z obréﬁkq obsadzenia o
pow. do 1.5 m2_03;06

L Rp2a02 . 12,000000
RAZEM:: 12,000000 m2 12,000

11.1.3  |KNR 19/1023/7 [Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obrobka obsadzenia o

___________________________ jpow.ponad 1.5m2 0205

Wyliczenie Hlosci robOt: g

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10242¢1022%8 i 22400000
""""""""" RAZEM:: 22,400000|m2 22,400

11.1.4 |[KNR 1€/1023/2 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych z obrébkg obsadzenia o

17,550000
17,850000{m2 17,550
11.15  [KNR 19/1023/12|Montaz drzwi wejéciowych drewnianych z obrobka obsadzenia Dzt . .. .
Wiyiczeme loggirobot T
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 55 6650666
............................................................................................................................ 588000601 m2. 28,800
11.1.6 |ZKNRC
290210 ]
Wyliczenie 08I tob6t
1 302,300C00
................................................................................................................................. 302 300060 ]m 302,300
11.1.7  |KNRW
2021120312 - DZ2 e ]
Wyliczenie lloScirobSt: g
; j 2,400600
............................................................................................................................................... 5 455600|m2 2,400
11.1.8 |KNRW Drzwi stalowe zewnetrzne petne z nadswietlem o powierzchni ponad 2 m2
2021120312 -Dz3EROEIBO I e
Wyliezenie Tlosairab8t:
1,0*2,4 2,400000
............................................................................................................................................. 5450000, m2 2.400
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Nr | Podstawa Opis rohét Jm llogé
12 Rozdzial Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
12.1 Element Element
12.1.1  |KNRW Zabudowa komérek lokatorskich_panele_dostawa i montaz
202/1040/5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e SIS e e 60.762
1212 |[KNRW [Zabudowa komérek lokatorskich_drzwi_dostawa i montaz
............................................................................................................. 55 855550
25,830000|m2 i 25,830
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Nr Podstawa Opis robot Jm Hosé
13 Rozdziat Roboty wykoiczeniowe wewngtrzne
13.1 Element Posadzki I
13.1.1 |KNR 202/1101/7
Wyliczenie fogairobot. R |
.............................................................................................. | 23729430
i 23,729430|m3 23,728
13.1.2  |[KNRW Zageszczenie, piasek - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
201722813 R=1,290 M=1000 S=1,290 m3 23,72S
13.1.3 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podiozu piaskowym - chudy beton B10. Zastosowano pompe do
............. ... |petonunasamochodzie.
Wyliczenie floscirobat e
___________________________________________________________________ (6.272+4.86°3y849°0.1+1 65427501 | 23729430
: 23,729430im3 23,729
13.14 [KNR915/301/2_ [lzolacje powierzchni poziomych z syntetycznej membrany - podioza betonowe na gruncie
Wyliczenie ffoscirobot: S
e, ((B2T72+ABETIYBAGH657AZT L { 237,294300
RAZEM:: 237,294300|\m2 237,294
13.1.5 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZwickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukei na sucho - jedna warstwa m2 237,294
13.1.6 |KNR 202/607/1 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej poziome
podposadzkowe m2 237,294
13'1 '7 .................................................................................................................................................
""" 144,000000
: 144,000000|m 144,000
13.1.8 ownawcze pod posadzki z betonu B30 gruboscl 20 mm zatarte na gladko
241,440000
RAZEM:! 241,440000{m2 241,440
13.1.9 |KNR 202/1102/3 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B30 - dodatek lub potracenie za zmianeg
grubosci o 10 mm m2 238,807
13.1.10 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2 241,440
13.1.11 |ZKNR C 2/603/6 |Gruntowanie przygotowanege podioza gladkiego m2 241,440
13.1.12 |ZKNR C 2/311/1 |Wykonanie 1zolac]l przy uzyciu powiok uszezelniajgcych - gruntowanie pocioza
Wyliczenie flo8cirobt: e
U T Te5, 4643958 19,850000
...................................................................................... 15.850000|m2 10,850
13.1.13 |ZKNR C 2/311/2 [Wykonanie izolacji przy uZyciu powlok uszezelniajacyeh na powierzehni poziomej m2 19,850
13.1.14 |ZKNR C 2/311/6 |Wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzehni poziome)
Wyliczenie 08ci rObGt e
S o 4B94B,44+5,26°3+49°3 43'616000
..................................................................................................... . 5 810000 43610
13.1.15 |ZKNR C 2/506/1 [Ukiadanie plytek gresowych na gotowym podiozu na posadzkach metoda kembinowanag w)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19,850000
.......................... 32250000
: 32,250000
, 84,350000:m2 84,350
13.1.16 |ZKNR C 2/515/3 |Ukiadanie plytek gresowych na gotowym podiozu. Ukladanie cokotow z plytek
""" 62,820000
.18,780000
......... i 19,780000
RAZEM:: 102,380000|m 102,380
13.1.17 |ZKNR C 2/611/5 |Posadzka epoksydowa rozlewno-szpachlowa wykonywana na przygotowanym podiozu -
oo T8 fo R I o
54,38000
‘ 54,390000|m2 54,390
13.1.18 |ZKNR C 2/611/6 |Posadzka epoksydowa rozlewno-szpachlowa wykonywana na przygotowanym podiozu -
wykonanie posypki m2 54,390
13.1.19 |ZKNR C 2/611/7 |Posadzka epcksydowa rozlewno-szpachlowa wykonywana na przygotowanym podfozu -
wykonanie warstwy zamykajgcej m2 54,390
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
13.1.20 |KNRAT Podioga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna.ciepina ’
A0 L
Wyliczenie log obet T
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 233852 . 467,400000
RAZEM:: 467,100000|m2 457,100
13.1.21 |KNRAT Podloga w systemie suchego Jastrychu - izolacja z folii uszczelniajgcej
12[401 I4 ............................................................................................................................................
O~ S 64,500000
RAZEM 64,500000!m2 64,500
13.1.22 Podioga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masa szpachlowg
Cbigssens T D 233,550000
................. T gotasszes L 283,650000
RAZEM:: 467,100000;m2 457,100
13.2 Element Sufity
1321 |KNR 202/607/1_lzolagje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folll polietylenowej szerokiej poziome
Wyliczenieflogcirobot: [
14,8747 38411 2048 8805 7433046 58+2.4+(1 1
i6.98+8.78+5 33+5.76+3.0)*3+4.82+5.89+41.78
e ¥BDL .......241,530000
{(15.33+6.92+11.67+9.18+5.18+3.11+6.08+2.22):
e 2H(16.9BBTBHABTAETEHBO) . 237,550000
i(15.33+6,92+11.67+9.18+5.18+3.11 +6.08+2.22):
..... 2+(16.98+8.76+4.8745.76+3.03 i  287,560000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  716,630000|m2 716,630
13.22 |KNRAT Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowe]j konstrukcji nosnej,
.............................. . R TER I
: £63,140000|m2 663,14C
1323 KNRAT Okiadziny stropéw z plyt gipsowo-kartenowych na metalowej konstrukcji noénej,
...................... 5 450560
{ 53,490000/m2 53,490
13.24 |KNRAT Okladziny stropéw z piyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukgji nognej - dodatek
' 53,490000
, 53,490000|m2 53,480
13.2.5 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami leteksowymi powierzehni wewnefrznych - plyt gipsowych
_ispoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem_sciany
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GO0 e
. pMBIEENAISS . 716630000
' T 716,630000]m2 716,630
13.26 |KNRW Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych
202/1510/6 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie_§ciany m2 716,630
133 |Element Sciany
13.3.1 |KNRAT Oktadziny $cian z piyt gipsowo-kartonowych 12.5 pojedyncze na $cianach szkieletowych
12/10111
____________________ oscirobot
133.72*2.6+0.2%(5.8"2+6.6+5.435 8)-2.4*2-4.32-
'4.44-2 4+(26 82°2.6+0.2"(6.6+4.1+5.8)-2.4)"3+
................................................................. 2517264025824 .. i 356690000
(33.72°2.640 2V(5.8°2+6.6+5.4+5.8)-2. 4°2-4.32- '
'1.44-2 4y24(26.82*2 6+0.2*(6.6+4.145.8)-2.4)*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S .. 373,080000
§(33.72*2.6+0.2*(5.8*2+6.5+5_4+5.8)—2,4*2-4.32-'
i1.44-2 4)"2+{26.82°2.6+0.2(6.6+4.1+5.8)-2.4) ;
.................................................................. 3 e L B73,080000)
RAZEM:: 1 102,850000;m2 1102,850

Budynek mieszkalny Gliwice ul.Goma




Budynek mieszkalny TBS Gliwice Gorna_04

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

DRUK.bem (lic. O004FF5F)
strona nr: 21
Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
13.3.2 1KZP\II1RO§’Y1 Okiadziny Scian z plyt gipsowo-kartonowych 15 pojedyncze na §cianach szkieletowych
Wyliczenie flosei robot:
. AAS2BH02B824 ____10,330000
RAZEM:: 10,330000;m2 10,330
13.3.3 |KNRW Scianka instalacyjna z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
202!2003/1 O pokryc:em jednostronnym dwuwarstwowo
: 41 072000
; 100,194000{m2 100,194
13.3.4 KNRAT Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukgji nognej, z

12/103/4  |pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50.

Wyliczenie floscirobot ]
i(7,02+2,66*2+1,3+5,07+1,87)*2,6-2,05"5+5,07 .
i+1,8+0,6+2,93)*2,6*3-1,85"2-2,05+(2, 47+2,67+ |

e A LB8PB ... 138,440000
H(7.0243.062+1 245 07+1.872+2.61)*2.6*2-(2. ' o
;05+1 85*4)*2+(5.06+2.93*3+1 8+0.6)*2.6*3-(2.0!

et SFABERYR |.....224/552000
[(7.02+3.06%2+1.2+5.07+1.87*2+42.61)“2.6*2-2. |
[05+1.85%4)*2+(5.06+2.93*3+1.8+0.6)*2.6*3-(2.0

e BTV ___224,552000]
RAZEM:. 587 544000(m2 587,544
13.35
...................................... __MQ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 75424005 m2 73,424
13.3.6
" 711,570000 2
RAZEM:: 11,570000|m2 11,570
13.3.7 |KNRAT SClaﬂkl dziatowe z plyt ngSOWO -kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
............................. . 59,038000
................................................................................................................... ; 55.036000] m2 50,036
13.3.8 Dwukrotne malowanie farbami leteksowymi pDWIel“ZChm wewnetrznych - plyt gipsowych
,,,,,,,, 599-,545099
; 809,648000
2 244,488000 m2 2 244,488
13.3.9 |KNRW Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych
202/1510/6 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie_§ciany m2 2244488
13.3.10 |KNRW Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokoéci do
2(}2"2119/2 39..‘?,‘?7,,,,3,3%( osadowe
.i15270,22+1,02°0,22'8+0,6022°4 5332800
............................................................. = 552800 m2 5,333

Budynek mieszkalny Gliwice ul.Gérna




