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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Dno wykopow nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni,
wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
przewodu, a nastgpnie wykona¢ posypke piaskowgo
grubosci 20 cm z wyrobionym tozyskiem pod przewody.
Przed utozeniem rur w wykopie nalezy je dokfadnie
sprawdzié¢, czy nie ulegly uszkodzeniu podczas
transportu. Do wysokosci 30 cm powyzej goérnej scianki
rurociggu nalezy wykona¢ ochronng obsypke piaskows.
Stosowaé piasek réznoziarnisty, dobrze zageszczalny,
|o wilgotnosci ok. 10%, uktada¢ warstwami
o maksymalnej grubosci 0,20 m.
W rejonach przegtebiajgcych sie nasypow zaleca sie
wykonanie nastgpujacych czynnosci:
- przegtebienie wykopu pod ciggiem kanalizacyjnym
o ok. 0,5 m lub do stropu gruntéw warstwy nosnej,
- zageszczenie dna wykopu mechanicznie (tylko
w rejonach gdzie w podtozu nadal przegtebia sie
nasyp)
- uzupetnienie powstatych ubytkéw do poziomu
posadowienia kanalizacji z zageszczonym do
ID =0,5 dobrze zageszczanym gruntem niespoistym
(np. piaskiem $rednioziarnistym).
Projektowane wykopy w tym rejonie wymaga¢ beda
rozparcia lub wyprofilowania skarp zachowujacego ich
statecznoseé.

Kanalizacje nalezy wykonac:
- zrur i ksztaltek kielichowych odpowiednio
wg danych na profilach poszczegoélnych odcinkéw
- studzienki odpowiednio z kregbéw z betonu
samozageszczalnego o wysokiej wytrzymatosci,
z monolityczng dennicg, z zintegrowanymi
elastycznymi uszczelkami, tgczenie kregdéw na
uszczelke gumowa, zwienczenia wtazami zeliwnymi
klasy D400, ponadto inne wymagania zgodnie
z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Uwaga:

Przy realizacji uzbrojenia nalezy sprawdza¢
kazdorazowo na planie sytuacyjnym, wystepowanie
starych sieci, odcinki pojawiajgce si¢ w wykopach
nalezy demontowac, a pozostajgce wloty do
przewodéw skutecznie korkowac (np. zaprawg
cementow3)

Przy uktadaniu kanatéw kierowac¢ sie przede wszystkim
podanymi rzednymi dna (rur, studni), podane spadki
traktowa¢ w przyblizeniu i kontrolnie

UWAGA:

Przyjete w projekcie rozwigzania systemowe wykonywad
pod nadzorem wlasciwych doradcow technicznych
budowie

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
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