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WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH
ST — wspdtczynnik przenikania ciepta U=0.15 W/mZK S2 — SCIANA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIZ0 S3 ) ; )
SCIANA W_KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI30 — Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowe;, — Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej,
— Tynk cienkowarstwowy sylikonowy barwiony w masie, odpornos¢ na szorowanie —klasa 1 deornoéé na szorowanie —klasa 1
o fakturze baranka, uziarnienie —1,0mm — Srodek gruntujqcy na bazie dyspersji zywic akrylowych - Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
wysokoparoprzepuszczalny, kapilarnie hydrofobowy, klasa A2-s1 d0 - Masa szpachlowa + - Masq Szpqch\owo + ) ) )
— Srodek gruntujacy w kolorze dopasowanym do koloru tynku siatki spoinowe z wtdkna szklanego i tasmy naroznikowe siatki spoinowe z wiokna szklanego i tasmy naroznikowe
— Masa zbrojqca organiczna, bezcementowa, mocno elastyczna — Plyta gipsowo—kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm, - Piyta Q‘PS{OWO’R‘”@”OWG 2x1,25 GKB/TYP A
— Siatka zbrojgea impregnowana przeciwalkalicznie klasa A2—s1 dO (B) - Konstrgkgo z profili stg\owych, ocynkowanych CW50
zatopiona w masie zbrojqcej Mocowana za pomocq wkretow do drewna wypefnwgn\e — wefna mineralna gr.5cm
— Plyta gipsowa z witknami, gr.12,5mm, klasa A2-s1 d0 sr. min ¢3,5mm, di. min. 35mm plus gr. ptyty konstrukcyjnej - Piyta gipsowo—kartonowa 2x1,25 GKB/TYP A
o zwiekszonych parametrach mechanicznych, odpornosci — Plyta 0SB/3 15mm - quq sngch\owo + ) ) UWAGA:
na dziatanie wody (nasigkliwos¢ ponizej 3%) — Systemowa konstrukcja sciany w ukladzie szkieletowym, szer.24cm %‘Gtk‘ Spoinowe -z widkna 'szk\onego ! tosmy naroznikowe Przyjete w projekcie rozwiqzania systemowe wykonywac
i zabezpieczeniem przed plesnig wykonana ze stupéw dwuteowych ze stopkami klasy 1.6E — Srodek gruntujqcy na bazie dyspersji zywic akrylowych pod nadzorem wtasciwych doradcéw technicznych.
Mocowana za pomocq wkretow do drewna Wypetnienie: plyty z widkna drzewnego gestosci min. 40,0 kg/m®  — Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
sr. min #3,5mm, df. 35mm plus gr. izolacji ~ Plyta 0SB/3 15mm odpornos¢ na szorowanie —klasa 1 )
— Piyt i ineralnej skalnej gr.4cm, kI keji ien Al .
Wl 2 welny minerone skonej grdom, Koo reokei 10 070 A — piyg gpsowa-kartonows GK8/TpDF gt 25 o JARZAD BUDYNKOW MIZSKICH | 2
B RS ; . e Klasa A2-s1 d0 (B) ST . drie 2 PW M—PRQJEKT BIURO USLUG PROJEKTOWYCH 41-902 Bytom ul.Olejniczaka3/1 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.o.
Systemowa konstrukcja sciany w ukladzie szkieletowym, szer.24cm M kretow do d ytki ceramiczne zgodnie z
wykonana ze stupow dwuteowych ze stopkami klasy 1.6E érocngr?nSBZsm;;)mdorcqmwnrej%v;qmop\igwg: plyty konstrukeyjnej — Elastyczna zaprawa klejqca FIRMA TEL./FAX. +48 512286896 INWESTOR NR RYSUNKU
P ~ L. ? . | y N . n. . nej _ . L .
~ Wypelnienie: plyty z widkno drzewnego gestosci min. 40,0 ka/m®  _ o oo iyl ¢ ~ Plynno follo uszezemiojqco dr inz. arch. Pawel MARYNCZUK 36/97 44-100 GLIWICE, ul. DOLNYCH WArOW 11 1/01/2020
wspdtczynnik przewodzenia ciepta 143=0,038 W/mK + siatki spoinowe z witdkna szklanego i tasmy naroznikowe Pivt g.e E L ja y2 195 GKBI/TYP H2 PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN NR PROJEKTU
- Piyta 0SB/3  15mm — Srodek gruntujqey na bazie dyspersji zywic akrylowych Cohe g\p?owof or»o‘ﬂowo X / . MAJ 2020
~ Plyta gipsowo—kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm, ~ Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowe], - Konstrgch z profili stq\owych, ocynkowanych CW50/CW100 mgr inz. arch. Bartosz GARCZARCZYK O7/OY>/SLOKK BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Klasa A2-s1 dO (B) odpornos¢ na szorowanie —klasa 1 wypelnienie — wefna mineralna gr.5cm SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN TEMAT DATA
~ - Phyta gi —kart 2x1,25 GKB/TYP A _
Mocowona z0 pomocq whielgw do drewna , , e o g‘zzzocwhfowfrf”ow g / mgr inz. arch. Anna MALEK 41-100 GLIWICE, ul. GORNA, nr dzialki 19,20.21 1:100
sr. min #3,5mm, df. 35mm plus gr. plyty konstrukcyjnej w pomieszczeniach mokryc [ ; _ . . ' SKALA
— Masa szpachlowa + — Podkonstrukeja z profili stalowych, ocynkowanych CW siatki spoinowe 2z wiokna 'szkkmego i tlosmy naroznikowe PROJEKTANT . PODPIS NR UPRAWNIEN
+ siatki spoinowe z widkna szklanego i tasmy naroznikowe — Plyta gipsowo—kartonowa 2x1,25 GKBI/TYP H2 — Srodek gruntujqcy na bazie dyspersji zywic akrylowych mgr inz. arch. Tomasz BLAZYCA RZUT Il PIETRA PW
— Srodek gruntujgey na bazie dyspersji zywic akrylowych — Grunt gleboko penetrujqcy — Farba lateksowa na bo;\e dyspersji akrylowej, PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN NAZWA RYSUNKU FAZA
— Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, — Ptynna folia uszczelniajgca odpornos¢ na szorowanie —klasa 1 ARCHITEKTURA 640—00176007
odpornos¢ na szorowanie —klasa 1 — Elastyczna zaprawa klejgca _
— Ptytki ceramiczne zgodnie z PW PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA NR LICENCJI




