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LAMINOWANE 2P2

— DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE ANTYWKAMANIOWE — z drewna klejonego z tarcicy sosnowej ($wierk, dab) na bazie klejow opartych na wysokogatunkowych
dyspersjach modyfikowanego poliostanu winylu z dodatkiem utwardzaczy.

WSPO! CZYNIK PRZENIKANIA CIEPYA DLA CALYCH DRZWI Uw=1,5 W/m’K,

ZESTAW SZKLANY WSPOYCZYNIK PRZENIKANIA min. Ug=1,1 W/m2K

(Szklo bezpieczne laminowane foliq PVB—antywlamaniowe; Ramka dystansowa 16mm/ argon;
Szklo hartowane o zwigkszonej wytrzymalosci na naprezenia mechaniczne)

KOLOR ZEW. — lakierowany kolor RAL 7016 — grafitowy, KOLOR WEW. — naturalny lazura uwidaczniajgca strukturg drewna

— DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE DREWNIANE FORNIROWANE, OSCIEZNICE DREWNIANE FORNIROWANE, KOLOR NATURALNY

OTWOR WENTYLACYJNY ZGODNY Z PN-03430

— Dz2 DRZWI STALOWE z nadswietlem w konstrukcji zespolonej o zwiekszone] odpornosci na wlamanie RC2 (zgodnie z PN—EN 1627)

izolaacyjnose cieplna Ud=1,5 W/m’K, izolacyjnose akustyczna 32dB

— Dz3 DRZWI STALOWE z nadswietlem w konstrukcji zespolonej o zwiekszone] odpornosci na wtamanie RC2 (zgodnie z PN—EN 1627)

klasa odpornosci ogniowej EI30 dla dzrwi EI60 dla nadswietla
izolaacyjnose cieplna Ud=1,5 W/m’K, izolacyjnosc akustyczna 32dB

PO WYKONANIU STANU SUROWEGO NALEZY SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW | SKORYGOWAC WYMIARY OKIEN,
DOSTOSOWAC DO WYMAGAN | WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA

UWAGA:

Przyjete w projekcie rozwiqzania systemowe wykonywac

pod nadzorem wlasciwych doradcow
Wszystkie wymiary sprawdzic

technicznych.

na budowie.
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