WARSTWY PRZEGROD POZIOMYCH
P1_STROPODACH — wsp6lczynnik przenikania ciepta U=0.13 W/m?K

Pokrycie dachu — Membrana dachowa syntetyczna, w klasie NRO
zgrzewana, mocowana mechanicznie, gr. 1,5mm-+wioknina
(dwie warstwy PCV zbrojone widknem szklanym z podbudowg
z witkniny poliestrowej 250q), klasa Broof(t1)

kolor Ral 7001 jasno szary
Plyta 0SB/3 gr.25mm
Podkonstrukeja drewniana dachu — warstwa spadkowa
Piyta OSB/3 gr.20mm
Systemowa konstrukcja stropu w ukladzie szkieletowym, gr. 30cm
wykonana z prefabrykowanych drewnianych belek dwuteowych,
Wypefnienie: ptyty z widkna drzewnego gestosci min. 40,0 kg/m?

wspbiczynnik przewodzenia ciepta 24=0,038 W/mK

Membrana paroizolacyjna
Podwieszany ruszt z profili stalowych, ocynk. CD60 i UD27
montowany w ukfadzie liniowym, jednopoziomowym
Plyta gipsowo—kartonowa GKB/TypF gr.15mm, klasa A2-s1 d0 (B)
Masa szpachlowa +
+ siatki spoinowe z wiokna szklanego i tasmy naroznikowe
Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
Bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa na bazie
dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie —klasa 1

P2_STROP miedzykondygnacyjny — klasa odpornosci ogniowej REI30

— Laminowane panele podtogowe (tqczone na pidro i wpust,
klejone, uktadane swobodnie na podfozu)

Pianka poliuretanowa + folia PVC

Ptyta cementowo-widrowa — gr.25mm, klasa A2-s1 d0

Ptyta do izolacji akustycznej z wetny mineralnej gr.40mm

klasa reakcji na ogien A1, %43=0,039 W/mK

Piyta OSB/3 gr.20mm

Systemowa konstrukcja stropu w ukladzie szkieletowym, gr. 30cm

wykonana z prefabrykowanych drewnianych belek dwuteowych,

Wypetnienie: plyty ze skalnej wetny mineralnej gr.10cm

klasa reakcji na ogief A1, %4=0,035 W/mK

Membrana paroizolacyjna

Podwieszany ruszt z profili stalowych, ocynk. CD60 i UD27

montowany w ukfadzie liniowym, jednopoziomowym

Piyta gipsowo—kartonowa GKB/Typ F gr.15mm, klasa A2-s1 d0 (B)

Masa szpachlowa +

+ siatki spoinowe z wtdkna szklanego i tasmy naroznikowe

Srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic akrylowych

Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej,

odpornos¢ na szorowanie —klasa 1

P3_STROP migdzykondygnacyjny — klasa odpodrnosci ogniowej REIZ0

Plytki gresowe, antyposlizgowos¢ R10(DIN 51130)

+ spoinowane fugq elastyczng, wodoodporng

Zaprawa klejqca elastyczna, wzmocniona widknami
Elastyczna powtoka uszczelniajqea

Grunt gteboko penetrujqcy

Ptyta cementowo—wibrowa — gr.25mm, klasa A2-s1 d0
Ptyta do izolacji akustycznej z wetny mineralnej gr.40mm
klasa reakeji na ogien A1, 33=0,039 W/mK

Piyta OSB/3 gr.20mm

Systemowa konstrukcja stropu w uktadzie szkieletowym, gr. 30cm
wykonana z prefabrykowanych drewnianych belek dwuteowych,
Wypetnienie: ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr.10cm
klasa reakeji na ogief A1, %4,=0,035 W/mK

Membrana paroizolacyjna

Podwieszany ruszt z profili stalowych, ocynk. CD60 i UD27
montowany w ukfadzie liniowym, jednopoziomowym

Piyta gipsowo—kartonowa GKB/Typ F gr.15mm,

klasa A2-s1 d0 (B)

Masa szpachlowa +

+ siatki spoinowe z widkna szklanego i tasmy naroznikowe
Srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic akrylowych
Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej,

odpornos¢ na szorowanie —klasa 1

P4_PODLOGA na gruncie — wspdlczynnik przenikania ciepta U=0,28W/m?K

— Laminowane panele podtogowe (tqczone na pidro i wpust,
klejone, ukladane swobodnie na podfozu)

Pianka poliuretanowa + folia PVC

Grunt gteboko penetrujqcy

Wylewka betonowa C25/30 (B30) gr.6,0cm

zbrojona siatkq zgrzewang 84.5 o oczkach 15x15cm

Folia budowlana

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm
14=0,035 W/mK, CS(10/Y)>300kPa

Hydroizolacja z syntetycznej membrany LDPE

fqczenia za pomocq systemu tasm i kleju butylowego

do stosowania wew. pomieszczen — dopuszczenie PZH

Warstwa stabilizujgca — chudy beton B10 gr.10cm

Podbudowa z piasku_sucha zaggszczona warstwami Is=0,97

P5_PODLOGA na gruncie — wspblczynnik przenikania ciepta U=0,30W/m’K

— Plytki gresowe, antyposlizgowosé R10(DIN 51130)

+ spoinowane fugq elastycznq, wodoodporng

Zaprawa klejqca elastyczna, wzmocniona widknami

Elastyczna powtoka uszczelniajqea

Grunt gteboko penetrujqcy

Wylewka betonowa €25/30 (B30) gr.6,0cm

zbrojona siatkg zgrzewang 4.5 o oczkach 15x15cm

Folia budowlana

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm
14=0,035 W/mK, CS(10/Y)>300kPa

Hydroizolacja z syntetycznej membrany LDPE

lqczenia za pomocq systemu tasm i kleju butylowego

do stosowania wew. pomieszczen — dopuszczenie PZH

Warstwa stabilizujgca — chudy beton B10 gr.10cm

Podbudowa z piasku_sucha zaggszczona warstwami Is=0,97

WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH
Sf1_SCIANA FUNDAMENTOWA

Membrana izolacyjna — folia polietylenowa HDPE

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 4cm
wspdiczynnik przewodzenia ciepta 44=0,035 W/mK
naprezenia sciskajgce CS(10/Y)>300kPa

Kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu

do przyklejania piyt termoizolacyjnych, na zimno
Masa powlokowa SBS gr. ok.3mm

Asfaltowy roztwér gruntujqcy modyfikowany kauczukiem

Zelbetowa sciana fundamentowa wg. PB konstrukcji qr.

Asfaltowy roztwdr gruntujqcy modyfikowany kauczukiem

Sf2_SCIANA FUNDAMENTOWA

Asfaltowy roztwdr gruntujqcy modyfikowany kauczukiem

Zelbetowa sciana fundamentowa wg. PB konstrukcji qr.

Asfaltowy roztwér gruntujqcy modyfikowany kauczukiem
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UWAGA:
Przyjete w projekcie

rozwigzania systemowe wykonywac

pod nadzorem wtasciwych doradcdéw technicznych.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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