PW Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gornej w Gliwicach..

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.

CZESC OPISOWA

Opis techniczny

2.

CZESC RYSUNKOWA

Nr. str.1-18

PZT — plansza zbiorcza sporzadzona na mapie do celow projektowych,
o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art.19 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287)

2.1 PW PZT spis rysunkow:
Lp. | Nazwa rysunku Symbol / Skala. |  Nr strony
1. Projekt zagospodarowania terenu - PZT 1/1:200
plansza zbiorcza
2 Plan zagospodarowania terenu 1:200
3 Altana $mietnikowa 1:50
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OPIS TECHNICZNY
Projekt zagospodarowania terenu

11

1.2

1.3

14

21

DANE OGOLNE

NAZWA INWESTYCJI
»Budowa Budynku Mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Gornej
w Gliwicach.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

44-100 Gliwice, Ligota Zabrska, ul. Goérna

Dziatki nr 19, 20, 21, Obrgb 0030, Ligota Zabrska.
Jednostka ewidencyjna: M. Gliwice , id.: 246601 1

INWESTOR
ZBM 1 TBS Gliwice z siedzibg przy ul. Dolnych Watéw 11, 44-100
Gliwice, reprezentowanego przez Wydziat Inwestycji.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy i uzgodnienia ze Zleceniodawca.
Zaakceptowana koncepcja programowo-przestrzenna.

Mapa sytuacyjno-uzbrojeniowa terenu do celow projektowych,
w skali 1:500, wykonana przez Firme¢ Projektowo-Geodezyjna IVE
Witodzimierz Weglinski, z siedzibg w Gliwicach przy ul.Lutyckiej 17/4.
Geodeta uprawniony: Wtodzimierz Weglinski, uprawnienia nr 18687;
Badania geotechniczne wykonane przez . Przedsiebiorstwo ,, MORION”
Sp. z 0.0. Pracownia: 44 - 100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 10

Geolog uprawniony: mgr Agata Peta nr upr. VII-1536;

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Uzyskane warunki techniczne:

1. Warunki  techniczne z  Przedsicbiorstwa  Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gliwicach - pismo syg.
TZT/3454/2018/11822 z dnia 11.12.2018r.

2. Warunki techniczne z Tauron Dystrybucja — pismo syg.
G/ALE/16252/2018, nr sprawy 18-11-08/26 z dnia 28.11.2018r.

3. Zapewnienie mozliwosci podigczenia do miejskiej sieci

cieptowniczej — pismo z PEC Gliwice sp. z 0.0., syg.DI/1791/2018
z dnia 16.10.2018r.

4, Warunki techniczne z PEC Gliwice sp. z 0.0., z dnia
08.01.2019r.

5. Uzgodnienie mozliwosci wiaczenia ruchu drogowego z dz. nr
19,20,21 do drogi publicznej ul. Gornej - pismo z Zarzadu Drog
Miejskich w Gliwicach z dnia 06.12.2018r, syg.
GI/BP/7331/084/293/18.

Aktualne normy i przepisy budowlane.

IDENTYFIKACJA OBIEKTOW I KOLEJNOSC REALIZACJI
PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem Inwestycji jest budowa budynku wielorodzinnego

w ukladzie galeriowym, w technologii szkieletowej wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
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22  KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Inwestor w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje etapowania inwestycji
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. Poszczegdlne obiekty realizowane beda
na podstawie jednej Decyzji Administracyjnej.

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.3.1 STAN ISTNIEJACY PARCELI

2.3.1.1 Warunki wlasnoSciowe

Teren objety opracowaniem potozony jest w Gliwicach przy ul. Gorne;.
W sktad wchodzg dz. o nr ew. 21 - pow. 0,0389 ha, 20 - pow. 0,0362 ha, 19 -
0,0396 ha. Obrgb 0030, Ligota Zabrska. Powierzchnia terenu wynosi tacznie
0,1147 ha. Teren jest wtasnos$cig Inwestora.

2.3.1.2 Polozenie parceli

Omawiane parcele potozone sa w Gliwicach w obrebie ulic: Kujawskiej,
Gornej, Swietego Jacka i drogi wewnetrznej od strony zachodniej, we wnetrzu
kwartatu Ligota Zabrska, okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
terenu. Dojazd do dziatki od strony wschodniej od ul. Gérne;.

Dziatki, na ktorych projektowane sa obiekty, nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla wskazanego terenu obowiazuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Gliwice, uchwalonego
przez Rade Miasta w Gliwicach Uchwatg nr XLVII/1217/2006 z dnia
26.10.2006r. Obszar okreslony jako MN i przeznaczony jest pod zabudowe
mieszkaniowa o niskiej intensywnosci.

2.3.1.3 Stan istniejacy parceli

Dziatki 19,20,21 tworza obszar inwestycyjny o regularnym ksztalcie
i réznym stopniu zainwestowania, co wynika na wprost z ich powierzchni
i powierzchni zabudowy ok 1147m?2. Obiekt kubaturowy zostat wyburzony,
a dziatki tworza zespo6l urbanistyczny o zblizonych do siebie prostokatnych
rzutach wraz z przyleglymi terenami — glownie powierzchni utwardzone
i trawniki z punktowymi drzewami i krzewami przy granicach. Przez omawiane
parcele w miegjscu planowanej inwestycji (czgs¢ poludniowa) nie przebiegaja
linie napowietrzne oraz doziemne urzadzenia energetyczne, gazowe oraz Sieci
wodno-kanalizacyjne zwigzane z obiektami.

2.3.2 WARUNKI GEOLOGICZNE | WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywanych badan w styczniu 2019 r., do maksymalne;j
glebokosci rozpoznania wynoszacej 4,0m stwierdzono wystgpowanie wod
gruntowych w soczewkach piasku w przedziale gl¢bokosci 1,4 — 2,5 m.
Zwierciadto stabilizuje na glebokosci 1,1 — 1,5m. Warunki wodne, stwierdzone
podczas badan terenowych w styczniu 2019r., dla projektowanej inwestycji sa
korzystne.

Projektowang inwestycje zalicza si¢ I kategorii geotechnicznej.

Na podstawie terenowego rozpoznania podtoza w obrgbie projektowanej
inwestycji do glebokosci 4,0m warunki gruntowo-wodne  zaliczono do
prostych. Podloze zbudowane jest z gruntow no$nych. W poziomie
posadowienia fundamentéw budynku znajda si¢ grunty warstw: IV, IIb i L. Dla
wyrownania naprezen zaleca si¢ zastosowanie warstwy wyrownujacej z
chudego betonu. Pozostatosci dawnych zabudowan w postaci drewnianych
belek ze zbutwiatego drewna zaglebionych w gruncie - zaliczonych do nasypoéw
warstwy | - nalezy usuna¢.
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2.3.3 RZEZBA TERENU - RYS GEOMORFOLOGICZNY

Na podstawie wykonanych badan oraz z analizy Szczegdétowej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz Gliwice, stwierdzono, ze podtoze
budowlane do glgbokosci 4,0m zbudowane jest z osadow czwartorzgdowych.
Osady rodzime zwigzane s3 z dziatalnoscia lodowca w plejstocenie.
Litologicznie reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste,
zwietrzeliny glin zwatowych oraz ity wytopiskowe. Caly teren przykrywa
warstwa nasypow. Szczegdtowo budowe geologiczng ilustrujg karty otworow
geotechnicznych. Natomiast model geologiczny przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych.

2.3.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren w miejscu planowanej inwestycji ptaski. Na terenie wystgpuja skupiny
samosiejek krzewow o roznej Srednicy pni gldwnie od strony zachodniej.
W obrebie opracowania urzadzenia terenowe, nawierzchnie gléwnie trawiaste
(od strony zachodniej) sa zdeformowane, a powierzchnie utwardzone w ztym
stanie technicznym. Dziatka w obrebie zatozenia ogrodzona elementami
ogrodzen na podmuréwce o zroznicowanym wygladzie i stanie technicznym.

2.3.5 BUDYNKI I STAN ISTNIEJACY OBIEKTOW

Budynek  mieszkalny zlokalizowany na dziatkach inwestycyjnych
przy ul. Goérnej wraz z obiektami gospodarczymi w centralnej czgsci obszaru
zostat rozebrany.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje lokalizacje budynku w potudniowej czgsci obszaru objgtego
opracowaniem z przedpolem budynku i placem wejsciowym od strony
wschodniej — ul. Gornej oraz zasadniczym ukltadem komunikacyjnym
(chodniki, droga manewrowa i parkingi oraz wiata $mietnikowa) od strony
potocnej. Projekt przewiduje o$wietlenie terenu wraz z infrastruktura
techniczng niezbedng do prawidlowego funkcjonowania projektowanego
zagospodarowania terenu.

Docelowy zespol  tworzy¢ sie bedzie wzdhuz projektowanego uktadu
komunikacyjnego na linii wschod - zachéd - gléwnego kierunku kompozyciji,
projektowanego od ul. Gornej i zawieraé¢ bedzie kilka typow skoncentrowanych
zespolow funkcjonalnych, tej samej kategorii:

1 Parkingu nr 1 z droga dojazdowa od poinocy (z mozliwym przejazdem
na dziatke nr 13) obstugiwanego z wjazdu nr 1

2 Utwardzonego placu wejSciowego i parkingu nr 2 od wschodu
obstugiwanego z wjazdu nr 2

3 Zespotu ogrodkdéw przy mieszkaniach w parterze budynku

4 Obszarow kwartatow zieleni niskiej w oparciu o istniejace zalozenia
przy budynku,

5 Budynku wielorodzinnego

6 Wyodrgbnionego obiektu klatki schodowej

W zamierzeniu autorow nowe zalozenie przestrzenne: W oparciu
budynek projektowany wraz z wyksztalconymi terenami, wzdluz osi
komunikacyjnych, stanowi¢ beda odrebnie, samodzielnie funkcjonujaca
jednostke, zapewniajaca optymalne warunki zycia i obstugi jej uzytkownikom.
Proponowany uktad przestrzenny stanowi zasade¢ ksztaltowania linii
parcelacyjnych. Te z kolei wyznaczaja mozliwosci etapowania inwestycji dla
poszczegbdlnych obiektow 1 funkcji, zasieg terytorialny 1 iloSciowy
poszczegolnych funkcji.

str. 5



PW Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gornej w Gliwicach..

3.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dla projektowanego uktadu komunikacyjnego uzyskano uzgodnienie
mozliwosci wlaczenia ruchu drogowego z dz. nr 19,20,21 do drogi publicznej
ul. Gornej - pismo z Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach z dnia 06.12.2018r,
syg. GI/BP/7331/084/293/18.

Dla obstugi komunikacyjnej zatozenia zaprojektowano dwa nowe zjazdy z ulicy
Gornej na dziatke nr 21 i dziatki 201 19.

W obszarze zagospodarowania terenu zaktada si¢ w sumie 12 stanowisk
postojowych, obstugiwanych z dwodch niezaleznych zjazdow w dwoch grupach:
Parking nr 1 - 10 stanowisk postojowych oraz parking nr 2 - 2 stanowiska
postojowe przeznaczone dla osob niepelnosprawnych.

Parkingi usytuowane po roznych stronach obiektu rozdziela projektowany
obiekt mieszkalny, wysepka rekreacyjna z donica i siedliskiem oraz skarpa
terenowa.

311 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
DOJAZDOWEJ | STANOWISK POSTOJOWYCH

klasa techniczna drogi: D1x2

predkos¢ projektowa :  Vp = 30 km/h,

kategoria obcigzenia ruchem (jezdnie i parkingi): KR2

przekroj poprzeczny: - uliczny
pochylenie poprzeczne: - plac parking. — zmienne 1,5- 2,5%
szeroko$¢ jezdni -5,0m,

wymiary stanowisk postojowych:
- stanowiska zwykte — 2,5x5,0m
- stanowisko dla 0sob niepelnosprawnych - 3,60 m x 5,00m

3.1.2 PROJEKTOWANA GEOMETRIA I UKEAD WYSOKOSCIOWY

3.1.2.1 Projektowana geometria

Na projektowany parking nrl prowadzi zjazd z ulicy Gornej o szerokosci 5,0m
z mozliwym przejazdem na dziatke nr 13.. W ramach parkingu zaprojektowano
zgrupowanie 10 stanowisk postojowych na linii wschod-zachod. Wzdluz
stanowisk postojowych strony potudniowej zaproponowano ciag pieszy o
szerokosci 1,5m, ktéry zakreca o 90 stopni kierunku wejscia do budynku i
biegnie wzdluz jego wschodniego boku w obszarze placu wejsciowego.
Odrebnie, w bezposrednim sgsiedztwie wejscia do budynku zaprojektowano
zjazd z ulicy Gornej o szerokosci 6,0m, z ktorego obstugiwane sg 2 stanowiska
postojowe dedykowane osobom niepetnosprawnym.

3.1.2.2 Projektowany uklad wysokoS$ciowy:

W uktadzie wysoko$ciowym plac parkingowy z droga manewrowa jak i plac
wejsciowy bedzie dowigzany do istniejacych w terenie rzgdnych i w zatozeniu
bedzie plaski. Uktad wysoko$ciowy zostat tak zaprojektowany, aby sptyw wod
nastepowat w kierunku przetamania w linii miejsc postojowych, gdzie
zaprojektowano wpusty odwadniajace. Jezdnia i pas stanowisk postojowych
bedzie miat spadek okoto 1,5%. Niezaleznie begdzie funkcjonowat plac
wejsciowy polaczony z ciggiem pieszym. Cigg pieszy bedzie dowigzany do
rzgdnych wejscia do budynku i stanowisk postojowych.

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, projektowane zjazdy zostana
wyniesione 2-4 ¢m ponad jezdnie ulicy Gornej.

3.1.3 DROGA POZAROWA

Projektowany obiekt zakwalifikowany jest do kategorii ZLIV zagrozenia
ludzi. Przyjeta klasa odporno$ci pozarowej budynku — D w ramach jednej strefy
pozarowej. Istniejagca droga dojazdowa spetniaja wymog drogi pozarowej przy
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zapewnieniu polaczenia z tg drogg wyj$¢ z budynku utwardzonym doj$ciem
szer. min. 1.5m 1 dlugosci nie wigkszej niz 30m (DzU nr 124 poz.1030 §12
ust.7)

3.1.4 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robdt budowlanych czesci drogowej nalezy dokonac:

= Stosownych rozbidrek istniejacych elementow  kolidujacych
Z inwestycja.

* Odpowiednio zabezpieczy¢ istniejaca zielen (jesli zachodzi potrzeba)
przed rozpoczeciem robot.

*  Dokona¢ wycinki krzewow kolidujacych z inwestycja.

* Przelozenia 1lub zabezpieczenia tych urzadzen infrastruktury
technicznej, ktére moga ograniczy¢ mozliwos¢ wlasciwego
zagospodarowania dziatki.

* Miejsca kolizji urzadzen technicznych z planowang nawierzchnig
drogowa nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

*  Wykonaé stosowne przebudowy istniejacego uzbrojenia oraz budowe
nowoprojektowanego uzbrojenia.

Przyjeto zdjecie warstwy humusu o grubosci 30cm. Rzeczywista grubosé¢
powinna zosta¢ ustalona w trakcie wykonywania robot i potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Zasadnicze roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania korytowania
i profilowania dna koryta w miejscu nawierzchni drogowych.

W trakcie robot budowlanych, podczas korytowania, nie wolno dopuscic
do nawodnienia podtoza gruntowego. W rejonie istniejagcych sieci uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiednich srodkéw ostroznosci.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy wyprofilowac¢ i zaggsci¢ koryto jezdni
do wymaganych parametrow wg dokumentacji projektowe;.

3.1.5 TYPOWE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nawierzchni¢ jezdni, parkingow i chodnikéw, zaprojektowano zgodnie z:
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43 poz.430);

Przyjeto nastepujaca konstrukcje stanowisk postojowych, zjazdéw oraz

projektowanej jezdni manewrowej (KR-2):

8cm - kostka betonowa — kolor szary, w obrebie zjazdéw kolor czerwony,
miejsca postojowe wyrdznione kostka w kolorze grafitowym;

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

23cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego nie lasujacego sie

0 uziarnieniu 0-31,5mm

Razem 34cm (warstwy utozone na warstwie wzmocnionego podtoza

zageszczonego do 1s=1,00 i E2>120MPa)

20cm — Wzmocnienie podtoza — kliniec kamienny (nielasujacy si¢) 4/31,5mm

Lacznie 54cm (caly pakiet warstw konstrukcji nawierzchni + wzmocnienie

podloza)

Sprawdzenie warunku mrozoochronnosci

Wymagana grubo$¢ nawierzchni ze wzgledu na mrozoochronnos¢:
glebokos¢ przemarzania: GLIWICE- 1,2m

kategoria obcigzenia ruchem — przyjeto KR2

wymagana grubo$¢ nawierzchni — Hw-0,45*1,0=0,45m
przyjeta grubo$¢ nawierzchni — Hz=0,54m
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Hw=0,45m<Hz=0,54m — warunek mrozoochronnosci spetniony

Przyjeto nastepujacq konstrukcje chodnika w obrebie ciagu pieszego:

8cm - Kkostka betonowa — kolor grafitowy,

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

17cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego nie lasujacego sie
0 uziarnieniu 0-315,mm

Lacznie 28cm

3.2. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE UZBROJENIA DZIALKI
W PRZYLACZA ORAZ INSTALACJE SANITARNE

3.2.1. Zatozenia dla istniejacych nieczynnych instalacji i przytaczy sanitarnych
na dzialce inwestycyjnej

Na terenie dziatek przeznaczonych na inwestycj¢, zabudowane sa nieczynne zewngtrzne
instalacje sanitarne oraz obecnie zaslepione przylacza kanalizacji oraz wodociagowe do
wczesniej wyburzonego budynku.

Zgodnie z wymaganiami warunkoéw technicznych przytaczenia do sieci wod-kan.,
instalacje te oraz niepotrzebne odcinki przytaczy nalezy zlikwidowac.

Praktycznie, wszystkie napotykane w trakcie wykopow, istniejace (stare i nieczynne)
przewody oraz studnie nalezy usuna¢, a pozostajagce w gruncie koncowki przewodow
skutecznie zaslepia¢ korkami betonowymi.

3.2.2 Powigzanie projektowanych instalacji sanitarnych budynku z sieciami
zewngtrznymi

Przewiduje wyposazenie projektowanego budynku w instalacje sanitarne:

- wodociagowsa wody zimnej i cieptej, woda ciepta przygotowywana centralnie w we¢zle
wymiennikowym zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej

- kanalizacji sciekoéw sanitarnych, bytowo-gospodarczych

- kanalizacji deszczowej wod opadowych i roztopowych

- centralnego ogrzewania, zasilanej z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez wezet
wymiennikowy

Odpowiednio, instalacje wod.-kan. oraz c.o. projektowanego budynku bg¢da powigzane
z miejskimi sieciami zewng¢trznymi, poprzez zewnetrzne instalacje na terenie dziatki
oraz przyltacza, zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczenia:

- Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej, okre$lone przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Gliwicach, pismo z dnia 11.12.2018r., znak TZT/3454/2018/11822,;

Przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej sa przedmiotem odrebnego
opracowania i postepowania administracyjneqo.

- Warunki techniczne przylaczenia instalacji odbiorczej wraz z przygotowaniem
pomieszczenia dla montazu wezta cieplnego, okreslone przez PEC Gliwice, pismo
z dnia 08.01.2019r.

Podlaczenie do sieci cieplowniczej, tj. rozbudowa sieci oraz odpowiednio budowa
przylacza 1 zabudowa kompaktowego dwufunkcyjnego wezla cieplowniczego
wymiennikowego w budynku, jest przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego.

3.2.3 Charakterystyka zuzycia wody, odprowadzania $ciekow sanitarnych oraz
wod opadowych i roztopowych z projektowanego budynku
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3.2.4. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

Podstawowe parametry charakteryzujace omawiany obszar:

- pow. dziatki — 1147,0 m?
- pow. zabudowy — 342,4m?
- pow. dachu — 344,0m?
- pow. utwardzona — 483,1m?

- pow. biologicznie czynna 309,5 m?
Przyjeto wielko$¢ natgzenia deszczu miarodajnego, zgodnie z wartoscig przyjmowang
przez UM Gliwice, w wysokosci q =218,58 dm%/s - ha= 0,0219 dm?%s - m?

Do dalszych obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu g = 219 dm®/s-ha

Wielko$¢ sptywu wod opadowych dla poszczegodlnych powierzchni obliczono z ogélne;j
zaleznosci: Q=vy-q-A [dm%s]
gdzie:
v — wsp. sptywu dla r6znego rodzaju powierzchni < 1;
(przyjeto v = 0,9 dla dachow, 0,8 dla terenow utwardzonych
(z kostki brukowej), 0,1 dla terenow zielonych
( — natezenie deszczu miarodajnego =219 dm%/s-ha, tj. 0,0219 dm®/s'm?;
A — powierzchnia odwadniana [m?]

W rezultacie:

Obliczeniowe natezenie sptywu wody opadowej z dachu budynku

Qa1 =0,0219 dm3/s - m? - 0,9 - 344,0 m? = 6,78 dm®/s

Obliczeniowe natezenie sptywu wody opadowe;j z terendw utwardzonych

Qd2 = 0,0219 dm3/s - m? - 0,8 - 483,1 m? = 8,46 dm®/s

Obliczeniowe natezenie sptywu wody opadowej z przyleglych terenow zielonych
Quz =0,0219 dm®/s - m? - 0,1 - 309,5 m? = 0,68 dm®/s

Laczne obliczeniowe natgzenie sptywu wody opadowej z terenu przedmiotowej dziatki

wyniesie Qd = 15,92 dm®/s, w iloéci podczas trwania deszczu miarodajnego V ~ 9,6 m®

3.3.5 Dostawa wody i odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:
A. Obliczeniowe zuzycie wody do celow socjalno-bytowych (wg. Dz.U.02.8.70):

- jednostkowe zuzycie wody - ¢ =110 dm3 M- d
- liczba mieszkancow - M= 38 0s0b,

Srednie dobowe zapotrzebowanie:
Qdér=q-M=110"-38=4180 dm®d = 4,18 m%/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie:
Qdmax = Qdsr - Nd=4,18 - 1,5=6,3 m®/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie:
Qhmax = (Qdmax - Nh) /24 = (6,3 - 2) /24 =0,53 m%/h
Obliczeniowe natezenie przeptywu wody (wg PN-92/B-01706 i DIN1988)

. Ios¢ gn xqn q q
Poz. | Rodzaj punktu czerpalnego

szt. dm?¥s dm?®s dm¥/s m3/h
1 phuczka zbiornikowa 14 0,13 1,82 0,75 2,71
2 bateria czerpalna wanny 14 0,30 4,20 1,16 4,18
3 bateria czerpalna umywalki 14 0,14 1,96 0,78 2,82
4 bateria czerpalna 14 0,14 1.96 0,78 2,82

zlewozmywaka
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5 domowa pralka automatyczna 14 0,25 3,50 1,06 3,81
6 domowa zmywarka do naczyn 14 0,15 2,10 0,81 2,92
Razem: 84 15,54 2,20 7,93

gdzie:

gn —normatywny wyplyw z punktow czerpalnych
>gn — suma normatywnych wyptywow z przyjetych punktow czerpalnych
q - przeptyw obliczeniowy,

Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanej armatury sanitarnej w budynku
wyniesie facznie q = 2,20 dm?/s (7,9 m¥/h).

Razem zapotrzebowanie maksymalne na wode dla instalacji wewnetrznej bytowo-
gospodarczej budynku - 6,3 m%/dobe

Zrzut $ciekow bytowo-gospodarczych mozna przyja¢ w wysoko$ci 90% ilo$ci
zuzywanej wody, tj. odpowiednio 5,7 m%dobe

3.2.6 Przyjete rozwigzania w zakresie uzbrojenia dziatki w przylacza oraz
instalacje sanitarne wod.-kan.

3.2.6.1. Rozwiazania dla przytacza i zewnetrznej instalacji wodociagowe;:

Na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowe;j,
zapewniajacych dostawe wody dla celow bytowych, przewiduje si¢ wykonanie nowego
przytacza wodociggowego do dzialki inwestycyjnej z rury @50 PE100, SDRI11,
nawigzanego do istniejacego wodociggu miejskiego ¥110 PE w ul. Gornej. Na terenie
dziatki przewiduje si¢ budowe studni wodomierzowej wyposazonej w armature
odcinajaca, wodomierz gtéwny oraz zawor antyskazeniowy.

Projekt przylacza wodociggowego wraz ze studnia wodomierzowa jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

Od studni wodomierza gltéwnego, projektuje si¢ odcinek zewngtrznej instalacji
wodociggowej z rury @50 PE100, SDR11, prowadzony w gruncie, wprowadzony do
budynku w pomieszczeniu K 4 parteru i dalej powigzany z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa.

3.2.6.2. Rozwiazania dla przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej:

Na podstawie uzyskanych warunkoéw technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej, przewiduje si¢ wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatki
inwestycyjnej z rury @160 PVC-U, nawigzanego do istniejacej studni k63 w chodniku
ul. Goérnej (z istniejacym podigczeniem z rury kamionkowej @150 do studni na
kolektorze ks200 w jezdni ul. Gornej). Zakres przylacza kanalizacji sanitarnej obejmuje
przewod przylaczeniowy od pierwszej studzienki na dzialce S1 do studni k63. Projekt
przytacza kanalizacji sanitarnej jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez
projektowane piony i poziomy do dwoch przykanalikow i dalej poprzez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych @160 PVC-U
prowadzonej w gruncie (odcinek S3-S2-S1), odprowadzone do studzienki wiaczeniowej
j-w. i sieci miejskiej.

3.2.6.3 Rozwigzania dla przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej:

Na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej, przewiduje si¢ wykonanie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej do
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dziatki inwestycyjnej z rury ©200 PVC-U, nawigzanego do istniejacej studni k67
w chodniku ul. Gornej (z istniejgcym podigczeniem z rury @200 PVC-U do studni na
kolektorze kd315 w jezdni ul. Goérnej). Zakres przylacza kanalizacji deszczowej
obejmuje przewod przylaczeniowy od pierwszej studzienki na dziatce D7R do studni
k67. Projekt przylacza kanalizacji deszczowej jest przedmiotem odr¢gbnego
opracowania.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej naktadaja
obowiazek ograniczenia zrzutu chwilowego wod opadowych i roztopowych do ilosci
maksymalnej 2 dm%s, a nadmiar wod opadowych i deszczowych z terenu dzialki
odpowiednio retencjonowac.

W zwiazku z powyzszym, projektuje si¢ zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej
w taki sposob aby uzyska¢ wymagana objetos$¢ retencji kanatowej (w tym przypadku
15m? - obliczenia retencji przedstawiono w tomie 1V PB instalacje sanitarne), a zrzut
wod opadowych i roztopowych do sieci miejskiej ograniczy¢é do wymaganego
przeptywu 2 dm?®s, poprzez zastosowanie w studni D7R odpowiedniego regulatora
przeptywu.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzone beda poprzez
zaprojektowane wpusty dachowe i rury spustowe, poprzez dwa przykanaliki do
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Z kolei, wody opadowe i roztopowe
z erenu utwardzonego dziatki odprowadzone beda poprzez zaprojektowane wpusty
drogowe z osadnikami, podlaczone rowniez do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej.

Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej, taczace rury spustowe z dachu budynku
oraz wpusty drogowe z terenu utwardzonego (odcinek D1-D7R), bedzie wykonana
z rur 1 ksztattek kielichowych strukturalnych PP, SN => 8 kPa - odcinki kanalow
odpowiednio z rur o $rednicach @ 315, @ 500 i @ 630. Przewiduje si¢ stosowanie na
instalacji studzienek rewizyjnych betonowych z dennicg monolityczng @1000.

3.3 SIECI KABLOWE GLZ, WLZ

Gltéwng linie zasilajagca GLZ nalezy wykonaé kablem YAKY 4x120mm?, w rurze
AROTA od zfacza kablowego przylaczeniowego ZK3a zlokalizowanego w poblizu
projektowanego budynku od strony wejscia do ztacza kablowego z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu i dalej do rozdzielni gtownej budynku RG. Zasilanie o$wietlenia
terenu wykonaé¢ linig kablowa ziemng kablem YAKY 4x16mm? Do kazdej latarni
wykonaé zasilanie wykorzystujac powyzszy kabel. Kable w ziemi prowadzi¢ w rurach
ostonowych AROTA.

Kabel nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. W gruncie rurg
z kablem nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnosciag do 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci, co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrgcanie, rozciaganie itp.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy zlaczach kablowych pozostawienie 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla. Wzdluz calej trasy kablowej zasilajacej o§wietlenie uliczne
nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn40x5. Do uziemienia roboczego nalezy podlaczy¢
uziemienia shupow.

3.4 UKSZTALTOWANIE TERENU I PROJEKT ZIELENI

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu, a jedynie niwelacje
niezbedng do dopasowania si¢ do istniejgcych rzednych.
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3.4.1 TRAWNIKI

Projektuje sie trawniki na terenie wzdluz ciggu pieszego, skarpie oraz wokot
budynku. Trawniki reprezentatywne, z siewu, odporne na niesprzyjajace
warunki zewngtrzne (deptanie, zgniatanie), dobrze znoszace intensywne
eksploatowanie, charakteryzujace si¢ bardzo wysoka odpornoscia na choroby.

3.4.2 NASADZENIA

Zaktada si¢ nasadzenia 2 pojedynczych drzew pomigdzy budynkiem na placem
postojowym gatunku ozdobnego charakteryzujacego si¢ powolnym wzrostem,
o rozpiegtosci korony do 4m np. lipy kaukaskiej (Tilia caucasica).

W poludniowej czesci terenu przewiduje si¢ aranzacje ogrodkow dla mieszkan
w parterze. Pomigdzy parkingami przewiduje si¢ ustawienie w prefabrykowanej
betonowej donicy drzewa o pokroju kolumnowym i stozkowym.
Umiejscowienie drzew

Drzewa rozmieszcza si¢ na podstawie rysunku PZT 1.

Poziom sadzenia drzew nalezy dostosowa¢ do rzednych na projekcie.

3.5 OGRODZENIE TERENU

Przewiduje si¢ ogrodzenie terenu opracowania — od strony zachodniej,
potocnej 1 potudniowej. Ogrodzenie wykona¢ na bazie podmurdéwek
prefabrykowanych stupéw i paneli ogrodzeniowych - systemowych. Pod
prefabrykatami wykona¢ nalezy podsypke piaskowo cementowa

Wysoko$¢ ogrodzenia - 1,80m. Kolor Antracyt metalizowany BF7016M

Od strony potudniowej przewiduje si¢ obsadzenie ogrodzenia z bluszczu
pospolitego Zimozielone pnacza znakomicie sprawdzajg si¢ przy tworzeniu
zywoplotow, ktore nawet zimg pozostang zielone i skutecznie odgrodza ogrody.

3.6 SZLABAN AUTOMATYCZNY

W celu podniesienia bezpieczenstwa zaklada si¢ instalacje automatycznego
szlabanu parkingowego o wysiggu do Sm wyposazonego w samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali z
wbudowanym transformatorem

3.7 ALTANA SMIETNIKOWA

Altane $mietnikowa, zadaszona, wykona¢ na bazie stupkoéw 1 paneli z siatki
o oczku prostokgtnym, systemowych. Altang umiesci¢c na plycie
prefabrykowanej monolitycznej i podktadzie zwirowo-piaskowym.
Powierzchnie stalowe wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
9011 - graphite black wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

3.8 TARASY
Tarasy w poziomie parteru na plycie prefabrykowanej monolitycznej
i podktadzie zwirowo-piaskowym.

3.9 RODZAJE NAWIERZCHNI

Ip. Rodzaj nawierzchni Obszar Charakterystyka — opis
/referencja zastosowania
/

powierzchnia

1 |KOSTKA BETONOWA Parkingnrlz Wymiary:

WIBROPRASOWANA jezdnig Format kostki : 360x180mm
manewrowa i | Grubos¢ kostki : 80mm
zjazdy Kolor — grafitowy

oznaczenie miejsc parkingowych -
kolor jasnoszary;
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KOSTKA BETONOWA
WIBROPRASOWANA

chodnik
wokot
budynku, plac
wejsciowy

i stanowiska
parkingowe

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

zjazdy — kolor czerwony

Krawedzie — niefazowane;
Powierzchnia - antyposlizgowa,
szorstka;

Zgodno$¢ z normg PN-EN1339:2005;
PN-EN1339:2005/AC:2007 J/M m2
Waga [kg/m2 ] lub [kg/szt]: 180

Faza: bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla:
powierzchnia gladka Struktura betonu:
porowata

Sposdb obrobki: srutowanie i
szczotkowanie

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na
zginanie [Mpa]: 3,5

Charakterystyczne obcigzenie
niszczace: [KN]3 Odpornos¢ na warunki
atmosferyczne: klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na scieranie: klasa 4 ozn. |
Nasigkliwos¢ [%] : klasa 2 ozn. B

Wymiary:

Format kostki : 270x90mm

Grubos¢ kostki : 80mm

Kolor — grafitowy;

Krawedzie — niefazowane;
Powierzchnia - antyposlizgowa,
szorstka;

Zgodnos¢ z norma PN-EN1339:2005;
PN-EN1339:2005/AC:2007 J/M m2
Waga [kg/m2 ] lub [kg/szt] 180

Faza: bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla:
powierzchnia gladka

Struktura betonu: porowata

Sposdb obrobki: srutowanie i
szczotkowanie

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na
zginanie [Mpa]: 3,5
Charakterystyczne obcigzenie
niszczace: [kKN]3 Odpornos¢ na warunki
atmosferyczne: klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na scieranie :klasa 4 ozn. |
Nasiakliwosc¢ : [%] klasa 2 ozn. B

Powierzchnia dziatek w obszarze inwestycyjnym 1147,0 m?

Lp. | Rodzaj powierzchni Powierzchnia w m?
1. | Powierzchnia zabudowy budynku 342,38
2. Powierzchnie utwardzone 471.12
3 Powierzchnia placyku z wiata $mietnikowa 12,00
4 Powierzchnia tarasow 12,00
6. | Powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynna 309.50
RAZEM 1 147,00
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5. OCHRONA PRAWNA TERENU

Sytuacja prawna terenu, na ktéorym realizowana ma by¢ inwestycja:

Whiasno$¢ Inwestora — dz. o nr ew. 21 - pow. 0,0389 ha, 20 - pow. 0,0362 ha,
19 - 0,0396 ha. Obrgb 0030, Ligota Zabrska. Powierzchnia terenu wynosi
tacznie 0,1147 ha. Teren jest wlasnoscig Inwestora.

Dla wskazanego terenu obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Gliwice, uchwalonego przez
Rade Miasta w Gliwicach Uchwata nr XLVII/1217/2006 z dnia 26.10.2006r.
Obszar okreS§lony jako 8MN i przeznaczony jest pod zabudowe
mieszkaniowq o niskiej intensywno$ci.

()

2. Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywnosci zabudowy - od 1MN do
23MN.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) dziatalnos¢ ustugowa i ustugi nieucigzliwe - z wykluczeniem lokalizacji
nowych hurtowni, ustug

produkcyjnych i warsztatow, ktore powodujg znaczgce zwigkszenie ruchu
samochodowego,

b) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze za wyjqgtkiem
inwentarskich),

¢) uzbrojenie dziatki oraz dojazdy,

d) zielen i ogrody przydomowe.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, uzupetnienia nowq
zabudowq istniejqcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
(w tym mate domy mieszkalne lub zespoly takich domow) oraz towarzyszqcej
zabudowy ustugowej,

b) intensywnos¢ zabudowy maksimum 0,8,

¢) utrzymanie linii rozgraniczajqcych istniejgcych ulic (prowadzonych po
granicach wlasnosci) oraz istniejgcych i wyznaczonych na rysunku planu linii
zabudowy,

d) wysokos¢ nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej maksymalnie - do
15,0 m, liczgc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

e) wysokos¢ nowej zabudowy jednorodzinnej w formie wolnostojgcej,
blizniaczej, Ilub szeregowej i towarzyszqcej jej zabudowy ustugowej
maksymalnie - do 12,0 m, liczgc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

f) zmiany na istniejgcych obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej,
zmiany na istniejgcych oraz realizacja nowych obiektow na nieruchomosciach
potozonych w  strefach ochrony konserwatorskiej - wymagajq dziatan
okreslonych w rozdziale 5 uchwaty,

g) wysokos¢ zabudowy gospodarczej, w tym garazy jednokondygnacyjnych do
3,50m, liczqc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

h) preferowane formy dachow: symetryczne dwuspadowe bgdz czterospadowe z
dopuszczeniem dachow naczotkowych. Zalecany kgt pochylenia polaci
dachowych budynkow mieszkalnych i ustugowych: 30-45°,  budynkow
gospodarczych: 15-30°. Zalecana kolorystyka dachow: czerwony, czerwono-
brgzowy, brgzowy lub ciemno szary, kolorystyka tynkow: jasna,

stonowana. Dla obiektow ustugowych, gospodarczych, infrastruktury
technicznej, dopuszcza sie dachy o nizszym nachyleniu,
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i) zastosowanie innych form dachu niz preferowane i zalecane w pkth),
wymaga spetnienia warunku zachowania jednorodnosci rozwigzan w skali
zespotu zabudowy lub ciggu ulicznego,

J) adaptacja pomieszczen na funkcje ustugowe, bgdz realizacja odrebnych
obiektow ustugowych towarzyszgcych zabudowie mieszkaniowej, nie moze
powodowac szkodliwych oddziatywan dla zdrowia ludzi i srodowiska oraz
zmiany charakteru otoczenia i obnizenia jego estetyki,

k) wymagane jest nawigzanie gabarytami i formq architektoniczng obiektow
ustugowych do zabudowy mieszkaniowej,

I) realizacja inwestycji Wymaga zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc
parkingowych w ramach posiadanej nieruchomosci,

t) przeznaczenie min. 30% powierzchni nieruchomosci zabudowy wolnostojgcej
i blizniaczej pod zielen biologicznie czynng,

m) przeznaczenie min. 20% powierzchni nieruchomosci zabudowy zwartej
(szeregowej i wielorodzinnej) pod zielen biologicznie czynng,

n) podzial terenow na poszczegolne dziatki powinien odbywacé sie
z uwzglednieniem ustalen podanych w rozdziale 8 uchwaty,

0) dopuszcza sie sytuowanie budynkow w granicy wiasnosci z sgsiadujgcg
dziatkg budowlang pod warunkiem nie ograniczania mozliwosci zabudowy
i uzytkowania dziatki sgsiedniej z uwzglednieniem stanu istniejgcego
i projektowanego oraz w przypadku kiedy wystepuje wspdlnota interesow
wlascicieli nieruchomosci dla {gczenia rdznego rodzaju zabudowy,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w przepisach odrebnych oraz odlegtosci
od ulic okreslonych w §17 uchwaty.

4) Zakazy:

a) realizacji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi obiektow i urzgdzen
oraz realizacji obiektow i urzqdzen zwigzanych z ruchem ciezkich pojazdow
samochodowych o tadownosci powyzej 3,5 tony (w tym punkty skupu ztomu i
recycling),

b) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej i blizniaczej, zabudowywania
nieruchomosci powyzej 60% jej ogélnej powierzchni,

c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej i wielorodzinnej, zabudowywania
nieruchomosci powyzej 70% jej ogolnej powierzchni,

d) na terenach oznaczonych symbolami 7MN, 9MN i 15MN - realizacji howych
budynkow mieszkalnych w drugich liniach zabudowy,

e) realizacji zblokowanych i wolnostojgcych garazy nie zwigzanych z wtasnymi
potrzebami wlasciciela lub uzytkownika nieruchomosci oraz realizacji obiektow
tymczasowych,

f) nadbudowy i podwyzszania budynkow istniejgcych (w tym w szczegolnosci
obiektow podlegajgcych ochronie konserwatorskiej), jezeli zakres prac narusza
skale budynkow sgsiednich, lub przekracza wysokos¢ 12,0m. dla zabudowy
jednorodzinnej i 15,0m dla zabudowy wielorodzinnej,

g) realizacji wyniesionych parterow o wysokosci podmuréwki powyzej 1,40 m,
liczqc od poziomu gruntu,

h) realizacji od stronmy ulic pefnego ogrodzenia, za wyjgtkiem sytuacji
okreslonych w przepisach odrebnych.

Dziatka oraz znajdujace si¢ na jej terenie obiekty nie figurujg w rejestrze

zabytkow Wojewodztwa 1 nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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5.1 ODNIESIENIA DO ZAPISOW MPZT w kontekscie danych dot.
projektowanego budynku oraz PZT

5.1.1 INTENSYWNOSC ZABUDOWY

| POWIERZCHNIA CALKOWITA* | 843,81 m?|
Wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatek wynosi
wynosi 0,736, zatem nie przekracza maksymalnego wspdtczynnika 0.,8.

5.1.2 FORMA DACHU

Budynek przekryty jest dachem plaskim, ktéry nawigzuje forma
do sasiadujacych w ciagu ulicy Gornej zespotdow powstajacej zabudowy
charakteryzujacej si¢ rowniez dachami ptaskimi, na ktérag wydano prawomocne
decyzje pozwolenia na budowe, zatem spetlniono pkt.3h) rozdz.2 MPZP,
traktujacego o tym, ze zastosowanie innych form dachu niz preferowane
i zalecane w rozdz.2 pkt.3h), wymaga spelnienia warunku zachowania
jednorodnos$ci rozwigzan w skali zespotu zabudowy lub ciggu ulicznego.

5.1.3 MIEJSCA PARKINGOWE

Realizacja inwestycji spelnia wymaganie zapewnienia odpowiedniej ilo$ci
stanowisk postojowych w ramach posiadanej nieruchomos$ci. Laczna liczba
stanowisk postojowych wynosi 12, co w zgodzie z MPZP, odpowiada ilo$ci
mieszkan oraz przewiduje jedno miejsce dodatkowe.

5.1.4 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 308,00 m2, co stanowi 26%
powierzchni nieruchomosci, zatem spetnia wymog przeznaczenia min. 20%
powierzchni nieruchomo$ci zabudowy zwartej (wielorodzinnej) pod zielen
biologicznie czynng.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren znajduje si¢ poza rejonem eksploatacji gornicze;.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowane obiekty i zwigzane z nimi urzadzenia sa projektowane tak aby nie
stwarzaly zagrozenia dla higieny zdrowia ich uzytkownikow i sasiadow.
Obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych nie wytwarza odpadow stalych
nie wytwarzaja halasu oraz wibracji. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne; nie majag wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne: sa zgodne z obowigzujacymi przepisami
i obowigzujagcymi Polskimi Normami.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga oceny oddziatywania na $rodowisko,
zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.

Wyznaczenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu okresla
ewentualne ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich oraz wyznacza strony
postepowania a takze kwalifikuje sposob postegpowania w zakresie zgloszenia
budowy badz koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe. Prawidlowe
okreslenie obszaru oddzialywania poprzedza analiza obowigzujacych
przepisow.
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8.1 USYTUOWANIE OBIEKTOW 1 ZWIAZANYCH Z NIMI
URZADZEN NA TERENIE

Zabudowa, usytuowanie projektowanych obiektow 1 zwigzanych z nimi
urzadzen jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie WT (Dz. U. Nr 75, poz.69 z podzniejszymi
zmianami).

8.1.1. Usytuowanie budynku od zewngtrznej krawedzi jezdni ul. Goérnej
wynosi ponad 7,8m i zachowuje tym samym wymagang min. odlegto$¢ 6m
wynikajacg z art.43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. - Dz. U.
2018 poz. 2068).

8.1.2 Usytuowanie stanowisk postojowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi jest zachowane zaréwno dla parkingu
nr 1 i wynosi 7m. Wyjatek stanowi miejsca postojowe dedykowane osobom
niepetnosprawnych, zlokalizowane w bliskim sasiedztwie wej$cia do budynku.
Zachowana jest rowniez wymagana odleglos¢ 3m od granicy dziatek
budowlanych w sasiedztwie.

8.2 SPOSOB UZYTKOWANIA I PRZEZNACZENIE OBIEKTOW
Projekt zaktada budowe budynku wielorodzinnego, zatem obiektu o funkcji
mieszkalnej.

8.3 PRZESEANIANIE I ZACIENIANIE BUDYNKOW.

Usytuowanie oraz wysokos$¢ projektowanego obiektu nie powoduje zacieniania
i przestaniania obiektow istniejacych na dziatkach sgsiednich, zgodnie z § 13
Warunkéw technicznych . Ewentualna zabudowa dzialek sgsiednich nie jest
ograniczona przestanianiem 1 zacienianiem obiektem projektowanym.
Jednoczesnie umiejscowienie budynku na dzialce zapewnia dostateczng ilos¢
swiatta dziennego - minimalny czas nastonecznienia pomieszczen wynosi co
najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00, zgodnie
z § 60 Warunkow technicznych.

Miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej,
z wierzchotkiem usytuowanym w wewngtrznym licu $ciany na osi okien
pomieszczen potencjalnie przestanianych, nie znajduje si¢ przestaniajaca czes$¢
tego samego budynku ani inne obiekty przestaniajace obiekt projektowany.
Obiekt jednorodzinny z budynkiem garazowym, od strony potudniowej obiektu
projektowanego, jest budynkiem niskim a jego usytuowanie nie ma wptywu na
pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi. Projektowana klatka
schodowa prowadzaca na galeri¢, od strony poinocnej, jest azurowa i nie
wchodzi w obrys okien sypialni projektowanych mieszkan.

Projektowany budynek i jego usytuowanie spetniaja wymogi § 13 WT.

84  SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I
SCIEKOW

Scieki deszczowe powstajace na terenie Inwestycji pochodzié¢ beda z opadow
atmosferycznych (deszcz, $nieg po stopieniu). Zagospodarowanie wod
obejmuje wody opadowe z dachow obiektoéw. Wody opadowe zbierane z
dachéw obiektow odprowadzane beda za pomoca kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektem instalacji zewnetrznych.

Wprowadzane do ziemi Scieki bedq speinia¢ warunki  okreslone
w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), a szczegolnie §13.1, pkt3.
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8.5 PRACE ZIEMNE NA DZIALCE

Przemieszczenia gruntu zostang na dzialce wykonane w trakcie prac
zwigzanych z budowa. Polega¢ beda na zdjgciu humusu i ponownym
wykorzystaniu  przy ksztaltowaniu terenu. Nadmiar ziemi nieurodzajnej
z wykopu pod fundamentowanie budynkéw zostanie wywieziony
na skladowisko. Projektowane prace ziemne nie spowoduja dodatkowego
zalewania dziatek sgsiednich.

8.6 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

W zwigzku z koniecznoscig lokalizacji zjazdow, zmianie ulegnie sposob obstugi
komunikacyjnej w obszarze ulicy Gomej na dlugosci przyleglej do dziatki
objetej opracowaniem.

8.7 PROJEKTOWANE INSTALACIJE W ZAKRESIE EMISJI
SPALIN, ZASTOSOWANYCH KOTELOW, RODZAJU KOMINOW.
Projektowane instalacje spetniaja wymogi w zakresie Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r.(na podstawie uchwaty nr
V/36/1/2017 Sejmiku Wojewoddztwa Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017r.) —
art.35 ust.1 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Analiza zagospodarowania dzialek sgsiednich stwierdza, iz projektowana
inwestycja nie ma wplywu na zlokalizowane tam budynki oraz nie
ogranicza mozliwosci ich zabudowy.

dr inz. arch. Pawel Marynczuk

nr ewid. upr. 36/97
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