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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Dno wykopéw nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
przewodéw, a nastepnie wykona¢ posypke piaskowag
0 grubosci min. 20cm z wyrobionym fozyskiem pod
przewody. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy je
doktadnie sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu
podczas transportu.
Do wysokosci min. 20cm powyzej gérnej Scianki
rurociggu nalezy wykonaé¢ ochronng obsypke
piaskowa. Stosowac piasek réznoziarnisty, dobrze
zageszczalny, o wilgotnosci ok. 10%,
uktada¢ warstwami o maksymalnej grubosci 0,20 m.
Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac:
- z rur i ksztattek PE100, SDR11, PN16,

o $rednicach zgodnie z rysunkiem
- zasuwy odcinajgce klinowe dtugie

miekkouszczelniane, zeliwne,

kotnierzowe, dobrej jakosci
- zasuwy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi

zgodnie z normg
- ok. 0,3m nad tworzacg przewodow, utozy¢ tasme
oznacznikowg w kolorze niebieskim, z wktadka
. . p metalizowang
2 projektowany zestaw wodomierza gtéwnego:
Z - gléwny zawor odcinajacy 2", wodomierz Dn32, Uwaga:
o) 0 Qn=6 m?3/h, klasy C, zawér odcinajacy 1 1/2", Przy realizacji uzbrojenia nalezy sprawdzac
u E L;D filtr siatkowy 1 1/2", zawér antyskazeniowy typu kazdorazowo na planie sytuacyjnym, wystepowanie
2) a o BABM - 1 1/2" Socla, zawor odcinajacy 1 1/2" starych i nieczynnych sieci, odcinki pojawiajace sig
| o 3 o - zestaw sytuowany ok. 0,6 m nad posadzka w wykopach nalezy demontowaé, a pozostajace
IE S wloty do przewoddw skutecznie korkowac
5 2 E o (np. zaprawg betonowg)
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ola | R - tadma oznacznikowa w kolorze niebieskim
g z wkladkg metalizowang uktadana 30cm
= = nad tworzgcg przewodu
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RZEDNA TERENU PROJ. N N N UWAGA:
N ~ ~ Przyjete w projekcie rozwigzania systemowe wykonywac
o 0 N 10 N pod nadzorem wltasciwych doradcdw technicznych
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M—PROJEKT ZAKLAD BUDYNKOW MIEJSKICH | 1 58
, - BIURO USLUG PROJEKTOWYCH 41-902 Bytom ul.Olejniczaka3/1 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.o. .
SREDNICA, MATERIAL @63 / @50 PE100, SDR11, PN16 FIRMA TEL./FAX. +48 512286896 INWESTOR NR RYSUNKU
mgr inz. Bogdan KLIMAS SLK/1098/PW0S/05 44—100 GLIWICE, ul. DOLNYCH WALOW 11 1/01/2019
; PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN NR PROJEKTU
SPADEK . spadek zmienny BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO N
DLUGOSC MARZEC 2019
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEK TEMAT DATA
ODLEGLOSC 3 s N 2 3 ] 41-100 GLWICE, ul. GORNA, nr dziatki 19,20,21 1:100
o 1.20 « 353 ~ 1 10'-0 1 10“3 208 o PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN SKALA
: : : : : PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO W
pw-1 z1 ) PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN NAZWA RYSUNKU FAZA
4 150° 4 150° INSTALACJE SANITARNE 640-00176007
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN BRANZA NR LICENCUI




