— Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie —kl.1 sufit

WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH B2_01 |POKOJ DZIENNY | 15,33m’
/{ . S1 — wspbtczynnik przenikania ciepta U=0.15 W/m?K sciony| farba lateksowa
167 10. SCIANA W KLASIE_ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI30 podioge| panele_podiogowe
L balustrada wys.110cm /‘ — Tynk cienkowarstwowy sylikonowy barwiony w masie, sufit| farba lateksowa
r T O S S S O S SRV o fakturze baranka, uziarnienie —1,0mm
6 ﬁmbﬂm—w%imo— —H = wysokoparoprzepuszczalny, kapilarnie hydrofobowy, klasa A2-s1 d0 B2_02 |KUCHNIA | 6,92m°
etofowa 1 — Srodek gruntujqey w kolorze dopasowanym do koloru tynku sciany| farba lateksowa )
307 [ — Masa zbrojgca organiczna, bezcementowa, mocno elastyczna plytki ceramiczne w posie 60cm
[ — Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie zatopiona w masie zbrojgcej podloga| panele podiogowe
1 I — Plyta gipsowa z wicknami, gr.12,5mm, klasa A2-s1 d0 sufit| farba lateksowa
o o zwigkszonych parametrach mechanicznych, odpornosci na dziatanie
o T ‘ a wody (nasigkliwosc ponize] 3%) i zabezpieczeniem przed plesnig B2 03 | SYPIALNIA | 11,67m
~ | o || Mocowana za pomocq wkretow do drewna sciany| farba  lateksowa
i 2 | sr. min 63,5mm, dt. 35mm plus gr. izolacji ) . podlogal panele podiogowe
. X | | — Plyta z wetny mineralnej skalnej gr.3cm, klasa reakcji na ogien Al it farba Tateksowa
rer - wspdlczynnik przewodzenia ciepla A4=0,035 W/mK
Il O, '{
W | [ e e rmm—— — Systemowa konstrukcja sciany w ukladzie szkieletowym, szer.24cm B2 02 [SYPALNA ‘ 9 182
o wykonana ze stupdw dwuteowych ze stopkami klasy 1.6E Do :
3 e < S 3 sciany| farba lateksowa
| I — Wypelnienie: plyty z wikna drzewnego gestosci min. 40,0 kg/m m anele bodiogone
I A wspdtczynnik przewodzenia ciepta A4=0,038 W/mK podiogal s 9
”‘ — ~ Plyta 0SB/3 15mm sufit| farba lateksowa
JHU ] .
— Plyta gipsowo—kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm, klasa A2-s1 d0 (B) 7
8 @ ‘ 100 S B2_04 30 Mocowana za pomocq wkretow do drewna BZ*,O,S tf{LENKA - ‘ 4.99m
— \ 1220 — D2 500! sr. min 83,5mm, di. 35mm plus gr. plyty konstrukeyjne] serany ?yb‘ ‘cetrokm\czne do wys. 2,0m
S ‘hpQO — Masa szpachlowa +siatki spoinowe z wiokna szklanego i tasmy naroznikowe arbo atexsowa
el — Srodek gruntujqcy na bazie dyspersji zywic akrylowych podioga| PIytki gresowe
% — H] g 8¢y ySpErs 2 yowy farba lateksowa
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S2 — SCIANA W _KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIZ0 B2_06 | GARDEROBA [ 511’
— Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie —kI.1 sciany| farba_lateksowa
— Srodek gruntujqcy na bazie dyspersji zywic akrylowych podtoga| panele_podiogowe
— Masa szpachlowa + siatki spoinowe z widkna szklanego i tasmy naroznikowe sufit| farba lateksowa
— Plyta gipsowo—kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm, klasa A2-s1 d0 (B)
Mocowana za pomocq wkretow do drewna B2_07 |HOLL ‘ 6,08m’
sr. min 83,5mm, di. min. 35mm plus gr. plyty konstrukcyjnej sciany| farba lateksowa
— Ptyta OSB/3 15mm podloga| panele podiogowe
— Systemowa konstrukcja sciany w ukladzie szkieletowym, szer.24cm sufit| farba_lateksowa
wykonana ze stupow dwuteowych ze stopkami klasy 1.6E
Wypetnienie: plyty z widkna drzewnego gestosci min. 40,0 kg/m’ B2 08 | WIATROr AP ‘ 2,22m’
— Ptyta 0SB/3 15mm sciany| farba lateksowa
— Plyta gipsowo—kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm, klasa A2—s1 d0 (B) podtoga| plytki gresowe
Mocowana za pomocq wkretdw do drewna sufit| farba lateksowa
sr. min 83,5mm, df. min. 35mm plus gr. plyty konstrukcyjnej
- MGSG szpachlowa + siatki spoinowe z wtokna szklanego i tasmy naroznikowe ‘ Sumo:‘ 59,51m2\
— Srodek gruntujqey na bazie dyspersji zywic akrylowych
— Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie —kI.1
S3 m — Systemowa sciana w uktadzie szkieletowym,
— Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie —kI.1 e — szer.24cm, wykonana ze stupow dwuteowych
— Srodek gruntujqey na bazie dyspersji zywic akrylowych ze stopkami Klasy 1.6E

— Masa szpachlowa + siatki spoinowe z widkna szklanego i tasmy naroznikowe Wypetnienie: plyty z witkna drzewnego

— Plyta gipsowo—kartonowa 2x1,25 GKB/TYP A

— Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych CW50

— Plyta gipsowo—kartonowa 2x1,25 GKB/TYP A

— Masa szpachlowa + siatki spoinowe z wtdkna szklanego i tasmy naroznikowe

— sciana z plyt gipsowo—kartonowych
2x2gk na konstr. z profili stalowych
(w pom. mokrych plyty impreg.)
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— Srodek gruntujqcy na bazie dyspersji zywic akrylowych [=——— — powierzchnia $cian wykonczona do wys. 2m,

— Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie —KkI.1 1 plytka ceramiczna szkliwiona, gtadka, matowa,
odpornosc na scieranie PEI 3—750

S4 klasa R10 + fuga elastyczna, wodoodporna

— Plytki ceramiczne zgodnie z PW

. ——— — — powierzchnia scian wykonczona w pasie 60cm,
- E‘QSWCZ”G. Zaprawa K\echa i nad blatem kuchennym, od wys.85cm
Q — Ptynna folia uszczelniajaca plytka ceramiczna szkliwiona, gfadka, matowa,
— Grunt gteboko penetrujgey odpornosc na scieranie PEI 3-750
O( — Plyta gipsowo—kartonowa 2x1,25 GKB\/TYP H2 klasa R10 + fuga elastyczna, wodoodporna

— Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych CW50,/CW100

— Plyta gipsowo—kartonowa 2x1,25 GKB/TYP A

— Masa szpachlowa + siatki spoinowe z wiokna szklanego i tasmy naroznikowe
— Srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic akrylowych

— Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie —Kkl.1

— plytki gresowe podtogowe, gladka, matowa
klasa R10 + fuga elastyczna, wodoodporna
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" " " " Przyjete w projekcie rozwigzania systemowe wykonywac
Og 088 pod nadzorem wtltasciwych doradcoéw technicznych.
L @C\, Ol & Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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