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CZESC 1. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Projekt dwéch zjazdéw w ramach zadania pn.:
,Budowa Budynku Mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Gérnej w Gliwicach.”

1.2 LOKALIZACJA
44-100 Gliwice, Ligota Zabrska, ul. Gérna
Dziatki nr 19, 20, 21, Obreb 0030, Ligota Zabrska.
Jednostka ewidencyjna: M. Gliwice , id.: 246601 _1

1.3 INWESTOR
ZBM 1 TBS Gliwice z siedzibg przy ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice,
reprezentowanego przez Wydzial Inwestycji.

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt pracowano w oparciu o:
Zlecenie Inwestora
Obowiazujace normy i normatywy budowlane
Wizje lokalng w terenie

2. PRZEPISY
e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 207/2003 poz 2016 z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.
Nr 43 wraz z aktualizacjami (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23.12.2015 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki ~ Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 — 29 stycznia 2016 . )

e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. 2014r.

¢ Uzgodnienie mozliwo$ci wiagczenia ruchu drogowego z dz. nr 19,20,21 do drogi publicznej
ul. Gornej - pismo z Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach z dnia 06.12.2018r, syg.
GI/BP/7331/084/293/18.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie projektu dwdch zjazdéw w ramach zadania pn.:
,Budowa Budynku Mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Gérnej w Gliwicach.”

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

e Ulica Gérna
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ w poludniowo — wschodniej czgsci miasta Gliwice
przy ulicy Gorne;j.
Ulica Gérna ma przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami. Nawierzchnia jezdni (szer.6,0m) jest
bitumiczna natomiast nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej. Szeroko§¢ chodnika w miejscu
projektowanego zjazdu wynosi 2m. Chodnik z kostki behaton szarej, obramowany jest obrzezami
chodnikowymi 8x30cm. Wzdtuz chodnika zlokalizowane sg latarnie oswietleniowe. Pod chodnikiem
biegng sieci uzbrojenia podziemnego takie jak:
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociagowa
- przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Odwodnienie ulicy Gornej nastgpuje do wpustow ulicznych i dalej do systemu kanalizacji deszczowe;.

Wzdtuz ulicy Gornej wigkszo$¢ z istniejacych zjazdéw ma charakter zjazdéw bramowych
wykonanych z kostki betonowej koloru czerwonego i wlaczeniem do istniejacej jezdni przez
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zastosowanie skoséw zjazdowych okoto 1:1. Wyrdznienie zjazdu w stosunku do chodnika wykonane
jest poprzez odmienng kolorystyke zjazdu i chodnika (zjazdy w kolorze czerwonym, przy czym sama
powierzchnia czerwonej kostki nie uwzglednia skoséw - powierzchnia zjazdow jest prostokatna).

e Dzialka na ktorej ma powsta¢ przedmiotowy obiekt
Teren objety opracowaniem potozony jest w Gliwicach przy ul. Gérnej. W sktad wchodza dz. o nr
ew. 21 - pow. 0,0389 ha, 20 - pow. 0,0362 ha, 19 - 0,0396 ha. Obrgb 0030, Ligota Zabrska.
Powierzchnia terenu wynosi tgcznie 0,1147 ha. Teren jest wlasno$cig Inwestora.

Omawiane parcele potozone s3 w Gliwicach w obrebie ulic: Kujawskiej, Gornej, Swietego Jacka i
drogi wewnetrznej od strony zachodniej, we wnetrzu kwartalu Ligota Zabrska, okre§lonym w
miejscowym planie zagospodarowania terenu. Dojazd do dziatki od strony wschodniej od ul. Gérne;.
Dziatki, na ktérych projektowane sa obiekty, nie podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla wskazanego terenu obowigzuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Gliwice, uchwalonego przez
Rade Miasta w Gliwicach Uchwatlg nr XLVII/1217/2006 z dnia 26.10.2006r. Obszar okreslony jako
MN i przeznaczony jest pod zabudowg¢ mieszkaniowg o niskiej intensywnosci.

Dziatki 19,20,21 tworza obszar inwestycyjny o regularnym ksztalcie 1 réznym stopniu
zainwestowania, co wynika na wprost z ich powierzchni i powierzchni zabudowy ok 1147m?2.
Obiekt kubaturowy zostal wyburzony, a dziatki tworzg zesp6t urbanistyczny o zblizonych do siebie
prostokatnych rzutach wraz z przyleglymi terenami - gléwnie powierzchni utwardzone
i trawniki z punktowymi drzewami i krzewami przy granicach. Przez omawiane parcele w miejscu
planowanej inwestycji (cze§¢ potudniowa) nie przebiegaja linie napowietrzne oraz doziemne
urzadzenia energetyczne, gazowe oraz sieci wodno-kanalizacyjne zwigzane z obiektami.

e UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI
Teren w miejscu planowanej inwestycji ptaski. Teren punktowo zadrzewiony, na ktérym wystepuja
rowniez skupiny krzewéw o réznej S$rednicy pni gléwnie od strony zachodniej. W obrebie
opracowania urzadzenia terenowe, nawierzchnie gléwnie trawiaste (od strony zachodniej) sa
zdeformowane, a powierzchnie utwardzone w ztym stanie technicznym. Dziatka w obrebie zatozenia
ogrodzona elementami ogrodzen na podmuréwce o zré6znicowanym wygladzie i stanie technicznym.

e BUDYNKIISTAN ISTNIEJACY OBIEKTOW
Budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatkach inwestycyjnych przy ul. Gérnej wraz z obiektami
gospodarczymi w centralnej czesci obszaru zostat rozebrany.

e  WARUNKI GEOLOGICZNE I WARUNKI WODNE
W trakcie wykonywanych badan w styczniu 2019 r., do maksymalnej gteboko$ci rozpoznania
wynoszacej 4,0m stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych w soczewkach piasku w przedziale
glebokosci 1,4 — 2,5 m. Zwierciadlo stabilizuje na glebokosci 1,1 — 1,5m. Warunki wodne,
stwierdzone podczas badan terenowych w styczniu 2019r., dla projektowanej inwestycji sg korzystne.
Projektowana inwestycje¢ zalicza si¢ I kategorii geotechniczne;.
Na podstawie terenowego rozpoznania podtoza w obrebie projektowanej inwestycji do glebokosci
4,0m warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych. Podloze zbudowane jest z gruntéw nosnych.
W poziomie posadowienia fundamentéw budynku znajda si¢ grunty warstw: IV, IIb i I. Dla
wyréwnania naprezen zaleca si¢ zastosowanie warstwy wyréwnujacej z chudego betonu. Pozostato$ci
dawnych zabudowan w postaci drewnianych belek ze zbutwiatego drewna zagl¢bionych w gruncie -
zaliczonych do nasypéw warstwy I - nalezy usunaé.

Warstwa I - tworza ja wspétczesne grunty antropogeniczne — nasypy ha potrzeby niniejszego
opracowania zaliczone do nasypéw niebudowlanych. Wystepuja na caltym terenie w postaci ciaglej
warstwy. Stanowia pozostato$¢ dawnych zabudowan, W ich sktadzie mozna wyrézni¢ zbutwiale
drewno, gruz ceglany i cate cegty, piasek, W otworze nr 4 stwierdzono wyst¢powanie piasku
gliniastego humusowego. Dla gruntéw tej warstwy nie okreslano parametrow geotechnicznych.
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Warstwa II — do ktérej zaliczono spoiste osady lodowcowe zwietrzate, litologicznie
reprezentowane przez: gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte i gliny pylaste, przyjeto dla
nich symbol geologicznej konsolidacji ,,C”. Grunty tej warstwy sa no$ne, jednak odksztatcalne i
wrazliwe na zawilgocenia i przemarzania — pod wplywem tych czynnikéw uplastyczniajg si¢.
Zalicza si¢ je do wysadzinowych =- grupa nos$no$ci G3-G4. Grunty te wykazuja plastyczno$¢ w
réznym stopniu, w zwigzku z czym podzielono je na dwie warstwy:

warstwa Ila — gliny twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, przyjeta wartos¢

stopnia plastycznosci 1L=0,23;

warstwa IIb — gliny twardoplastyczne o przyjetym stopniu plastyczno$ci IL= 0,13.

Warstwa III - do ktérej zaliczono wytopiskowe ity oraz gliny pylaste zwiezte na pograniczu itu,
przyjeto dla nich symbol geologicznej konsolidacji ,,D”. Stanowig no$ne podioze. Zalicza si¢ je do
gruntéw mato wysadzinowych. Z uwagi na r6zng warto$¢ stopnia plastycznosci IL podzielono je
na dwie warstwy:

warstwa Illa — ity plastyczne o IL=0,25;

warstwa IIIb — ity twardoplastyczne o IL=0,15.

Warstwa IV — obejmuje $rednioziarniste piaski Sredniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszezenia ID = 0,50. Stanowig korzystne podioze zaréwno dla posadowienia obiektéw
kubaturowych jak i podtoze nawierzchni. Sa niewysadzinowe — grupa nosnosci G1.

¢ RZEZBA TERENU - RYS GEOMORFOLOGICZNY

Na podstawie wykonanych badan oraz z analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:
50 000 arkusz Gliwice, stwierdzono, ze podtoze budowlane do glebokosci 4,0m zbudowane jest z
osadéw czwartorzgdowych. Osady rodzime zwigzane sa z dziatalno$cia lodowca w plejstocenie.
Litologicznie reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste, zwietrzeliny glin
zwatowych oraz ity wytopiskowe. Caly teren przykrywa warstwa nasypow. Szczegdtowo budowe
geologiczng ilustrujg karty otworéw geotechnicznych. Natomiast model geologiczny przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych.

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé oczyszczenia terenu z elementéw obcych kolidujacych
z inwestycja, dokonaé stosownych rozbidrek istniejacych elementéw chodnika, oraz dokonad
zabezpieczenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego biegnacych pod projektowanymi zjazdami
zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami oraz pod nadzorem zarzadcéw tych sieci (wg odrgbnych
uzgodnien).

Prace w obrgbie sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy sieci.

Przed wykonaniem prac zwigzanych z budowa zjazdu nalezy opracowal projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy.
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6. PROJEKTOWANA GEOMETRIA

Projektowany zjazd

Projektowane zjazdy zostang zrealizowany w ramach zadania pn.: ,,Budowa Budynku Mieszkalnego,
zlokalizowanego przy ulicy Gérnej w Gliwicach.”

Zjazdy nastepuja z ulicy Gornej (dz.nr 563) w Gliwicach na dziatki 19, 201 21.

Zjazdy beda miaty nastgpujace parametry:

Zjazd pétnocny (prowadzacy do parkingu na 12 pojazdow)

Szerokos¢ - 5,0m

Dlugo$¢ — 2,5m

Skos 1:1, realizowany jako zastosowanie kraweznika sko$nego (obnizajacego)

Zjazd potudniowy (prowadzacy do parkingu na 2 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych)
Szeroko$¢ - 6,0m

Dtugos¢ — 2,5m

Skos 1:1, realizowany jako zastosowanie kraweznika sko$nego (obnizajacego)

Potaczenie z ulica G6rng wykonano z zastosowaniem krawe¢znika najazdowego 15x22cm obnizonego
do 4cm w stosunku do rzednej krawedzi jezdni.

Boczne ograniczenie zjazdu wykonane zostanie wykonane jedynie na odcinku gdzie wyst¢puje
zieleniec miedzy chodnikiem a ogrodzeniem. Obramowanie wykonane zostanie, w takiej samej formie
jak obramowanie chodnika czyli z obrzezy chodnikowych 8x30cm wyniesionych na 4cm.

Zjazd zostanie wykonany z kostki behaton w kolorze czerwowona.

W stanie projektowanym zjazd w kolorze czerwonym bedzie obejmowatl odcinek od krawedzi jezdni
ul.Gérnej do krawedzi chodnika (2,0m), dalej w kierunku granicy dziatek 19,20,21 wykonana
zostanie nawierzchnia o kolorystyce wewnetrznego uktadu drogowego (kostka szara).

Zjazd bedzie mial nachylenie podtuzne 1% w kierunku dziatki inwestora. Istniejacy chodnik ma
spadek 2% w kierunku jezdni. R6znice wysoko$ci miedzy istniejacym chodnikiem, a projektowanym
zjazdem nalezy zniwelowaé poprzez wykonanie przebrukowania chodnika i dostosowanie jego
rzgdnych do rzednych zjazdu. Réznice wysokosci w kraweznikach (przejscie z obnizonego na 4cm do
wyniesionego na 10cm) wykona¢ przy uzyciu kraweznika sko$nego.

Teren na dziatce wewnetrznego uktadu drogowego nalezy dostosowac do rzednych zjazdu.

Nie przewiduje si¢ budowy urzadzen odwadniajgcych w ramach projektu zjazdu.

Odwodnienie terenu na dzialkach inwestora wykonane zostanie odrebnym projektem odwodnienia
wykonywanym w ramach wewne¢trznego uktadu drogowego. Projekt ten nie jest jednak trescia
niniejszego opracowania i znajduje si¢ poza jego zakresem.

Zabudowa wszystkich elementéw zagospodarowania powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producentdéw oraz zgodne z odpowiednimi normami i rozporzadzeniami.

Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne, kratki
Sciekowe nalezy wyregulowa¢ (dowiazac) do rzgdnych nowej nawierzchni.

Szczegétowe informacje na temat projektowanej geometrii znajduja si¢ na rys 02 ,Plansza
zagospodarowania” oraz 03, 04 ,,Typowe przekroje konstrukcyjne”.

7. USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA:

1. Okreslenie kategorii geotechniczne;j
Projektowany zjazd jest zaliczony do 1 kategorii geotechnicznej

2. Odwodnienie budowli
Odwodnienie zjazdu, nastapi powierzchniowo w kierunku dziatki drogowe;j.
Nadmiar wéd wewnetrznego uktadu drogowego zostanie przejety przez system odwodnienia
(wpusty uliczne i kanalizacj¢) w ramach projektu wewngetrznego uktadu drogowego (poza
zakresem niniejszego opracowania).

3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
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Brak nasypéw. Grunt podtoza zostanie wymieniony na warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie dotyczy

5. okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego
Nie dotyczy

6. Ustaleniu wzajemnego oddzialtywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji,

Nie dotyczy

7. Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy

8. Metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow
Wymiana gruntu na  warstwy  konstrukcyjne o  odpowiednich  parametrach
wytrzymatosciowych i wodoprzepuszczalnosci .

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
W ramach projektu wykonana zostala warstwa odsaczajaca. w dolnych warstwach
nawierzchni. Pozostale warstwy podbudowy i wzmocnienia podloza réwniez sa
przepuszczalne.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw
Projektowana konstrukcje nawierzchni zjazdu nalezy wykona¢é z materialéw nie
wplywajacych na zanieczyszczenie podloza gruntowego.

Materialty uzyte do budowy zjazdu to:

- kostka betonowa

- cement

- piasek

- kruszywo (ttuczen kamienny stabilizowany mechanicznie, pospétka).
Materiaty te mozna zaliczy¢ do neutralnych dla srodowiska
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne
potwierdzajace jej neutralny wpltyw na Srodowisko i zgode do stosowania do budownictwa
drogowego.

8. TYPOWE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.

Konstrukcja zjazdu

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu na posesjg:

8cm - kostka betonowa, wibroprasowana, czerwona

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm —podbudowa zasadnicza z ttucznia stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm
Podloze doprowadzone do parametréw gruntu G1, Na warstwie podbudowy pomocniczej nalezy
uzyska¢ parametry E2>80MPa, E2/E1<2,2, Is=1,00

20cm — podbudowa pomocnicza z thucznia o uziarnieniu 0-63,0mm (wzmocnienie podtoza)

15cm — warstwa odsaczajaca z pospdtki o wodnoprzepuszczalnosci k>8m/doba (wzmocnienie
podioza)

geowldknina separacyjna o parametrach wg opisu technicznego (wzmocnienie podioza)

Razem 71cm

Wiasciwosci geowtokniny (warstwa odcinajaca i separujaca — odpowiednik F-31, Inora)

SPECYFIKACJA MATERIALU GEOSYNTETYCZNEGO - GEOWLOKNINA

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens), aby materiat
posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny
pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos¢, w tym
odpornos¢ na agresywne Srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.
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MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Lp Wiasciwosci Jednostki Wymagania  dla | Tolerancja Metody badan
geowtdkniny wg:

1 Masa powierzchniowa g/m2 300 +30 EN ISO 9864
2 Grubo$¢ przy nacisku: +0,6

2 kPa mm 3,0 EN 1SO 9863-1
3 Wytrzymatosé na

rozcigganie:

-wzdtuz pasma kN/m >20,0 -2,6

-wszerz pasma kN/m >20,0 2,6 PN-EN ISO

10319:2008

4 Wydtuzenie wzgledne przy
obcigzeniu max.:

-wzdtuz pasma % 65 -13 +15
-wszerz pasma % 65 -13 +15
5 Sita przy przebiciu PN-EN ISO
(metoda CBR)(x-s) N >3890 -389 12236:2007
6 Charakterystyczny ~ wymiar PN-EN ISO
poréw 090 mm 70 +21 12956:2002
7 Wodoprzepuszczalno$é
prostopadta do ptaszczyzny
geowtokniny PN-EN ISO
kv z Ah wody=50 mm 11058:2002
m/s 0,05 -0,02
8 Wodoprzepuszczalno$¢  w

ptaszczyznie geowtdkniny

kH z Ah  wody= 100 mm
przy obcigzeniu:

20 kPa PN-EN ISO
m/s 10m?/s -1,2 12958:2002

Informacije uzupetniajace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od zatwierdzonego przez Inzyniera dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu
dostarczonej rolki geosyntetyku byta umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcii;
— parametry zaopatrzeniowe;
— informacje, iz wyrob posiada wazng Aprobate Techniczng i/lub znak CE, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

Grunt podtoza i warstw nawierzchni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is= 1,00.

Na warstwie warstwy podbudowy pomocniczej (gérnej warstwy wzmocnienia podtoza gruntowego)
nalezy uzyska¢ parametr wtérnego modutu odksztatcenia E2>80MPa, E2/E1<2,2 oraz Is=1,0.
Wiaczenie zjazdu do krawedzi drogi publicznej wykonano na krawezniku o wymiarach 15x22cm
utozonym na tawie betonowej z betonu C16/20. Kraweznik zostanie wyniesiony na 4cm w stosunku
do rzednej krawedzi jezdni.

Szczegétowe rysunki konstrukcji nawierzchni zjazdu i dojscia do posesji zostaty przedstawione na
rysunku nr 03 ,,Typowe przekroje konstrukcyjne”.

9.0DWODNIENIE

Odwodnienie terenu na dzialkach inwestora wykonane zostanie odrgbnym projektem odwodnienia
wykonywanym w ramach wewng¢trznego uktadu drogowego. Projekt ten nie jest jednak trescia
niniejszego opracowania i znajduje si¢ poza jego zakresem.

W ramach budowy niniejszych zjazdéw nie przewiduje si¢ realizacji dodatkowych elementéw
odwodnienia.
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10. UWAGI OGOLNE I ZALECENIA KONCOWE.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar
kontrolny 1 powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;.
Po zakonczeniu prac cato$§¢ wykonanych elementéw nalezy nanie$¢ na mapy panstwowego
zasobu geodezyjnego.

Nalezy unika¢ wykonywania rob6t ziemnych w okresie nasilenia opadéw atmosferycznych. W
okresie zimowym nie nalezy wykonywac¢ robdt ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu
ewent. Zabezpieczenia.

Prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen obcych (w tym uzbrojenia
podziemnego i naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnos$ci przedstawiciela zarzadcy tego
urzadzenia

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych istniejacych
na terenie wykonywanych przez niego rob6t

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowa¢ sie do przepisOw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca natychmiast
wstrzyma prowadzone roboty i powiadomi o tym Inwestora oraz Konserwatora Zabytkéw
Zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni z asfaltu nalezy przywréci¢ ja do stanu
poprzedniego Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢ réwno obcigte i posmarowane
asfaltem. Przed potozeniem warstwy wiazacej, nalezy nawierzchni¢ skropi¢ asfaltem.
Podobnie przed ulozeniem nastgpnej warstwy asfaltu, poprzednia nalezy skropi¢. Podloze
powinno by¢  skropione réwnomiernie na catej powierzchni. Warstwe wigzaca asfaltu
nalezy odtworzy¢ o 0,5m szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi naruszonej
nawierzchni. Warstwe $cieralng asfaltu nalezy odtworzy¢ o 1,0m szerzej z kazdej strony od
zewnetrznych krawedzi naruszonej nawierzchni. Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy
wymieni¢ na nowe. Krawezniki nalezy umiesci¢ na tawie betonowej grubosci 15cm i
szeroko$ci 40cm. Wszystkie  istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie
jak wlazy kanalizacyjne, kratki §ciekowe nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej
nawierzchni.-

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U.
RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.

11. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH:

11.1. Wymagania ogolne:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okres§lonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe,
uzgodnieniami wia$cicieli sieci uzbrojenia i wymaganiami Prawa Budowlanego

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszelkich przepis6w zwigzanych z prowadzonymi
robotami

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

1. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

2. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obciazen od osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Ochrona i utrzymanie robot

WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONE ROBOT I ZA WSZELKIE
MATERIALY I URZADZENIA UZYWANE DO ROBOT OD DATY ROZPOCZECIA DO DATY
ZAKONCZENIA ROBOT

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod .

11.2. Wymagania szczegétowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru robot zawieraja Polskie Normy i normy branzowe.

- wymagania dla materialéw przeznaczonych do robot jako$ci, obmiaru i odbioru zawieraja Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz stosowne rozporzadzenia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

e Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r, Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 1126,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik Ustaw
Nr 43, poz.430

— Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji

— Wizja lokalna w terenie

e Zakres robot dla etapu budowy zjazdu i zarurowania rowu oraz Kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia w zakresie budowy drég obejmuje
zadania
w nastepujacej kolejnosci:
¢ Roboty przygotowawcze i porzadkowe
e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
e Zdjecie warstwy humusu na obszarze budowy zjazdu
¢ Geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia
e Zabezpieczenie istniejacych sieci
¢ Dostawa materialéw
¢  Wykonanie niwelacji terenu, pod nawierzchni¢ drogowa
e Zabudowa kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych
¢ Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych
¢ Wykonanie nawierzchni zjazdu
¢ Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja
¢ Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
e Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W obrgbie prowadzonych rob6t w rejonie projektowanego zjazdu i parkingu, na podstawie mapy do
celéw projektowych nastepuje kolizja z nast¢pujacymi sieciami uzbrojenia:
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociagowa
- sieci kanalizacyjne (kd i ks)
- sie¢ energetyczna napowietrzna
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi, uzgodnieniami i przy nadzorze
wilasciciela sieci. Na przewodach zatozy¢ nalezy rury ochronne lub wykona¢ inne zabezpieczenia
zgodnie z wymaganiami wiascicieli sieci. W okolicach przewodéw prace prowadzi¢ recznie.

¢ Elementy ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnym wystepujacym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e uzytkowanie maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem i niezgodnie z zasadami
BHP

e prowadzenie robét w poblizu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych —
mozliwos$¢ porazenia

e prowadzenie robét w poblizu sieci wodociagowych — mozliwo$¢ zalania

e prowadzenie rob6t w poblizu sieci gazowych — mozliwo§¢ wybuchu i zatrucia
gazem
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e wycinka drzew — mozliwo$¢ przygniecenia elementem drzewa oraz uszkodzenia
ciala przez dziatajacy sprzet

e prowadzenie prac w obrgbie istniejacych stupéw — mozliwo§¢ wychylenia stupa,
jego przewrdcenia — przygniecenie elementem stupa, liny, porazenie pradem przy
zerwaniu przewodu energetycznego.

e Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— W trakcie wykonywania wykopéw — przysypanie, osunig¢cie si¢ skarpy, lub wpadnigcie do
wykopu

Kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe

Prowadzenie prac w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego — uszkodzenie sieci, wybuch,
porazenie pradem, zalanie.

prowadzenie prac w obrebie istniejacych stlupéw — mozliwos¢ wychylenia stupa, jego
przewrdcenia — przygniecenie elementem stupa, porazenie pradem przy zerwaniu przewodu
energetycznego

e Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
—  Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2
— Szczegbtowym poinformowaniu pracownikOw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét zgodnie z punktami opisanymi powyzej;
- Przedstawienie metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace Srodki:

e Oznakowa¢ i1 zabezpieczy¢ teren przed dostegpem oséb postronnych przynajmniej
ta§ma ostrzegawcza, a przy wykopach wigkszych niz 0,5m parkanami

¢ Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

e Zadba¢ o dobrag komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejs$cia do
wykopéw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych

¢  Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badZz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi
szalunkami. Giebokie wykopy nalezy obarieriowa¢ zgodnie z przepisami BHP.

¢ Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdza¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen

e Zaleca si¢ aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem automatycznie wysytaly sygnat
dzwigkowy

» zabezpieczenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego biegnacych
pod projektowanym zjazdem wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami
oraz pod nadzorem zarzadcOw tych sieci. Prace w obrgbie sieci nalezy prowadzi¢
recznie w obecnos$ci przedstawiciela Zarzadcy sieci.

¢ W razie ujawnienia w czasie budowy niewybuchéw innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym.
O znalezieniu niewybuchéw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.
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Uwagi
W oparciu o niniejszg informacje i1 inne szczegbélowe wytyczne zawarte w projekcie

budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy bhp, zawierajace
nastepujace informacje:

Plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych —ciagéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzg¢tu ratunkowego
Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych etapéw robot

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji inwestycji
Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie

Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzér

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
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