
przelew bezpieczeństwa
15 x 8 cm; dolna krawędź
5 cm ponad krawędzią
styku dna koryta z attyką
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PRZEKRÓJ C' - C'

zawór odcinajacy
mcr ZIPP RST EI120S
z wyzwalaczem termicznym
72°C - pom. wymiennikowni

kratka wentylacyjna sufitowa
KOS 150 biała DOSPEL
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wywietrznik BRYZA-150/W1

pokrywa na cokół dachowy uzbrojona króćcami
montażowymi dla wywietrznika dachowego typ
BRYZA-150 oraz przyłączami wentylacyjnymi
dla kanału typ Spiro 150mm oraz rur 110 PVC
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wszystkie kanały wentylacyjne z rur
Spiro Ø150oc.; piony izolowane akustycznie
matą Armaflex VG gr.9,0 mm
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przewody instalacji wentyalcji okrągłe z blachy ocynkowanej
typ Spiro, wszystkie średnicy Ø150, poziomy prowadzone
w przestrzeni pustki stropu bez izolacji, piony prowadzone
w szachtach i izolowane akustycznie matami Armaflex VG gr.9,0 mm

odcinki połączeniowe instalacji wentylacji z akustycznie
i termicznie izolowanego przewodu TERMOFLEX Ø150

okrągła kratka wywiewna KOS 150

LEGENDA:


