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Klatka schodowa — rysunek montazowy

Korytarz — schemat montazowy
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlany czesci architektoniczne;.

- Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia budynku

mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Gérnej,

opracowana przez Przedsiebiorstwo

.Morion” 44-186 Gieraltowice, ul. Ksiedza Roboty 59 w styczniu 2019 r.

2. Zalozenia

2.1.

2.2.

Normy
Wymiarowanie :

- PN —-B -03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN - B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- PN-B -03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN—-B- 03020:1981 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

Obcigzenia :

- PN - B- 02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN- B- 02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN - B- 02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN - B- 02010:1980/Az1 :2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem.

- PN- B- 02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia

a) obcigzenie sniegiem dla strefy

b) obcigzenie wiatrem strefa
c) obcigzenie uzytkowe stropu
d) obcigzenie uzytkowe dachu
e) klatki schodowe

f) korytarze

Obcigzenie wiatrem.

Il
|
2,0 kN/m?,
1,2 kN/m?,
3,0 kN/m?,
3,0 kN/m?.



3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych ( Dz.U. poz. 463 ):

- warunki gruntowe istniejgce na rozpatrywanym terenie mozna zaliczy¢ do
prostych,

- projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego
budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Goérnej. Obiekt ma zosta¢ wybudowany
na dziatkach nr 19, 20, 21.

Projekt zostat sporzadzony w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U.2002.75.690 ).

W niniejszym projekcie podano informacje niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe. W celu poprawnej realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt wykonawczy

stanowigcy uszczegotowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.

5. Warunki gruntowo - wodne

Wykonane prace pozwolity na rozpoznanie podtoza do maksymalnej gtebokosci 4,0m.
Zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli w pierwszej kolejnosci grunty podzielono na warstwy, biorgc pod uwage ich
geneze oraz wyksztalcenie litologiczne. W ten sposéb wydzielono trzy warstwy

geotechniczne:

| — grunty antropogeniczne — nasypy;

Il - gliny lodowcowe;

Il — ity wytopiskowe;

IV - piaski $rednie;

Warstwa | - tworzg jg wspoétczesne grunty antropogeniczne — nasypy na potrzeby
niniejszego opracowania zaliczone do nasypéw niebudowlanych. Wystepujg na catym
terenie w postaci ciggtej warstwy. Stanowig pozostatos¢ dawnych zabudowan, W ich
skladzie mozna wyréznié¢ zbutwiate drewno, gruz ceglany i cate cegly, piasek, W otworze
nr 4 stwierdzono wystepowanie piasku gliniastego humusowego. Dla gruntéw tej warstwy

nie okreslano parametréw geotechnicznych.



Warstwa Il — do ktérej zaliczono spoiste osady lodowcowe zwietrzate, litologicznie
reprezentowane przez: gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte i gliny pylaste, przyjeto
dla nich symbol geologicznej konsolidacji ,C”. Grunty tej warstwy sg nosne, jednak
odksztatcalne i wrazliwe na zawilgocenia i przemarzania — pod wptywem tych czynnikow
uplastyczniajg sie.
Zalicza sie je do wysadzinowych =- grupa nosnosci G3-G4. Grunty te wykazujg
plastycznos¢ w roznym stopniu, w zwigzku z czym podzielono je na dwie warstwy:

warstwa lla — gliny twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, przyjeta

wartos$¢ stopnia plastycznosci 1,=0,23;

warstwa llb — gliny twardoplastyczne o przyjetym stopniu plastycznosci I, = 0,13.
Warstwa Il - do ktérej zaliczono wytopiskowe ity oraz gliny pylaste zwiezte na pograniczu
itu, przyjeto dla nich symbol geologicznej konsolidacji ,D”. Stanowig nosne podioze.
Zalicza sie je do gruntdw mato wysadzinowych. Z uwagi na r6zng warto$¢ stopnia
plastycznosci IL podzielono je na dwie warstwy:

warstwa llla — ity plastyczne o 1.=0,25;

warstwa lllb — ity twardoplastyczne o 1.=0,15.
Warstwa IV — obejmuje srednioziarniste piaski sSredniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszczenia Ip = 0,50. Stanowig korzystne podtoze zaréwno dla posadowienia obiektéw

kubaturowych jak i podtoze nawierzchni. Sg niewysadzinowe — grupa nosnosci G1.

W trakcie wykonywanych badan w styczniu 2019 r., do maksymalnej gtebokosci
rozpoznania wynoszacej 4,0m stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w soczewkach
piasku w przedziale gtebokosci 1,4 — 2,5 m. Zwierciadto stabilizuje na gtebokosci 1,1 - 1,5
m.

Warunki wodne, stwierdzone podczas badah terenowych w styczniu 2019r., dla

projektowanej inwestycji sg korzystne.

6. Opis konstrukcji

Elementy konstrukcji

Uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy.

Budynek trzykondygnacyjny o ustroju nosnym scianowym w przypadku zasadniczego

budynku i stupowym w przypadku klatki schodowej i korytarza.

Obliczenia sit wewnetrznych oraz wymiarowanie elementéw dokonano przy pomocy

programu komputerowego Robot Structural Analysis Professional 2019 licencja nr 13

3/10/2002/AD.



Fundamenty

Pod stupami i scianami zaprojektowano tawy fundamentowe o szerokosci 600 mm
i wysokosci 300 mm. Sciany fundamentowe przewidziano monolityczne Zelbetowe

0 szerokosci 300 mm.

tawy i Sciany fundamentowe zbrojone sg pretami ® 12. Zbrojenie poprzeczne taw i Scian

fundamentowych stanowig strzemiona ® 6 w rozstawie co 500 mm.

Projektowany poziom posadowienia taw fundamentowych -1,4 m. tawy fundamentowe
nalezy posadowi¢ na 100 mm warstwie chudego betonu C12/15. Powierzchnie stykajgce

sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powtokami asfaltowymi na zimno ( Srodowisko XC2 ).

W przypadku wystgpienia lokalnie glebszego nasypu nhalezy go usungc¢ i zastgpi¢
nasypem budowlanym z kruszywa tamanego.

Nasyp powinien by¢ formowany warstwami grubosci 0,3 m odpowiednio zageszczonymi
(Ip=0,60; Is=0,98; E, = 100 MPa; E,q =50 MPa).

Zasypki gruntowe za fundamentami i nasypy budowlane nalezy uktada¢ warstwami

Zz mechanicznym ich zageszczeniem do wartosci |s = 0,95.

Stropy , dach i $ciany budynku mieszkalnego

Przyjeto rozwigzania systemowe firmy STEICO. Konstrukcja drewniana szkieletowa
gtébwne elementy konstrukcyjne stupy i belki stropowe z profili dwuteowych w rozstawie co
625 mm. Rozpietosc¢ stropéw 6,6 mi 5,1 m.

Konstrukcje dachu stanowig krokwie o przekroju 70 x 140 mm w rozstawie co 1250 mm
oparte na ptatwiach 140 x 140 mm. Platwie w rozstawie co 2100 mm oparte sg na belkach
podwalinowych o przekroju 140 x 140 mm za posrednictwem stupkdw o takim samym

przekroju.

Klatka schodowa i korytarz

Konstrukcje nosng klatki schodowej i korytarza stanowi ukfad stupowo belkowy wykonany
z profili stalowych gorgcowalcowanych HEB 160. Statecznos¢ ukladu w kierunku
podtuznym i poprzecznym zapewniona zostata przez usztywnienie wszystkich weztow.

W poziomie stropow i dachu zaprojektowano stezenia krzyzowe poziome z pretow @ 16.

Piyty stropowe korytarza i spoczniki klatki schodowej przewidziano w postaci
prefabrykowanych zelbetowych ptyty grubosci 6 cm ( dopuszcza sie wykonanie ptyt

monolitycznych ).
Dach klatki schodowej stanowi blacha trapezowa T62 gr. 0,6 mm.

Schody policzkowe z belkami nosnymi z profili HEB 160 i stopniami stalowymi.



Izolacje

- Wszystkie elementy betonowe, stykajgce sie bezposrednio  z gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ powtokami asfaltowymi na zimno.

- Kompletny system malarski odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego stali.

Materiaty

- Beton zwirowy kl. C12/15 ( B15) , C25/30 ( B30 ) C35/45 (B45)
- Stal zbrojeniowa: A-0, A-llIN

- Stal konstrukcyjna S235JR

- Drewno klasa C 24

Klasa konstrukcji spawanej i wadliwo  $ci ztgczy

Klasa konstrukcji spawanej

Klasa wadliwosci zigczy 3



