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Wp PROJ. WPUSTY DROGOWE, OSADNIKOWE, STUDZIENKI
Ø500; PODŁĄCZENIA Ø200, RUSZT ŻELIWNY D400

ZASUWA ODCINAJĄCA DN40 NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM

LEGENDA:
PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE INSTALACJE, PODŁĄCZENIA I PRZYŁĄCZA
SANITARNE:

PROJ. STUDNIA BETONOWA ODPOWIEDNIO Ø1000 I Ø1200
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WŁAZ ŻELIWNY
D400 W TERENIE UTWARDZONYM ORAZ B125 W TERENIE
ZIELONYM

PROJ. STUDNIA BETONOWA Ø1000 KANALIZACJI
SANITARNEJ, WŁAZ ŻELIWNY D400

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z RUR I KSZTAŁTEK KIELICHOWYCH PVC-U;
KLASA S (SDR 34; SN 8; LITE)

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODPOWIEDNIO Z RUR I KSZTAŁTEK KIELICHOWYCH PVC-U;
KLASA S (SDR 34; SN 8; LITE) - PODŁĄCZENIA Ø200 ORAZ
Z RUR I KSZTAŁTEK KIELICHOWYCH STRUKTURALNYCH
(PP;  SN => 8 kPa) - KANAŁY Ø315 ,Ø500 i Ø630

Ø50PE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO NIERUCHOMOŚCI
Z RURY Ø50 PE100, SDR11, PN16

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ
ZAPEWNIA NIEZBĘDNA RETENCJĘ KANAŁOWĄ NA WODY OPADOWE
I ROZTOPOWE  O POJEMNOŚCI Vc > 15,0 m³

PROJ. STUDNIA BETONOWA Ø1200 INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z ZABUDOWANYM REGULATOREM WYPŁYWU
OGRANICZAJACYM PRZEPŁYW, STOŻKOWYM TYPU VORTEX;
PRZEPŁYW NOMINALNY do 2,0 l/s; WYSOKOŚĆ SPIĘTRZENIA H=1,0 m

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RURY I KSZTAŁTEK
KIELICHOWYCH  Ø200 PVC-U; KLASA S (SDR 34; SN 8; LITE)

Ø200

Ø160 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RURY I KSZTAŁTEK
KIELICHOWYCH  Ø160 PVC-U; KLASA S (SDR 34; SN 8; LITE)

ISTNIEJACE ZEWNETRZNE INSTALACJE, PODŁĄCZENIA
I URZĄDZENIA KANAŁOWE PRZEZNACZONE
DO LIKWIDACJI

UWAGI:

W KAŻDYM PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU 
WYKOPÓW GRUNTÓW NASYPOWYCH NIENOŚNYCH (W SZCZEGÓLNOŚCI 
PRZY POSADAWIANIU OBIEKTÓW STUDNI I ZBIORNIKÓW), NALEŻY DOKONAĆ 
ODPOWIEDNIO WYMIANY GRUNTU DO GŁĘBOKOŚCI ZALEGANIA NASYPU W 
DANEJ LOKALIZACJI (MIN.0,5 M).

NA ETAPIE WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH ŚCIANY WYKOPÓW NALEŻY 
ZABEZPIECZYĆ PRZED OSUWANIEM SIĘ.  W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA
W POZIOMIE POSADOWIENIA WODY PODZIEMNEJ, NALEŻY WYKONAĆ  
ODPOWIEDNI  DRENAŻ, WODY OPADOWE NALEŻY ODPROWADZIĆ POZA 
TEREN PROWADZONYCH ROBÓT.

WSZYSTKIE NAPOTYKANE W TRAKCIE WYKOPÓW, ISTNIEJACE (STARE) 
PRZEWODY NALEŻY USUWAĆ, A POZOSTAJĄCE KOŃCÓWKI SKUTECZNIE 
ZAŚLEPIAĆ KORKAMI BETONOWYMI.

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE
 WYTYCZENIA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH
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  trasy, w przypadku wpustów drogowych wsp. traktować orientacyjnie,
  wpusty należy dopasować do krawężników jezdni bądź odpowiednio koryt
  ciekowych
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BILANS TERENU:

pow. działek o nr ewid. : 19,20,21  1147,00m²
pow. zabudowy -  342,38m²
pow. utwardzone           -  492,98m²
pow. placyku z altaną śmietnikową        - 11,04m²
pow. tarasów    - 16,00m²
pow. biologicznie czynna                            - 284,60m²
Łączna liczba miejsc postojowych w obszarze opracowania -   14 miejsc


