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OPIS TECHNICZNY
PW

1 DANE OGOLNE

1.1 NAZWA INWESTYCJI
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Gliaah

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice ul. Gérna. Dziatki nr 19,20,21 @br0030

INWESTOR
Zaktad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo Budownictw&potecznego
Sp. z 0.0. Gliwice ul. Dolnych Watéw 11 44-100

13 PODSTAWA OPRACOWANIA

14 Umowa/zlecenie Inwestora
Program funkcjonalnoaytkowy i uzgodnienia ze Zleceniodagvc
Zaakceptowana koncepcja programowo-przestrzenna.
Mapa sytuacyjnaizbrojeniowa terenu do celéw projektowych,
w skali 1:500, wykonana przez Fignprojektowo geodezyp IVE
Wiodzimierz Weglinski
Badania geotechniczne wykonane przBezedsibiorstwo ,MORION”"
Sp. z 0.0. Pracownia: 44 - 100 Gliwice, ul. Siemkcza 1
Geodeta uprawniony: mgr Agata Peta nr upr. V11453
Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne;
Aktualne normy i przepisy budowlane.

2 IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mieszkalnego ypral. Gornej
w Gliwicach w technologii szkieletowe] wraz z zagodarowaniem terenu
i infrastruktuy towarzyszca.

2.1 LOKALIZACJA

Omawiana parcela patona jest w Gliwicach, w obbie ulic Kujawskiej, Gornej,
Swictego Jacka i drogi wewtrznej od strony zachodniej: we wrzu kwartatu, Ligota
Zabrska okrdonym w miejscowym planie zagospodarowania ter&ajazd do
dziatki od strony wschodniej od ul. Gérnej. Dziatla ktérych projektowanegobiekty
nie podlegaj ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowepgtanu
zagospodarowania przestrzennego.

2.1.1 Warunki wiasriziowe

Sytuacja prawna terenu, na ktérym realizowana néariwestycja

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w Gliwicach przy ul. Gérnej. W skiad
wchodz dz. o nr ew. 21 pow. 0,0389 ha, 20 pow. 0,0362.84),0396 ha. Obb 0030,
Ligota Zabrska. Powierzchnia terenu wynagizhie 0,1147 ha. Teren jest wiascig
Inwestora. Dla wskazanego terenu obganjg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta ¢&ljwichwalonego przez Rad
Miasta w Gliwicach Uchwat nr XLVII/1217/2006 z dnia 26 10 2006r. Obszar
okreslony jako MN i przeznaczony jest pod zabudowieszkaniow o niskiej
intensywngci.

2.1.2 Stan istnigpy parceli

Dziatki 19,20,21 tworz obszar inwestycyjny o regularnym ksztalcie
i réznym stopniu zainwestowania, co wynika na wprostrzgowierzchni i powierzchni
zabudowy ok 1147fn Obiekt kubaturowy zostat wyburzony a dziatki tapzespot
urbanistyczny o zhibnych do siebie prostetaych rzutach wraz z przylegtymi

2
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terenami — gtdwnie powierzchni utwardzone i trawrgk punktowymi drzewami i
krzewami przy granicach. Przez omawiane parceleigjsgu planowanej inwestyciji
(czes¢ potudniowa) nie przebiegaj linie napowietrzne oraz doziemne adzenia
energetyczne, gazowe oraz sieci wodno- kanalizaivizane z obiektami.

2.2. WARUNKI GEOLOGICZNE | WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywanych bada w styczniu 2019 r., do maksymalnej
gtebokadéci rozpoznania wynogeej 4,0m stwierdzono:

- zbudowane jest z osadéw czwartalawych, osady rodzime zyvane §

z dziatalndcia lodowca w plejstocenie, litologicznie reprezewdne przez
wodnolodowcowe piaskirednioziarniste, zwietrzeliny glin zwatowych oraz

ity wytopiskowe, caly teren przykrywa warstwa naéw;

- wystepowanie wod gruntowych w soczewkach piasku w prizéelgkbokdici
1,4 — 2,5 m. Zwierciadto stabilizuje nalgbkasci 1,1 — 1,5m.

Warunki wodne, stwierdzone podczas batlaenowych w styczniu 2019r., dla
projektowane] inwestycjisskorzystne.

Projektowan inwestycg zalicza si | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie terenowego rozpoznania pzaltov obebie projektowanej
inwestycji do g¢bokasci 4,0m warunki gruntowo-wodne  zaliczono do
prostych. Podle zbudowane jest z gruntbw émych. W poziomie
posadowienia fundamentéw budynku zmagik grunty warstw: IV, Ilb i I. Dla
wyréwnania napzen zaleca & zastosowanie warstwy wyrOwnggj z
chudego betonu. Pozost&do dawnych zabudowaw postaci drewnianych
belek ze zbutwialego drewna zegjonych w gruncie - zaliczonych do nasypéw
warstwy | - naley usuryd.

3 CZESC INSTALACYJNA SANITARNA

3.1 ROZWHKZANIA W ZAKRESIE UZBROJENIA DZIALKI
W PRZYtACZA ORAZ INSTALACJE SANITARNE

3.1.1. Zalgenia dla istnigjcych nieczynnych instalacji i pradzy sanitarnych
na dziafce inwestycyjnej

Na terenie dzialek przeznaczonych na inwestymbudowanegsnieczynne zewgtrzne
instalacje sanitarne oraz obecniglegione 3 przycza kanalizacji oraz 3 przdza
wodochgowe do wczéniej wyburzonego budynku. Dla potrzeb nowoprojeldoego
budynku przewiduje si wykorzystanie dwodch istnigiych przyhczy kanalizacji,
jednego sanitarnej, drugiego deszczowej, w zakreisimiegcych studzienek
przylaczeniowych k63 oraz k67 w chodniku ulicy Goérnej ahi podiczen do
odpowiednich kanaléw w pasie jezdni. Pegpgle wodocigowe ledzie zrealizowane
w nowej trasie. z nowym punktem ggkenia [pw-1]do istnigcej sieci wodoeigowe;j
@110 PE w ulicy Goérnej

Zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych megénia do sieci wod-kan.,
pozostate na terenie dzialki inwestycyjnej inst@aoraz niepotrzebne odcinki
przylaczy naley zlikwidowaé. Praktycznie, wszystkie napotykane w trakcie wydwp
istniejgce (stare i nieczynne) przewody oraz studnie zyalesuré, a pozostagce
w gruncie kaicowki przewoddéw skutecznie fdapiat korkami betonowymi.

3.1.2. Powdzanie projektowanych instalacji sanitarnych budyrkisieciami
zewretrznymi

Przewiduje wyposgenie projektowanego budynku w instalacje sanitarne:

- wodocihgowg wody zimnej i cieptej, woda ciepta przygotowywarentralnie w wzle
wymiennikowym zasilanym z miejskiej sieci ciepioezej

- kanalizacjisciekdéw sanitarnych, bytowo-gospodarczych

- kanalizacji deszczowej wéd opadowych i roztopduwyc
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- centralnego ogrzewania, zasilanej z miejskigjigieptowniczej poprzez gzet
wymiennikowy

Odpowiednio, instalacje wod.-kan. oraz c.o. pra@aktnego budynkudala powigzane
z miejskimi sieciami zewgirznymi, poprzez zewtrzne instalacje na terenie dziatki
oraz przy4cza, zgodnie z uzyskanymi warunkami pazyenia:

- Zapewnienie dostawy wody i warunki technicznetpczinia do sieci wodogijowej
i kanalizacyjnej, okrdone przez Przeddiiorstwo Wodocigéow i Kanalizacji
w Gliwicach, pismo z dnia 11.12.2018r., znak TZ58/2018/11822;

- Warunki techniczne przytzenia instalacji odbiorczej wraz z przygotowaniem
pomieszczenia dla moria wezta cieplnego, okigone przez PEC Gliwice, pismo
z dnia 08.01.20109r.

Podhczenie do sieci cieptowniczej, tj. rozbudowa siecaz odpowiednio budowa
przylacza i zabudowa kompaktowego dwufunkcyjnegoeztar cieptowniczego
wymiennikowego w budynku, jest przedmiotemgmirego opracowania i pegtowania

administracyjnego.

3.1.3. Charakterystyka zycia wody, odprowadzanigiekdéw sanitarnych oraz
wod opadowych i roztopowych z projektowanego bkdyn

3.1.3.1. Odprowadzenie wbd opadowych i roztopowych:

Podstawowe parametry charakteryzg omawiany obszar:

- pow. dziatki — 1147,0°m
- pow. zabudowy —  344,0°m
- pow. dachu —  344,0°m
- pow. utwardzona — 475,0m
- pow. biologicznie czynna - 294,Gm

Przyjeto wielkos¢ natzenia deszczu miarodajnego, zgodnie z waiigprzyjmowan
przez UM Gliwice, w wysokéci g = 218,58 drifs - ha = 0,0219 dfits - nt

Do dalszych obliczieprzyjeto miarodajne natenie deszczu g = 219 dfs: ha

Wielkos¢ sptywu wod opadowych dla poszczegdlnych powierzobficzono z ogdélnej
zaleznasci: Q=vy-q-A [dnis]
gdzie:
v — wsp. sptywu dla rfhego rodzaju powierzchsi1;
(przygto y = 0,9 dla dachéw, 0,8 dla terenéw utwardzonych
(z kostki brukowej), 0,1 dla terenéw zielohy
q — na¢zenie deszczu miarodajnego = 219°rha, tj. 0,0219 difs: nf ;
A — powierzchnia odwadniana fin

W rezultacie:

Obliczeniowe natzenie sptywu wody opadowej z dachu budynku
Qq1=0,0219 drils - nf- 0,9 - 344,0 fr= 6,78 dnis

Obliczeniowe naizenie sptywu wody opadowej z terendw utwardzonych
Qg2 =0,0219 drls - nf - 0,8 - 475,0 fr= 8,32 dni's

Obliczeniowe naizenie sptywu wody opadowej z przylegtych terenoviazigch
Qqz=0,0219 drls - nf - 0,1 - 294 M= 0,64 dnis

£ aczne obliczeniowe natenie sptywu wody opadowej z terenu przedmiotowégtéiz

wyniesieQd = 15,74 dni/s, w ilosci podczas trwania deszczu miarodajnego V ~ 9.4 m
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3.1.3.2. Dostawa wody i odprowadzegigekOw sanitarnych:

A. Obliczeniowe zuycie wody do celdéw socjalno-bytowych (wg. Dz.U.0Z®):

- jednostkowe ztycie wody - g =110 dfM- d

- liczba mieszkacéw - M= 38 0s6bb,

Srednie dobowe zapotrzebowanie:
Qdr=q- M =110 - 38 = 4180 drd = 4,18 nVd
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie:
Qdmax = Qér - Nd=4,18 - 1,5 =6,3%d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie:

Qhmax = (Qdmax - Nh) /24 = (6,3 - 2) / 24 = \$h

Obliczeniowe natzenie przeptywu wody (wg PN-92/B-01706 i DIN1988)

) llos¢ gn zqn q q
Poz. | Rodzaj punktu czerpalnego
szt. dnils | dni/s | dni/s | ni/h
1 ptuczka zbiornikowa 14 0,13 1,82 0,75 2,71
2 bateria czerpalna wanny 14 0,30 4,20 1,16 4,18
3 bateria czerpalna umywalki 14 0,14 1,96 0,78 2,82
4 | bateriaczerpaina 14 | 014 | 19| o078| 282
zlewozmywaka
5 domowa pralka automatyczng 14 0,25 3,50 1,06 3,81
6 domowa zmywarka do naczy| 14 0,15 2,10 0,81 2,92
Razem: 84 15,54 2,20 7,93
gdzie:
gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
Zqgn — suma normatywnych wyptywow z pregich punktéw czerpalnych
g - przeptyw obliczeniowy,
Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanej armgtaanitarnej w budynku
wyniesie cznie q = 2,20 divs (7,9 nih).
Razem zapotrzebowanie maksymalne nagntid instalacji wewetrznej bytowo-
gospodarczej budynku - 6,3faobe
Zrzut $ciekow bytowo-gospodarczych e przyié w wysokgci 90% ildsci
zwywanej wody, tj. odpowiednio 5,7%dob
B. Obliczeniowe ngtenie przeptywiciekdw bytowo-gospodarczych
(wg PN-EN 12056-2)
Poz. Rodzaj urzadzenia: llos¢ Dl,j 2 D3U QV;W
szt dm’/s dm’/s dm’/s
1 ustep sptukiwany zbiornikiem 6dm3 14 2,0 28,00 2,65
2 wpust podtogowy DN50 2 0,8 1,60 0,63
3 wanna 14 0,8 11,20 1,67
4 pralka automatyczna do 5kg 14 0,8 11,20 1,67
5 zlewozmywak 14 0,8 11,20 1,67
6 umywalka 14 0,5 7,00 1,32
7 zmywarka 14 0,8 11,20 1,67
Quw = KNZDU | Razem:| 86 81,4 | 451
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gdzie: Quw - obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekéw bytowo-gospodarczych
K - wsp. czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku (=0,5)

DU - odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych

Obliczeniowy przeptyw maksymalny w padkeniach kanalizacji do instalacji bytowo-
gospodarczej budynku wyniesie 4,51%bn

3.1.4. Rozwjzania w zakresie uzbrojenia dziatki w prgn#a oraz instalacje
sanitarne wod.-kan.

3.1.4.1. Rozwjzania dla przycza i zewgtrznej instalacji wodoggowej:

Na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych pezghnia do sieci wodoggowej,
zapewniacych dostaw wody dla celéw bytowych, przewidujessivykonanie nowego
przylacza wodocigowego do dzialki inwestycyjnej z rury @50 PE100DR31,
nawigzanego do istniefego wodocigu miejskiego @110 PE w ul. Gorne;.
W pomieszczeniu pomocniczym parteru budynku [PRdewiduje si zabudow
zestawu wodomierza gltéwnego, wyposaego w gitdwny zawér odcinggy 2",
wodomierz Dn25 Q3=6,3 md3h, klasy C (dostarcza PW@liwice), zawor
antyskaeniowy typu BABM - 1 1/2" poprzedzony filtrem siatkym 1 1/2", zawory
odcinapce 1 1/2".

Od zestawu wodomierza gtdwnego w budynku projeksl wewretrzng instalacg
wodochgowa wody zimnej, zasilajca bezpdrednio przybory sanitarne oraz instatacj
wody cieptej z cyrkulagj, gdzie woda cieptaddlzie przygotowywana w kompaktowym
wymienniku cieplnym, zasilanym wadjrzewcz z miejskiej sieci cieptowniczej.

Przewiduje si wykonanie przydcza wodocigowego z rur i ksztattek elektrooporowych
@63 i P50 PE100; SDR 11. Pragke naley nawizat do sieci wodoaigowej @110 PE
za pomog opaski do nawiercania 110/50. Zage#eniem zabudowazasuwg zeliwng
kotnierzowy dluga E2 Dn50 (w pasie chodnika ulicy). Za zagmwzewdd zredukowa
do @50 PE i doprowadzido budynku. Wykonane przyize wprowadd przez plyt
posadzki do pomieszczenia [PP-1] parteru, z zastsem uszczelnienia WGC.

Trasa, materiatdrednice

Trasa,srednice, rzdne, przedstawioney $1a rysunkach. Przed przgsteniem do robo6t
nalezy poprzez wykopy kontrolne, olile¢ rzeczywiste potgenie i rzdne whczenia
w punkcie nawgzania. Stosow@a zasuwy kotnierzowereliwne, megkkouszczelniane,
wysokiej jakdci.

Roboty ziemne
Przed przysipieniem do rob6t naky ustalt punkty wysokéciowe, @& trasy, zmiany

kierunkéw. Geodezyjne wspobdne wytyczeniowe podano tabelarycznie na rys. 1.1S.
Z uwagi na wysfpujace uzbrojenie podziemne, w miejscach lokalizacieprocza,
wykopy mechaniczne poprzedzikontrolnymi wykopami ¢cznymi. Ewentualnie
wystepujgce kable podziemne, w miejscach przekraczabezpieczy dwudzielry rurg
ochronm typu AROTA.

Dno wykopéw naley dokladnie oczécic z kamieni, wyprofilowa zgodnie

z projektowanym spadkiem przewodu, a tgasie wykong& posypk piaskovs

o0 grubdci 20cm oraz z 20cm obsypkiaskovs powyzej gornejscianki rury.

Po montau, przewody w wykopach zasypyiver trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem odcinkéw patzeh rur

- po probie szczelroi rurocggu wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgpoé

- zasyp wykopu do powierzchnio terenu

Zageszczanie warstwy ochronnej powinno ¢byrzeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostemosci. Warstwa ta musi ldystarannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nglelokonywa warstwami o grubiei

20 cm. Najistotniejsze jest zggzczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Zagszczanie naley doprowadz do wartdci okoto 85% Proctora.
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Do zasypania wykopow powsj strefy ochronnej przewodéw wodsgowych

przewiduje s} wycie gruntéw jednorodnych, niezamariypch, bez jakichkolwiek
zanieczyszcae o potwierdzonej przydatdci. Wykop naley zasypywd warstwami
o grubgci 20 cm, a kada warstwe w terenie utwardzonym natg dokladnie zaggci¢

przy wyciu zagszczarek wibracyjnych i ubijakéw do 1s=0,97.

Montaz

taczenie rur PE i ksztaltek wykofhaz zastosowaniem techniki zgrzewania
elektrooporowego, zachowagf wymagania producenta rur i zgrzewarki. Operacja
elektrozgrzewania winna Bywykonana przy unieruchomionych dadwkach rur,
w zakresie temperatur i warunkéw pogodowych &kireych przez producenta
elektrozhczy. Silny wiatr, opady i niskie temperatury ofajy jakos¢ wykonywanych
pofaczer. Prace winne hy wykonywane przez uprawnionych zgrzewaczy, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rumgow z tworzyw sztucznych”.
Nalezy uzywa¢ zgrzewarek automatycznych, z aktuakelibrach do wykonywania
pofaczen rur PE100. Pakzenie rur z PE metgdzgrzewania daje w efekcieazke o
wytrzymaldici prawie réwnej wytrzymakei rury. Dla pojczen zgrzewalnych typu tuk,
kolano, tréjnik, zwzka lub korek, nie jest konieczne wykonanie wzmogiaiev postaci
bloku oporowego, jak dla pgdzen kielichowych z rur PVC. Natomiast wszelkiego
rodzaju padczenia mieszane typu Peliwo, PE-stal, wymagaj wzmocnienia.
Wymagane $ bloki oporowe i podporowe przy peizeniachzeliwo-PE (wcinka,
armatura, stopy hydrantow). Stos@waloki oporowe z lanego betonu B-20 lub
prefabrykowane, zgodnie z nogmBN-81/9192-05. Wymiary blokéw oporowych
(powierzchnia styku blokéw betonowych z naturalnymenaruszonym podiem
gruntu) 50x50cm (2500cm2). Odcinki wykonanej zetramej instalacji wodoggowej
oznakowa niebieska téma PE z wkiadk metalizowan. Koncéwki wprowadzt do
obudow zasuw.

W celu zabezpieczenia wodegu przed tarciem o beton, najemiedzy blokiem
oporowym a ruy wodochgowg zatary¢ gune lub min. 2 warstwy grubej folii
polietylenowej. Niedopuszczalne jest opieranie PE bezpé&ednio na powierzchni
betonowe.

Skrzynle zasuwy nalgy obrukowd& do czasu ulzenia twardej nawierzchni. Kkabéwka
trzpienia do klucza winna znajdowaic 15+20cm pod pokryw skrzynki do zasuw.
Polczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi zabezpieczone przed
wysuniciem za pomag zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o wymiaraghdnie

z normy DIN 4056,0$rednicy pokrywy min. 150 mm, wysokodskrzynki min. 270mm.
Zabudowane zasuwy nale oznaczy tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi na
wysokaci 1,5 do 2,4m nad terenem, §@anie budynku lub innych obiektach trwatych.

Proba szczelrioi

Badanie szczelroi przewoddéw wodoggowych naley przeprowadza zgodnie
z normy PN-EN 1610. Przed zupelnym zasypaniemzoiych rurocigéw naley
przeprowadsi proke szczelnéci na cknienie 1,0 MPa. Préb szczelnéci
przeprowadz po utazeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z poidm
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpidgez przed poruszeniem
przewodow. Nalgy zastosow& manometr z dokladdoia odczytu 0,01 MPa.
Manometr przyiczy¢ do sieci w najriszym punkcie. W okresie 30 minutsigienie
dwukrotnie podnogi do wymaganego — okres stabilizacji. Przez kolep@e minut
ci$nienie nie mee sk obnizy¢ o 0,06 MPa, a przez naghe 20minut o 0,02 MPa.

W trakcie proby naley sprawdzé wszystkie zicza zgrzewane i skrane.

W przypadku stwierdzenia vrgzego spadku @iienia naley zlokalizowa&
nieszczelnéci, usung je, a prél powtdrzy.

Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku proby szczekw, nalery rurochgi doktadnie przeptuka
wodg, dalej przeprowadzi dezynfekog, ponownie przepluka woda, a nasipnie
przeprowadd proby bakteriologiczg przez Stag San.-Epid.

Standardowo, dezynfekcje przeprowadza igiztworem podchlorynu sodu w sl 250
mg/l wody. Po 48 godz. przewody nafepodd& intensywnemu ptukaniu wad
z predkoscig okoto 1 m/s.
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Odbidr robét

Nalezy przeprowadi odbiér czsciowy w trakcie prowadzenia robot, przed zasypk
przewodow i zbiornikdw, obejmggy sprawdzenie zastosowanych materiatow,
polaczen, spadkdw oraz wiaiwe] podsypki i obsypki. Zaki@zenie rob6t nafey
podsumowa odbiorem kacowym, potwierdzajcym prawidtowe dziatanie wykonanej
instalacji. Z odbioru kacowego nalgy sporzdzi¢ protokdt, do ktérego nalg
dolaczy¢ dokumentag powykonawcz i protokoly préb szczelrgi oraz préby
bakteriologicznej.

3.1.4.2. Rozwgzania dla przydcza i zewstrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej:

Na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych peczginia do sieci kanalizacii
sanitarnej, przewiduje siwykonanie nowego przatza kanalizacji sanitarnej do dziatki
inwestycyjnej z rury kielichowej @160 PVC-U, SN8itd nawhzanego do istniege]
studni k63 w chodniku ul. Goérnej (z istnjeym podhczeniem z rury kamionkowej
@150 do studni na kolektorze ks200 w jezdni ul.r@&r Zakres przyicza kanalizacji
sanitarnej obejmuje przewdd pragzeniowy od pierwszej studzienki na dzialce S1 do
studni k63.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynkwdp odprowadzane grawitacyjnie poprzez
projektowane piony i poziomy do dwdch przykanalikbdalej poprzez projektowagn
zewretrzrg instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kielichahy?160 PVC-U, SN8, Lite
prowadzonej w gruncie (odcinek S3-S2-S1), odprowadzlo studzienki wEzeniowej
j-w. i sieci miejskiej.

Trasa, materiatdrednice

Trasy podiczen, srednice, spadki przedstawiorgersa rysunkach.

Instalacje i podjczenia nalgy wykonat:

- z rur i ksztaltek kielichowych PVC-U; klasa 8 34; SN 8), Lite - dla kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, przy czym dla kanalizdegzczowej dopuszcza giamiennie
instalacg z rur i ksztaltek strukturalnych PP; SN => 8 kPa

- projektowane studnie betonowe prefabrykowaneggdw z betonu
samozagszczalnego o wysokiej wytrzymdln, z monolityczi dennia,

z zintegrowanymi elastycznymi uszczelkamgzenie kegébw na uszczetkgumow,
zwienczenia wlazamieliwnymi w klasie zgodnie z rysunkami

Wymagania projektowe dla studzienek betonowychagtmgkowanych:

beton klasy C35/45 (B45),

nasikliwos¢ nie wicksza od 5 %,

szeroké¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskanik w/c nie wikszy od 0.45,

maksymalna zawaré chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien ki zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) wszystkich

elementach, tale w kinecie,

» do produkcji elementéw studzienek stemdp nalery cement

siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

» stosowd nalery uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDEhspjace

wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny ky wyposaone w stopnie zlazowe

» pozostate wymagania zgodnie z ngfdN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

ponadto inne wymagania zgodnie z ngfAdN-EN 476, PN-EN 1610 oraz PN-C-89224

Roboty ziemne
Przed przysipieniem do robét naky ustalt punkty wysokéciowe, G trasy, zmiany

kierunkéw. Geodezyjne wspokdne wytyczeniowe podano tabelarycznie na rys. 1.1S.
Pod projektowamn budowe wykona odpowiednio wykopy obiektowe i liniowe.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomywanego wykopu,
krzyzujace sté lub biegmce réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob zabezpieczaay ich prawidtovy
eksploatagj.
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W wypadku wystpowanie starych sieci przeznaczonych do uwisi odcinki
pojawiagce s¢ w wykopach naley demontowd, a pozostaice wloty do przewodéw
skutecznie korkowa(np. zapraw cementow).

Budowe kanalizacji prowadZi z ustalonymi rgdnymi posadowienia, na podio
catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem nazysko na&ne rur
kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania wykopOw oraz przed igmiem kanaléw w przypadku
stwierdzenia wysgpowania zwierciadta wody gruntowej najeobnizy¢ poziom wody
gruntowej przez:

a) pompowanie wody bezfrednio z wykopu ogrodzonegoianky szczeln

b) wytworzenie depresji wody gruntowej innymi maami (np. igtofiltry, drena

wzdtuz rurocihgu).

Kanalizacg nalery budowa krotkimi odcinkami, w porze suchej, tak alne
naruszy naturalnych stosunkéw wodnych. Wydobywaniemi nalezy skladowa
wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od krawdzi aby utworzy przegcie
wzdhwz wykopu. Przécie to powinno b§ oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spéd
wykopu naley pozostawé na poziomie wygszym od rgzdnej projektowanej 5 cm w
gruncie suchym.

W rejonach przegbiajacych sé nasypéw niebudowlanych zalecae sivykonanie
nastpujagcych czynnéci:

- przegtbienie wykopu pod ggiem kanalizacyjnym o ok. 0,5 m lub do stropu géunt
warstwy ndénej,

- zag:szczenie dna wykopu mechanicznie (tylko wmafh gdzie w podim nadal
przegtbia st nasyp)

- uzupehienie powstatych ubytkbw do poziomusgdowienia kanalizaciji
z zagszczonym do ID =0,5 dobrze =zsgczanym gruntem niespoistym (np.
piaskiemsrednioziarnistym).

Projektowane wykopy w tym rejonie wymaégbeda rozparcia lub wyprofilowania
skarp zachowudgego ich stateczié.

Zageszczanie gruntu warstwami z kontralvskanika zagszczania, zabezpieczenie
scian wykopu wycigane ew. rozparz jednoczesnym warstwowym zsgczaniem.
Pogkbienie wykopu do projektowanejednej naley wykona& bezpdérednio przed
utozeniem podsypki.

Stosowé podsypk piaskowy gr. 20 cm. Podsypk piaskovg stanowt mogy piaski
grubo-, érednio- lub drobnoziarniste. Podsypka piaskowa ippav by zagszczona
niezwiocznie po wbudowaniu. Wskak zagszczenia podia i podsypki powinien
by¢ nie mniejszy i 85% zmodyfikowanej proby Proctora. Wilgofd@ag:szczanej
podsypki nie mge odbiega od wilgotndgci optymalnej o wjcej niz £2%. Warstwa
podsypki o grubgci 5cm uktadana bezpednio pod przewodem nie powinnacby
zag;szczana bardziej 4 do stanusredniego zagszczenia. Pozwoli to na
elastyczne ulzenie przewoddéw przy wykonywaniu zasypki. Warst@a zostanie
dogeszczona podczas zggczania zasypki wokoét rury.

Stabilizowanie rur po uprzednim sprawdzeniu spadkaley prowadzt przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku oraz nadsypki wysoké¢ 30 cm ponad
wierzch rury.

Przed utgeniem rur w wykopie naly je dokladnie sprawdgi czy nie ulegly
uszkodzeniu podczas transportu. Zzgzenie obsypki powinno przebiégaarstwami
recznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgkisze znaczenie dla wytrzymédd
przewodu i dlatego nie wolno ddpit do wysipienia pustych przestrzeni
szczegOllnie w dolnej egci rury, a zagszczenie powinno Ity nie mniejsze i
85% zmodyfikowanej proby Proctora. Zasyp i ubgagruntu w strefie ochronnej
nalezy dokonywa& warstwami o grubici 20 cm.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z:

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania

i badania przy odbiorze;

PN-B-10736-1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwartepitzewoddéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Montaz

Pod wykonanie studni nale wykona wykopy obiektowe, element denny
ustabilizowg w poziomie i pionie. W celu poprawnego posadovéerstudni
betonowych, zaleca ¢sipod kada studny wykona podbudow o grubdci 0,15 m
z wilgotnego betonu C12/15. Dziatanie takie zapewtabilng¢ studni, ktéra pod
wptywem ruchu drogowego przez dtugie lata nie zing@mego pionowego poienia.
Wszystkie pajczenia rur kanalizacyjnych,adznikéw i ksztattek wykonane jako
kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek guycbw Wiazy ostatecznie
dopasowé do wyréwnanej niwelety po uksztattowaniu powienzichterenu
utwardzonego.

Odbidr robat

Nalezy przeprowad# odbiér czsciowy w trakcie prowadzenia robét, przed zasypk
przewodoéw i studzienek, obejmuy sprawdzenie zastosowanych materiatdw,
pofaczen, spadkéw oraz wikgiwe] podsypki i obsypki. Zakazenie robét nabe
podsumowa odbiorem kacowym, potwierdzajcym prawidtowe dziatanie wykonanej
kanalizacji, w tym przepompowsciekow.

Z odbioru kaicowego nalgy sporzdzic protokdt, do ktérego nalg dokczy
dokumentagj powykonawca.

3.1.4.3. Rozwjzania dla przycza i zewstrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej:

Na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych pczgnia do sieci kanalizacji
deszczowej, przewiduje esiwykonanie nowego przytza kanalizacji sanitarnej do
dzialki inwestycyjnej z rury @200 PVC-U, SN8, Litawigzanego do istniggej studni
k67 w chodniku ul. Gérnej (z istnigym podhczeniem z rury @200 PVC-U do studni
na kolektorze kd315 w jezdni ul. Gérnej). Zakregypcza kanalizacji deszczowej
obejmuje przewodd przatzeniowy od pierwszej studzienki na dzialce D7Rstladni
k67.

Warunki techniczne przyptzenia do sieci miejskiej kanalizacji deszczowefladap
obowiazek ograniczenia zrzutu chwilowego wod opadowyehzitopowych do iléci
maksymalnej 2 difs, a nadmiar wod opadowych i deszczowych z terdziatki
odpowiednio retencjonowa

W zwigzku z powyszym, projektuje sizewretrzrg instalacg kanalizacji deszczowej
w taki sposob aby uzyskawymagam objetos¢ retencji kanatowej, a zrzut wod
opadowych i roztopowych do sieci miejskiej ogragiczlo wymaganego przeptywu
2 dm3/s, poprzez zastosowanie w studni D7R odpoweew regulatora przeptywu.
Przyjeto zastosowanie regulatora wirowego typu Vortexrzeptywie nominalnym do
2,0 I/s przy wysokgci spetrzenia h=1,0 m.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowaezdxda poprzez
zaprojektowane wpusty dachowe i rury spustowe, zmprdwa przykanaliki do
zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Z koleipdy opadowe i roztopowe
z terenu utwardzonego dziatki odprowadzorglabpoprzez zaprojektowane wpusty
drogowe z osadnikami, na studzienkach betonowych0d5usztemzeliwnym D400,
podhczone rownie do zewstrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowefzice rury spustowe z dachu budynku
oraz wpusty drogowe z terenu utwardzonego (odcib&kD7R), kkdzie wykonana
z rur i ksztattek kielichowych @160 i @200 PVC-UN& Lite, pozostate odcinki o
wigkszychsredniczch, z rur kielichowych strukturalnych PP, SN 8 kPa - odcinki
kanatéw odpowiednio z rur grednicach @ 315 i @ 630. Przewiduje stosowanie na
instalacji studzienek rewizyjnych betonowych z degmmonolityczra odpowiednio
@1000 i @1200.
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3.4.4 Retencja sptywagych wod opadowych i roztopowych

Zatozenia:

- przyjeto czas trwania nawalnego deszczu miarodajnegdliczen retenc;ji
rowny czasowi doptyweciekdw do zbiornika, tj. przgto t = 15 min.,

- dla zatgonego t, natzenia opadu miarodajnego ogsiotliwosci ¢ = 5 lat,
(p =20%) g =219 l/s x ha, zlewni obstugiwanegtenci, to jednostkowa il& waéd
opadowych splywagych do zbiornika wyniesie Q dopt = 15,74 I/s

- dopuszczalny odptyw maksymalny ze zbiornika vegie Q odpt. = 2,00 I/s.

Wspo6tczynnik opréniania zbiornika retencyjnego

n =Q odpt /Qdopt=2/1574 =0,127

Z wykresu Pechera zawartego w pamaniku R.Edel — ,Odwodnienie drog" dla
przyjetego czasu doptywu do zbiornika retencyjnego (t i) odczytano wartg
wspoétczynnika retencji WR = 820 (s)

- skid po podstawieniu do porsizego réwnania, otrzymujemy wymagaojemnagdé
zbiornika:

VR =WR x Q dopt./ 1000 = 820 x 15,74 /1000 59187

Przygta pojemné¢ projektowanego zbiornika retencyjnego:
VRzb =1,15x12,9=14,84~150m

Czas opréniania zbiornika wyniesie

Topr.[h] = VR ca[n]/(3,6 x 2 [I/s]) =15 /(3,6 x2) ~2,1h<3h

Pojemndc retencyjna przytych kanatow zewgtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej:

-kanat @ 315/ Dw =276 mm, L=322m,V = 1182

- kanat @ 630/ Dw = 546 mm, L= 66,8 m, V = 15,64 m

tacznie pojemné: retencyjna V rk = 17,56 in

Dodatkovs pojemnd¢ retencyja stanowi suma pojemsoi czynnej studzienek
zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej, do wysékapitrzenia ok. 1,0 m,
ktorg przyjeto jako zapas bezpiearsiwa.

Budowa kanalizacji deszczowej, prowadzenie rob&nta i odbiér - wymagania
analogiczne jak dla kanalizacji sanitarne;j.

3.2 ROZWRKZANIA W ZAKRESIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH

3.2.1. Rozwizania dla instalacji kanalizagj¢iekdéw bytowo-gospodarczych

Z kazdego mieszkania oraz pomiesztzeechnicznych,scieki bytowo-gospodarcze
z poszczegolnych przyboréw sanitarnych i wpustéwit@gowych leda odprowadzane
poprzez uktad przewoddéw z rur kielichowych PVC (pgcia i piony), poziomy
prowadzone w gruncie pod pdyposadzki z rur kielichowych PVC-U oraz na zgwn
dwoma przykanalikami z rury PVC-U160, SN8, Lite dtudzienek na zewitrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatkvestycyjnej i dalej przyczem do
sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne z wentylowanymi pionami wraz podejciami, leda
prowadzone w $ciankach instalacyjnych, przestrzeniach powietrianystropow
wewretrznych i pionami do poziomoéw podposadzkowych wngra. W dolnej cgsci
oraz przed kada zmiana kierunku, pionydoa wyposaone w rewizje umdiwiajace
ich kontrok i czyszczenie.
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Poziomy w gruncie pod posadzkalery wykona z rur kielichowych PVC-U, SN8
o $rednicach odpowiednio 110 i 160 mm. Budokanalizacji prowadZi z ustalonymi
spadkami, na podioi catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem laaysko
nosne rur kanalizacyjnych. Stabilizowanie rur po upizien sprawdzeniu spadku,
nalezy prowadzé przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku (zagtkigm zhczy)
przynajmniej na wysokd 10cm ponad wierzch rury.

Dno wykopow naley doktadnie oczécic z kamieni, wyprofilowd zgodnie
z projektowanym spadkiem przewodu, a gaste wykona podsypk piaskove

o grubdci 20 cm z wyrobionym fgyskiem pod przewody. PrZeja pionowych
odcinkdw rur przez warstwy posadzki wykéna systemowych tulejach gumowych.
Przed utgeniem rur w wykopie naly je dokladnie sprawdgi czy nie ulegly
uszkodzeniu podczas transportu. Do wysckanin 30 cm powyej gornej scianki
rurociagu naley wykona ochronm obsypk piaskovy.

Po montau, przewody zasypywav dwoéch etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurggu z piasku

- zasyp wykopu do powierzchnio terenu z zastososvargruntu rodzimego,
Zageszczanie warstwy ochronnej powinno ¢byrzeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostemosci. Warstwa ta musi ldystarannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rglelokonywa& warstwami o grubiei do
20 cm. Stopig zagszczenia w przedziale pogdizy 85+90% zmodyfikowanej liczby
Proctora.

Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych w przestriemynku realizowé zgodnie
z informacjami na rysunkach rzutéw i rozvdcia.

Urzadzenia sanitarne montowagodnie z zaleceniami i instrukcjami producentow.
Po zakdczeniu montau, przed zakryciem, nalg przeprowadzi odbiér poprzez
badanie ogldzinowe dziatania i szczelba rur, armatury, urgdzen i przyboréw.
Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty mugzposiadé odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w timadectwo Pastwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z gvdd picia.

3.2.2. Rozwdzania dla instalacji wodaggowej wody zimnej i cieptej

Instalacja wodogigowa lgdzie zasilata przybory sanitarne, w tym obieg patggrania
cwu z cyrkulagj. Instalacg wody zimnej i cieptej naley wykon& z rur tworzywowych
warstwowych PE-Xb/AI/PE-HD i ztzek zaciskowych ze stopéw metalu, w izolaciji
PE, prowadzenie w przestrzeni stropdeian iscianek instalacyjnych.

Prowadzenie i mocowanie zgodnie z DTR zastosowamsggtemu. Zaklada sitakie
prowadzenie przewodow, ktore zapewni wszystkieaqrania w przestrzenicianek
instalacyjnych lub nacianach (pod przyborami).

Prowadzenie przewodéw musi zapetvmitasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych,
przy maksymalnym wykorzystaniu samokompensacji. yatsze przejcia przewodow
przez przegrody budowlanéc{any, stropy) naley wykona& w tulejach ochronnych,
umazliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu; przéstragdzy tulep a
przewodem wypehdi kitem plastycznym Ilub elastycznym nie poweagym
uszkodzenia przewodu; w obszarze tulei niezanby¢ wykonanezadne paczenie na
przewodzie. Przewody wodagowe Iedg izolowane odpowiednio otulin
z pianki PE zgodnie z WT2018. Botenia przewoddw z armaguczerpalg za pomog
zlgczek systemowych.

Dla kazdego mieszkania, przewidujec stestaw wodomierzy mieszkaniowych, wody
zimnej i wody cieptej, zabudowanych w szafkach wiwdnych do $cianek
instalacyjnych, Wodomierze urdowi g rozliczanie zuycia wody przez poszczegoline
gospodarstwa na zasadzie podzielnikdwyzia odmierzanego wodomierzem gtownym
budynkowym oraz wodomierzem wody podgrzewanej w fdnkcyjnym
kompaktowym wymienniku ciepta. Wymiennik zasilanyewerge cieplrg z miejskiej
sieci cieptowniczej.

Przewiduje & wykonanie instalacji cieptej wody z obiegiem cydayjnym,
wymuszanym pomp cyrkulacyjy sterowag czasowo. Cyrkulacja nie ¢bzie
obejmowata odcinkdw instalacji cieptej wody za woderzami mieszkaniowymi.
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Polczenia przewodéw z armaturczerpalg za pomoeg zigczek systemowych. Na
przewodach stosowa podpory i kompensacje wg DTR producenta systemu
zastosowanych rur.

Przegcia przezsciany i stropy konstrukcyjne (niestlace oddzieleniami p@arowymi)
wykona w rurach ochronnych z PVC, przestrzenie swobodymetmic pianky PU.

Przefcia przez sciany i stropy bdace oddzieleniami parowymi (dotyczy
pomieszczenia wymiennikowni) wykofia zgodnie z wymaganiami ochrony
p.pazarowej, zgodnie z informagczawary w uwagach kacowych.

Prowadzenie przewodoéw wody zimnej i cieptej w ptzni budynku realizowa
zgodnie z informacjami na rysunkach rzutéw i rozggra.

Po wykonaniu robét montawych, dla poszczeglinych odcinkéw przewodow
wodochggowych naley przeprowadzi prébe cisnieniowg. Préke wykona zgodnie

z PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01, z zacimimva warunkéw producenta
zastosowanych rur tworzywowych, przy czyménggnie prébne musi wyndsil,5
krotng wartas¢ cisnienia roboczego. Prébnalezy prowadzé jako wstpng, gtowrg

i koncowy, kazda bezpdrednio po sobie. Przy probie wphej naley dwukrotnie w
odstpie 10 minut wytworz§ na okresy 30 min énienie rowne 9 bar (1,5 x 6 bar) -
cisnienie nie mae obnky¢ sic wigccej nz o 0,6 bar. Po prébie wginej naley
przeprowadd proky gidwra, utrzymane cénienie po prébie wspnej przez okres
2 godzin, nie mge obnky¢ sie wigcej niz 0 0,2 bar. W prébie kKmowej naley

w 4 cyklach 5-cio minutowych, wytwaréanaprzemiennie énienia 10 bar (15 min)

i 1 bar (15 min), pomgdzy cyklami doprowadzi cisnienie do zera. Podczas prob
w zadnym miejscu badanej instalacji nie magystpowa® nieszczelngci.

Do pomiaru dinienia w czasie probzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begly
odczyt zmiany &inienia o 0,1bara. Prébnalezy przeprowadza przed zakryciem w
przegrodach budowlanychicfany, posadzki podtdg), natomiast podczas zakriavan
rury powinny zastawa pod ckénieniem minimum 3 bar. Wymaganie to jest
podyktowane maiwosciag mechanicznego uszkodzenia lub zdeformowania rtazie
wykonywania prac budowlanych i tatwego ewentualneggkrycia oraz szybkiego
usungcia uszkodzenia.

Po zakaéczeniu préb, instalagj nalezy starannie wyptuka wods z ewentualnych
zanieczyszcze mechanicznych. Przed oddaniem dytkowania przeprowad&iproke
bakteriologiczg probek pobranych z punktow czerpalnych obstugiwangrzez now
instalacg. W razie negatywnej proby bakteriologicznej, itetg w caldici nalery
podda dezynfekciji.

Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty mugzposiadd odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w timadectwo Pastwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z gvdd picia.

Zastosowane rury tworzywowe instalacji wody zimnejc.w.u. nie wymagaj
zabezpieczenia antykorozyjnego. Uchwyty, podporywszystkie elementy nie
zabezpieczone przeciw korozji przez producenta zga czasie przygotowania
warsztatowego czgi¢ do Il stopnia czystei wg Instrukcji KOR 11, a nagpnie
zabezpieczy przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1sbfaftalowg miniows
60%, a naspnie dwukrotne malowanie emaliftalowg ogdlnego stosowania
w odpowiednim kolorze.

Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszeniapodparcia, wykona farbg
podktadovs do gruntowania (np. CEKOR-R) przed momm, malowanie
powierzchniowe po morta. Powierzchnie pod malowanie powinny¢kydttuszczone,
suche i oczyszczoneaznie szczotkami. Szczegélowag nalery zwrdcié na dokladne
oczyszczenie szwow spawalniczych, ostrych kday zhcz i miejsc trudno
dostpnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania pwawibhy pozbawiona
smarow, olejéw, soli, kurzu, pytu i innych zanieszgzé.
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3.2.3. Rozw4zania dla instalacji ogrzewczej
3.2.3.1 Obliczeniowe ohgienie cieplne pomieszaze
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéw ogrzewamayjcto na podstawie oblicie

obcizenia cieplnego pomieszazebudynku. Warté projektowego obaienia
cieplnego wg PN-EN 12831 wynosi odpowiednio:

Straty .

Pro | pon | cepR | Sy | oy | obcadene

Nazwa pomieszczenia przen. ciepta ciepinej ciepine

Binti A @, Dy Bryj Dryi
°c m? w w w w

Al_01 Pokéj dzienny 20 16,98 365 294 374 1033
Al_02 Sypialnia 20 8,78 187 152 193 533
Al_03 tazienka 24 4,88 21 93 107 221
Al_04 Holl 20 5,76 18 100 127 245
Al_05 Wiatrotap 20 3,00 203 52 66 321
A2_01 Pokéj dzienny 20 16,98 365 294 374 1033
A2_02 Sypialnia 20 8,78 187 152 193 533
A2_03 tazienka 24 4,88 21 93 107 221
A2_04 Holl 20 5,76 18 100 127 245
A2_05 Wiatrotap 20 3,00 203 52 66 321
A3_01 Pokoj dzienny 20 16,98 417 294 374 1085
A3_02 Sypialnia 20 8,78 187 152 193 533
A3_03 tazienka 24 4,88 21 93 107 221
A3_04 Holl 20 5,76 52 100 127 278
A3_05 Wiatrotap 20 3,00 203 52 66 321
B1_01 Pokdj dzienny 20 14,84 436 257 327 1019
B1_02 Kuchnia 20 7,38 140 128 162 430
B1_03 Sypialnia 20 11,29 215 196 248 659
B1_04 Sypialnia 20 8,88 417 154 195 766
B1_05 tazienka 24 5,70 24 109 125 258
B1_06 Garderoba 20 3,39 57 59 75 190
B1_07 Holl 20 6,58 21 114 145 280
B1_08 Wiatrotap 20 2,40 243 42 53 337
PT_1 Wymiennikownia 20 4,82 291 84 374
Razem parter: 11456
A4_01 Pokoj dzienny 20 16,98 310 294 374 978
A4_02 Sypialnia 20 8,78 159 152 193 504
A4_03 Lazienka 24 4,47 0 85 98 184
A4_04 Holl 20 5,76 0 100 127 227
A4_05 Wiatrotap 20 3,00 193 52 66 311
A5_01 Pokoj dzienny 20 16,98 310 294 374 978
A5_02 Sypialnia 20 8,78 159 152 193 504
A5_03 tazienka 24 4,47 0 85 98 184
A5_04 Holl 20 5,76 0 100 127 227
A5_05 Wiatrotap 20 3,00 193 52 66 311
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A6_01 Pokoj dzienny 20 16,98 310 294 374 978
A6_02 Sypialnia 20 8,78 159 152 193 504
A6_03 tazienka 24 4,47 0 85 98 184
A6_04 Holl 20 5,76 0 100 127 227
A6_05 Wiatrotap 20 3,00 193 52 66 311
B2_01 Pokoj dzienny 20 15,33 387 266 337 990
B2_02 Kuchnia 20 6,92 116 120 152 388
B2_03 Sypialnia 20 11,67 179 202 257 638
B2_04 Sypialnia 20 9,18 387 159 202 748
B2_05 tazienka 24 4,99 0 95 110 205
B2_06 Garderoba 20 3,11 46 54 68 168
B2_07 Holl 20 6,08 0 105 134 239
B2_08 Wiatrotap 20 2,22 234 39 49 322
B3_01 Pokdj dzienny 20 15,33 461 266 337 1064
B3_02 Kuchnia 20 6,92 149 120 152 421
B3_03 Sypialnia 20 11,67 235 202 257 694
B3_04 Sypialnia 20 9,18 448 159 202 810
B3_05 tazienka 24 4,99 26 95 110 231
B3_06 Garderoba 20 3,11 61 54 68 183
B3_07 Holl 20 6,08 29 105 134 268
B3_08 Wiatrotap 20 2,22 258 39 49 345

Razem 1 pietro: 14324
A7_01 Poko¢j dzienny 20 16,98 456 298 374 1127
A7_02 Sypialnia 20 8,78 236 154 193 583
A7_03 tazienka 24 4,47 37 86 98 222
A7_04 Holl 20 5,76 44 101 127 271
A7_05 Wiatrotap 20 3,00 222 53 66 341
A8_01 Pokéj dzienny 20 16,98 456 298 374 1127
A8_02 Sypialnia 20 8,78 236 154 193 583
A8_03 tazienka 24 4,47 37 86 98 222
A8_04 Holl 20 5,76 44 101 127 271
A8_05 Wiatrotap 20 3,00 222 53 66 341
A9_01 Pokéj dzienny 20 16,98 456 298 374 1127
A9_02 Sypialnia 20 8,78 236 154 193 583
A9_03 tazienka 24 4,47 37 86 98 222
A9_04 Holl 20 5,76 44 101 127 271
A9_05 Wiatrotap 20 3,00 222 53 66 341
B4_01 Pokdj dzienny 20 15,33 531 269 337 1137
B4_02 Kuchnia 20 6,92 176 121 152 449
B4_03 Sypialnia 20 11,67 277 205 257 739
B4_04 Sypialnia 20 9,18 482 161 202 845
B4_05 tazienka 24 4,99 42 96 110 248
B4_06 Garderoba 20 3,11 76 55 68 199
B4_07 Holl 20 6,08 46 107 134 286
B4_08 Wiatrotap 20 2,22 264 39 49 351
B5_01 Pokoj dzienny 20 15,33 531 269 337 1137
B5_02 Kuchnia 20 6,92 176 121 152 449
B5_03 Sypialnia 20 11,67 277 205 257 739
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B5_04 Sypialnia 20 9,18 482 161 202 845
B5_05 Lazienka 24 4,99 42 96 110 248
B5_06 Garderoba 20 311 76 55 68 199
B5_07 Holl 20 6,08 46 107 134 286
B5_08 Wiatrotap 20 2,22 264 39 49 351

Razem 2 pietro: 16138
Ogotem ‘ 655,42 | 16081 ‘ 11524 | 14314 41918

L acznie zapotrzebowanie mocy cieplnej dla zwymiardevgmzyhcza cieptowniczego
i dwufunkcyjnego wymiennika ciepta wynosi:

- dla potrzeb centralnego ogrzewania w2=%0,042 MW

- dla potrzeb podgrzewania cieptej wody 21 kW,821 MW

Projekt rozbudowy sieci cieptowniczej, budowy pgoga cieplowniczego oraz
kompaktowego wymiennika ciepta, stanowi galte opracowanie.

Parametry obliczeniowe projektowanej instalacjitc@E@nego ogrzewania:
@ =42,0 kw

t1/t2 = 80/60 °C

m = 1,84 n¥h

Dp = 29,7 kPa

3.2.3.2 Rozwjzania dla instalacji ogrzewczej

Przewiduje si ogrzewanie pomieszczénstalacy ogrzewania wodnego grzejnikowego
w uktadzie dwururowym, rozdzielaczowym, z zastosaem rur tworzywowych
warstwowych PE-Xb/AI/PE-HD i ztzek zaciskowych ze stopéw metalu, w izolaciji
PE, prowadzenie w przestrzeni stropdeian iscianek instalacyjnych.

Prowadzenie i mocowanie zgodnie z DTR zastosowamsggtemu. Zaklada sitakie
prowadzenie przewodéw, ktére zapewni wszystkiegqaenia w przestrzenicianek
instalacyjnych lub nacianach (w szafkach rozdzielaczowych i pod grzejmik.
Prowadzenie przewodéw musi zapetvmitasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych,
przy maksymalnym wykorzystaniu samokompensacji. yatsze przejcia przewodow
przez przegrody budowlanéc{any, stropy) naley wykona& w tulejach ochronnych,
umazliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu; przestmngedzy tulep

a przewodem wypelti kitem plastycznym lub elastycznym nie powegym
uszkodzenia przewodu; w obszarze tulei niezenby¢ wykonanezadne palczenie na
przewodzie. Przewody ellg izolowane odpowiednio otulinz pianki PE zgodnie
z WT2018. Podégia pod grzejniki z zachowaniem podwdjnej odsadzki,
umazliwiajgcej swobod przesuwania rur. Rury uklaélawobodnie, nie nagjat

Dla kazdego mieszkania, przewiduje esizestaw rozdzielacza grzejnikowego,
zabudowanego wraz z cieptomierzem lokalowym, w cafaciennej. Cieptomierze
lokalowe umaliwig rozliczanie zuycia ciepta przez poszczeg6lne mieszkania na
zasadzie  podzielnikbw  zycia  odmierzanego cieptomierzem  gtownym
w dwufunkcyjnym kompaktowym wymienniku ciepta.

Przewiduje si zastosowanie cieptomierzy kompaktowych Apator fpF-0,6 H,
zakres przeptywu Q = 0.006...0.6 m3h, margaziomy, gwint zewegtrzny DN 15.
Wymiennik zasilany w energicieplry z miejskiej sieci cieptowniczej.

Przewiduje si zastosowanie stalowych grzejnikbw pilytowych dobmilanych
z wbudowana wkiadkzaworows. grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, firmy
Vogel&Noottyp 11KV2, 21KV2 i 22KV2, wysoki& H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G026frecyzyja nastaw wskpng. W
tazienkach grzejniki tazienkowe (drabinkowe) BEREMMW, firmy Vogel&Noot,
wysoka¢ H = 1204 mm, diugge L = 510 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym firmy Danfoss.
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Zasilane poszczegllnych grzejnikéw indywidualne azdzielaczy grzejnikowych
w szafkach n&iennych. Regulacja obiegéw grzewczych centralnarownikiem
pogodowym wymiennika ciepta oraz indywidualna zaawoir termostatycznymi przy
grzejnikach. Odpowietrzanie instalacji przez odpmwniki indywidualne w kadym
grzejniku. Odwodnienie poprzez zawory odcicaj, powrotne grzejnikow.

Prowadzenie przewodow instalacji c.0. w przestrZendynku realizow& zgodnie
z informacjami na rysunkach rzutow i rozvdcia.

Po zamontowaniu instalacji nale przeprowad@ proke szczelnéci przy cinieniu
1,5 raza wgkszym od dinienia roboczego, lecz nie mniejszynmz M,5 bar, nie
wickszym jak cinienie maksymalne poszczegélnych elementéw systelRtdba
cisnieniowa musi b§ przeprowadzana zawsze przy odkrytych przewodaewzykdu
na pra¢ termiczry rur oraz odksztatcenia spowodowanénigniem, podczas préby
szczelnéci mogy wystpowa: spadki cinienia. Préb nalezy wykona w dwoch fazach
— wstpnej i zasadniczej. Podczas proby epsiej naley trzykrotnie wytworzy
cisnienie prébne w odgbach czasu co 10 minut. Po ostatnim skokinienia do
wartasci probnej, w okresie nagtnych 30 minut énienie nie powinno obay¢ sie
wigcej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywabszpdrednio po probie wgpnej i trwa
2 godziny. W tym czasie dalszy spadefni@nia (od dinienia odczytanego po prébie
wstepnej) nie powinien by wiekszy niz 0,2 bara.

Po przeprowadzonej probie, przewody zastapod cénieniem minimum 3 bary.
Wymaganie to jest podyktowane #tivoscia mechanicznego uszkodzenia lub
zdeformowania rur w fazie wykonywania prac budowtdni tatwego ewentualnego
wykrycia oraz szybkiego uswmia uszkodzenia. Instalacje po monta probie musgz
by¢ starannie wyptukane bigca wod,.

3.2.4. Rozwdzania dla instalacji wentylacji pomieszéaze

Dla zapewnienia wentylacji pomieszézeprzewiduje si zastosowanie systemu
grawitacyjnego. Nawiew powietrza do pomieszcpmprzez zabudowane w stolarce
okiennej nawiewniki podénieniowe. W przypadku pomieszaézeiwnicy przewiduje
sig zastosowanie nawiewnikovwéciennych ~ NOS150A, zabudowanych zgodnie
z rysunkiem. Wywiew powietrza poprzez zabudowanelywidualne kanaty
wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni i tazienekzdemo z mieszka oraz

z przestrzeni komoérek lokatorskich i pomieszczet@ehnicznego wymiennikowni.
Kanaly wykonane z rur wentylacyjnych stalowych daywanych typu "spiro",
wszystkie o érednicy @150 wyprowadzone ponad dach i Z@kone nasadami
ostaniajcymi i zwickszapcymi wypor przy wietrze.

W zastosowanym ukladzie zabudowy kanatow wentylaml) przewiduje si

zastosowanie nasad typu BRYZA-150/W1, montowanymi pokrywie cokotowej
z indywidualnie wykonanymi przytaczami wentylacyjny dla kanatéw Spiro @150
oraz rur kanalizacyjnych @110. Wywietrzaki BRYZAaoindywidualnie wykonane
pokrywy mazna zaméwd u producenta tj. f-my Uniwersal Katowice.

Przewietrzanie mieszkaprzez przepltyw powietrza zewtnznego bezpgednio oraz
posredni z pokoi do tazienek i kuchni. W skrzydtaclziémek otwory transferowe
(kratki) o pow. czynnej min. 220 ¢ pozostale skrzydta drzwi wewinznych

z zachowaniem szczeliny w dolnefézi 0 analogicznej pow. czynnej (pogis).

Instalacg kanatéw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej wykahagodnie z DTR
producenta systemu. Kanaly wentylacyjne muszreé gtadkie sciany, a wykonanie
ksztaltek i padczern powinno by wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza si
pozostawienia ostrych krawzi wewrgtrz ksztattek. fczenie kanatdow na uszczelki
gumowymi lub polietylenowe, dodatkowo zaleca siszystkie zcza uszczeldi

z zewnytrz dedykowan tasma uszczelniajca.

Wszystkie piony wentylacyjne izolowane akustyczmig Armaflex VG gr .9,0 mm.
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Wiloty do kanatéw uzbrojone w kratki sufitowe Dospgp KOS 150.
W przypadku pomieszczenia wymiennikowni, wloty wibrw zawory odcinajce
Mercor typ mcr ZIPP RST EI120S z wyzwalaczem temmjen 72°C. Zawory
zabudowa w stropie zgodnie z aprobata technicdia tych zaworow.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Gathi
Instalacji Wentylacyjnych”. Instalowanie adzeh powinno odbywa si¢ zgodnie
Z wytycznymi producentow.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpie® przeciw korozji przez
producenta nalyy w czasie przygotowania warsztatowego scky do Il stopnia
czystaci wg Instrukcji KOR ll, a nasgpnie zabezpieczy przeciw korozji przez
malowanie. Gruntowanie 1x fagbftalowg miniowg 60%, a nagpnie dwukrotne
malowanie emadi ftalowg ogoélnego stosowania w odpowiednim kolorze.

4, UWAGI KONCOWE

Calas¢ robdt naley wykona& zgodnie z zgodnie z niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, ,Warunkartéchnicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych - tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz ,Wymaganiami technicznymi COBRUSTAL".

Urzadzenia nalzy montow& zgodnie z instrukcjami producentow. Wszystkie
zastosowane materialy i udzenia musg posiadd odpowiednie §wiadectwa
dopuszczajce do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnidstavwg o wyrobach
budowlanych). Urzdzenia podlegage Dozorowi Technicznemu muszposiada
.Jpowaznienia UDT". Urzdzenia, armatura i przewody wodyzytkowej musz
posiadé pozytywna opirg higieniczry PZH. Wszystkie przewody i obudowy metalowe
musz mie¢ zapewnione elektryczne pokenia wyréwnawcze.

Przejcia instalacyjne przewodow instalacji sanitarneygirzewczej przez przegrody
oddzielenia pgarowego zabezpieczy piara ognioochrona, wykonanie zgodne

z Aprobat Techniczg i kartg danych technicznych dla wybranego systemu. Dla rur
kanalizacyjnych zaleca ¢si stosowanie obejm ognioochronnych zcmiepcym
wkladem. Dla przewodow wentylacyjnych stoséweaodpowiednie dla klasy
zabezpieczenia danej przegrodgi&n i stropow) kalpy przeciwgarowe odcinaice,
odpowiednio prostakne i okggte, produkowane i poddane prébom zgodnie
z wymaganiami norm PN-EN 15650, PN-EN  13501-3 i-BEMWl 1366-2,

z mechanizmem sgtynowym i wkiadem wyzwalajacym topikowym. Mioa stosowé
materiaty i metody dowolnych producentéw, speluaj (i potwierdzone aktuain
aprobag) odpowiednio warunki klasy zabezpieczenia przeoispowego.

Szczego6towe wymagania na budowie:

Budowa powinna by prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budombéa oraz
aktualry wiedz techniczg. Powinna zapewnéa

— bezpieczastwo ludzi i mienia,

— ochrore srodowiska,

— ochrore zdrowia izycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych

W czasie budowy naty zachowa wiasciwe warunki bhp i p.po dotyczce:
- robd6t budowlano-montawych

-  robot spawalniczych

- rob6t na rusztowaniach

- przygotowania farb i naktadania powlok malarskich

- robot elektrycznych

- przeprowadzania prob instalaciji

mgr inz. Bogdan Klimas

18



