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OPIS TECHNICZNY PW
1 DANE OGOLNE

11 NAZWA INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gornej w Gliwicach

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice ul. Gérna. Dziatki nr 19,20,21 Obreb 0030.

INWESTOR
Zaktad Budynkow Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.
z 0.0. Gliwice ul. Dolnych Watow 11 44-100

13 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.4 Umowa/zlecenie Inwestora
Program funkcjonalno-uzytkowy i uzgodnienia ze Zleceniodawca.
Zaakceptowana koncepcja programowo-przestrzenna.
Mapa sytuacyjno-uzbrojeniowa terenu do celow projektowych,
w skali 1:500, wykonana przez Firm¢ projektowo geodezyjng IVE
Wiodzimierz Weglinski
Badania geotechniczne wykonane przez . Przedsigbiorstwo ,,MORION”
Sp. z 0.0. Pracownia: 44 - 100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 10
Geolog uprawniony: mgr Agata Peta nr upr. VII-1536;
Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne;
Aktualne normy i przepisy budowlane.

2 IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mieszkalnego przy ul. Gornej
w Gliwicach w technologii szkieletowej drewnianej wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

2.1 LOKALIZACJIA

Omawiana parcela polozona jest w Gliwicach, w obrgbie ulic Kujawskiej,
Gornej, Swietego Jacka i drogi wewnetrznej od strony zachodniej: we wnetrzu
kwartatu, Ligota Zabrska okreslonym W miejscowym planie
zagospodarowania terenu Dojazd do dziatki od strony wschodniej od ul.
Gornej. Dziatki na ktorych projektowane sa obiekty nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.1.1 Warunki wiasno$ciowe

Sytuacja prawna terenu, na ktérym realizowana ma by¢ inwestycja:

Teren objety opracowaniem potozony jest w Gliwicach przy ul. Gorne;.
W sktad wchodzg dz. o nr ew. 21 pow. 0,0389 ha, 20 pow. 0,0362 ha, 19 0,0396
ha. Obreb 0030, Ligota Zabrska. Powierzchnia terenu wynosi tacznie 0,1147 ha.
Teren jest wlasnoscig Inwestora. Dla wskazanego terenu obowigzujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Gliwice,
uchwalonego przez Radg¢ Miasta w Gliwicach Uchwata nr XLVII/1217/2006
z dnia 26 102006r. Obszar okreslony jako MN i przeznaczony jest pod
zabudowe mieszkaniowg o niskiej intensywnosci.

2.1.2 Stan istniejacy parceli

Dziatki 19,20,21 tworza obszar inwestycyjny 0 regularnym Kksztatcie
i roznym stopniu zainwestowania, co wynika na wprost z ich powierzchni
i powierzchni zabudowy ok 1147m?2. Obiekt kubaturowy zostal wyburzony

2



PW Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gérnej w Gliwicach..

a dziatki tworza zespol urbanistyczny o zblizonych do siebie prostokatnych
rzutach wraz z przylegltymi terenami — gléwnie powierzchni utwardzone
i trawniki z punktowymi drzewami i krzewami przy granicach. Przez omawiane
parcele w migjscu planowanej inwestycji (czg$¢ potudniowa) nie przebiegaja
linie napowietrzne oraz doziemne urzadzenia energetyczne, gazowe oraz Sieci
wodno- kanalizacyjne zwigzane z obiektami.

3 CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
3.1 PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry

Powierzchnia uzytkowa! 820.24 m?
Powierzchnia ustugowa?

Powierzchnia ruchu®

POWIERZCHNIA CALKOWITA* 843,81 m?
Powierzchnia elementéw zewngtrznych, 61.03 m?
otwartych w budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 342,38 m?
KUBATURA* 3196,85 m*
Wysoko$¢ 10,15 m
Dhugo$é 28,83 m
Szerokos¢ 11,13 m

3.1.2  Program uzytkowy

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
Al1.0.1 Pokdj dzienny z aneksem 16,98
Al1.0.2 Sypialnia 8,78
Al1.0.3 Lazienka 4,88
Al04 Holl z garderoba 5,76
Al.05 Wiatrotap 3,00
Razem 39,39
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
B1.0.1 Pokoj dzienny 14,87
B1.0.2 Kuchnia 7.38
B1.0.3 Sypialnia 8.88
B1.0.4 Sypialnia 11,29
B1.0.5 Lazienka 577
B1.0.6 Garderoba 3.39
B10.4 Holl 6.58
B1.0.5 Wiatrotap 2.40
Razem 60.51

L Powierzchnia uzytkowa jest to czesé powierzchni kondygnacji netto, ktéra odpowiada celom i
przeznaczeniu budynku

2 Powierzchnia ustugowa jest to czesé powierzchni netto, przeznaczona na usytuowanie instalacji
i urzqdzen technicznych.

8 Powierzchnia ruchu to czes¢ powierzchni netto, ktéra przeznaczona jest dla ruchu wewngtrz
budynku.

4Powierzchnia catkowita sktada sie z sumy kondygnacji netto i powierzchni zajetej przez
konstrukcje

4 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych

i kubaturowych PN 1SO 9836 z 1997r.
3
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Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
C1.0.1 Pokoj dzienny 16,98
C1.0.2 Kuchnia 8.78
C1.0.3 Sypialnia 16,98
C1.04 Sypialnia 13,71
C1.05 Lazienka 5,55
C1.0.6 Garderoba/pralnia 4.88
Cl04 Holl 10.12
C1.05 Wiatrotap 251
Razem 79,49
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
PT.1 Wymiennikownia 4,82
PP.1 Pomieszczenie pomocnicze - 4.54
przytacza
PP.2 Pomieszczenie pomocnicze/komorki 44.15
lokatorskie
Razem 53.51
Miezszkania 179,39
KS. Komunikacja 49,85
Razem 282,58
PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
A2.0.1 Pokoéj dzienny z aneksem 16,98
A2.0.2 Sypialnia 8,78
A2.0.3 Lazienka 4,47
A204 Holl z garderoba 5,76
A2.0.5 Wiatrotap 3,00
Razem 38,98
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
B2.0.1 Pokoj dzienny 15.33
B2.0.2 Kuchnia 6.92
B2.0.3 Sypialnia 9.18
B2.0.4 Sypialnia 11,67
B2.0.5 Lazienka 5,99
B2.0.6 Garderoba 3.11
B20.4 Holl 6.08
B2.0.5 Wiatrotap 2.22
Razem 59.51
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
B3.0.1 Pokoj dzienny 15.33
B3.0.2 Kuchnia 6.92
B3.0.3 Sypialnia 9.18
B3.0.4 Sypialnia 11,67
B3.0.5 L azienka 5,99
B3.0.6 Garderoba 3.11
B3 0.4 Holl 6.08
B3.0.5 Wiatrotap 2.22
Razem 59.51
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Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
C2.0.1 Pokoj dzienny 16,98
C2.0.2 Kuchnia 8.78
C2.0.3 Sypialnia 16,98
C2.0.4 Sypialnia 14.47
C2.0.5 Lazienka 4.99
C2.0.6 Garderoba/pralnia 3.11
C20.4 Holl 6.08
C2.05 Wiatrotap 2.51
Razem 78,59
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
Mieszkania 236.59
K.2 Komunikacja - galeria 32.24
Razem 268.83
Il PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
A3.0.1 Pokoj dzienny z aneksem 16,98
A3.0.2 Sypialnia 8,78
A3.0.3 Lazienka 4,47
A30.4 Holl z garderoba 5,76
A3.0.5 Wiatrotap 3,00
Razem 38,98
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
B4.0.1 Pokdj dzienny 15.33
B4.0.2 Kuchnia 6.92
B4.0.3 Sypialnia 9.18
B4.0.4 Sypialnia 11,67
B4.0.5 Lazienka 5,99
B4.0.6 Garderoba 3.11
B4 0.4 Holl 6.08
B4.0.5 Wiatrotap 2.22
Razem 59.51
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
B5.0.1 Pokoj dzienny 15.33
B5.0.2 Kuchnia 6.92
B5.0.3 Sypialnia 9.18
B5.0.4 Sypialnia 11,67
B5.0.5 Lazienka 5,99
B5.0.6 Garderoba 3.11
B5 0.4 Holl 6.08
B5.0.5 Wiatrotap 2.22
Razem 59.51
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
C3.0.1 Pokoj dzienny 16,98
C3.0.2 Kuchnia 8.78
C2.0.3 Sypialnia 16,98
C3.04 Sypialnia 14.47
C3.05 Lazienka 4.99
C3.0.6 Garderoba/pralnia 3.11
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C30.4 Holl 6.08

C3.0.5 Wiatrotap 2.51
Razem 78,59

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?

K.3 Komunikacja - galeria 32.24
Mieszkania 236.59
Razem 268.83

3.1.3. Forma architektoniczna

Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, niski, zatozony na rzucie
regularnego, prostokata z uktadem komunikacyjnym na linii wschod - zachod.
Uktad komunikacyjny galeriowy z zewnetrzng klatka schodowa. Bryta obiektu
prosta graniastostupowa bez zréznicowania w gabarycie kondygnacji. Dach
ptaski. Forma architektoniczna dostosowana do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

3.1.4 Funkcja obiektu

Projektowany obiekt to zespot funkcjonalno- uzytkowy okreslony programem
uzytkowym stanowigcy wspotzalezng catos¢ eksploatacyjng. Program
funkcjonalny uzgodniono z Inwestorem na etapie koncepcji programowo -
przestrzennej.

Obiekt zalicza si¢ do Kategorii XIII — pozostate budynki mieszkalne:

3.2 WARUNKI UZYTKOWE Z UWZGLEDNIENIEM POTRZEB
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Aktualne przepisy wymagajg zapewnienia osobom niepelnosprawnym dostgpu
do budynku lub do tych jego czeSci z ktorych moga oni korzystaé. Zwigzane
jest to z wlasciwg organizacja wejs¢ do obiektu jak i rozwigzaniami
architektonicznymi wnetrza i zainstalowaniem odpowiednich urzadzen przed
budynkiem, przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych. Wejscie z zewnatrz
do budynku z poziomu terenu zadaszong rampa 10%.

3.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt
trzykondygnacyjny nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych. Przed rozpoczgciem prac budowlanych zaleca
si¢ wykonanie rozpoznania podloza gruntowego przez osob¢ kompetentng
posiadajaca odpowiednie uprawnienia do wyspecyfikowania lub opisu
warunkéw  geologicznych. W czasie prowadzenia prac budowlanych
w poziomie posadowienia zaleca si¢ monitorowanie osiadania fundamentow

budynku.

3.4 WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

W trakcie wykonywanych badan w styczniu 2019 r., do maksymalnej
glebokosci rozpoznania wynoszacej 4,0m stwierdzono wystgpowanie wod
gruntowych w soczewkach piasku w przedziale glebokosci 1,4 — 2,5 m.
Zwierciadto stabilizuje na gtebokosci 1,1 — 1,5m. Warunki wodne, stwierdzone
podczas badan terenowych w styczniu 2019r., dla projektowanej inwestycji sa
korzystne

3.4.1 Glebokos¢ posadowienia budynku -1,40 t.j. 226,35 m.n.p.m.
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342 POZIOM 0.00 - przyjeto na poziomie warstwy wykonczeniowej
podtogi galerii w parterze budynku 227.75 m.n.p.m.

4  DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

41  CZESC KONSTRUKCYJINA

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajduja si¢ w Tomie 3 projektu
budowlanego branzy konstrukcyjnej

Ustrdj konstrukcyjny obiektu jest uktadem $cianowym, mieszanym: poprzeczno
—podtuznym. Elementy nos$ne S$cian i stropdw przewidziane zostaly do
wykonania jako rozwigzania systemowe (szkieletowe) w technologii drewna
klejonego, fornirow oraz drewnianych belek dwuteowych prefabrykowanych w
wytworni i dostarczanych na budowe jako elementy systemowe. Galeria i klatka
schodowa konstrukcji stalowej, schody i podesty prefabrykowane betonowe.

5 DANE ARCHITEKTONICZNO- MATERIALOWE

51 DACH

5.1.1. Pokrycie dachu

Dach ptaski z 5% spadkami w kierunku poétnocnym, Kryty syntetyczna
membrang dachowsa. Tréjwarstwowa membrana dachowa, o gramaturze 160
g/m?  skutecznie zabezpiecza warstwe izolacji termicznej przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych, pozwalajac jednoczesnie na odparowanie
nadmiaru wilgoci pochodzacej z wnetrza budynku.

5.1.1.2 Pokrycie dachu otwartej klatki schodowej

Dach ptaski z 2% spadkami w kierunku potudniowym z blachy trapezowej.

5.1.2 Podloze

Najbardziej odpowiednim podtozem pod tego typu pokrycia sa poditoza pelne lub
deskowane. Zastosowano ptyty wiorowe OSB /3 gr. 25 mm na podkonstrukcji w
kierunku spadku dachu.

5.1.3 System odwodnienia

System grawitacyjny

System odprowadzajacy wod¢ o swobodnym zwierciadle charakteryzuje si¢
odprowadzeniem wody deszczowej w ukladzie grawitacyjnym Stosowaé w
pasie zewnetrznej krawedzi dachéw. System grawitacyjnego drenazu dachu
wykona¢ z blach ocynkowanych stosowa¢ rury spustowe z125.

5.1.4 Obrobki blacharskie

Stosowac¢ blache grubosci 0.6mm w arkuszach niepowlekanych, zachowaé
naturalny kolor materiatu. W celu obrobki $cian kolankowych, pasow
nadrynnowych, przylaczy S$ciennych, kominow i wywiewek wentylacyjnych
stosowac obrobki blacharskie ocynkowane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.1.5. Pozostate elementy wyposazenia dachu

Drabinka ewakuacyjna z blachy cynkowanej gr. 1.5 mm, pobocznice giete z tej
blachy, stopien okragly wykonany z rury ocynkowanej @ 28, kosz ochronny
wykonany z ksztattek stalowych cynkowanych. Na drabing wystawiamy
deklaracje zgodnosci. Szeroko$¢ catkowita drabiny 540 mm, szeroko$¢
wewngtrzna drabiny 500 mm.

5.2 SCIANY WEWNETRZNE

5.2.1 Sciany no$ne

Wewnetrzne $ciany dziatowe stanowiace podpore dla konstrukcji dachu, okresla
si¢ mianem wewnetrznych $cian nosnych. Sciany tego typu beda mocowane na
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stale razem ze Scianami zewngtrznymi. Uktady konstrukcyjne jak i sposob
montazu wewnetrznych $cian nosnych jest w praktyce identyczny jak w
przypadku szkieletowych $cian zewnetrznych no$nych Zaklada sig, ze
systemowe sciany szkieletowe beda prefabrykowane w zaktadzie produkcyjnym
a nastepnie dostarczane na plac budowy w formie gotowych elementow.

5.2.2 Sciany dzialowe

Sciany wewnetrzne nienosne stuza jedynie jako przegrody oddzielajace
pomieszczenia wewngtrzne, czyli nie sg traktowane w konteksécie konstrukcji
budynku jako element przenoszacy sity poziome czy pionowe.

Niemniej konstrukcje tego typu musza mie¢ wystarczajaca no$nos¢ aby
przenies¢ wilasny ciezar jak i inne Sity dziatajace na ich powierzchnie. Zaktada
si¢, ze systemowe Sciany szkieletowe begda prefabrykowane w zakladzie
produkcyjnym a nastgpnie dostarczane na plac budowy w formie gotowych
elementow. Pozostate z ptyt GK na profilach stalowych ocynkowanych.

5.2.3 Boksy zespotu komorek lokatorskich dla niskiego ryzyka ochrony
wlasno$ci, altana Smietnikowa.

To wygrodzenie przeznaczone do realizacji zabudowy pomieszczen dla ktorych
najistotniejsze znaczenie ma zapewnienie wysokiej wentylacji. Kolor ocynk
Wymogi techniczne

- panel-krata ptaski, ocynkowany z drutu 5 mm (oczka zgodnie z PW) z
dodatkowym wzmocnieniem poziomym z profilu ,,c” 38 x 18 mm.

- laczniki konstrukcji zaprojektowane by zwickszy¢ sztywnos¢ potaczen
profili uzytych do konstrukcji furtki.

- zamknigcie — zamek na wkladke standardowa.

- stupek (profil pétotwarty) o wymiarach 44 x 44 mm z teleskopem 40 x
40 mm do regulacji wysokosci wyposazony w podstawe oraz cztery opcje
mocowania gornego dostosowane do wykonczenia sufitu.

- Drzwi jednoskrzydtowe, rozstaw stupkow w osi (S) w mm 845
wysokos$¢ (H) w mm 2000 szeroko$¢ (Sz) w mm 775.

5.2.3.1 Altana $mietnikowa

W altanie $mietnikowej zastosowa¢ modutowg konstrukcje, ktorej poszczegolne
elementy tagczone sg ze sobg na za pomoca potaczen $rubowych. Stosowaé
systemowe profile ze stali ocynkowanej gwarantujace  stabilno$¢
konstrukcji. Stosowaé $ciany azurowe z paneli j.w. Dach ptaski z 2% spadkami
w kierunku zachodnim z blachy trapezowej. Powierzchnia altany z kostki
betonowej

5.2.4 Opis warstw wykonczeniowych i oktadzin

W budownictwie modulowym technologii szkieletu drewnianego, S$ciany
wewnetrzne beda kryte ptytami gipsowo-kartonowych. W tazienkach stosowaé
plyty gipsowo-kartonowe zielone zapewniajace zmniejszone wchtanianie wody
7 zewnatrz stosowa¢ akrylowe farby lateksowe przeznaczone do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitbw w pomieszczeniach suchych, wewnatrz budynku.

5.2.5 Kolorystyka
Kolorystyka pomieszczen mieszkalnych wg. projektu wykonawczego. Sufity
biate.

5.2.6 Oktadziny glazurowane

Sciany pomieszczen sanitariatow i tazienek na catej wysokosci kryte ptytkami
ceramicznymi zgodnie z opisem na rysunkach. Stosowa¢ ptytki 20 x 20 matowe
0 jednorodnym zabarwieniu. Pozostale wg projektu wykonawczego.
Kolorystyka pomieszczen mieszkalnych wg. projektu wykonawczego.
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5.3 PODLOGI

Warstwy wykonczeniowe podtdég wykonaé zgodnie z opisem warstw
pionowych w budynku.

5.3.1 Wpyktadziny podtogowe z paneli drewnianych

W sypialniach i pokojach dziennych Stosowaé wysokiej jakosci panele
podtogowe o klasie scieralno$ci AC 4 oznaczajacej bardzo wysoka odpornosé
na $cieranie. Panele majg posiada¢ powierzchni¢ o strukturze odwzorowujacej
fakture naturalnego drewna.

Dobdr paneli wg. projektu wykonawczego.

5.3.2 Wyktadziny posadzkowe z ptytek. Podloze pod ptytki ceramiczne.

Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych obiektu, wiatrotapach i kuchniach
w pasie 160cm zaprojektowano z wielkoformatowych ptytek rektyfikowanych,
czyli o rownych krawedziach, pozwalajace na ulozenie posadzki
z zachowaniem minimalnych szczelin.

Z waska, prawie niewidoczng fuga, tak aby posadzka wydawata si¢ byc
jednolita oktadzing. Ptytki wielkoformatowe moga by¢ montowane na klej przy
stosowaniu odpowiednich zapraw, techniki naktadania kleju i zapewnienia
odpowiedniego docisku ptytki do podtoza..

5.3.3 Posadzki przemystowe zewngtrzne

Posadzki typu zewnetrznego wykona¢ w pomieszczeniach technicznych,
pomieszczeniu komorek lokatorskich tam gdzie jest potrzebna nadzwyczajna
gladko$¢. Zaleca sie stosowanie wylewek rozwigzania mieszanego -
polimerobetonu. Polimerobeton jest chemoodporny - odporny na wigkszos¢
agresywnych substancji chemicznych, jak kwasy, zasady, oleje, benzyna. Beton
zywiczny ma tez wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, a to dzigki zastapieniu
zywicami najstabszego ogniwa tradycyjnego betonu (cementu). Polimerobeton
jest doskonale szczelny, co predestynuje go do wszelkich zastosowan ze stojaca
wodg.

5.4 1zolacje

5.4.1 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Zelbetowe sciany wokét budynku zagruntowane roztworem asfaltowym z
zewnatrz pokryte papa zgrzewalng modyfikowana SBS gr 4mm. Wykonang w
oparciu o wysokiej jako$ci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie
osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i wiokniny
poliestrowej. Charakteryzuja si¢ zdecydowanie lepszymi wlasciwosciami
uzytkowymi w stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych,
gtéwnie ze wzgledu na wysoka elastycznos$¢, wysoka przyczepnos¢ do podtoza
i odpornos$¢ na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C.

5.4.2 lzolacje akustyczne i termiczne

W projekcie przewidziano zastosowanie akustycznych izolacji w $cianach
pomiedzy pomieszczeniami z plyt systemowych (welny mineralnej, wetla
drzewna) na grubo$¢ konstrukcji $cianek dzialowych oraz §cian wewnetrznych
nosnych. Stropu i stropodach docieplono pakietem termicznym z warstwa
izolacyjng na bazie mat termoizolacyjnych bez przerw pomigdzy matami oraz
przylegajacymi elementami konstrukcyjnymi. Zmontowana rama $cienna sciany
zewnetrzne] jest usztywniana od wewnatrz odpowiednig ptyta konstrukcyjng
oraz izolowana termicznie od zewnatrz przy uzyciu otwartych dyfuzyjnie ptyt
termoizolujacych z widkien drzewnych lub welny mineralnej. W zaleznosci od
preferencji inwestora firmy wykonawcze puste przestrzenie pomigdzy
elementami no$nymi sg wypelniane matami termoizolacyjnymi lub granulatem
z wlokien roslinnych.


http://www.bautech.pl/pl/blog/polimerobeton.html
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55. ELEWACIJE OBIEKTU

Elewacje obiektu i ich podzial wynika z przyj¢tego zatozenia formalnego oraz
uktadu konstrukcyjnego. Na calym obwodzie proste w catosci kryte tynkami
cienko$ciennymi wraz z systemem docieplenia i warstwa niepalng, w zasadzie
pozbawione elementow wystroju architektonicznego. Poszczegdlne osie obiektu
wyznaczone prostokatnymi otworami okiennymi z czytelng kompozycja
podziatu dla okien, okien balkonowych dostosowanych do linii dachow.

5.5.1 Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu nalezy przyjac¢ na podstawie i doborze koloru ze wzornika
RAL nr 7047. Powierzchni¢ klatki schodowej i galerii nalezy wykonczy¢
powlokami lakierniczymi w kolorze RAL 9011 - graphite black wedlug
systemu kontroli jako$ci Qualicoat.

5.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

5.6.1 Stolarka okienna

Zaprojektowana stolarka okienna to okna jednoramowe zawierajace pakiet
dwuszybowy. Produkowane sa z wysoce selekcjonowanego drewna klejonego
trojwarstwowo, litego na dlugosci badz laczonego na mikrowczepy. Do produkcji
zastosowa¢ nalezy drewno krajowe jak sosna, §wierk, dab, lub klejonke z dwoch
roznych gatunkow drewna. Okna charakteryzUja si¢ najwyzszymi parametrami
cieplnymi i akustycznymi. Okna maja posiada¢ posiadaja znak CE i by¢ zgodne z
normg PN-EN 14351-1:2006+A1:2010

Wymogi techniczne dla okien:

WSPOLCZYNNIK U 1,0 W/m?K

DZWIEKOCHEONNOSC 32 dB
DREWNO sosna, $wierk, dgb, drewno klejone czterowarstwowo
SZYBA Pakiet 2- szybowy jednokomorowy, wypetniony

argonem lub Pakiet 3 szybowy dwukomorowy,
wypetiony argonem Ug = 1,1 —0,5
Stolarke wykona¢ zgodnie z zestawieniem.

5.6.2 Systemy balkonowo tarasowe

Drzwi balkonowe przesuwno-uchylne.

Systemy przesuwne pozwalaja zastosowac duze przeszklenia dzigki czemu
zyskujemy wigkszy dostep $wiatla, przy czym sg one funkcjonalne, bardzo
szczelne 1 tatwe w obstudze. Stosowac systemy przeznaczone do matych i
sredniej wielkosci skrzydet.

Drzwi balkonowe w standardzie powinny by¢ zabezpieczone antywlamaniowo
z mozliwo$cig zamontowania zamka gtownego w przypadku wykorzystania ich
jako ,,drugie drzwi” np. jako wyjsciowe na taras lub do ogrodu.

Wymogi techniczne:

DREWNO: Sosna / Swierk / Dab/ . Wysokiej klasy drewno klejone
warstwowo
KONSTRUKCJA: Profil o grubosci 68 mm lub 90 mm w wersji
energooszczednej
FARBY: e lazury uwidaczniajace strukturg drewna
o stolarka jednokolorowa
SZKLENIE: e Standard: szklenie ,,thermofloat” Ug= 1,1
W/m?2K lub z pakietem 3-szybowym Ug= 0,5
W/m2K

e Silikonowanie dwustronne, wg koloru stolarki.
PARAMETRY
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SKRZYDEL.: e Szerokos¢ skrzydia na wrebie: do 860 mm
o Wysokos¢ skrzydta na wrebie: do 2360mm
e  Max masa skrzydta: do 200 kg
RAMKA o Standard: Aluminium
DYSTANSOWA: e Opcjonalnie: Stal - kolor: srebrny
RODZAJE
OTWIERANIA: e drzwi 2-skrzydtowy— jedno skrzydto przesuwne,

oscieznica przeszklona stala
Stolarke wykona¢ zgodnie z zestawieniem.

5.6.2 Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne - drewniane z doswietlem goérnym
Wymogi techniczne
e Drzwi zewngtrzne rdzen ramy skrzydta i oscieznicy wykonany z
elementow klejonych sosnowych
e Plycinowe bez dekoracji
cato$¢ oklejona sklejka wodoodporng w celu zabezpieczenia przed
chtonigciem wody z zewnatrz
profile wykonczone sg naturalng okleing drewniang (dab, buk, itp.)
laczenie elementow poprzez technologie czopowania
oscieznica obejmujgca catg szerokos¢ Sciany
opaski wykonczeniowe obustronnie maskujace taczenie oScieznicy ze
Sciang
e opaski wykonane z drewna sosnowego w okleinie badz z litego
materiatu wg drzwi
e calo$¢ zabezpieczona lakierami wg technologii producenta
e plycina w drzwiach ze sklejki wodoodpornej z naturalng okleina
drewniang wypetniona poliuretanem
e drzwi przylgowe

SZKLENIE: e Standard: szklenie ,,thermofloat” Ug= 1,1
W/m?K lub z pakietem 3-szybowym Ug= 0,5
W/m?K

WYPOSAZENIE

o zawiasy zewnetrzne 3D (regulacja w trzech ptaszczyznach)

e drzwi otwierane do wewnatrz zawias z blokada

e ostonki na zawiasy w kolorze klamek

o zamek listwowy 3 badz 4 punktowy, futryna listwa dostosowana do
zamka

o klamka z blachg antyrozwierceniowsg

e prog aluminiowy

Stolarke wykona¢ zgodnie z zestawieniem.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe bez dekoracji

Wymogi techniczne:

e Rama skrzydta i o$cieznica wykonane z drewna klejonego sosnowego

e Obwiedniowo doklejki z drewna litego (dab, buk, meranti, orzech i
inne) w zaleznosci od wybranego forniru

o konstrukcja oklejona sklejkg wodoodporng w celu zabezpieczenia przed
chlonigciem wody z zewnatrz

e skrzydlo oraz futryna fornirowane naturalng okleing drewniang (dab,
buk, meranti, orzech, itp.)

e lgczenie elementdw poprzez technologie czopowania

e o$cieznica obejmujaca catg szerokos¢ $ciany
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o opaski wykonczeniowe- proste, stylizowane, potokragte, obustronnie
maskujgce laczenie oscieznicy ze Sciang
e opaski wykonane z drewna sosnowego w okleinie drewnianej badz z
litego drewna
cato$¢ zabezpieczona lakierami wg technologii producenta
plycina w drzwiach wykonana z MDF u z naturalng okleing drewniang
drzwi przylgowe
e grubos¢ profilu 45 mm
WYPOSARZENIE
e zawiasy zewnetrzne
ostonki na zawiasy w kolorze klamek
zamek na klucz, wktadke patentowa badz blokade WC
mozliwos$¢ zastosowania zamka wytacznie na klamke
w drzwiach tazienkowych tuleje wentylacyjne okragte

Pozostale drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Pozostate drzwi wewnetrzne i zewngtrzne do pomieszczen technicznych
wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

5.7 Balkony, galerie, tarasy, elementy zwigzane z bezpieczenstwem
uzytkowania

Balkony zewnetrzne otwarte, konstrukcji stalowej o powierzchni 4m?
montowane do systemu konstrukcji obiektu z opcja do kazdego z mieszkan na
poziomie 1 i 2 kondygnacji. Ptyta balkonowa prefabrykowana monolityczna
oparta na konstrukcji stalowej. Barierki stalowe wg rysunku szczegdlowego
PW. Ptyta galerii otwartej prefabrykowana oparta na konstrukcji stalowej.
Barierki stalowe wg rysunku szczegétowego PW. Chodnik- galeria w parterze
budynku z ptyt prefabrykowanych na podktadzie zwirowo — piaskowym. Tarasy
w poziomie parteru na plycie prefabrykowanej i podkiadzie zwirowo-
piaskowym. Okna w obiekcie zabezpieczone stalowymi barierkami wg rysunku
szczegbtowego PW.

Balustrady ocynkowane malowane proszkowo, nalezy wykona¢ do wysokoS$ci
110 cm. Powierzchnie stalowe wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze
RAL 9011 - graphite black wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

5.7.1 Schody zewngtrzne

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako prefabrykowane. Schody oparte na
konstrukcji stalowej. Wszystkie wolne krawedzie biegéw schodowych nalezy
sfazowa¢. Wielko$¢ fazy powinna wynosi¢ 7 x 7 mm. Powierzchnia stopni ma
by¢ gladka od szalunku. Na stopniach przy krawedzi nalezy zamontowac listwy
antyposlizgowe. Powierzchnia schodow powinna by¢ zaimpregnowana
srodkiem antypylowym i utwardzajacym przed $cieraniem.

W celu ufatwienia transportu pionowego podczas montazu, W elementach
nalezy przewidzie¢ zastosowanie elementdéw gwintowanego systemu
transportowego dla prefabrykatow (dobor wielkosci przez producenta
schodéw). Dla oparcia prefabrykatow w celu rektyfikacji powierzchni oparcia
przed montazem prefabrykatow moze =zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
warstwy wyrownawczej z mieszanki M38.

W  prefabrykatach biegdbw schodowych konieczne bedzie sukcesywne
wykonanie otworéow pod balustrady (boczne w biegach). Przed wejsciem do
budynku wycieraczka typu zewnetrznego z naprzemiennymi wkladami
czyszczacymi, winylowo — szczotkowymi, do osadzenia w ramce montazowe;j..

57.2 Wytyczne realizacyjne betonu  architektonicznego (licowego)
prefabrykatow
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Na chwilg obecng brak jest polskiego dokumentu odniesienia w zakresie
wykonywania betonu architektonicznego (norma PN-EN 206-1 nie zawiera
szczegbtowych odniesien, podobnie norma wykonawcza PN-EN 13670-1,
Instrukcja 1TB 431/2008 zcyklu WTWiORB nie uwzglednia problemu
wykonywania tego betonu). Ze wzgledu na brak krajowych przepiséw i norm
dotyczacych betonu architektonicznego w specyfikacjach uwzglgdnia sig
ustalenia i wymagania dotyczace jako$ci powierzchni betonu zawarte
w niemieckich wytycznych, ktore dziela betony licowe na cztery klasy pod
wzgledem jako$ci wykonywanej powierzchni. Pomocne moga by¢ roéwniez,
wytyczne wydane przez Stowarzyszenie Producentdow Cementu w Polsce.
Stosujac powyzsze wytyczne proponuje si¢ przyja¢ nastepujace wymagania
odnosnie realizacji z betonu architektonicznego:

Klasa wymagania BA2 ($rednie wymagania)

Rodzaj powierzchni powierzchnie  betonowe o0
typowych wymaganiach
dotyczacych wygladu

Faktura F2

Porowato$¢ P2

Réwnomierno$¢ zabarwienia RZ2

Element referencyjny zalecany

Kategorie deskowania KD2

Materialy konstrukcyjne

- Beton klasy PN-EN 206-1; C35/45; XC3

- Mieszanka M38

- Zbrojenie gtéwne ze stali gat. BST500S (wg PN-EN1992-1-1:
fix=500MPa,

- ciggliwo$¢ - klasa B.)

6 INSTALACJE SANITARNE

Budynek bedzie przytaczony do istniejacych sieci sanitarnych i wyposazony w
wewngtrzne instalacje sanitarne i niezbedne urzadzenia. Projekt budowlany Pb
instalacji sanitarnych znajduje si¢ w 0sobnym opracowaniu - Tomie V.

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek bedzie przytaczony do istniejacej sieci elektroenergetycznej i
wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng. Projekt budowlany Pb
elektryczno$ci znajduje sie w 0sobnym opracowaniu - Tomie V.

8 WYTYCZNE DO TECHNOLOGII PROWADZENIA ROBOT

ROZBIORKOWYCH

Proces rozbiorki elementow dawnego obiektu, matej architektury i ogrodzenia

wokot  budynku, przebiegaé bedzie jednoetapowo, realizowany bedzie

sposobem mechaniczno-rgcznym;

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ rgcznie oraz z uzyciem maszyn i sprzetu wg

projektu technologii opracowanego przez Wykonawcg.

W projekcie przewidziano rozbidrke ogrodzenia z uzyciem lekkiego sprzetu,

lub z uzyciem maszyn. Elementy stalowe, instalacje, czeSci wyposazenia, oraz

inne elementy nie podlegajace rozdrobnieniu nalezy pocia¢ na drobne czesci na

poziomie ich wbudowania i przetransportowac na teren sktadowania.

Przy recznych robotach rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie, stosujgc nastgpujace

zasady:

- Rozbiorki prowadzi¢ w polach zapewniajacych statecznos¢ z
pozostawieniem prostopadtych fragmentow;

- W trakcie prowadzonych robot materialy sukcesywnie usuwaé poza
teren budowy.
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- Gruz nie moze zalegac.

- Elementy stalowe nalezy posortowaé i pozostawi¢ na terenie robot
rozbiérkowych. Gruz i pozostate elementy z rozbidrki nalezy skladowaé na
terenie do tego wyznaczonym, skad nastapi ich odwoz do utylizacji.

9 SEGREGACJA ODPADOW

Elementy pochodzace z rozbiorki sktadowaé na wysypiskach komunalnych,
sktadnicach ztomu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach.

Zgodnie z ustawa o odpadach, na Inwestorze jako wytworcy odpadow
spoczywa obowigzek ztozenia do wiasciwych terenowo organéw ochrony
srodowiska informacji o wytworzonych i powstatych odpadach.

Klasyfikacje odpadéw podaje rozporzadzenie Ministra Srodowiska w katalogu
odpadow. Wedtlug tego katalogu w procesie rozbiorki powstang nastepujace
grupy, podgrupy i rodzaje odpadow, klasyfikacja wg kodow:

170101 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

170102 - gruz ceglany

170103 - odpady innych materiatéw ceramicznych

17 01 80- usunigte tynki,

17 0201 - drewno

170202 - szkto

170203 - tworzywa sztuczne

170380 - odpadowa papa

17 04 07- mieszaniny metali

170504 - gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierajgce substancji
niebezpiecznych

1706 04 - materialy izolacyjne nie zawierajace azbestu

10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych nie wytwarza odpadow stalych
nie wytwarza halasu oraz wibracji. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne ,funkcjonalne oraz techniczne nie majag wpltywu na istniejacy
drzewostan ,powierzchni¢ ziemi ,wody powierzchniowe i podziemne: sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przepisy dzialu X rozporzadzenia naktadaja obowigzek takiego projektowania i
wykonywania budynku oraz jego instalacji grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, aby ilo$¢ energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna bylo utrzyma¢ na racjonalnie
niskim poziomie. Dla budynku uzyteczno$ci publicznej powyzsze wymagania
uznaje sie za spelnione, jezeli przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczednoS$cia
energii, okreslonym w zataczniku do rozporzadzenia.

Obiekt wymagac¢ bedzie dostosowania do obowigzujacych wymogow.
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12 PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME BUDYNKU
— W(. oznaczen na rysunkach

1.1 PRZEGRODY POZIOME — opis warstw

P1 STROPODACH - wspotczynnik przenikania ciepta U=0.13 W/m?K

- Pokrycie dachu - Membrana dachowa syntetyczna, w klasie NRO
zgrzewana, mocowana mechanicznie, gr. 1,5mm-+wtoknina
(dwie warstwy PCV zbrojone wioknem szklanym z podbudowa
z wtokniny poliestrowej 250g), klasa Broof{(t1)
kolor Ral 7001 jasno szary
- Ptyta OSB/3 gr.25mm
- Pod konstrukcja drewniana dachu - warstwa spadkowa
- Ptyta OSB/3 gr.20mm
- Systemowa konstrukcja stropu w uktadzie szkieletowym, gr. 30cm
wykonana z prefabrykowanych drewnianych belek dwuteowych,
Wypelnienie: plyty z wlokna drzewnego gestosci min. 40,0 kg/m?®
wspotczynnik przewodzenia ciepta Aqg =0,038 W/mK
zabezpieczona NRO

- Membrana paroizolacyjna
- Podwieszany ruszt z profili stalowych, ocynkowanych CD60 i UD27
montowany w uktadzie liniowym, jednopoziomowym
- Ptyta gipsowo-kartonowa GKB/Typ F gr.15mm, klasa A2-s1 dO (B)
- Masa szpachlowa +
+ siatki spoinowe z wtokna szklanego i taSmy naroznikowe
- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa na bazie
dyspersji akrylowej, odpornos¢ na szorowanie -klasa 1

P2_STROP migdzy kondygnacyjny
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI30

- Laminowane panele podtogowe (faczone na pioro i wpust, klejone,
uktadane swobodnie na podtozu)

- Pianka poliuretanowa + folia PVC

- Plyta cementowo-widrowa - gr.25mm, klasa A2-s1 dO

- Ptyta do izolacji akustycznej z welny mineralnej gr.40mm
klasa reakcji na ogien Al, Aqg =0,039 W/mK

- Ptyta OSB/3 gr.20mm

- Systemowa konstrukcja stropu w uktadzie szkieletowym, gr. 30cm
wykonana z prefabrykowanych drewnianych belek dwuteowych,
Wypetnienie: ptyty ze skalnej welny mineralnej gr.10cm
klasa reakcji na ogien Al, Aq =0,035 W/mK

zabezpieczona NRO

- Membrana paroizolacyjna
- Podwieszany ruszt z profili stalowych, ocynkowana CD60 i UD27
montowany w uktadzie liniowym, jednopoziomowym
- Ptyta gipsowo-kartonowa GKB/Typ F gr.15mm, klasa A2-s1 dO (B)
- Masa szpachlowa +
+ siatki spoinowe z wtokna szklanego i taSmy naroznikowe
- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Farba lateksowa na bazie dyspersji akryloweyj,
odporno$¢ na szorowanie -klasa 1

P3_STROP migdzy kondygnacyjny
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI30
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- Plytki gresowe, antyposlizgowos¢ R10(DIN 51130)
+ spoinowane fugg elastyczng, wodoodporng
- Zaprawa klejaca elastyczna, wzmocniona wtoknami
- Elastyczna powloka uszczelniajgca
- Grunt gleboko penetrujacy
- Plyta cementowo-widrowa - gr.25mm, klasa A2-s1 dO
- Ptyta do izolacji akustycznej z welny mineralnej gr.40mm
klasa reakcji na ogien Al, Aqg =0,039 W/mK
- Plyta OSB/3 gr.20mm
- Systemowa konstrukcja stropu w uktadzie szkieletowym, gr. 30cm
wykonana z prefabrykowanych drewnianych belek dwuteowych,
Wypelnienie: ptyty ze skalnej welny mineralnej gr.10cm
klasa reakcji na ogien Al, Aqg =0,035 W/mK
zabezpieczona NRO

- Membrana paroizolacyjna
- Podwieszany ruszt z profili stalowych, ocynkowanych CD60 i UD27
montowany w uktadzie liniowym, jednopoziomowym
- Ptyta gipsowo-kartonowa GKB/Typ F gr.15mm,
klasa A2-s1 d0 (B)
- Masa szpachlowa +
+ siatki spoinowe z wiokna szklanego i taSmy naroznikowe
- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Farba lateksowa na bazie dyspersji akryloweyj,
odpornos¢ na szorowanie -klasa 1

P4 _PODLOGA na gruncie - wspolczynnik przenikania ciepta U=0,28 W/m?K
- Laminowane panele podtogowe (taczone na pioro i wpust, klejone,
uktadane swobodnie na podtozu)
- Pianka poliuretanowa + folia PVC
- Grunt gleboko penetrujacy
- Wylewka betonowa C25/30 (B30) gr.6,0cm
zbrojona siatkg zgrzewang @4.5 0 oczkach 15x15cm
- Folia budowlana
- Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm
Ad =0,035 W/mK, CS(10/Y)>300kPa
- Hydroizolacja z syntetycznej membrany LDPE
laczenia za pomocg systemu tasm i kleju butylowego
do stosowania wew. pomieszczen - dopuszczenie PZH
- Warstwa stabilizujgca - chudy beton B10 gr.10cm
- Podbudowa z piasku_sucha zageszczona warstwami [s=0,97

P5_PODLOGA na gruncie - wspotczynnik przenikania ciepta U=0,30W/m?K

- Plytki gresowe, antyposlizgowo$¢ R10(DIN 51130)
+ spoinowane fugg elastyczna, wodoodporng

- Zaprawa klejaca elastyczna, wzmocniona wtoknami

- Elastyczna powloka uszczelniajaca

- Grunt gleboko penetrujacy

- Wylewka betonowa C25/30 (B30) gr.6,0cm
zbrojona siatka zgrzewana ¢4.5 o oczkach 15x15cm

- Folia budowlana

- Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm

A4 =0,035 W/mK, CS(10/Y)>300kPa

- Hydroizolacja z syntetycznej membrany LDPE
taczenia za pomocg systemu tasm i kleju butylowego
do stosowania wew. pomieszczen - dopuszczenie PZH
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- Warstwa stabilizujaca - chudy beton B10 gr.10cm
- Podbudowa z piasku_sucha zagegszczona warstwami 1s=0,97

P6_PODLOGA na gruncie - wspotczynnik przenikania ciepta U=0,30W/m?K

- Posadzka epoksydowa - zywica dwusktadnikowa, epoksydowo-mineralna
barwiona w masie. Antyposlizgowa z wypetniaczem kwarcowym i
posypka z piasku kwarcowego

- Grunt gleboko penetrujacy

- Wylewka betonowa C25/30 (B30) gr.6,0cm
zbrojona siatkg zgrzewang @4.5 0 oczkach 15x15cm

- Folia budowlana

- Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm

A4 =0,035 W/mK, CS(10/Y)>300kPa

- Hydroizolacja z syntetycznej membrany LDPE
faczenia za pomocg systemu tasm i kleju butylowego
do stosowania wew. pomieszczen - dopuszczenie PZH

- Warstwa stabilizujagca - chudy beton B10 gr.10cm

- Podbudowa z piasku_sucha zageszczona warstwami 1s=0,97

1.2 PRZEGRODY PIONOWE - opis warstw

S1 - wspétczynnik przenikania ciepta U=0.15 W/m?K
SCIANA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI30

- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy barwiony w masie,
o fakturze baranka, uziarnienie -1,0mm
wysokoparoprzepuszczalny, kapilarnie hydrofobowy, klasa A2-s1 d0
- Srodek gruntujacy w kolorze dopasowanym do koloru tynku
- Masa zbrojaca organiczna, bezcementowa, mocno elastyczna
- Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie
zatopiona w masie zbrojacej
- Ptyta gipsowa z wioknami, gr.12,5mm, klasa A2-s1 d0
o zwigkszonych parametrach mechanicznych, odpornosci
na dziatanie wody (nasigkliwo$¢ ponizej 3%)
i zabezpieczeniem przed plesnig
Mocowana za pomocg wkretow do drewna
$r. min @3,5mm, di. 35mm plus gr. izolacji
- Plyta z welny mineralnej skalnej gr.4cm, klasa reakcji na ogien Al
wspotczynnik przewodzenia ciepta Aq =0,035 W/mK
- Systemowa konstrukcja Sciany w uktadzie szkieletowym, szer.24cm
wykonana ze stupow dwuteowych ze stopkami klasy 1.6E
Wypelnienie: plyty z wiokna drzewnego gestosci min. 40,0 kg/m?®
wspotczynnik przewodzenia ciepta Aqg =0,038 W/mK
zabezpieczona NRO

- Plyta OSB/3 15mm
- Ptyta gipsowo-kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm,
klasa A2-s1 dO (B)
Mocowana za pomocg wkretow do drewna
$r. min @3,5mm, dt. 35mm plus gr. ptyty konstrukcyjnej
- Masa szpachlowa +
+ siatki spoinowe z wtokna szklanego i tasmy naroznikowe
- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Farba lateksowa na bazie dyspersji akryloweyj,
odpornos¢ na szorowanie -klasa 1
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S2 - SCIANA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI30

- Farba lateksowa na bazie dyspersji akryloweyj,
odpornos¢ na szorowanie -klasa 1
- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Masa szpachlowa +
siatki spoinowe z wtokna szklanego i taSmy naroznikowe
- Ptyta gipsowo-kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm,
klasa A2-s1 d0 (B)
Mocowana za pomocg wkretow do drewna
$r. min @3,5mm, dt. min. 35mm plus gr. ptyty konstrukcyjnej
- Plyta OSB/3 15mm
- Systemowa konstrukcja $ciany w uktadzie szkieletowym, szer.24cm
wykonana ze stupow dwuteowych ze stopkami klasy 1.6E
Wypelnienie: plyty z wlokna drzewnego gestosci min. 40,0 kg/m?
zabezpieczona NRO

- Ptyta OSB/3 15mm
- Ptyta gipsowo-kartonowa GKB/TypDF gr.12.5mm,
klasa A2-s1 d0 (B)

Mocowana za pomocg wkretow do drewna

$r. min @3,5mm, dt. min. 35mm plus gr. plyty konstrukcyjnej
- Masa szpachlowa +

+ siatki spoinowe z widkna szklanego i tasmy naroznikowe

- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej,

odporno$¢ na szorowanie -klasa 1

* w pomieszczeniach mokrych

- Pod konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych CW
- Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 GKBI/TYP H2

- Grunt gleboko penetrujacy

- Plynna folia uszczelniajaca

- Elastyczna zaprawa klejaca

- Plytki ceramiczne zgodnie z PW

S3
- Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej,
odporno$¢ na szorowanie -klasa 1
- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Masa szpachlowa +
siatki spoinowe z widkna szklanego i tasmy naroznikowe
- Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 GKB/TYP A
- Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych CW50
wypetnienie - welna mineralna gr.Scm
- Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 GKB/TYP A
- Masa szpachlowa +
siatki spoinowe z witdkna szklanego i tasmy naroznikowe
- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych
- Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej,
odpornos¢ na szorowanie -klasa 1

S4

- Plytki ceramiczne zgodnie z PW
- Elastyczna zaprawa klejgca

- Plynna folia uszczelniajaca

- Grunt gleboko penetrujacy
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- Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 GKBI/TYP H2

- Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych CW50/CW100
wypelnienie - welna mineralna gr.5cm

- Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 GKB/TYP A

- Masa szpachlowa +
siatki spoinowe z wtokna szklanego i taSmy naroznikowe

- Srodek gruntujacy na bazie dyspersji zywic akrylowych

- Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej,
odpornos$¢ na szorowanie -klasa 1

dr inz. arch Pawel Marynczuk

podpis
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