MIROStAW BURTA ZAKtAD 08-110 Siedlce ul. Grabianowska 23
UStUGOWY

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  ROBOTY REMONTOWE | WYMIANA STOLARKI W BUDYNKU
SWIETLICY W SKORCU

ADRES INWESTYCJI: 08-114 SKORZEC: CMENTARNA 2
NAZWA INWESTORA: Gmina Skorzec
ADRES INWESTORA: 08-114 Skorzec ul. Siedlecka 3

WYKONAWCA: MIROStAW BURTA ZAKtAD USEUGOWY
ADRES WYKONAWCY: 08-110 Siedice ul. Grabianowska 23

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIL KALKULACJE:

BUDOWLANA Burta Mirostaw
DATA OPRACOWANIA: lipiec 2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma SXPERT Wersja 53 200 10 Nr seryiny 5517




Spis tresdci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 STOLARKA ZEWNETRZNA
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
3 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW

B N R T
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 STOLARKA ZEWNETRZNA
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05
analogia
03 2%233%145 m2 8,757
D1 1*1,120* 2,46 m2 2,755
D2 1*100*245 m2 2,450
D9 2*3,45*3,41 m2 23,529
RAZEM 35,491
21 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscleznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
di} 0354-04 | m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7,000
3] KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.1] 0354-12
okna 2*082+5%1,15+2*2,33 m 12,050
RAZEM 12,050
4] KNR4-01 | Wykucie z mury parapetdw stalowych m
d.l| 0354-11
okna poz.3 m 12,050
RAZEM 12,050
5 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmaowanego samochodami m3
A 0108-11 samowyladowczymi na odlegtosé 15 km wraz z utylizacjg
0108-12
poz.1*0,07+2*0,82*145*0,07+5*1,15*145*0,07 | m3 3,596
+poz.3 * 0,03
RAZEM 3,596
6| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, energooszczedne, mz
| 1040-02 | dwuskrzydtowe, drzwi w swietle 120x246cm, biate, o
grubosei 73 mm z aluminium , izolowanego termicznie -
aluminiowe profile skrzydta i aluminiowa oscieznica oraz
podwdjne uszczelki, drzwi szklone szklem
bezpiecznym,drzwi z samozamykaczem, wyposazone w
zamek, U<1,3W/K*m2,
(0] 1*1,20* 2,46 m2 2,952
RAZEM 2,952
7| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, Drzwi wejsciowe m2
Al 1040-01 | aluminiowe, energooszcezedne, drzwi w swietle
100x245cm malowane w kolorze bialym, o grubosci 73
mm z aluminium , izolowanego termicznie - aluminiowe
profile skrzydta i aluminiowa oscieznica oraz podwdjne
uszczelki, drzwi szklone szkiem bezpiecznym,drzwi z
samozamykaczem, wyposazone w zamek, U<1,3W/K*'m2, :
D2 1%1,00*2,45 m2 2,450
RAZEM 2,450
8/ KNNR2 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - m2
P 1108-03 | analogia, Brama wjazdowa rolowana, ze sprezynami
skretnymi przdd, listwa przyszybowa, panele gtadkie w
kolorze czerwonym od zewnatrz, lakierowane, panel
gtadki, podwieszenie systemowe, z napgdem
elekirycznym, z niskiem progiem, z samozamykaczem,
przeszkalenia ze szkla akrylowego w sekcjach
aluminiowych, wspdlczynnik U<1,3W/K*m2,
D9 3.45*3,41 m2 11,765
D81 345*3.41 m2 11,765
RAZEM 23,530
9| KNR-W 2-02 ] Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
Al 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2; trzyszybowe; wspoiczynnik
U<0,90 W/K*m2,
o1 2*0,82*145 m2 2,378
o2 srasTEAr w7 e2ne
03 2%2,33%145 m2 6,757
RAZEM 17.473

Norna 2XPERT Warsia 39 200 10 Nr seryjny 5517



Przedmiar

Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
101 KNR 4-01 | Wykonanie pasdw tynku zwyklego kat. [l o szerokosci do | m
d.t| 0705-08 | 20 cm na murach z cegiet lub scianach 2 betonu po
montazu stoiarki - analogia
Ot 27{0,82+1,45*2) m 7,440
02 5*(1,15+145*2) m 20,250
03 27(233+271,45) m 10,460
bramy (345+2*341*2)*2 m 34,180
D1 1,20+2*246 m 6,120
b2 1,00+2*2,45 m 5,900
RAZEM 84,350
11) NNRNKB 4 | Parapety z konglomeratu szer. 35 cm, gr 3 cm, na spoiwie | m
d.1] 2143-03 | poliestrowym.
okna poz.3 m 12,050
RAZEM 12,050
12| KNR2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.t| 0823-04
poz.3*0,25 m2 3,013
RAZEM 3,013
13; KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy | m2
d.1}  0508-01 ocynkowanej powlekanej. parapety gzymsy
poz.3*0,35 m2 4,218
RAZEM 4,218
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
14| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2] 0612-03 | poziome z piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
366 m2 366,000
RAZEM 366,000
15/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.2] 0612-04 | poziome z plyt ukladanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
poz.14 m2 366,000
RAZEM 366,000
16| KNR 2-02 | Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach m2
d.2| 1110-04 | uloZzonych krzyzowo - analogia - podest techniczny z plyty
0SB
336 m2 33,800
RAZEM 33,600
3 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW
17| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.3] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
0803-02
13,27 m2 13,270
RAZEM 13,270
18| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia m2
d.3| 0106-02
88,34 m2 88,340
RAZEM 88,340
18] KNR 4-01 | Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3} 0104-02 | istniejgcych fundamentdw giebokosei do 1,5m w gruncie
kategorii 11l
105,62*1,0* 1,0 m3 105,620
RAZEM 105,620
20| KNR K-09 | Wyrdwnanie nieréwnosci przez skucie tynkow z m2
d.3] 0103-01 | powierzchni $cian
105,62 1,0 m2 105,620
RAZEM 105,620
21| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
poz.20 * 0,03 m3 3,169
RAZEM 3,169
271 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 '
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé =9
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poz.21 m3 3,169
RAZEM 3,169
23| KNR 0-40 | Uszczelnienie od zewngtrz scian piwnic w istniejgcym m2
d3] 0213-01 budynku poprzez grutowanie muru bez hydroizolagji
105,62 * 1,0 m2 105,620
RAZEM 105,620
241 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3| 0803-03 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
105,62* 1,0 m2 105,620
RAZEM 105,620
25|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-04 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
10562*1,0 m2 105,820
RAZEM 105,620
26| KNR 0-41 | Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi XPS gr | m2
d.3] 0115-01 12
cm mocowanymi punkiowo
105,62 1.0 m2 105,620
RAZEM 105,620
27| KNR 2-02 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2
d.3] 0607-02 | kubetkowej
105,62 1,0 m2 105,620
RAZEM 105,620
28; KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na cdleglosé do m3
d.3| 0105-02 | 3mi ubiciem warstwami co 15¢m w gruncie kategorii |lI
105,62 * 1,060 * (1,00 - 3,12) m3 97,593
RAZEM 97,583
291 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza m2
d.3t 0103-04
105,62 * (1,00-0,12} m2 92,946
RAZEM 92,946
30| KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie i na| m2
d.3| 0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.2% m2 92,946
RAZEM 92,946
31| KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowejgrub. 5ecmna | m2
d.3| 0511-04 | podsypce piaskowej kostka z odzysku { 20% ubytkow)
poz.29 m2 92,546
RAZEM 92,946
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