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1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna:

- Podstawy prawne:

1.3 Wizja lokalna:

Umowa nr RG.7013.7.2024.EK z dnia 1 marca 2024 roku pomigdzy Gming Skdrzec
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec a Mirostawem Burta prowadzacym dziatalnos¢
jako Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy; 08-110 Siedlce ul. Grahianowska 23.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225 z pozniejszymi zmianami )

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 725 z pozniejszymi zmianami ).
Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1609).

marzec 2024 r.

1.4 Projekt budowlany opracowano na podstawie:

Wizji lokalnej

Uzgodnien z Inwestorem;
Wykonanej inwentaryzacji;
Dokumentac;ji archiwalnej
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2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR EW. 119/10 obrgb ew. SKORZEC
2.1 Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Opracowanie dotyczy remontu budynku $wietlicy. Budynek Swietlicy potaczony z garazem OSP w Skorcu
usytuowany na dziatce nr 119/10 na terenach opisanych w Planie Przestrzennego Zagospodarowania czgsci wsi Skorzec i
Dabrowka tug — Uchwata nr XV/67?04 Rady Gminy Skorzec z dnia 20 lutego 2004 roku (dziennik Urzgdowy Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 84 poz. 2077 z dnia 13 kwietnia 2004 roku ) jako UP-1 - teren ustug publicznych, innych, dziatka jest
objeta strefg ochrony konserwatorskiej ,B” — zachowanie elementow zabytkowych.

2.1 Charakterystyka obiektu

Budynek swietlicy wybudowany metoda tradycyjng : $ciany murowane z gazobetonu grubosci 24 i 38 cm , stropy
zelbetowe i ceramiczne na belkach stalowych , dach kopertowy nad czescig zasadniczg swietlicy oraz jednospadowy nad
czescig dobudowang od strony potnocnej pokryty blachg trapezowa o niskiej fali. .

Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy : P, - 419,63 m?
Powierzchnia uzytkowa : Pus. - 34312 m?

2.2 Dane w zakresie infrastruktury

Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza energetycznego, wg zawartej umowy.
Zaopatrzenie w wode - z istniejacego przytacza do wodociggu gminnego, wg zawartej umowy.
Odprowadzenie Sciekdw — poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej

Obstuga komunikacyjne — poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej, wojewddzkiej

Gromadzenie i odbior odpadow statych - zgodnie z regulaminem Gminy Skorzec

Odprowadzenie wad opadowych — na teren zielony dziatki

2.3 Bilans terenu i wskazniki zabudowy
Bilans terenu bez zmian.

Projektant: mgr ini. arch. Agnieszka Burta

MA/071/17 upr. w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
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2.4 Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 119/10 w miejscowosci Skorzec — skala 1:500 Rys nr 1
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3.0 OPIS TECHNICZNY
3.1 Program uizytkowy obicktu budowlanego.

Opracowanie dotyczy remontu budynku $wietlicy. Budynek Swietlicy potaczony z garazem OSP w Skorcu
usytuowany na dziatce nr 119/10 . Budynek kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowywany, remontowany, sktada sig z
dwoch bryt. Zasadnicza czes¢ budynku stanowi Swietlica wiejska, w ktdrej gtdwnym elementem jest sala zebran z
pomieszczeniami pomocniczymi stanowigcymi zaplecze Sali zebran wiejskich. W czesci pdtnocnej usytuowany jest garaz
na samochody OSP w Skorcu. W 2010 roku budynek zostat rozbudowany o nastepny garai wraz zapleczem dla strazakéw
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skorcu. W 2013 roku budynek zostat poddany termomodernizacji wraz z remontem
wewngtrznych pomieszczen.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne rozbudowy:

3.2.1 Dane techniczne

Parametry techniczne budynku po rozbudowie i przebudowie
Powierzchnia zabudowy : P, - 419,63 m?
Powierzchnia uzytkowa : Pus. - 34312 m?

3.2.2 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEJ SWIETLICY
LP. _ [NAZWA POMESZCZENIA RODZAJ POSADZKIJEDNOSTKA (m?) RODZAJ POWIERZCHNI
01 KORYTARZ TERAKOTA 11,05 RUCHU
02 _ |SALAZEBRAN TERAKOTA 121,06 UZYTKOWA PODSTAWOWA
03 |MAGAZYN TERAKOTA 8.13 UZYTKOWA PODSTAWOWA
04 |PO. PORZADKOWE TERAKOTA 35 UZYTKOWA POMOCNICZA
05 |POM POMOCNICZE TERAKOTA 19,58 UZYTKOWA POMOCNICZA
07 _ |TOALETA TERAKOTA 3,97 UZYTKOWA POMOCNICZA
08 _ |POMSOCJALNE TERAKOTA 15,22 UZYTKOWA PODSTAWOWA
09 |[GARAZ BETON 93,73 UZYTKOWA PODSTAWOWA
010 |SZATNA TERAKOTA 12,78 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.11___|POM SOCJALNE TERAKOTA 2,38 UZYTKOWA PODSTAWOWA
012___|WC TERAKOTA 1,22 UZYTKOWA POMOCNICZA
013 |POM MAGAZYNOWE TERAKOTA 2318 UZYTKOWA PODSTAWOWA
014 |GARAZ BETON 27,32 UZYTKOWA PODSTAWOWA
POW. UZYTKOWA 332,07

RUCHU 11,05 343,12 NETTO

USLUGOWA 0

POW. ZABUDOWY 498,93

3.2.3 Podstawowe gabaryty budynku

- maksymalna wysokosc — w kalenicy- ~166m
- wysokos¢ okapu ~310m
- maksymalna szerokosc budynku 16,00 m
- maksymalna dtugo$¢ budynku 3223 m
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3.3 Rozwigzania architektoniczno - budowlane

- Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe posadowione na gtebokosci okoto 1,5 m, niepopekane, szerokosci Scian,
wylewane w gotowym wykopie bez szalunkéw, lekkie wykruszenia powierzchni betonu - stan dobry.

-Sciany fundamentowe — betonowe , wyprowadzone ponad teren okoto 30 cm; Sciany wylewane - stan dobry.

-Sciany ostonowe zewngtrzne - z gazobetonu z pustka powietrzng, w dobrym stanie technicznym, sciany docieplone metoda
lekko-mokra ptytami styropianowymi grubosci 10 cm

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grubosci 25 ¢cm, z gazobetonu, w dobrym stanie technicznym,

- Stropy - typu Kleina w przewazajacej czesci na belkach stalowych dwuteowych o rozstawie okoto 90-100 cm, na belkach
stalowych dwuteowych NP160, w uktadzie mieszanym, nie stwierdzono nadmiernych ugieé i zarysowan
stropu — stan techniczny dobry; strop nad czgscig dobudowang w 2010 roku zelbetowy o ptycie okoto
10 cm - stan techniczny dobry

- Dach - konstrukcja krokwiowo-ptatwiowa, dwuspadowa, kryta blachg trapezowa o niskiej fali, konstrukcja z tarcicy o
nieregularnych ksztattach, konstrukcja i pokrycie w dobrym stanie technicznym

. Scianki dziatowe — murowane z gazobetonu gr. 12 cm — w dobrym stanie technicznym

. Stolarka okienna — PCV w kolorze biatym, dwuszybowa, jednoramowa - w dobrym stanie technicznym, nie spetniajaca
wymagan w zakresie ochrony termicznej

- Stolarka drzwiowa — drewniana — w Srednim stanie technicznym.

. Tynki — tynki $cian i stropow cementowo-wapienne Ill kategorii, malowane farbami emulsyjnymi - w Srednim i dobrym
stanie technicznym

- Podtogi — betonowe i z terakoty w dobrym i Srednim stanie technicznym

. Instalacje — wodociggowo-kanalizacyjne , elektryczne — w dobrym stanie technicznym
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3.4 Zakres planowanych prac remontowych — etap |

Zaplanowano nastepujacy zakres prac:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej na spetniajacg aktualne wymagania w zakresie
2. Docieplenie stropu nad parterem
3. Docieplenie i wykonanie izolacji Sciany fundamentowej

Obliczenia oporu cieplnego przegrdd w zakresie wspétczynnika przenikania ciepta:
Obliczen wspdtczynnika przenikania ciepta dokonano na podstawie normy PN-EN

ISO 6946:1998

gdzie :

R=d/2a

R - opor cieplny warstwy jednorodnej

d- grubosc warstwy mater

iafu

A - obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu,

przyjety z odpowiedniej tablicy zatacznika krajowego NC

Catkowity opor cieplny ptaskiego komponentu budowlanego sktadajacego
sig z termicznie jednorodnych warstw prostopadtych do kierunku przeptywu ciepta
nalezy obliczy¢ ze wzoru :

RT=Rsi+R‘|+R2+R3+ ....... +Rn+Rse

Gdzie :

Rsi - opor przejmowania ciepta na wewngtrznej powierzchni
R1,R2,R3 , Rn - obliczeniowe opory cieplne kaidej

warstwy

Rse - opor przejmowania ciepta na zewngtrznej powierzchni

Inajac catkowity opdr cieplny, wspdtczynnik przenikania ciepta obliczamy z wzoru

U=1/Rs
Tabela nr 1
grubosé d A R
Lp. m Opis materiatu W/mK m2K/W
1 2 3 4 5
DACH
(w warunkach $redniowilgotnych)
1 0,005 |blacha trapezowa 200,000 0,00
2 | 4,000 |pustka powietrzna 0,16
3 0,200 |wetna mineralna 0,036 9,96
4 | 0,100 |wetnamineralna 0,045 222
5 0,001 |[folia 0,250 0,00
6 0,130 |strop Kleina 1,100 0,08
1| 0024 |piyty G-K na ruszcie 0,230 0,10

Strona | 8



Remont budynku §wietlicy w Skorcu

Rsi - opor przejmowania ciepfa na wewngtrznej 010
powierzchni ’
Rse - opor przejmowania ciepta na zewngtrznej 004
powierzchni ’
Ry - catkowity opor cieplny przegrody 8,26
U - wspotezynnik przenikania ciepta 0,12

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA BETONOWA
(w warunkach Sredniowilgotnych)

1 0,020 |tynk 0,820 0,02
2 0,300 |sciana betonowa 1,100 0,18
4 0,120 | styropian ekstrudowany 0,032 3,15
Rsi - opor przejmowania ciepta na wewnetrznej
powierzchni 0,13
Rse - opdr przejmowania ciepta na zewngtrznej
powierzchni 0,04
Ry - catkowity opdr cieplny przegrody 4,12
U - wspotczynnik przenikania ciepta 0,24

3.4.1 Wykonanie wymiany stolarki okienne;j i drzwiowej zewnetrznej wraz z bramami garazowymi
Istniejac stolarke okienng i drzwiowg nalezy wymienic na spetniajacq aktualne wspétczynniki:

- okna PCV w kolorze biatym, rozwierno-uchylne, energooszczedny pakiet 3-szybowy U<0,9 W/K*m2 — zgodnie z
zestawieniem stolarki,
Drzwi wejsciowe aluminiowe, energooszczedne, dwuskrzydtowe, drzwi w Swietle 120x246¢m, biate, o grubosci 73
mm z aluminium izolowanego termicznie - aluminiowe profile skrzydta i aluminiowa oscieznica oraz podwajne
uszczelki, drzwi szklone szktem bezpiecznym, drzwi z samozamykaczem, wyposazone w zamek, U<1,3W/K*m2 -
zgodnie z zestawieniem stolarki,
Drzwi wejsciowe aluminiowe, energooszczedne, drzwi w Swietle 100x245¢m w kolorze biatym, o grubosci 73 mm
7 aluminium izolowanego termicznie - aluminiowe profile skrzydta i aluminiowa oscieznica oraz podwojne
uszczelki, drzwi szklone szktem bezpiecznym, drzwi z samozamykaczem, wyposazone w zamek, U<1,3W/K*m2 -
zgodnie z zestawieniem stolarki,
Brama wjazdowa rolowana, ze sprezynami skretnymi przdd, listwa przyszybowa, panele gtadkie w kolorze
czerwonym od zewnatrz, lakierowane, panel gtadki, podwieszenie systemowe, z napgdem elektrycznym, z niskim
progiem, z samozamykaczem, przeszklenia ze szkta akrylowego w sekcjach aluminiowych, wspétczynnik
U<1,3W/K*m2 — zgodnie z zestawieniem stolarki,
Brama wjazdowa rolowana, ze sprezynami skretnymi przdd, listwa przyszybowa, panele gtadkie w kolorze
czerwonym od zewnatrz, lakierowane, panel gtadki, podwieszenie systemowe, z napgdem elektrycznym, z drzwiami
serwisowymi 90x200, z niskim progiem, z samozamykaczem, przeszklenia ze szkta akrylowego w sekcjach
aluminiowych, wspotezynnik U<1,3W/K*m2 — zgodnie z zestawieniem stolarki,

Po wymianie stolarki nalezy wykonac naprawy glifow i oSciezy oraz wykonac powtoki malarskie. Wymienic parapety
na nowe z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze biatym lub szarym. Od strony elewacji wykonac¢ podokienniki z blachy stalowej
gtadkiej, malowanej proszkowo w kolorze porycia dachowego, zabezpieczone plastikowymi zaslepkami na koricach. Blacha
grubosci co najmniej 0,5 mm.
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3.4.2 Docieplenie $cian fundamentowych

Wykonano odkrywke fundamentow przy $cianie wschodniej i potudniowej. tawy fundamentowe wykonane jako
wylewane w wykonanym wykopie z posadowieniem na poziomie okoto 150 ¢cm od poziomu terenu. Stwierdzono ponadto e
tawy posiadaja szeroko$¢ Scian istniejacych. Wykonane odkrywki pozwolity na stwierdzenie, ze tawy s posadowione w
piaskach gliniastych.

W celu wykonania izolacji $cian fundamentowych nalezy fundamenty odkopac (w tym celu nalezy rozebrac¢ paske
i schody z kostki na szerokosci okofo 1,00 m). Sciany fundamentowe oczyécié z lunych fragmentw i piasku. Wykona¢
podwdjng izolacje powtokowg zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Nastepnie wykonac docieplenie Sciany
fundamentowej styropianem ekstrudowanym o wspdtczynniku nie wigkszym niz 0,032 W/ (m*K). Z zewnatrz $ciang
zabezpieczy¢ folig kubetkowg do wysokosci opaski z kostki.

Opaske z kostki i schody z kostki odtworzy¢ po wykonaniu prac.

3.4.3 Docieplenie stropu nad parterem

Strop nad parterem nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr. 20 cm, o wspétczynniku nie wigkszym niz 0,036 W/(m*K).
Na $rodku poddasza naleizy wykonac pomost techniczny z ptyt 0SB gr. 22 mm na legarach drewnianych, o szerokosci ptyty
0SB, nie mniej niz 1,20 m, dfugosci dachu, zgodnie z rysunkiem.

3.5 Ocena koniecznosci wykonania remontu

Stwierdzam, e istniejacy budynek Swietlicy nie spetnia aktualnych warunkow technicznych w zakresie
termoizolacyjnosci, zatem wskazane jest docieplenie stropu, docieplenie $ciany fundamentowej oraz wymiana stolarki, aby
spetni¢ aktualne wymagania Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz. 1225).

Proponowane rozwigzania mogg sie zmienia¢ w zaleznosci od sytuacji na budowie i powstajacych na etapie
wykonywania prac pytan. Z uwagi na to, Ze s3 to prace remontowo budowlane, sytuacja na budowie moze sig rdznic od
zatoionej przez Projektanta i moze zachodzi¢ konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych w stosunku do opisanych w
projekcie remontu.

Opracowata :

mgr inZ. arch. Agnieszka Burta
MA/071/17 upr. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Strona | 10



Remont budynku §wietlicy w Skorcu

4.0 RYSUNKI
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4.1 Rzut parteru Rysnr1
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4.2 Zestawienie stolarki Rys nr 2
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4.3 Rzut dachu Rys nr 3

Strona | 14



Remont budynku §wietlicy w Skorcu

4.4 Przekroje Rysnr4
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5.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFIGZNA
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FOT NR1- NR 5 ODKRYWKA FUNDAMENTOW OD STRONY WSCHODNIEJ
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FOT NR 6-8 ODKRYWKA FUNDAMENTOW OD STRONY POLUDNIOWE)
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FOT NR 13 PODDASZE NA

FOT NR 15 GARAZ SAMOCHODOW OSP
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FOT NR 16 WNETRA SWIETLICY
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6.0 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

SiedIce, 15 lipca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust. 3d podpunkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
7 2024 poz. 725 1 pdiniejszymi zmianami) z o$wiadczam, iz projekt budowlany w braniy architektonicznej oraz
konstrukeyjno-budowlanej:
REMONTU SWIETLICY W SKORCU W RAMAGH ZADANIA "MODERNIZACJA SWIETLICY W
SKORCU"
ETAP I: docieplenie stopu, wymiana stolarki, izolacja Scian fundamentowych
usytuowanej na dziatce nr ewid. 119/10 obreb ewid. 0017 Skdrzec, jednostka ewid. 142609_2 w Skércu, przy ul.
Cmentarnej 2, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inZ. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/071/117
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