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1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz ceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych do wykonania w ramach zamoéwienia

Specyfikacja techniczna jest zatgcznikiem do dokumentacji przy wykonaniu zadania pn.. Wymiana
nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na oprawy w technologii LED na terenie Gminy
Laszczow

3. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét, powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru wnioski z proponowanym materiatami do zabudowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg opisu przedmiotu zamowienia.

4. Teren budowy
4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych
szczegbtowo w zawartej umowie.

4.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, ewentualng sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., aby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

4.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i nadziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak stupy, przewody elektroenergetyczne, przewody
telekomunikacyjne etc. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego/Wiasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

4.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

4.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie
z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

4.6 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
szczegbtowego harmonogramu roboét i finansowania.

4.7. Tymczasowy projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce tymczasowy projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét oraz istniejgcych uwarunkowan zewnetrznych,
z uwzglednieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie.

4.8 Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét jest zobowigzany, opracowaé program
zapewnienia bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
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opracowac¢ na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji.

4.9 Demontaz elementéw instalacji oswietleniowej

a) Demontaz instalacji oswietleniowej (oprawy, przewody, bezpieczniki, zaciski) nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg, inwentaryzacjg oraz zaleceniami uzytkownika tej linii. Wykonawca ma
obowigzek dokonaé¢ demontazu elementéw instalacji oswietleniowej, aby elementy te nie zostaty
uszkodzone lub zniszczone.

b) Koszty dopuszczenia do prac pod napieciem przez RE ponosi Wykonawca.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdédw linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac¢ od niego zgode na jej uszkodzenie badz zniszczenie.

4.10 Utylizacja zrédet swiatta i opraw

Utylizacji zdemontowanych Zzrodet Swiatta dokonuje na wiasny koszt Wykonawca. Oprawy, ktorych
wiascicielem nie jest Zamawiajgcy nalezy przekazac¢ wiascicielowi protokolarnie. Oprawy wyeksploatowane
i niezdatne do dalszego wykorzystania, ktérych witascicielem jest Zamawiajgcy poddaé utylizacji zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

4.11 Dokumenty budowy
4.11.1 Ksigzka obmiaru robét (wewnetrzny dziennik budowy Inwestora)

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét.

4.11.2 Inne istothe dokumenty budowy

I. dokumentacja dotyczaca modernizacji

II. protokoty przekazania placu budowy

. protokoty odbioru robot

IV. protokoty z wykonanych pomiaréw

V. korespondencja dotyczgca budowy

4.11.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane u wykonawcy robot, we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu upowaznionych przedstawicieli Inwestora w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

5. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty swiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania planowanych robot.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny byé wczeéniej
uzyte, winny oznacza¢ sie najwyzszg jakoscig. Powinny by¢ skiadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w sposéb i w warunkach nie pogarszajgcych ich parametrow technicznych oraz jakosciowych.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie korzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw budowlanych.

7. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét.

Liczba i rodzaj zastosowanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdét w sposob
bezkolizyjny, gwarantujgcy sprawno$¢ wykonywanych prac i terminowg realizacje zadan. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
szczegblnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy po winne by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.
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8. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji oraz
innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodno$¢ z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robdt oraz wymagan Zamawiajgcego zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia.

9. Odbiory robét

9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru i przegladéw:

|. odbiorowi korncowemu

Il. przegladom w okresie gwarancji

9.2 Odbioér koncowy

Gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona Zamawiajgcemu przez Wykonawce oswiadczeniem o
zakonczonych pracach modernizacyjnych pismem ztozonym na dziennik podawczy w Sekretariacie Urzedu
Gminy. Odbidér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci, wartosci i kompletnosci dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy, w
terminie do 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
i innymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia usterek i wad w ciagu dwéch dni
roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Po usunieciu wad sporzgdzony zostanie stosowny
protokét.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstgpi¢ od umowy

3) zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9.3. Przeglad w okresie gwarancji

Przeglad w okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglad w okresie
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W razie stwierdzenia podczas przegladu
wad i usterek, Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia tych wad.

9.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac w ksigzce obmiaru robot
ewentualnie w wewnetrznym dzienniku budowy Inwestora. Wykonawca winien przedktadaé Zamawiajgcemu
aktualizowane na biezgco zmiany powykonawcze a po zakonczeniu robdt komplet dokumentéw przekazac
Inwestorowi.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca winien wykonaé dokumentacje powykonawczg obejmujgcg m.in.:
— komplet badan, kart katalogowych, atestow, préb, pomiaréw fotometrycznych

— wykaz (w formie tabelarycznej) zamontowanych urzadzen wraz z podaniem charakterystycznych
parametréw technicznych urzadzen,

— schematéw jednokreskowych
10. Szczegoblne warunki dotyczace wykonania robét i zastosowanych materiatléow
10.1 Osprzet

Stosowac osprzet powszechnie uzywany, montowany przez przeszkolonych pracownikéw z odpowiednim
doswiadczeniem oraz uprawnieniami SEP.

Strona3z8



10.2 Oswietlenie drogi
1) przewody zasilajace oprawy
a. zgodne z normg PN-EN 50525-1:2011 lub rownowaznym systemem odniesienia

b. zyty miedziane jednodrutowe wg. wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YKY lub réwnowaznego systemu
odniesienia

c. izolacja polwinitowa, lub PVC o napieciu przebicia min.750 V

Przewdéd do zasilania opraw o$wietleniowych sktada sie z zyty, izolacji i powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢
wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm? , izolacja przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa
sztucznego. Miejsce skiadowania przewodu powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikngé przechowywania
przewodow w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

2) bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy
Do zabezpieczenia opraw nalezy stosowac bezpieczniki napowietrzne oswietleniowe wyposazone w

zabezpieczenie topikowe, o parametrach napiecie znamionowe 500V, mocowanych do zacisku prgdowego
izolowanego.

3) zaciski pradowe napowietrzne

Nalezy stosowaé =zacisk, ktdry przeznaczony jest do potgczen przewodoéw izolowanych zaréwno
aluminiowych jak i miedzianych (AL-CU) do potaczen linii o$wietlenia z przewodami oprawy o$wietleniowe;.
Obudowa zaciskdédw wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

Dla gotych linii napowietrznych nalezy stosowaé zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje, natomiast dla
linii izolowanych dwustronnie przebijajgce izolacje.

4) Wkiadki bezpiecznikowe

Nalezy stosowaé wktadki bezpiecznikowe szybkie o nastepujgcych parametrach:
> Prad znamionowy 4A
> Napiecie znamionowe 500V

> Charakterystyka gL
5) Wysiegniki

Nalezy stosowaé wysiegniki rurowe stalowe cynkowane ogniowo 0,5 m x 1,0 m, kat rozwarcia 15°.
6) oprawa oswietleniowa

Nalezy stosowac oprawy zgodnie z dokumentacjg, urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia Swietlhego wysytanego przez Zzrédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczng Oprawy powinny by¢é przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80% oraz w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac
za pomocg samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie (dokonanie zaptonu zrédta Swiatta) Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewodow do stupdw i wysiegnikow. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposob
wskazany przez producenta. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. oprawy obejmuje

> \Wymiana istniejgcej oprawy

> Wymiana istniejgcego wysiegnika

> \Wymiana przewodu zasilajgcego

> Wymiana bezpiecznika napowietrznego wraz z wktadkg topikowg
> Transport, zdanie ha magazyn zdemontowanych opraw,

> Utylizacja pozostatych zdemontowanych materiatow.
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Tabela nr 1- Specyfikacja parametrow elektrycznych opraw

Lp.

Wymagany parametr

Wymagana warto$¢ parametru

Dowéd spetnienia wymagania

suma mocy rzeczywistej
wszystkich opraw bez
uwzglednienia tzw.
zmiennego profilu mocy
oprawy, tj. redukcji mocy
oprawy w cyklu 24h).

Okreslona w ofercie Wykonawcy.

Suma mocy rzeczywistej wszystkich
opraw okres$lona przez Wykonawce
w ofercie, bez uwzglednienia tzw.
zmiennego profilu mocy oprawy, tj.
redukcji mocy oprawy w cyklu 24h,
winna wynika¢ z wykonanych
obliczen fotometrycznych.

Dobér oferowanych
opraw
w zgodnosci normg PN-
EN 13201:2016 —
Oswietlenie drég lub
réwnowaznym
systemem odniesienia.

Spetnienie wymagan normy PN-EN

13201:2016 — Oswietlenie drog dla ulic

objetych obliczeniami fotometrycznym
lub réwnowaznego systemu
odniesienia.

Obliczenia fotometryczne wykonane
zgodnie z projektem, danymi
wsadowymi — uzupetnione o pliki
fotometryczne zastosowanych w
obliczeniach opraw
w formie bazy danych,
umozliwiajgcych na jej podstawie
dokonanie wyliczeh parametrow
o$wietleniowych drogi w ogdlnie
dostepnym programie
komputerowym do wspomagania
obliczen w formacie eulumdat (.Ldt),
winny spetnia¢ wymagania hormy
PN-EN 1320:2016 lub
réownowaznego systemu odniesienia.

PF (wspodtczynnik mocy)
zasilacza oprawy dla
mocy nominainej
zasilacza przed jego
zaprogramowaniem.

PFz=0,98 (cos®=0,98) 100% mocy

PF okreslony przez Wykonawce w
formularzu kalkulacji ceny oferty dla
poszczegdlnych oferowanych opraw

winien spetniac ten wymaog.

PF (wspodtczynnik mocy)
zasilacza oprawy po
jego zaprogramowaniu.

PF=0,95 (cos®=0,95) 50% mocy

PF okreslony przez Wykonawce w
formularzu kalkulacji ceny oferty dla
poszczegodlnych oferowanych opraw

winien spetniac ten wymag.

Tabela nr 2- Specyfikacja opraw oswietlenia ulicznego

Lp.

Wymagany parametr

Wymagana warto$¢é parametru

Dowdd spetnienia
wymagania

Konstrukcja oprawy

odlewanego lub formowanego

odniesienia.

Oprawy majg mie¢ zintegrowane,

na stupie po zamontowaniu oprawy.

Oprawa os$wietlenia ulicznego o korpusie
wykonanym z aluminium cisnieniowo

wysokoci$nieniowo zgodnie z normg PN-EN
1706: 2011 lub réwnowaznym systemem

-Aluminium i stopy aluminium — Odlewy — Sktad
chemiczny i wiasnosci mechaniczne Sruby
mocujgce wykonane ze stali nierdzewne;.

standaryzowane niskonapieciowe gniazdo
Zhaga do podtgczenia modutéw sterowania.
Oprawa musi by¢ oznakowana w sposéb
zapewniajacy jednoznaczng identyfikacje
wyrobu, dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne
musi umozliwia¢ jego trwate umieszczenie takze

KT
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Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do
montazu na stupie lub do wysiegnika. Mozliwosc¢
regulaciji:

na stupie/wysiegniku o srednicach & 48 — 60
mm

2. |Montaz oprawy — regulacja w zakresie -15-+15 ze stopniem KT
5°.Regulacja oprawy winna odbywac sie za
pomocg przegubu (zintegrowanego lub
niezintegrowanego), umozliwiajgcego zmiane
kgta oprawy w zakresie -15-+15°, ze stopniem
5°.
System optyczny zapewniajacy petnie
ograniczenie  emisji  $Swiatta w  goérng
pétprzestrzen. Oprawa musi:
» Spetnia¢ norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym
» Posiada¢ w standardzie co najmnigj
dziesie¢ rozsytdbw Swiatta dedykowane
do o$wietlenia ulic oraz jeden
dedykowany dla przejs¢ dla pieszych
> Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego
3. |Optyka RGO - potwierdzona raportem z badan KT
laboratoryjnych.
> System optyczny IP66.
> Dla opraw z szybg zabezpieczajgcy
zrodta LED, konieczny jest czujnik
temperatury zamontowany na ptytce ze
zrodtami Swiatta LED, redukujacy prad
w przypadku przekroczenia temperatury,
z odpowiednim zasilaczem, ktory
zabezpiecza te funkcjonalnosé.
4. |Produkcja (E)Srrgr\:\éaj\svlziye?rodukowana na terenie Unil Certyfikat ENEC
Il klasa ochrony p. porazeniowej zgodna z
Klasa ochrony norma
5. |przeciwporazeniowej PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnianej |KT
(izolaciji). przez obudowy lub rownowaznym systemem
odniesienia.
6 Stopien szczelnosci Min. IP66. Dopuszcza sie IP65, gdy uktad KT
" |komory osprzetu. zasilajacy jest uszczelniony do IP66.
Stopien odpornosci na
7. |uderzenia [J] systemu Min. 1IK09 KT
optycznego.
Kalkulowany spadek
8. |strumienia Swiatta. L95B10 do min. 100 000 h KT
Trwatos¢
Najnizsza skutecznosc¢ $wietlna oferowanych KT
9. |Wydajnos¢ swietlna ?praw 133ImNV_— potwierdzona obliczeniami Certyfikat ENEC+
otometrycznymi
10. |Zasilanie. Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz. KT
Ochrona przepiec min. 10kV/5kA
zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajace
przegrzaniu sie oprawy.
41 |Ochrona przeciw Oprawa musi posiada¢ dodatkowg ochrone|KT

przepieciowa

przed przepieciami elektrostatycznymi
pozwalajgcg roztadowa¢ nadmiar tadunku
elektrostatycznego gromadzgcego sie na

korpusie oprawy.
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Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z
12 Temperatura barwowa diodami o emitowanej barwie Swiatta 4000K +  |KT
" |2zrodet Swiatta. 200K oraz 5700K + 200K do przejsc dla Certyfikat ENEC+
pieszych.
13, Wskaznik oddawania CRI>70 KT
barw.
Zasilacz musi posiada¢ interfejs DALI z
. : mozliwoscig zaprogramowania min. 5
14. Sterow.gma oprawag | stopniowej autonomicznej redukcji mocy, ztgcze |KT
redukcji mocy. Zha
ga
15. |Zakres temperatury pracy. |Min: -40°C do +45°C KT
Oprawa musi posiadac:
- deklaracje CE,
-certyfikat ENEC (wraz z wykazem
komponentéw),
- certyfikat ENEC+, (wraz z wykazem
komponentéw),
- certyfikat oprawy wraz ze zlaczem Zhaga D4i.|Deklaracja CE, certyfikat
Certyfikat oprawy wraz ze ztaczem Zhaga D4i ENE.C’ ENEC +, certyﬂlfat
16. |Certvfikat . K ¢ ZD4i, Raport z testow
’ y y (nie same komponenty). wibracyjnych zgodnie z
normg PN-EN 60068-2-
Certyfikat powinien by¢ opublikowany na 6:2008
oficjalnej stronie Zhaga Consortium
(www.zhagastandard.org),
- Raport testéw wibracyjnych oprawy zgodnie z
normg PN-EN 60068-2-6:2008 wydany przez
laboratorium posiadajgce akredytacje PCA.
Gwarancja producenta
na oprawe oswietleniowg
uliczng LED, tj.:
e na trwato¢ strumienia
Swiatta oprawy Gwarancja producenta min. 10 lat
mierzong parametrem |Gwarancja na oprawy jest wymagana Oswiadczenie producenta
17. L95B10, niezaleznie od dlugosci gwarancji na udzielonej |o dtugosci udzielonej
e na uktad zasilajgcy przez Wykonawce na wykonanie przedmiotu gwarancji
W oprawie wraz z zamowienia.
parametrami
elektrycznymi
zasilacza,
® na obudowe oprawy.

Wszystkie wskazane w powyzszych tabelach wartosci nalezy rozumieé jako okres$lenie
minimalnych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych, a zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie materiatébw réwno-waznych o parametrach nie nizszych niz podane w dokumentacji.
Na wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, iz proponowany sprzet jest rbwnowazny oraz
powinien uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Legenda uzytych skrotow w tabelach:

Oznakowanie ENEC - European Norms Electrical Certification - jednolity na catg Europe znak
bezpieczenstwa dla produktow elektrycznych. Produkty oznaczone znakiem ENEC nie muszg juz by¢

akceptowane w innym kraju europejskim. ENEC to najbardziej prestizowym ogélnoeuropejskim znakiem
certyfikacyjnym, potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN, dotyczacymi
bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, w tym sprzetu oswietleniowego i wyrobéw AGD. Ponadto znak
ENEC informuje, ze produkt spetnia wymagania co najmniej zbiezne ze standardemISO9001, a zakfad
produkcyjny wyrobow oznakowanych znakiem ENEC jest poddawany dodatkowej inspekcji (jest to
dodatkowa gwarancja jako$ci).
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ENEC+ - Ogolnoeuropejski system certyfikacji, ktéry monitoruje poczatkowg funkcjonalno$¢ opraw LED
i potwierdza ich parametry fotoelektryczne. Wydawany przez autoryzowane laboratoria europejskie.

Zhaga D4i - system certyfikacji obejmuje wszystkie najwazniejsze elementy, takie jak dopasowanie
mechaniczne, komunikacja cyfrowa, raportowanie danych i zapotrzebowanie na energie elektryczng w
jednej oprawie oswietleniowej. Zapewnia zgodno$¢ operacyjng opraw (sterownikow) i urzgdzen
peryferyjnych, np. weztdéw tgcznosci, opartg na trybie ,podigcz i pracuj” (ang. plug-and-play).

KT - karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument réwnowazny producenta oprawy
oSwietleniowej i producenta zasilacza oprawy, ktdére posiadajg niezbedne dane do potwierdzenia
wymaganych dla nich parametréw i cech, zwanych w skrocie parametrami techniczno-uzytkowymi,
okreslonych odpowiednio w tabeli numer 5 zatgcznika nr 1 do SWZ. Wykonawca winien potwierdzi¢
autentycznos¢ dostarczanych dokumentow w ramach KT poprzez zapis na kazdej stronie dokumentéw:
,Za zgodnos$¢ z oryginatem”.

OW - oswiadczenie Wykonawcy, dotyczgce minimalnej gwarancji producenta na oferowane oprawy
oswietleniowe (uliczne i ozdobne), w zakresie odpowiadajgcym wymaganiom SWZ.

Definicje uzytych okresler:

Moc nominalna zasilacza oprawy - moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramowaniem
nieuwzgledniajgca jego sprawnosci.

Moc rzeczywista oprawy inaczej moc zainstalowana oprawy - moc oprawy po zaprogramowaniu
zasilacza na moc wynikajacg z obliczen fotometrycznych z uwzglednieniem sprawnosci zasilacza,
rozumianej jako stosunek mocy zasilacza oddawanej na jego wyjsciu, do mocy pobranej z sieci
energetyczne;.

PF - skrét od ang. Power Factor. Po polsku PF, to wspotczynnik mocy. Dla przebiegdw harmonicznych to
cos®. Dopuszczalne oznaczenia to np. A. Réwnowaznym dla PF jest tgo.

PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Normy

> PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

> PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.

> PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych termoplastycznych i o powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

> PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

> PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporcze;.
> PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe.

> PN-81/E-08503 Elektroenergetyczny sprzet ochronny.

> BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

9.2.Inne dokumenty

> Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

> Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04. 1972 r.

> Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11. 1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr81 z dn.
26.11.1990 r.

> Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodéw
i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.

> Instrukcja zabezpieczeh przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r

Opracowat:
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