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50232110-4 Obstuga instalacji oswietlenia publicznego
71355200-3 Wykonywanie badan
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Poszcz

Razem

Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy taszczéw - ROBOTY OBJETE PRAWEM OPCJI -

1 Sterowanie oswietleniem
1|Uproszczona | Oprogramowanie zarzgdzania systemem os$wietlenia zainstalowane na serwe- |opro-
d.1|kalk. wlasna |rze zainstalowanym w serwerowni zamawiajgcego. W celu pozniejszej ewentu- |gramo-
alnej rozbudowy zamawiajacy wymaga petnego dostepu do zainstalowanego |wanie

oprogramowania.

Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.

Dostep do interfejsu uzytkownika - musi by¢ dostepny z komputera, smartfo-
nu, tabletu lub innego urzgdzenia wyposazonego w przeglgdarke internetowa.
Dostep do interfejsu oprogramowania szyfrowanym potgczeniem musi by¢ za-
bezpieczony co najmniej loginem i hastem. System musi by¢ wyposazony co
najmniej w nastepujace funkcjonalnosci:

-graficzng geolokalizacje opraw i szaf oswietleniowych na ogdlnie dostepnych
mapach.

-wizualizacje parametréw pracy opraw

-odczyt aktualnych i archiwalnych danych z opraw z catej historii pracy syste-
mu - od dnia uruchomienia systemu.

-tworzenie wykresow zuzycia energii dla poszczegolnych opraw, grup opraw.
-wigczanie i wylgczanie pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw i
wszystkich opraw na podstawie: czasu i dni tygodnia

-regulacja poziomu $wiecenia pojedynczych opraw oswietleniowych, grup
opraw i wszystkich opraw

-mozliwo$¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie

-mozliwos$¢ ustawienia ré6znych parametréw swiecenia opraw w ciggu tygodnia
z rozréznieniem na dni robocze

-mozliwos¢ sterowania oprawa w zakresie: wkgcz/wylacz, sciemnienie do jed-
nego poziomu w zadanym okresie w ciggu doby, ustawienie w ciggu doby do
minimum o$miu poziomow sciemnienia oprawy z mozliwoscig ustalenia godzin
dziatania ustalonych poziomoéw

-mozliwo$¢ dowolnego definiowania grup i przypisywanie do nich poszczegol-
nych opraw

-dostep do historycznych parametréw pracy systemu z catego okresu pracy
systemu

-sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napigcia zasilajagcego, btedow ko-
munikacji

-generowanie raportéw zuzycia energii oraz raportéw btedéw i innych raportow
z mierzonych parametréw przez system w okresie catej pracy systemu od uru-
chomienia

-dodawanie nowych punktéw swietinych do systemu

-tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwos-
cig zmiany w dowolnym momencie

- mozliwo$¢ sterowania szafami o$wietleniowymi - zatgczanie i odcinanie na-
piecia obwodow oswietleniowych w zadanym okresie w ciggu doby z mozliwos-
cig ustalenia godzin dziatania ustalonych stanéw

- mozliwos¢ obstugi sterownikoéw dziatajgcych w technologii dali, analogowych
0-10v, 1-10v oraz sterownikéw posiadajgcych wyjscia przekaznikowe
-mozliwo$¢ pozniejszego integrowania innych inteligentnych urzadzen (wodo-
mierzy, licznikéw energii elektrycznej, monitoringu ruchu drogowego, parkoma-
téw i innych urzadzen inteligentnego miasta/gminy)

System musi dopuszczac w praktyce stosowanie opraw réznych producentow.
Sie¢ komunikacji systemu musi by¢ otwarta, dopuszcza¢ komunikacje z sen-
sorami innych producentéw niz producent systemu sterowania.

System powinno dac¢ sie rozbudowac o inne systemy smart city, nie zwigzane
tylko z o$wietleniem: monitoring wodomierzy, natezenia ruchu pojazdow, za-
nieczyszczenia powietrza itp.

System musi zapewnia¢ otwarty interfejs API. Otwarty interfejs APl musi za-
pewnia¢ co najmniej dostep do nastepujacych parametréw systemu sterowa-
nia: btedy opraw lub sterownikéw, parametry sterownika, status zatgczenie/wy-
taczenie, program sciemniania. Interfejs APl umozliwiajacy synchronizacje z
innym oprogramowaniem umozliwiajgcg za pomocg tego innego oprogramo-
wania co najmniej zmiane statusu zatgczenie/wytaczenia i zmiane poziomu
Swiecenia oraz powrét do pracy normalne;.

Wymagane jest zapewnienie braku uzaleznienia Zamawiajgcego od jednego
dostawcy systemu zrealizowane za pomoca mozliwosci wspotpracy réznych
systemow sterowania oswietleniem oraz zarzadzajgcymi elementami smart ci-
ty.

W okresie gwarancji system musi zapewnia¢ bezptatng zdalng aktualizacje
oprogramowania. System musi mie¢ tryb pracy autonomicznej sterownikéw, w
sytuacji zaniku komunikacji wewnatrz systemu. Tryb pracy autonomicznej
oznacza, ze sterowniki musza by¢ wyposazone w pamig¢ nieulotng ktora za-
pewnia, ze zanik napiecia zasilania w przypadku braku komunikacji wewnatrz
systemu nie usuwa ani nie ma wptywu na program $wiecenia przekazany
przez system do sterownika systemu. System musi mie¢ mozliwo$¢ zmiany
parametréw pracy sterownikéw oraz mozliwo$¢ uzyskania danych ze sterowni-
ka na zadanie. Sterownik przechowuje skumulowane dane dotyczgce zuzycia
energii.

Zasiegiem sieci powinna zosta¢ pokryta cata powierzchnia gminy taszczow.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 opro- 1.000
gramo-
wanie
RAZEM 1.000
2 Sie¢ Lora
2|Uproszczona | Otwarty standard komunikacji bezprzewodowej w technologii przesytu danych |komp-
d.2|kalk. wiasna [typu LoRaWAN (lub innej rownowaznej, ustandaryzowanej, o tej samej lub lep- |let
szej efektywnosci komunikacji). Komunikacja w pasmie nielicencjonowanym
ISM (868MHz), charakteryzujgcym sie niewielkim zuzyciem energii i dalekim
zasiegiem komunikacji. System z dwukierunkowa komunikacjg bezprzewodo-
wa. Komunikacja pomigdzy serwerem a oprawami poprzez bramy w uktadzie
gwiazdowym. Bramy bazowe, musza zapewnia¢ redundancje systemu po-
przez naktadanie sie zasiegow komunikacji. Komunikacja pomiedzy sterowni-
kami opraw a punktami zbiorczymi systemu musi odbywac¢ sie zgodnie z nor-
ma EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami. Wymagana jest petna re-
dundancja komunikacji systemu. Bramy bazowe powinny posiada¢ co najmniej
jeden port Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet RJ45. Cata komunikacja pomie-
dzy sterownikami opraw a gtéwnym serwerem powinna by¢ szyfrowana co naj-
mniej 128 bitowym kluczem AES.
Elementy sieciowe systemu oraz ich protokét komunikacyjny musza mie¢ moz-
liwos¢ wykorzystania ich w przysziosci jako elementy innego systemu czujni-
kéw np. zdalnego odczytu wodomierzy, monitoringu ruchu drogowego, parko-
matéw i innych urzadzen inteligentnego miasta/gminy.
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
3 Sterowniki
3|KNNR 5 Montaz sterownika oprawy o$wietleniowej na ztaczu Zhaga wraz ze sprawdze- |szt.
d.3|0306-05 z.0. |niem
3.2.9901-12
analiza indy-
widualna
601 szt. 601.000
RAZEM 601.000
4 Wyniesienie szaf oswietleniowych poza rozdzielni¢ stacyjng - Stacji Trafo
4 Wykonanie opracowania projektu Wykonawczego dla zakresu objetego zada- |szt
d.4|kalk. wlasna |niem
Krotnos¢ = 8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Koszt dopuszczen/wytgczen na linii energetycznych po stronie nN szt
d.4|kalk. wlasna |Krotnos¢ = 8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Wykonanie zasilania obwoddw oswietleniowych szt
d.4|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Wyniesienie szafy o$wietleniowej z rozdzielnicy stacyjnej na stup nN szt.
d.4|0405-06 Krotnos¢ = 8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KSNR 5 Montaz przytagczy przewodami izolowanymi lub podobnymi o przekroju 25 m
d.4|/0703-03 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
analogia Krotnos¢ = 8
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/45311200-2 |Modernizacja istniejacych szaf oswietlenia drogowego
9|KNNR-W 9 |Wymiana sterownikow (zegaréw) szafy o$wietleniowej zarzgdazany z systemu |szt.
d.5/0206-01 sterownia w istniejgcych szafach SOU
analogia
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
10/KNNR 5 Montaz uktadéw ograniczajgcych prad rozruchowy nowe;j instalacji (opraw szt.
d.5/0407-03 LED) softSTART
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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