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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakacznik nr 2 do SWZ

Wymagania techniczne dla zakupu i montazu systemu fotowoltaiki z magazynem energii na potrzeby obiektow

Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bialymstoku

WYKONAWCA SKEADA NINIEJSZY ZALACZNIK WRAZ Z OFERTA

BRAK ZLOZENIA ZALACZNIKA BEDZIE SKUTKOWAL ODRZUCENIEM OFERTY

Prawg strong tabeli (kol. 3) nalezy wypehi¢ stosujac stowa ,,spetnia” lub ,,nie spetnia”, za§ w przypadku wyzszych warto$ci niz minimalne - wykazane w tabeli
- nalezy wpisa¢ oferowane wartos$ci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt rownowazny — informacje dotyczace
proponowanych rozwiazan réwnowaznych musi poda¢ w kol. 3 oraz wykaza¢, ze spetniaja one wymagania Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca w ktorejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,,nie spetnia” lub zaoferuje nizsze wartosci oferta zostanie odrzucona, gdyz jej tresc

jest niezgodna z warunkami zamdwienia.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe

Wypelnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry
techniczne, potwierdzajac

Lp.
spelnienie wymagan kolumny
nr2
1 2 3

Warunki ogdlne

Wykonawca — winien  uzupetnic¢
kolumne zgodnie z wymaganymi
danymi poprzez:

- albo okreslenie deklarowanych
parametrow/ elementow/ modeli/
producentow, etc.

- albo jako oswiadczenie w postaci
np. ,, deklaruje”

1.1.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowa dostawe, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaiczne;j
0 mocy tacznej od 49 kWp do 49,8 kWp, zamontowanej na dachach budynku koszarowo-garazowego i
budynku magazynowo-garazowego oraz magazynow energii o mocy tacznej min. 92 kWh w
pomieszczeniach garazowych zlokalizowanych na dziatce nr 346/1 przy ul. Warszawskiej 3 w Bialymstoku
(numer ksiegi wieczystej BI1B/00033122/9).

Uwaga:

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Planowane prace prowadzone beda na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkow decyzja z dnia 1 wrzesnia 1977 r. pod nr rej. A-286, ponadto przedmiotowa inwestycja
usytuowana jest na terenie zabudowy ul. Warszawskiej wpisanej do rejestru zabytkow decyzja z dnia 15
maja 1975 r. pod nr rej. A-287. Ww. budynki nie sg indywidualnie wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
sa ujete w gminnej ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na etapie realizacji
zamoOwienia wystgpi do Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku o uzyskanie pozwolenia na
realizacje robot w obrebie zabytku.

Opis przedmiotu zamowienia zostaje sporzadzony na podstawie:
a) Obowiazujacych przepisow i Polskich Norm w tym m.in.:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1225)
b) Danych technicznych modutéw fotowoltaicznych, magazynéw energii oraz falownikow
(inwerterow)
c) Typowych rozwigzan konstrukcji wsporczych dla instalacji instalowanych na potaci dachowej
budynku.

1.2.

Montaz konstrukcji wsporczych balastowych i bez balastowych na powierzchniach dachu pod moduty
1.3. fotowoltaiczne wykona¢ w technologii bezinwazyjnej (nie powodujacej zmian w konstrukcji dachu,
mocowan lub przerwaniu ciggtosci pokrycia dachowego).

1.4. Instalacja AC/DC prowadzona w istniejacych korytach kablowych.

Falowniki DC/AC wykonane w technologii, ktora zapewnia stabilno$¢ pracy przy zmiennych warunkach

1. srodowiskowych/atmosferycznych.

Instalacja AC podiaczona do istniejacej instalacji zasilajacej obiekty Zamawiajacego z uwzglednieniem
specyfiki istniejacych zrodet zasilania (2 PPE — 2 uklady instalacji fotowoltaicznej).

Uwaga:

Mozliwo$¢ wgladu w schematy elektryczne bedace w posiadaniu Zamawiajacego dotyczace uktadu
zasilania, okablowania i przytaczy mozliwa bedzie w trakcie wizji lokalnej. Dokumentacja zawierajaca
schematy elektryczne zostanie udostepniong Wykonawcy instalacji po podpisaniu stosownych
dokumentow o zachowaniu poufnosci (obostrzenie zwigzane jest z funkcja i przeznaczeniem budynku
jako obiektu infrastruktury krytycznej).

1.6.

W celu sporzadzenia dokumentacji technicznej instalacji, Wykonawca wykona wszelkie niezbedne
inwentaryzacje.

Uwaga:
Przed przystapieniem do zlozenia oferty wymagana jest wizja lokalna (dotyczaca w szczegdlnosci

1.7.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 2
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mozliwosci umiejscowienia poszczegoélnych elementow instalacji i urzadzen na wskazanych przez
Zamawiajacego obiektach).

1.8.

Podlaczenie instalacji nalezy wykona¢ w technologii PPN, zgtoszonej 1 wykonanej zgodnie z instrukcja
prac pod napi¢gciem PGE Dystrybucja, z systemem zbocznikowania zasilenia w celu zachowania
nieprzerwanej dostawy pradu z sieci dla urzadzen znajdujacych si¢ na terenie KW PSP w Biatymstoku.
Osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu prac podlaczenia instalacji PV do sieci energetycznej
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia w zakresie prac pod napi¢ciem (PPN) do 1kV.

Uwaga:

Wykonawca dolaczy umowy dokumenty potwierdzajace posiadanie stosownych uprawnien
pozwalajacych na wykonanie PPN (min. 3 osoby).

Na etapie ztozenia oferty nalezy podac osoby w wykazie 0sob.

Wymaganie wykazywane w
wykazie osob — zatacznik nr 9 do
SWz

Wykaz oséb nalezy zlozy¢ wraz z
oferta

1.9.

Kierownik prac, ktory bedzie uczestniczyl w wykonywaniu prac budowlano-montazowych powinien
posiada¢  wymagane kwalifikacje do pelnienia  samodzielnych  funkcji ~ wykonawczych
w budownictwie o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Uwaga:
Wykonawca dotaczy umowy aktualne uprawnienia z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wymaganie wykazywane w
wykazie 0s6b — zalacznik nr 9 do
SWz

Wykaz os6b nalezy zlozy¢ wraz z
oferta

1.10.

Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.11.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalacji fotowoltaicznej oraz magazyndéw energii.

1.12.

Planowane miejsce montazu falownikéw oraz magazynu energii Zamawiajacy wskaze podczas wizji
lokalnej.

1.13.

Nalezy wykona¢ uktad zabezpieczajacy instalacje fotowoltaiczng w momencie automatycznego
uruchomienia zasilania awaryjnego Komendy wojewddzkiej PSP w Biatymstoku (agregat pradotworczy).

1.14.

Panele fotowoltaiczne i magazyn energii powinny stanowié¢ jedna, spojna instalacj¢ elektryczng w petni ze
sobg wspotpracujaca. Magazyn energii i falownik jednego producenta.

Uwaga:

Wykonawca dolgczy do oferty karty katalogowe proponowanych urzadzen.

1.15.

Warunkiem przystapienia do postgpowania jest udziat osobisty wykonawcy i kierownika budowy na wizji
lokalnej w miejscu instalacji, czyli na terenie Komendy Wojewodzkiej PSP w Bialymstoku.

Wykonawca musi wraz z oferta
zlozy¢ zalacznik nr 12 do SWZ

1.16.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci energetycznej aktualne
zaswiadczenie z [zby Inzynieréw Polskich.

Uwaga:
Wykonawca dolaczy umowy dokumenty potwierdzajace posiadanie stosownych uprawnien.

Wymaganie wykazywane w
wykazie osob — zalacznik nr 9 do
Swz

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.




Numer sprawy: WL.2370.10.2024

Zakacznik nr 2 do SWZ

Wykaz oséb nalezy zlozy¢ wraz z
oferta

1.17.

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ zabezpieczona ogranicznikami przepie¢, zarowno ze strony pradu
statego DC - klasa T 1 + T2, jak i ze strony pradu zmiennego AC - klasa T | + T2.

1.18.

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ zabezpieczona instalacjg uziemienia.

1.19.

Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Potwierdzeniem ma by¢ uzgodnienie instalacji i wydana na tej
podstawie przez rzeczoznawce opinia.

1.20.

W okresie obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zt (stownie zk: pieéset tysiecy ztotych 00/100)

NA etapie realizacji zamoéwienia ubezpieczenie OC musi zawiera¢ odpowiedzialno$¢ z tytulu szkéd
mogacych powsta¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w szczegélnosci szkdd i nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw io0sob trzecich na kwote nie mniejszg niz
500 000,00 zt (stownie zt: pieéset tysigcy ztotych 00/100).

Uwaga:
Wykonawca dolaczy do oferty potwierdzenie posiadania stosownego ubezpieczenia.

1.21.

Wykonawca przed przystapieniem do montazu wykona projekt realizacji zamowienia zgodnie z
Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (przedstawiony projekt zawierajacy w szczegélnoSci zakres
planowanych robdt budowlanych postuzy Zamawiajacemu jako zalgcznik do wniosku do Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku o uzyskanie pozwolenia na realizacje robét w obrebie
zabytku, przedmiotowe pozwolenie jest niezbedne do rozpoczecia realizacji prac montazowych).

1.22.

Ze wzgledu na petniong funkcj¢ roboty prowadzone winny by¢ z zachowaniem pelnej funkcjonalnosci
obiektow objetych inwestycja. Wszelkie prace ktoére mogg spowodowaé utrudnienia w funkcjonowaniu
instytucji zlokalizowanych na terenie objetym pracami nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym minimum 2 dni
przed rozpoczgciem planowanych prac.

1.23.

Nalezy wykona¢ uktad zabezpieczajacy instalacje fotowoltaiczng w momencie automatycznego
uruchomienia zasilania awaryjnego Komendy Wojewddzkiej PSP w Bialymstoku (agregat pradotworczy).

1.24.

Dla projektowane;j instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé¢ dodatkowy uziom szpilkowy (typu A).
Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ R < 10 Q. Uziom szpilkowy wykona¢ szpilkami

min. g16mm pograzanymi do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Uziom szpilkowy potaczy¢ szyng wyrdwnawczg montowang przy falownikach.

Konstrukcje wsporcza modutéw fotowoltaicznych nalezy potaczy¢ przewodem wyréwnawczym
LgYZo 16mm?2 odpornym na promieniowanie UV z szyng uziemiajaca przy falownikach.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Ochrong urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych
wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami taczeniowymi zaprojektowano jako dwustopniowa
W oparciu o ograniczniki przepig¢ oraz skutecznie uziemione potaczenia wyréwnawcze.

Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czgéci, normalnie nieprzewodzace pradu lecz mogace
stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ na tych elementach napigcia.

W szczegblnoscei nalezy uziemic:

ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze; obudowe falownika.

Nalezy potaczy¢ kabel ochronny PE do falownika i ramy moduléw do Glownej Szyny Uziemiajace;.
W ten sposob zapewnione zostanie wyrownanie potencjalow i ochrona przed porazeniem
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania istniejagcego uziomu jezeli ten spetnia parametry dot.
rezystancji oraz przekrojoéw minimalnych.

Po wykonaniu prac, nalezy wykona¢ wymagane przepisami niezb¢dne pomiary i badania w tym
1.25. m.in. pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i przewodow,
rezystancji uziemienia.

Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za pomoca przewoddéw. Przewody z poszczegodlnych
tancuchéw modutéw do falownika nalezy powadzi¢ w korytach kablowych lub rurkach instalacyjnych

1.26. chronigcych okablowanie przed uszkodzeniem mechanicznym. Poszczegélne tancuchy modutéow nalezy
taczy¢ z falownikiem poprzez rozdzielnice, przewodami solarnymi o przekroju min. 6 mm?.
197 Przewody solarne ,,+” i ,,-” powinny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy tworzenie petli indukcyjnej

w instalacji.

Kable fotowoltaiczne od strony ukladu DC, po dachu prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
karbowanych odpornych na promieniowanie UV, samogasnacych a nastgpnie w korytach kablowych z
pokrywa montowanych na dachu oraz nastepnie po elewacji budynku. Zastosowa¢ koryta kablowe stalowe
1.28. ocynkowane preferowane o szeroko$ci min. 100 mm, wysokosci min. 60 mm i grubosci min. 1,5mm z
pokrywa stalowg pelng o grubosci min. Imm montowanymi na §rubach. Koryta kablowe montowa¢ nad
pokryciem dachu na wysokosci

min. 50mm.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa osob nie dopuszcza si¢ prowadzenia okablowania po stronie DC
1.29. W sposob nawierzchniowy bez zastosowania rurek ochronnych lub koryt kablowych na calej dlugosci
przewodow.

Wykonawca zapewnia osobe wpisang do rejestru Certyfikowanych Instalatorow OZE w zakresie instalacji

1.30. fotowoltaicznych prowadzonego przez Urzad Dozoru Technicznego.

1.31. Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji beda fabrycznie nowe.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 5
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1.32.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy begdzie odbidr przez Zamawiajacego wykonanych
prac, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji i podpisanie przez strony protokotu
koncowego odbioru robot.

1.33.

Dokumentacja techniczna powykonawcza wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak akceptacji
wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru oraz mozliwo$¢ wyptacenia wynagrodzenia. Opracowanie
winno by¢ wykonane w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w zapisie PDF.

1.34.

Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przygotuje na wilasny koszt.

1.35.

Zamawiajacy wymaga aby osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamdéwienia posiadaly co najmniej
5-letnie doswiadczenie w branzy instalacyjnej instalacji PV

Uwaga:
Wykonawca dolaczy do oferty wykaz osob (wymaganie w zakresie posiadanego do§wiadczenia).

Wymaganie wykazywane w
wykazie 0s6b — zalacznik nr 9 do
SWz

Wykaz os6b nalezy zlozy¢ wraz z
oferta

1.36.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy do§wiadczenia okreslonego w pkt 8.1.4. SWZ

Uwaga:

Wykonawca dolaczy do oferty wykaz wykonanych dostaw wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy te zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodow
okreslajacych, czy te dostawy zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, sa
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy zostaty wykonane,
a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow —
o$wiadczenie wykonawcy.

Wymaganie wykazywane w
wykazie dostaw — zatacznik nr 10
do SWzZ

Wykaz dostaw nalezy zlozy¢ wraz
z oferta

Parametry PV

2.1.

Nalezy zastosowa¢ moduly monokrystaliczne ptaskie o sprawnosci minimum 21,1%

2.2.

Gwarancja na liniowy spadek mocy modutu minimum 25 Iat pracy.

2.3.

Kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu i
uzyskanie mozliwie najwiekszej ilo$ci energii przy dostepnej powierzchni terenu.

2.4,

Moc pojedynczego modutu fotowoltaicznego min. 575 W.
Dla montazu balastowego dopuszcza sie moc pojedynczego modutu fotowoltaicznego min. 500 W.

2.5.

llo$¢ modutow fotowoltaicznych nie jest okreslona.

2.6.

Moduty fotowoltaiczne nalezy posadowi¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych o wytrzymatosci
dostosowanej do warunkow atmosferycznych i obcigzenia.

2.7.

Nalezy przewidzie¢ wylacznik odcinajacy instalacje fotowoltaiczng tj. wytgczenie instalacji
fotowoltaicznej z przeciwpozarowego wylacznika pradu.

2.8.

Instalacje nalezy zainstalowa¢ na konstrukcji na dachu budynkéw garazowo-magazynowego Komendy
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bialymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Biatystok unikajac

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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przeszkod powodujacych zacienienia paneli (Zamawiajgcy wskazuje mozliwe potacie dachu do
wykorzystania — Zatgcznik nr 1).
29 Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach/korytach ochronnych, zgodnie z wymaganiami technicznymi i
o sztukg montazu.
2.10. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przeciwprzepigciowo.
211 Producent modutow fotowoltaicznych powinien znajdowac si¢ na ,,liscie producentdéw modutow
T fotowoltaicznych poziomu 1 (Tier 1) z 2023 r.".
Parametr punktowany:
podac okres gwarancji
12 lat — O pkt.
15 lat —5 pkt.
2.12. Gwarancja produktowa modutu powinna obejmowa¢ minimum 12 lat. Zloolth._
Deklaracja Wykonawcy:
Zgodnie z trescig formularza
ofertowego
513, ngran_cja r_la_liniowy spadek mocy modulu powinna obejmowaé¢ minimum 25 lat i wydajnos$¢ na
poziomie minimum 85 %.
2.14. Wspdtczynnik temperaturowy dla Pmax nie gorszy niz -0,35%/stopni Celsjusza.
2.15. Panele powinny pracowa¢ w zakresie temperatur od -40 do +85 stopni Celsjusza.
5 16. Wszystk_ie _rnoduiy fotowol.taiczne dostarczone Zamawiajagcemu muszg by¢ wyprodukowane nie pdzniej niz
na 12 miesiecy przed data ich montazu.
217 Urzadzenia musza posiada¢ stosowne certyfikaty i swiadectwa zgodnosci w jezyku polskim wymagane
T przepisami obowigzujacego prawa.
518 W ofercie powinna znalez¢ si¢ informacja umozliwiajaca jednoznaczng identyfikacje oferowanego
T urzadzenia.
2.19. Ztacze MC4 powinno by¢ zastosowane oryginalne — nie dopuszcza si¢ zamiennikow.
2 20. 'Ws'zystkie montowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta
i 0 identycznych parametrach.
Kazdy uzyty panel musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub z normami
2.21. rownowaznymi wydanymi przez wlasciwa akredytowang jednostke certyfikujgca.
Uwaga:
* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 7
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Parametry moduléw fotowoltaicznych muszg byé potwierdzone przez Wykonawce karta katalogowa
produktu.
3. Parametry falownikow (inwerterow)
Z uwagi na optymalizacj¢ kosztow, instalacja powinna opiera¢ si¢ na odpowiedniej liczbie falownikow (0
3.1 takiej samej mocy wyjsciowe] kazdego z falownikow), ktore beda mogly obstuzy¢ instalacje o
zainstalowanej mocy tgcznej od 49 kWp do 49,8 kWp.
3.2. Falowniki wyposazone w minimum 2 wejscia MPPT.
3.3. Falowniki wyposazone w system wykrywania tuku elektrycznego ,,AFCI" w obwodach DC.
34 Zaleca si¢ wspoOtczynnik przewymiarowania wejsciowego pradu stalego na poziomie 50% oraz
o wspotczynnik przecigzenia wyjsciowego pradu przemiennego do 99%.
3.5. Zabezpieczenia przepigciowe po stronie AC i DC W klasie T1 +T2.
3.6. Wejscie DC o maksymalnej mocy wejsciowej szeregu PV — 22500 (Wp).
3.7. Napigcie startowe — 180 (V).
3.8. Zakres napiecia MPPT od 160 do 950 (V).
Parametr punktowany:
poda¢ nominalng moc
wyjsciowa pojedynczego
falownika
do 15000 (W) —
0 pkt.
3.9. Nominalna moc wyjsciowa pojedynczego falownika — 15000 (W). powyzej 15000 (W) -
5 pkt.
Deklaracja Wykonawcy:
Zgodnie z trescig formularza
ofertowego
3.10. Czas przelaczania na tryb poza-sieciowy ponizej 10ms.
3.11. Stopien ochrony IP66.
Parametr punktowany:
podac¢ okres gwarancji
3.12. Gwarancja produktowa falownika powinna obejmowaé okres minimum 10 lat. 10 lat — O pkt.
15 lat — 5 pkt.
* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 8
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Deklaracja Wykonawcy:
Zgodnie z trescig formularza
ofertowego
313 Urzadzenie musi posiadac stosowne certyfikaty i §wiadectwa zgodnosci w jezyku polskim wymagane
T przepisami obowigzujacego prawa.
314 W ofercie powinna znalez¢ si¢ informacja umozliwiajaca jednoznaczng identyfikacje oferowanego
T urzadzenia.
315 Wszystkie komponenty typu falownik, modut zarzadzania baterig oraz baterie musza by¢ kompatybilne ze
T sobg i zapewnia¢ optymalne parametry pracy.
Falownik powinien posiada¢ modut umozliwiajacy zdalny monitoring instalacji przez dedykowana
aplikacje internetowa:
* biezaca moc instalacji,
» dobowy wykres mocy zawierajacy srednie 5 minutowe (lub czgstsze srednie) pozwalajacy na obserwacie
danych biezacych i historycznych z kazdego dnia w historii,
* produkcje w dniu biezacym,
* produkcje dzienng w kazdym miesigcu na wykresie miesi¢cznym,
3.16. * produkcje miesieczng w kazdym roku na wykresie rocznym,
* biezace wartosci napiec i pradow w kazdym stringu na wejsciu do falownika oraz warto$ci napig¢ i pradow
sieciowych powinny by¢ przedstawione na wykresach z danymi biezacymi (Srednie co najmniej minutowe)
i historyczne,
* aby kazdy wykres pozwalal na ustawienie dowolnej godziny poczatku i konca oraz pozwalal na
wyswietlenie zestawienia dowolnych danych (np. $rednie minutowe, godzinowe itp.),
» umozliwiat archiwizacje¢ danych pomiarowych z okresu 36 miesigcy,
* odczyt menu w jezyku polskim.
Falowniki w celu monitoringu zostang podtaczone do istniejacej sieci LAN Zamawiajacego (nie dopuszcza
sie taczenia Wi-Fi).
3.17. Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przytacza od falownikow do istniejacych punktow przytaczy
sieci LAN.
Producent falownikéw i magazynu energii powinien posiada¢ na autoryzowanego przedstawiciela
3.18. zapewniajgcego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urzgdzenia.
Zastosowanie beda mie¢ przepisu kc w zakresie gwarancji przy sprzedazy (art. 577 i nast.)
319 Do rozdzielni gtownej pradu nalezy doprowadzi¢ przewody od instalacji, a w razie potrzeby przebudowac
T rozdzielni¢ glowng tak aby wpia¢ kable zasilajace od instalacji.
* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 9
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3.20.

Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach/korytach ochronnych, zgodnie z wymaganiami technicznymi i
sztukg montazu.

3.21.

Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przeciwprzepigciowo.

3.22.

Falowniki tréjfazowe, wysoko napigciowe z funkcja gromadzenia energii oraz mozliwo$¢ pracy w trzech
trybach:

- z fadowaniem akumulatoréw: urzadzenie jest podtaczone do sieci zasilajacej, inwerter przetwarza napiecie
DC na AC. Energia pozyskana z PV taduje akumulatory, a jej nadmiar zasila podtaczone odbiorniki i/lub
jest wttaczany do sieci zasilajace;.

- urzadzenie jest podtaczone do sieci zasilajgcej, inwerter przetwarza napigcie DC na AC. Energia z PV
zasila podtaczone odbiorniki i/lub jest wttaczana do sieci zasilajacej, akumulatory nie sg podiaczone do
urzadzenia.

- energia pozyskana z ogniw PV jest wykorzystywana do tadowania akumulatoréw i/lub do zasilania
podtaczonych odbiornikow. Sie¢ zasilajaca wspomaga tadowanie akumulatoréow i/lub zasila podiaczone
odbiorniki. Hybrydowy Inwerter moze zapewni¢ zasilanie podtagczonego obcigzenia wykorzystujac energie
z paneli stonecznych PV, sieci zawodowej lub z energii zgromadzonej w akumulatorach.

3.23.

Falowniki montowa¢ z zachowaniem wytycznych producenta w stosunku do odlegtosci od sgsiadujacych
urzadzen oraz od $cian i stropow.

3.24.

Falowniki powinny by¢ wyposazone w uktad §ledzenia zacienienia paneli fotowoltaicznych.
Uwaga:

Parametry falownikow musza by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa produktu

Parametry magazynu energii

4.1.

Magazyny energii powinny by¢ wyposazone w baterie wykonane w technologii LiFePO4 wyposazony w
system zabezpieczajacy bateri¢ przed roztadowanie 90% DOD, z utrzymaniem optymalnej temperatury
pracy modutow bateryjnych w jednolitej obudowie.

4.2.

Zywotnos¢ cyklu baterii powyzej 6 000 cyKli.

4.3.

Sposob montazu magazynow:
e na podtodze
e na podtodze i Scianach.

Parametr punktowany:
podac¢ sposob montazu
na podtodze — 0 pkt.
na podtodze i $cianach —
5 pkt.

Deklaracja Wykonawcy:
Zgodnie z trescia formularza
ofertowego

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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4.4. Wydajnos¢ baterii w obie strony 95%,
4.5. Ochrona IP65.
4.6. Typ baterii - litowo-zelazowo-fosforowa.
Gwarancja produktowa na magazynow energii minimum 10 lat. Parametr punktowany:
podac okres gwarancji
10 lat — O pkt.
47, 15 lat — 5 pkt.
Deklaracja Wykonawcy:
Zgodnie z trescia formularza
ofertowego
4.8. Zabezpieczenia 1 ochrona przeciwpozarowa.
5. Pozostale wymagania
Urzadzenia wchodzace w sklad instalacji posiadajg gwarancje producentow:
5.1. e nawady ukryte falownika minimum 3 lat,
e nawady ukryte magazyny energii minimum 3 lat.
Gwarancja Wykonawcy na montaz instalacji minimum 5 lat. Parametr punktowany:
W okresie obowigzywania gwarancji wszelkie prace w zakresie utrzymania sprawnosci instalacji podac¢ okres gwarancji
przeprowadzane beda na koszt Wykonawcy (w szczegolnosci przeglady, mycie, pomiary). 5 lat — O pkt.
6 lat — 5 pkt.
5.2. 7 lat — 10 pkt.
Deklaracja Wykonawcy:
Zgodnie z trescia formularza
ofertowego
5.3. Nalezy zaktualizowaé instrukcje wspolpracy z siecia energetyczng bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.
Kable AC o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, z
54 odpornos$cia na podwyzszong temperatur¢ pracy oraz odporne na promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania
o powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych Iub rurach elektroinstalacyjnych odpornych na dziatanie
promieniowania UV. Kable powinny zapewnia¢ prace w temperaturach: od -40 do + 90 stopni Celsjusza.
55 System montazowy powinien posiada¢ certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzajace ich
- zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami technicznymi.
5.6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie do 60 dni od podpisania umowy.
* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 11
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5.7.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji posiadaja gwarancje producentow:

* na wady ukryte paneli fotowoltaicznych minimum 12 lat,

* na uzysk mocy modutéw fotowoltaicznych w ciggu 1 roku minimum 97%,

* na uzysk mocy z modutow fotowoltaicznych w ciaggu 25 lat minimum 85%,

* na spadek mocy modutu fotowoltaicznego pomigdzy 2 a 25 rokiem nie wigcej niz 1% rocznie,
» gwarancja na zamontowany falownik minimum 10 lat,

 gwarancja na pozostate urzadzenia (konstrukcja montazowa, zabezpieczenia elektryczne AC
oraz DC, okablowanie) minimum 10 lat od daty odbioru koncowego instalacji

5.8.

Instalacja fotowoltaiczna musi by¢ odpowiednio zabezpieczona pod katem przeciwpozarowym
tj. przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu,

5.9.

Wykonawca wykona sygnalizacj¢ wzrokowa zasilania budynku zalaczonego typu zasilania (podstawowe +
PV, rezerwowe, zasilanie z agregatu). Miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.10.

Dokumentacja techniczna musi sktada¢ si¢ z dwoch czgsci:

 Pierwszej czeséci - elektrycznej opisujacej zakres zasilania AC wraz z opisem okablowania, sposobu
prowadzenia okablowania, sposobu zabezpieczenia przeciwprzepigciowego itp., schematu instalacji
elektrycznej oraz sposobu podigczania falownika oraz magazynow.

* Drugiej czgéci - opisujacej zakres DC z opisem okablowania, sposobu prowadzenia okablowania, sposobu
zabezpieczenia przeciwprzepieciowego itp., schematu instalacji elektrycznej oraz sposobu podigczania
falownika i jego umiejscowienia. Cze$¢ druga musi zawiera¢ rozmieszczenie konstrukcji oraz opis
zastosowanych urzadzen wraz z kartami katalogowymi.

5.11.

Podczas uzytkowania, serwisu oraz obstugi instalacji fotowoltaicznej oraz wszystkich urzadzen z nig
zwigzanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw i zasad BHP.

5.12.

UWAGA: w przypadku odwotania w opisie przedmiotu zamowienia do norm lub aprobat technicznych
Zamawiajacy kazdorazowo dopuszcza rozwigzania rownowazne w zakresie funkcjonalnym oraz
technicznym pod warunkiem, ze obowiazek dowiedzenia rownowaznosci ciazy na Wykonawcy.

Podane przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamowienia ,,Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje
techniczne majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
réwnowaznych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w zwigzku z art. 99 uPzp. Jezeli w dokumentacji postepowania wskazano konkretne normy, oceny i
specyfikacje techniczne, Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanych przez te normy. Wykonaweca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢ w ofercie - w szczego6lnosci za pomocg przedmiotowych
srodkow dowodowych - ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowiazek

udowodnienia rownowaznos$ci lezy po stronie Wykonawcy.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Przez podpis nalezy rozumie¢: podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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(podpis Wykonawcy)
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