Remont chodnika - ul. Stoneczna w Sulechowie

KOSZTORYS OFERTOWY
Jed Cena Warto$é
Lp. Opis ean. Tlosé 2 2
miary
(5x6)
1 3 4 5 6 7
1|Rozbiérki
1|Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2 244 425
d.1|piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine
2 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 m 163
a1 pojazdoéw na godzing
3 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce
. . L . m 29,15
a1 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
. . L . m 157,1
a1 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
5 . o L
Rozepranle taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdow na m3 11,175
a1 godzing
6 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na
L . m 157,1
a1 gl. 6-10 cm 26-75 pojazdow na godzing
7| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
N L m2 31,42
a1 bitumicznych o grubosci 7 cm
8
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 7,28
d.l
9|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na m3 36,166
d.1|odlegto$¢ 4 km
2|Krawezniki i obrzeza
10 . e .. .
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 186.6
4.2 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdow na godzing '
11 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III- m 163
4.2 v
12 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdow na
. m3 12,129
4.2 godzing
13
Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 10,595

d.2




14

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na

4.2 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing m 157.1
15 Krawegzniki betonowe wtopione o wymiarach 15*22 cm na
. . L . m 29,5
4.2 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
16|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 163
d.2|cementowa
17 . . . e .
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i m2 2445
42 chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci do 20 cm '
18 . . . s
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
m3 48,9
42 6 km (grunt kat. 1-11)
19 . .
Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zaggszczeniu
: m2 2445
4.2 10 cm (frakcja 0-31,5 mm)
20 . .
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2 251 78
dolcm grubo$ci warstwy po zageszczeniu ’
21 . . . i . .
Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki
. m2 251,78
4.2 brukowej gr. 8 cm
22|Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszcezenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 15 cm - uzupetnienie m2 55,98
d.2|ttlucznia przy krawezniku - jezdnia i wjazdy
23|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80
mm typu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z m2 31,42
d.2|wypetnieniem spoin piaskiem - $ciek
3|Roboty pomocnicze
24
Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt. 1

d.3

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT




