Remont chodnika Stoneczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbiorki
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt betono-| m?2
d.1/0815-01 z.0.2.|wych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
13. 9902-01
162,95%1,5 m? 244,425
RAZEM 244,425
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine m
d.1/0814-01 z.0.2.
13. 9902-01
163 m 163,000
RAZEM 163,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0814-05 z.0.2.|26-75 pojazdéw na godzine
13. 9902-01
29,15 m 29,150
RAZEM 29,150
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0813-03 z.0.2.|26-75 pojazdéw na godzine
13. 9902-01
157,1 m 157,100
RAZEM 157,100
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1/0812-03 z.0.2.
13. 9902-01
(157,1+29,15)*0,06 m3 11,175
RAZEM 11,175
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 pojaz-|m
d.1/0101-02 KNR |déw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-01
157,1 m 157,100
RAZEM 157,100
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- | m?2
d.1/0803-03 ci7cm
0803-04
157,1*0,2 m?2 31,420
RAZEM 31,420
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01
4,4*1,2+2 m?2 7,280
RAZEM 7,280
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji gru-|m3
d.1/0109-18 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 4 km
0109-20
poz.1*0,05+poz.2*0,2*0,06+poz.3*0,22*0,15+p0oz.4*0,15*0,3+poz.5+poz.7*0,07+ m3 36,166
poz.8*0,08
RAZEM 36,166
2 Krawezniki i obrzeza
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2|0401-04 z.0.2.|1V 26-75 pojazdéw na godzing
13. 9902-01
(157,1+29,5) m 186,600
RAZEM 186,600
11/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.2|0401-04
163 m 163,000
RAZEM 163,000
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.2/0402-04 z.0.2.
13. 9902-01
(157,1+29,5)*0,065 m3 12,129
RAZEM 12,129
13|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
163*0,065 m3 10,595
RAZEM 10,595
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0403-03 z.0.2. |piaskowej 26-75 pojazddw na godzine
13. 9902-01
157,1 m 157,100
RAZEM 157,100
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15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15*22 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2|0403-05 z.0.2. kowej 26-75 pojazdow na godzing
13. 9902-01
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
16 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m
d.2/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
163 m 163,000
RAZEM 163,000
17 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m?2
d.2|0101-01 I-1V gtebokosci do 20 cm
163*1,5 m?2 244,500
RAZEM 244,500
18| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km (grunt kat. I-1) | m3
d.2/0109-05
0109-08
163*1,5*0,2 m3 48,900
RAZEM 48,900
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - o grubosci po zageszczeniu 10 cm (frakcja 0- m?2
d.2|0114-07 31,5 mm)
0114-08
163*1,5 m?2 244,500
RAZEM 244,500
20|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy |m?
d.2|0105-05 po zageszczeniu
163*1,5+7,28 m?2 251,780
RAZEM 251,780
21/NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2|0511-03
163*1,5+7,28 m?2 251,780
RAZEM 251,780
22|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie tlucznia- | m?2
d.2|1101-03 gtebokosé wyboi 15 cm - uzupetienie ttucznia przy krawezniku - jezdnia i wjazdy
1101-04
analogia
(157,1+29,5)*0,3 m?2 55,980
RAZEM 55,980
23|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na podsypce |m?2
d.2|0316-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - Sciek
(157,1)*0,2 m?2 31,420
RAZEM 31,420
3 Roboty pomocnicze
24| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3]/1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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