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WYKAZ WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH

Przebudowa ul. Lesnej w Chybiu cz.1 km 0+000 - 0+334,49 L=334,49m

RODZAJA ROBOT

KWOTA NETTO

PODATEK

KWOTA BRUTTO

Aktualizacja mapy do celéw projektowych

Badania geologiczne podtoza gruntowego

Projekt zagospodarowania terenu

Inwentaryzacja zieleni,plan wyrebu,
pozwolenie na wycinke

projekt statej i czasowej organizacji ruchu

materiaty przetargowe;
przedmiar robét Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne

Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

Uzgodnienia - koszta uzgodnien branz.




Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.334
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
2|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.334
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
tyczenie trasy i punktow wysokosciowych- pomiar powy-
konawczy
3|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 3
d.1
4/D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt. 3
d.1
5/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 1.26
d.1
6/D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 0.72
d.1
7|D-01,02,04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 |m 11
d.1 cm
8|D-01,02,04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy |m3 5*1.25 =
d.1 betonowe 6.250
9/D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2 11.18
d.1 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zajazdy
10|D-01,02,04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 8.41
d.1 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym -odwoz wraz z kosztami utylizacji wg kalkulaciji
witasnej wykonawcy
Krotnos¢ = 2
2 ROBOTY ZIEMNE
11/D.02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o ms3 25.3
d.2 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- wy-
kopy przy korekcie ist. rowéw
12|D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 25.3
d.2 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 5 km - odwédz gruntu z wyko-
pu wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 5
13/D.02.03.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o ms3 85.72
d.2 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- do-
woéz gruntu do formwania nasypdw-rowy
14/D.02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3 85.72
d.2 tyzki 1.25 m3 na odktad; grunt kat. I-Il - formowanie nasy-
pdw przy przesunieciu rowdw
3 ODWODNIENIE
15/D.03.02.01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dnado |m 15
d.3 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm oczyszczenie ro-
wow dla ktérych nie przewidziano robét ziemnych
16|D.03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa be- |m3 14*0.670.3 =
d.3 tonowa 2.520
17/D.03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 7
d.3 $r. 50 cm
18/D.03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 |m 14
d.3 cm
19/D.03.02.01 |Koryto prefabrykowane betonowe w dnie rowu ; wys. m 102.2
d.3 50cm*szer. 50cm * wys.70 cm
20|D.03.02.01 |tawa pod kortyto - betonowa zwykta ms3 102.2*0.15*
d.3 0.6 =9.198
4 PODBUDOWY
21/D.04.01.01 |Korytowanie wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- |m3 1608.87*0.6
d.4 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- = 965.322
wytadowczymi na odlegtos$é do 1 km-jezdnia gt. 60 cm
22|D.04.01.01 |Korytowanie wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- |m3 178.04*0.2 =
d.4 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- 35.608
wytadowczymi na odlegto$é do 1 km-zjazdy gt. 20 cm
23|D-01,02,04 |Wywiezienie gruntu z korytowania wraz z utylizacjg ms3 1000.93
d.4 Krotnos¢ = 2
24|D04.01.01 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m?2 1608.87+
d.4 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V - jezdnia, 178.04 =
Zjazdy 1786.910

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla Projektowanie konstrukcyjno-Inzynieryjne Bronistaw Waluga

-




Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25|D.04.05.01 |W-wa mrozoochronna -stabilizacja podtoza cementem m2 1608.87
d.4 przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka do Rm=>5
MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm- jezdnia
Krotnos¢ = 1.5
26|D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2 1475.27
d.4 bosci po zageszczeniu 15 cm -jezdnia
27|D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2 1475.27
d.4 kazdy dalszy 5 cm grubosci po zageszczeniu-jezdnia
Krotnos¢ =5
28|D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2 178.04
d.4 bosci po zageszczeniu 8 cm -zjazdy
29|D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za  |m2 178.04
d.4 kazdy dalszy 7cm grubosci po zageszczeniu -zjazdy
Krotnos¢ = 17
30|D-04,04,02 |Zamkniecie nawierzchni zjazdéw w-wg z klincaa - gru- m?2 178.04
d.4 bos¢ po zageszczeniu 5 cm
31|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 1448.55
d.4 szonej -jezdnia i poszerzenia jezdni
32|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (pod warstwe |m2 2856.47
d.4 wigzaca i Scieralng)
5 NAWIERZCHNIE
33(D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o|m2 1105
d.5 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
34|D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-|m?2 1448.56
d.5 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz.6 cm- jezdnia AC16W - jezdnia
Krotnos¢ = 1.5
35|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-|m2 1408.47
d.5 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$é po za-
geszcz. 3 cm - jezdnia AC11S
36|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-|m2 1408.47
d.5 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grubos$é¢ po zageszcz.AC11S -jezdna
37|D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 11.18
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy odtworzenie
38|D.05.04.00 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 10
d.5 wych i gazowych
39|D.05.04.00 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2
d.5
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
40|/D.06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV |m?2 422.37
d.6
41|D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m2 422.37
d.6 musu 5 cm
42|D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m?2 422.37
d.6 nast.5 cm humusu
43|D-06.03.01 |Nawierzchnia ze sfrezowin bitumicznych - warstwa gérna |m2 296.36
d.6 z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - pobocza
umocnione
44|/D-06.03.01 |Nawierzchnia ze sfrezowin bitumicznych - warstwa gérna |m2 296.36
d.6 z tlucznia - kazdy dalszy 3 cm grubos¢ po zageszczeniu-
pobocza umocnione
Krotnos¢ = 3
7 ROBOTY INNE
45/D.10.03.04 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 15
d.7
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