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I. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Techniczny,
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Dane ogdlne

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu nowej sieci wodociggowej, ktéra bedzie dostarczata
wode do celéw bytowo — gospodarczych oraz dla potrzeb przeciwpozarowych.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa stanowigca tgcznik pomiedzy miejscowo$ciami Kwiecewo Swiatki ma
na celu zabezpieczenie dostawy wody dla miejscowosci Kwiecewo i Swigtki w sytuacjach awaryjnych,
oraz zwiekszonego zapotrzebowania na wode w okresach letnich czy sytuacjach kryzysowych, a takze
zaopatrzenie w wode przysztej zabudowy okolicznych dziatek z nowo projektowanego odcinka sieci
wodociggowe;j.

3. Zakres opracowania

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 i PE 100 RC
SDR 17 o $rednicy @ 110 mm i & 90 mm tgczonych przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe
pomiedzy miejscowosciami Kwiecewo — Swigtki w celem zabezpieczenie obydwu miejscowosci w
dostawe wody dla mieszkancow. Projektowana sie¢ powinna zabezpieczy¢ dostawe wody do celéw
bytowych oraz ochrony p.poz. Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie z jednej strony w
miejscowosci Swigtki w istniejgcy wodocigg gminny o $r.110 mm w dz. nr. 4 oraz miejSCOWOSCi
Kwiecewo na dz. nr. 442/1 .Budowe wodociggu przewiduje sie poprzez wykonanie odcinka sieci
wodociggowej metodg przewiertu sterowanego, natomiast czes¢ wodociggu w terenie
zabudowanym utozy¢ w wykopie otwartym. Przy montazu weztéw zaleca sie stosowac ksztattki
zeliwne cisnieniowe kotnierzowe oraz ksztalttki PE fgczone poprzez zgrzewanie.
Dla celéw p.poz. przewidziano hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm z samoczynnym
odwodnieniem. Miejsca montazu hydrantéw na sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ opisanymi
tabliczkami. Po utozeniu sieci wodociggowej nalezy wykonac probe szczelnosci oraz ptukanie sieci,
a w razie koniecznosci przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw. Wykopy projektuje sie o szer. 1.0 m
umocnione balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, ktére nalezy zabezpieczy¢ i oznakowag,
a w porze nocnej o$wietli¢ na czas wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu.
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Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach nr: 4, 13/9, 13/10, 98, 97, 96,
95, 94, 99,118/3, 118/5, 119 obreb: 11 Swigtki 16/45,16/46,16/51 obreb: 7 Konradowo 71/7, 72,
71/8,449/1,71/9, 439, 81/2,83, 442/1,42/2 obreb:8 Kwiecewo 98, 97, 96, 95, 99, 118/3, 118/5 obreb:
4 Jankowo pomiedzy miejscowosciami Kwiecewo - Swigtki gmina Swigtki.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt 1.1

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Roboty w zakresie rurocigqow do przesyiu wody KOD CPV 45232150-8

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
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Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciaggty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
2 dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz na zaproponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniaé¢

normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. I. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé¢: organizacje
wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢
wykonania poszczegdlnych elementdéw robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych rob6t. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzeh do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiardéw
i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdéinych
elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda pdzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8. I. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
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wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét
wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigeciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot".
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedag
obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 22003 r. Nr 207, p6z.

2016  z pbdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177)
Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.

Nr 147, péz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z p6zn.

zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pézn.

zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

pbdz 2086).

10.2. Rozporzadzenia

10.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209,péz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, péz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, pdz. 2042).

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. SIEC WODOCIAGOWA

KOD CPV 45232150 - Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach nr: 4, 13/9, 13/10, 98, 97, 96,
95, 94, 99,118/3, 118/5, 119 obreb: 11 Swigtki 16/45,16/46,16/51 obreb: 7 Konradowo 71/7, 72,
71/8,449/1,71/9, 439, 81/2,83, 442/1,42/2 obreb:8 Kwiecewo 98, 97, 96, 95, 99, 118/3, 118/5 obreb:
4 Jankowo pomiedzy miejscowosciami Kwiecewo - Swigtki gmina Swigtki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
przy budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej. Zakres stosowania dotyczy

budowy sieci wodociggowej dostarczajgcej wode dla celéw socjalnobytowych oraz p.poz.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- wodocigg z rur cisnieniowych do wody pitnej

- montaz hydrantéw nadziemnych f 80 mm

- montaz kotnierzowych zasuw odcinajgcych

- montaz weztéw z ksztattek cisnieniowych zeliwnych kotnierzowych

- bloki oporowe

Zakres robdét przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie przewiertow sterowanych,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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1.4. Zatozenia projektowe

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej z rur PE @110*6,6 mm PN 100 SDR 17 RC PN 10
diugosci L= 4990 mb. Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych SDR 17 RC PE
taczenie rur ze sobg wykona¢ metodg zgrzewu doczotowego lub elektrooporowego poprzez mufy
elektrooporowe. Pofgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek
polietylenowych o srednicy nominalnej projektowanej sieci oraz armatury zeliwnej kotnierzowe;j.
Potaczenie rur PE z armaturg Zeliwng przyjeto za pomoca ksztattek przejsciowych lub zeliwnych
kotnierzowych. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac¢ uszczelki klingierytowe
wzmacniane. Projektowany odcinek sieci wodociggowej zasilony bedzie z sieci wodociggu gminnego —
Swiatki. Wtgczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wykonaé w wezle W1 do istniejgcej sieci
wodociggowej PE & 110 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Przedsigbiorstwo Ustug
komunalnych WODKAN Swigtki przebiegajgcej w dziatce nr 4 za pomocg trojnika zeliwnego
kotnierzowego i poprzez montaz zasuwy odcinajgcej kotnierzowej krotkiej. Projektowana sie¢
wodociggowa ma na celu zabezpieczenie dostawy wody dla miejscowosci Kwiecewo i Swigtki w
sytuacjach awaryjnych czy tez zwiekszonego poboru wody , a takze zaopatrzenie w wode przysztej
zabudowy okolicznych dziatek z nowo projektowanego odcinka sieci wodociggowej. W miejscu
wigczenia projektuje sie 3 szt. zasuw odcinajgcych g 100 mm krétkich z zamknieciem migkkim z
obudowg teleskopowg i skrzynkg Zeliwna ochronng. Projektowany odcinek sieci wodociggowej
zostanie wyposazony w 6 szt. hydrantéw nadziemnych & 80 wyposazonych w zasuwe odcinajaca
przed hydrantem nie dalej niz w odlegto$ci 1m od osi projektowanego hydrantu. Projektowang sie¢
wodociggowg nalezy posadowi¢ na gtebokosci min 1,7 — 1,8 m liczac od osi wodociggu do poziomu
terenu. Przewody wodociggowe uktadane w wykopie otwartym utozy¢ na podsypce piaskowej
dobrze zageszczonej do 95% w skali Proctora grubosci 15cm. Przestrzeh nad przewodem obsypaé
warstwg piasku grubosci 15 cm a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co
20 cm. Przed catkowitym zasypaniem na gtebokosci 30cm od terenu utozy¢ nad wodociggiem tasme
lokalizacyjno —ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg Roboty ziemne pod utozenie
rur PVC nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wyopy powinny byc¢
zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem o0s6b
postronnych, Rury nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie zawierajgcego
czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez
wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka powinna  wynosi¢ 20cm  po  zageszczeniu, powyzej  wierzchu  rury.
Zageszczenie powinno odbywacé sie warstwami o grubosci 10-30 cm. Obsypke, jak rowniez grunt z
odktadu nalezy starannie zagescic, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego. Roboty montazowe muszag byc¢
wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkéw rurociggu. W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie
polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego 100 mm w obsypce zwirowej. Po
utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony
z eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw
niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomoca igtofiltrow f 51mm wptukiwanych w grunt w
rozstawie min. co 2m. Szczegdtowy rozstaw igtofiltréw nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie
rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.
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1.5. Technologia wykonania roboét sieci wodociggowej

Prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci wodociggowej ze wzgledu na charakter
terenu oraz jego specyfike nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym.
Jedynie ostatni odcinek sieci przy terenie zabudowanym wykona¢ wykopem otwartym.
Przyjeta technologia przewiertu sterowanego HDD dzieli prace zwigzane z ich realizacjg na trzy
etapy:

* ETAP | Przewiert pilotazowy

* ETAP Il Rozwiercanie otworu

* ETAP Ill Przecigganie rurociggu
Przewiert wykonywany bedzie rurociggiem @110 x 6,6 mm PE100-RC SDR17 PN10 rurg
dwuwarstwowg prowadzonym do gruntu bezposrednio z poziomu terenu bez postugiwania sie
komorg startowg czy odbiorowg. Przy przewiercie pod drogg przekroczenie wykonane bedzie
rurociggiem o $rednicy @160 x 9,5 mm PE100-RC SDR17 PN10.

ETAP | Przewiert pilotazowy

| etap przewiertu ma za zadanie przewiercenie sie zerdziami wiertniczymi zgodnie z wczesniej
zaprojektowang (w planie i wysokosciowo) osig przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi nalezy
zamontowac gtowice wiercagcg z ptytkg sterujgcg. Tak przygotowany osprzet nalezy wwiercaé w
grunt dokrecajgc nastepnie zerdzie przewiertu. W gtowicy wiercacej zamontowana sonda, ktéra na
biezaco informuje operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (gtebokos¢, nachylenie gtowicy).
Dane te wysytane drogg radiowg lub w przypadku silnych zaktécen generowanych przez zrédta
zewnetrzne poprzez kabel przewleczony wewnatrz zerdzi — sondg kablowg. Sterowanie realizacjg
przewiertu polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gfowicy oraz obrotu i posuwu
przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze. W przypadku wystgpienia nieoczekiwanej
przeszkody podczas wykonywania wiercenia istnieje mozliwos¢é wycofania kilku zerdzi i zmiany
kierunku dalszego przewiertu w celu ominiecia przeszkody. Podczas wykonywania wiercen
podawana jest przez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicy wiercacej — ptuczka
bentonitowa. Zadaniem ptuczki jest pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu,
chtodzenie oraz smarowanie zewnetrznych $cian zerdzi wiertniczych.

ETAP Il Rozwiercenie otworow

[l ETAP - drugim etapem prac bedzie rozwiercenie otworu. W tym celu po wykonaniu otworu
pilotazowego (osiggniecie koncowego punktu przewiertu), zostaje zdemontowana gtowica
wiercaca, a na jej miejsce wmontowany bedzie osprzet stuzgcy do powiekszania srednicy otworu
za pomocg rozwiertaka. Rozwiertak ten zostaje wwiercony i przeciggany w kierunku maszyny
wiercgcej. Podczas tego etapu za rozwiertakiem zostajg dokrecone kolejne odcinki zerdzi
wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania — od strony maszyny — zostaje zdemontowany
rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek zerdzi — skrecony z napedem przewodu wiertniczego
w wiertnicy. Na koncu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany nastepny rozwiertak i
analogicznie do wyzej opisanego przeprowadzone zostaje nastepne rozwiercenie.
W zaleznosci od rodzaju i srednicy planowanej do przeciagniecia rury, warunkéw geologicznych
oraz dtugosci przewiertu — otwor rozwierca sie do $rednicy 20 + 100% wiekszej od Srednicy rury.
Powoduje to konieczno$¢ wykonania kilku cykli rozwiercania montujgc kazdorazowo rozwiertak o
coraz wiekszej srednicy.
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Analogicznie jak przy wierceniu pilotazowym caty czas podawana bedzie ptuczka wiertnicza
(wyptywajgca przez dysze umieszczone w scianach rozwiertaka). Podstawowe zadanie ptuczki
na tym etapie przewiertu to — wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu scian, chtodzenie
rozwiertaka, stabilizacja $cian otworu. Waznym czynnikiem realizacyjnym bedzie kontrola i
zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

ETAP lll Przeciaganie rurociagu

Ostatnim trzecim etapem wykonywania przewiertu jest przecigganie wczesniej przygotowanego
rurociggu. Po przygotowaniu otworu (rozwierceniu do potrzebnej srednicy, ustabilizowaniu jego
$cian, oczyszczeniu ,Swiatta” otworu na catej diugosci przewiertu) przystepujemy do przeciggania
wczesniej przygotowanego catego odcinka rurociggu. Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik
zapobiegajgcy przenoszeniu sie ruchu obrotowego na ciggniete elementy) zaczepiamy rurocigg, na
koncu ktérego wczesniej montujemy gtowice ciggnaca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z
rurociggiem przeciggamy przez otwor uprzednio przygotowany do tej operacji. Etap ten nalezy
przeprowadzi¢ w ruchu ciggtym tak, aby przerwy ograniczyly sie do czasu niezbednego na
rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

- wodociag - zesp6t wspdtpracujacych ze soba obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do odgatezierr domowych i innych punktéw czerpalnych

- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaty przedstawione w projekcie

budowlanym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury cisnieniowe z PE100 RC SDR17 PN 10 o $r. 110 mm tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe
wg. PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

2.2.1. Rury ochronne

Przewody elekiryczne oraz teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig
wodociggowag nalezy zaopatrzy¢ w:

- rury ochronne np. typu Arota lub rownowazne.

Przejscia wodociggu pod drogami nalezy wyposazy¢ w:

- rury ostonowe PE o $r. 160 mm

- zakonczenie rur ostonowych manszetami systemowymi lub pianka poliuretanowa

- montaz rurociggu przewodowego w rurach ostonowych przy pomocy ptéz systemowych
Przejscie wodociggu pod droga gminng, wykonane metodg przewiertu lub przecisku, nalezy
wyposazyc w:

- rure ostonowg PE o $r. 160 mm

- zakonczenie rury ostonowej manszetami systemowymi lub piankg poliuretanowg

- montaz rurociggu przewodowego w rurze ostonowej przy pomocy ptdz systemowych

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke oraz obsypke rurociggéw

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku o grub. 10 cm. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. Materiat spetniajgcy
powyzszg norme nalezy uzy¢ rowniez na obsypke ochronng rurociggéw o grubosci 30 cm ponad
wierzch rury.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem i przedtuzonym
wrzecionem oraz z obudowsg i skrzynka uliczng wg PN-83/M-74024.
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2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- ksztattki PE tgczone poprzez zgrzewanie oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur.

- ksztattki cisnieniowe zeliwne kotnierzowe

- potgczenie projektowanej sieci wodociggowej z rur PE z istniejgcym rurociggiem z rur PVC,
projektuje sie za pomocg wstawionego trojnika zeliwnego kotnierzowego oraz kotnierzy do rur PVC
z zabezpieczeniem przed przesunieciem np. Hawle lub rownowazne

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem komory zaworowej i
samoczynnym zaworem napowietrzajgcym na cisnienie nominalne 1,0 Mpa o srednicy nominalnej
80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Materiaty uzupetniajace

- Wokot ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykona¢ w promieniu 40 cm, ptyte z betonu B-20
0 grubosci 10 cm

- Nad przewodami wodociggowymi wykonanymi z PE nalezy umiescic¢ tadme ostrzegawczg i tasme
impulsowa dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej lokalizaciji.

- Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

2.10. Skladowanie materiatéw
2.10.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby
stykaty sie one z podiozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych
podktadach. Wysokosc sterty rur PE nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C, Rury stalowe ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi w celu uniknigcia powstawania ognisk korozji.

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, ksztattki, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.10.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.10.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
i wykonczeniowych:

- pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny

3.2. Sprzet do robo6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy do 5 t,

- samoch6d samowytadowczy do 5 t,

- samochéd beczkow6z 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciggarke reczng od 3do 51,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dma3.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng
ostroznosc¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C
i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
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Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajgce czesci rur. Rury stalowe ochronne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki
bitumicznej.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna oraz wodomierze powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczyc¢ w jednostki tadunkowe
i ukitada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie

spowoduja:

- segregaciji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inwestorowi.
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Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad -i podziemnego
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inwestora.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inwestora. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko. W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem wywitaszczenia Wykonawca
powinien uzyskac¢ na to pisemng zgode witasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach
lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegd6lnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig
elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie rur PE przewidzianych w wykopach otwartych w terenie zabudowanym
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed naptywem wdd opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostgpem o0séb postronnych,
Rury nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie zawierajgcego czgstek
wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewnic
prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowac¢ poprzez wykonanie obsypki
ochronnej, gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna
wynosi¢ 20cm po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywaé sie
warstwami o grubosci 10-30 cm. Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy starannie zagescic,
po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu zageszczonego.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy piasku o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.
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5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i
srodkéw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze
niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN 81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000
mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Gtebokos¢ utozenia rurociggu — 1.7 m do osi przewodu, na 15 cm podsypce piaskowej zageszczonej
do wspotczynnika Js295%. Dtawice zasuw powinny by¢é zabezpieczone izolacjg cieplng w
przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przew6d powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegéblne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nastepujgcy:

- rury cisnieniowe PVC tgczone na uszczelke gumowg

- rury cisnieniowe PEHD tgczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztattki cisnieniowe zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podkiadkg i nakretkg w
wykonaniu  odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodbéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej

strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu

rur (ztgczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania

rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30C. Ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte do
czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, rozgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg
przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Bloki
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oporowe nalezy wykona¢ minimum 6 dni przed przeprowadzeniem proby cisnieniowej szczelnosci
wodociggu. Powierzchnie blokéw oporowych nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez dwukrotne
pomalowanie bitizolem R+2P. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng
metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca

Armature odcinajaca (zasuwy) z miekkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynkg uliczng nalezy
instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy ugatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- na przytgczach domowych,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczacé:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej

rozdzielczej,

w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej

- istniejgcy hydrant znajdujacy sie na koncéwce przewodu nalezy przebudowac przy zastosowaniu
odejscia od gtéwnego przewodu z tréjnika

- wokoét ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykona¢ w promieniu 40 cm, ptyte z betonu B-20
o grubosci 10cm

5.4.6. Odcinek rurociggu wykonany za pomocg przewiertu sterowanego

Przewidziano wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE100RC,SDR17,PN10, od punktu W1
do HP6, metoda przewiertu sterowanego. Odcinek sieci wykonywany metodg przewiertu
sterowanego nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami technologicznymi okreslonymi przez
wykonawce systemu.

5.4.7. Przejscie poprzeczne pod drogg wojewddzkg za pomoca przecisku lub przewiertu

Zgodnie z decyzjg w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1535N dz. nr 224 obreb Ktebowo, gm. Lidzbark Warminski i drogi powiatowej nr 1986N dz. nr 97/1 i
dz. nr 92/3 obreb Ktebowo gm. Lidzbark Warminski wydanej przez Zarzad Drog Wojewddzkich w
Lidzbarku Warminskim, przejscie poprzeczne pod droga projekiuje sie metodg przecisku lub
przewiertu w rurze ostonowe;j z PE
o srednicy @110mm na catej szerokosci pasa drogowego, bez naruszania jezdni i elementdéw pasa
drogowego. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢é piankg poliuretanowg Ilub manszetami
systemowymi. Komore przeciskowg nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. Przewiert lub
przecisk nalezy wykonywac zgodnie z wymogami technologicznymi okreslonymi przez wykonawce
systemu.

5.4.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Zasypywanie przewoddw nalezy rozpoczg¢ od gniazd pod ztgczami przez wypetnienie ich piaskiem
i staranne ubicie. Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewodéw z rur PVC/PE -
0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Wykop zasypywac 0,15 —
0,20 m warstwami ziemi na catej gtebokosci wykopu. Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate
warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg wg
normy PN-S-0-02205. W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze
0 nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,
nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.4.9. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na duze wahania poziomu wod gruntowych spowodowane warunkami
meteorologicznymi, przewidziano odwodnianie wykop6éw. Na dnie wykopu, w zagtebieniu ponizej
dna, nalezy utozy¢ rure drenarskg o sr. 50 mm obsypang zwirem, przebiegajgcg wzdtuz jednej ze
$cian umocnionego wykopu. Pompowanie wody ze studzienek (typowych z PVC) o ér. 500 mm
umieszczonych co 50 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.

W szczeg6Inosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodéw
z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97

6.1.4. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej i

podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem.

Cisnienie probne Pp-1.0 Mpa. Wszystkie ztgcza do czasu zakonczenia préb hydraulicznych muszg

pozostac¢ odkryte.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad :

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 st. C

28
MARZEC 2024



- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu, w taki sposéb, aby w
ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km rurociggu.

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20 st. C

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania cisnienia

- po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego wielkosc¢. Cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprozni¢
z wody w sposoOb kontrolowany.

6.1.5. Ptukanie rurociggu i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg wodociggowa,
wypuszczajgc wode przez hydrant z predkoscig przeptywu dostateczng dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu
nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw
wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Woda chlorowana powinna zwiera¢é co najmniej 50mgCL 2/dm 3.
Dezynfekcje przeprowadza sie dozujgc roztwér srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu
sieci. Pozostatos¢ chloru w wodzie po 24 h kontaktu powinna wynosi¢ 10mgCL 2/dm 3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé¢. Przed
odbiorem wodociggu woda powinna by¢ przebadana przez wiasciwg jednostke San-Epid.
Szczegb6towe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegoélnosci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z
odnosnym Zaktadem Wodociggowym przejmujgcym wykonany odcinek przewodu do eksploataciji.
Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej w Ustawie z dn.19.11.2002 r.Dz.U.nr 203/2002 poz.1718.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbidrka starych przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inwestora
jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowag linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdéw,
- przygotowanie podtoza,
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- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Diugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z
tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie
lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Inwestor dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w

zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz

cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze

technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej lini wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéline

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe zeliwne.

Wymagania
i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty na cisnienie nominalne 1 Mpa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

16. PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych

17. PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

18. PN-83/B-10700/04 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu
i polietylenu

19. PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne
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