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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Skolity w gminie Swiatki

Adres i

kategoria

obiektu budowlanego

Skolity gmina Swiatki
Kategoria Obiektu Budowlanego XXVI

Identyfikator

dziatek

ewidencyjnych

Obreb 10 Jankowo gmina Swigtki
281412_2.0010.394; 281412 2.010.152/1; 281412_2.010.154/3;
281412 _2.010.154/4; 281412_2.0010.398;

Inwestor:

Gmina Swiatki
Swiatki 87; 11-008 Swiatki

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego nie wystepuje konieczno$¢ sporzadzenia projektu PA-B
dla budowy urzadzen budowlanych, jezeli cato§¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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wodociggowych i kanalizacyjnych
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SPIS ZAWARTOSCI -PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu

Spis tresci

Oswiadczenie projektantéow

Uprawnienia projektantéw

Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania

3. Projektowany stan zagospodarowania .

4. Zestawienie powierzchni -bilans terenu

5. Informacje i dane

6. Dane dotyczgce warunkdéw przeciwpozarowych w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

7. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

budowlanych-

8. Obszar oddziatywania.

PZT Projekt zagospodarowania terenu1:1000 e
S2 Profil podtuzny 1:100/1000;.....ccccectererererereeeenns
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Oswiadczenie

Nawigzujac do art. 34 ust. 3d. pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2024.725) , oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania’ terenu tematu pod
nazwa ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Skolity w gminie Swiatki na dziatkach
nr 394; 152/1; 154/3; 154/4; 398 w obrebie 10 Skolity.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA .

Gmina Swiatki znajduje si¢ w pémocno-zachodniej czesci powiatu Olsztynskiego,
miejscowos¢ Skolity zlokalizowana jest w poludniowo-zachodniej czgsci gminy.

Dziatki pod budowe sieci wodociggowej potozone sa w potnocnej czesci wsi Skolity
przy drodze powiatowej relacji Skolity — Garzewo.

Teren inwestycji nie jest objety Planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego.

Obecnie wybudowana jest sie¢ wodociggowa na dzialce nr 10-394 na skraju wsi Skolity,
przy skrzyzowaniu dwoch drég powiatowych.

Teren jest w czesci uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: kable
telekomunikacyjne. Istniejace uzbrojenie podziemne pokazane jest na planach sytuacyjno-
wysokosciowych.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:
- budowe sieci wodociggowej

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA .

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do projektowanej zabudowy
w miejscowosci Skolity.

Projekt zaklada wybudowanie sieci wodociggowej przebiegajacej wzdluz pasa
drogowego do projektowanej zabudowy zlokalizowanej na dziatce nr 154/4 w miejscowosci
Skolity.

3A. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI — nie dotyczy

3B. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW- nie dotyczy

3C. UKEAD KOMUNIKACYJNY
Obstuga komunikacyjna terenu odbywa si¢ bezposrednio drogg gminng wewngtrzng
dziatkg nr 10-398 oraz drogami powiatowymi dz. nr 399/3 i 394 w miejscowos$ci Skolity w
gminie Swiatki.
Po wykonaniu robot zwigzanych z utozeniem sieci wodociggowej pas drogowy nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego, lacznie z prawidlowym zageszczeniem wykopow,
odtworzeniem ewentualnej zieleni.

3D. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ —
Bezposrednim dostgpem z drogi publicznej jest droga powiatowa nr DP 1366N dziatka nr
10-399/3 relacji Skolity — Garzewo oraz DP 1401N dziatka nr 394 relacji Skolity — Kalisty w
gminie Swigtki.




3E. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU—

Wodociag zaprojektowano z rur PE SDR 17 PN10 Dnl10mm o potaczeniach
zgrzewanych doczotowo badz elektrooporowo.

Zasuwy odcinajgce na sieci przyjeto zeliwne sferoidalne z klinem ogumowanym z
koncowkami do rur PE PN10 dla wodociagéow. Zasuwy zaopatrzy¢ w klucze oraz skrzynki
zeliwne do zasuw.

Wilaczenie do sieci wodociggowej wykonaé przy trojnika redukcyjnego
Dn160x100mm. Skrzynki uliczne zabezpieczajace sztyce zasuw 1 hydranty obetonowac w
promieniu 0,5m lub zastosowac ptyte betonowa na skrzynke zasuw. Stosowaé duze skrzynki
uliczne.

Zakres rzeczowy projektowanego wodociagu:
Dn 90 mm L= 253,0m

Hydrant ppoz. Dn80 mm  2szt. z zasuwg odcinajaca

3F. UKSZTALTOWANIE TERENU 1 UKEAD ZIELENI, W_ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

W obrgbie budowy wystepuja drzewa nieprzewidziane do wycinki. Po zakonczeniu
przylegty teren zostanie uporzadkowany i przywrdocony do stanu pierwotnego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -BILANS TERENU:

Na rysunku PZT w skali 1:500 zaznaczono usytuowanie projektowanego uzbrojenia.
Projektowane obiekty liniowe stanowig infrastrukture podziemnag i nie wptywa na obecne
zagospodarowanie powierzchni terenu.

Powierzchnia terenu catej inwestycji obejmuje powierzchni¢ okoto : 800 m?

5. INFORMACJE I DANE:

5.1 INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB_ZAKAZOW W _ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA LUB DECYZJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Na omawianym terenie nie ma zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu gminy Swiatki.

Dla inwestycji zostata wydana decyzja nr 8/2024 z dnia 19.06.2024r. o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak KI1.6733.7.2024). Projektowana inwestycja jest
zgodna z jej ustaleniami.

5.2 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB EWIDENCJI GRUNTOW
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr 394; 152/1; 154/3; 154/4; 398 w
obrebie 10 Skolity w gminie Swigtki nie jest wpisana do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewddztwa warminsko-mazurskiego, nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska
oraz teren zlokalizowany na dziatkach inwestycyjnych nie jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow.




5.3 INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ — nie dotyczy

5.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych $srodkow
chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko i nie kwalifikuje si¢ rowniez jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie negatywnie
oddzialywa¢ na §rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. (Dz. U. 2019. 1839).

Odpady budowlane w postaci elementéw betonowych i nadmiaru gruntu i gruzu nalezy
sktadowaé na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z UG Swigtki. Teren budowy po
zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac.

Teren na ktérym bedzie budowa znajduje si¢ poza obszarami ochrony przyrody.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ 7Z 1ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.-

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego zaprojektowano budowe¢ na wodociggu hydranty
przeciwpozarowe nadziemne Dn 80 mm.

Odgalezienia hydrantowe nalezy wyposazy¢ w zasuwg odcinajacg z kolumng teleskopowa do
zsuw 1 skrzynka uliczna.

Uktad sieci wodociggowej 1 $rednice przewodoéw zaprojektowano dla przeplywow wody
gospodarczej i pozarowej, ktore wynosza dla terenow wiejskich 5 1/s. Sie¢ wodociggowa
uzbrojona bedzie w hydranty nadziemne przeciw pozarowe Dn 80mm w/g.PN-71/M-74091.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH- Nie dotyczy

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji uwzglgdniono nastepujace
akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024. 725 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;

b) ustawa z dnia 16 pazdziernika 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2023.977 j.t.) — PZP;

¢) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 j.t. ze zm.) —DP;

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2022.1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie RM z dnia 10
sierpnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2023.1724 z) — OS;

Obszar oddziatywania nie wplywa negatywnie na sgsiednie dziatki i nie przekracza granic
dziatek nr 394; 152/1; 154/3; 154/4; 398 w obrgbie 10 Skolity w gminie Swiqtki.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany obiekt
budowlany si¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. (Dz. U. 12 poz.463).




10. PARAMETRY __TECHNICZNE _OBIEKTU _BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

A) ZAPOTRZEBOWANIA 1 JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Woda wykorzystywana bedzie jedynie na etapie realizacji inwestycji do celow budowy i
socjalno- bytowych.

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby budowy pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub
bedzie dowozona beczkowozami. Na potrzeby pracownikow dokonujacych budowy bedzie do
celow pitnych dostarczana woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych.
Wielko$¢ zuzycia wody bedzie skorelowana z ilo$cig pracownikdw oraz z metrazem
powierzchni uzytkowej. Zuzycie nie przekroczy ustawowych norm wg Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70).

Zuzycie wody nie bedzie szczegdlnie duze 1 nie bedzie posiadato istotnego znaczenia z punktu
widzenia ochrony $rodowiska.

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W_TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Budowa sieci wodociagowej jako inwestycja ze wzgledu na jego funkcj¢ oraz sama
realizacja zamierzonych robot budowlanych nie wigze si¢ z emisja zanieczyszczen gazowych,
pylowych, ani ptynnych.

O) RODZAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpaddéw zanieczyszczajacych
srodowisko i wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady beda magazynowane
na placu budowy 1 wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.

W trakcie eksploatacji surowce i materiaty wykorzystywane beda do celow konserwacji
1 utrzymania wybudowanej inwestycji. Ilosci 1 rodzaje podyktowane zostang biezgcymi
potrzebami.

D) WEASCIWOSCI _AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI _DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKEOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowana budowa nie powoduje nienormatywnego hatasu, wibracji oraz
promieniowania.

E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE-

Charakter, uzytkowanie, wielko$¢ oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah mogacych
prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod. W projekcie przewidziano rozwigzania techniczne i
technologiczne niepowodujace zagrozen dla $rodowiska wodnego i ryzyka skazen wod
podziemnych.

Na etapie eksploatacji wybudowanej inwestycji, nie przewiduje si¢ zwigkszonego
poboru wody podziemnej, ani zwigzanego z tym zagrozenia dla srodowiska.

W obrebie budowy wystepuja drzewa nieprzewidziane do wycinki.

11. ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu 1 warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod rurociag
moze wystepowac woda gruntowa.
Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach
poziom wody gruntowej bedzie si¢ podnosit.



Przewidujemy odwodnienie wykopow w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych oraz iglofiltrow z dna wykopu.

Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywac si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwigzania bedzie zalezal od sprz¢tu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

12. POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rurociagi ci$nieniowe w miejscu wykopdw umocnionych rurociag uktada¢ na podsypce
piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu 1 wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki,
utozeniu rurociggu, nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajac obsypywac boki rury.
Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure. Pozostatg czgs¢ zasypki z gruntu rodzimego
wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do wskaznika zaggszczenia
wynoszacego 0,97, gbrng warstwe na giebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robot ziemnych nalezy
wykona¢ do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 1,0 w miejscu pasa drogowego drogi.
Dopuszcza si¢ wykonanie poszczegolnych odcinkow sieci metoda bezwykopowa.

13. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé¢ w UG Swiatki i PUK WODKAN Swiatki
zgode¢ na wejscie z robotami w pasie drogowym.

2. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi kablami
telefonicznymi 1 elektroenergetycznych w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowaé rury  tworzywowe ostonowe potowkowe z PEHD lub z polipropylenu
Dnl110mm.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Klepando
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Wojewddztwo: warmifisko— mazurskie
Powiat: olsztydski

Jednostka ewidencyjna: gm. Swigtki 281412_2
Obreb ewidencyjny:  Skolity 281412_2.0010

Miejscowosé: Skolity
Numer dziatki ewidencyjnej; 399/3

Ukfad wspdtrzednych prostokqtnych pfaskich2000 strefa 7

Ukfad wspdfrzednych wysokosci: EVFR2007
ID Zgfoszenia: GD-1.6642.1.1532.2024

Oznaczenie granic obszaru aktualizacji:
Stan dktualny na dziefi; 05.04.2024

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone
ustaleniami dotyczqcymi wystepowania

sfuzenosci gruntowych obcigzajgcych grunty
pofoZzone w granicach projektowanej inwestycjibudowlanej

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wskazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest

informacji w instytucjach branzowych.
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UWAGA! Wykonawca robot budowlanych na etapie geodezyjnego wytyczenia
oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zweryfikuje dokladnos¢ potozenia punktow granicznych

i dostosuje atrybuty dotyczace dokfadnosci potozenia punktow do obowigzujacych przepisow.

Zaglehienie projektowanej sieci wodociagowej 1,70-1,9m.

LEGENDA:

a) infrastruktura projektowana
Sie¢ wodociggowa

Rura ostonowa
Zakres aktualizacji mapy

b) infrastru

ktura istniejaca

Sie¢ wodociggowa

%

Kabel telekomunikacyjny

Kabel elektroenergetyczny
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,0Swiadczam,
Protokot weryfikacji Nr GD-1.6642.1.1532.2024 1z dnia 18.04.2024r. "

2e tres¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z trescia, poswiadczonej przez

wykonawce, mapy do celow projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych

..mgr inz. Katarzyna Klepando upr. nr WAM/0143/PWOS/13
Podpis /projektanta/

Biuro projektowe:
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KLEPANDO Pracownia Ustug Projektowych w Budownictwie

Mokiny 8A; 11-010 Mokiny
tel. 793-100-440 lub 692-127-895; email: k.klepando@o2.p!

Inwestor

Gmina Swigtki, Swiatki 87; 11-008 Swigtki

Dziatki nr 394; 152/1; 154/3; 154/4 ; 398 obreb 10 Skolity gmina

Adres inweslycji: ,
Swiagtki
Projektant: ||mgr inz. Katarzyna Klepando Nazwa opracowania:
g Budowa sieci wodociggowej w
z Upr. nr WAM/0143/PWOS/13 obrebie 10 Skolity w gminie
Swigtki
Data Tytul rysunku: Nr. rys.:
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Profil podtuzny sieci wodociggowej

obrebie 10 Skolity gmina Swiatki
skala 1:100/1000
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