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O ś w i a d c z e n i e 

 

Nawiązując do art. 34 ust. 3d. pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2024.275) , oświadczam, 
że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

          Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu tematu pod 

nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jankowo w gminie Świątki na działkach 

nr 15/1; 20; 54/1 w obrębie 4 Jankowo. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA . 

Gmina Światki znajduje się w północno-zachodniej części powiatu Olsztyńskiego, 

miejscowość Świątki zlokalizowana jest w centralnej części gminy. 

Działki pod inwestycję położone są w południowo części wsi- teren kolonii. 

Teren inwestycji nie jest objęty Planem miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego. 

Obecnie wybudowana jest sieć wodociągowa na działce nr 4-54/1 na skraju wsi 

Jankowo. 

Istniejąca zabudowa przy budynku nr 8 posiada indywidualne ujęcie wody. Ze względu 

na pogarszające się wskaźniki wody oraz zmniejszenie wydajności studni poprzez m.in. jej 

wysychanie postanowiono doprowadzić sieć wodociągową do zabudowy. 

Teren jest w części uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: kable 

telekomunikacyjne, elektoenergetyczne oraz linie napowietrzną. Istniejące uzbrojenie 

podziemne i nadziemne pokazane jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. 

 

 Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje: 

- budowę sieci wodociągowej 

 

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA . 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do zabudowy kolonijnej 

miejscowości Jankowo. 

Projekt zakłada wybudowanie sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż pasa 

drogowego do istniejącej zabudowy zlokalizowanej na działce nr 15/1 w miejscowości 

Jankowo. 

 

3A. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI – nie dotyczy 

 

3B. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW- nie dotyczy 

3C. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
 Obsługa komunikacyjna terenu odbywa się bezpośrednio drogą gminną działką  
nr 4- 54/1 i 4-20 w miejscowości Jankowo w gminie Świątki. 

Po wykonaniu robót związanych z ułożeniem sieci wodociągowej pas drogowy należy 

przywrócić do stanu pierwotnego, łącznie z prawidłowym zagęszczeniem wykopów, 

odtworzeniem ewentualnej zieleni. 

3D. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ – 
 Bezpośrednim dostępem z drogi publicznej jest droga wojewódzka nr 530 działka nr 4-84 

relacji Dobre Miasto- Świątki w gminie Świątki. 

3E. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU–  

Wodociąg zaprojektowano z rur PE SDR 17 PN10 Dn90mm o połączeniach 

zgrzewanych doczołowo bądź elektrooporowo.  
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Zasuwy odcinające na sieci przyjęto żeliwne sferoidalne z  klinem ogumowanym   z 

końcówkami do rur PE  PN10  dla wodociągów.  Zasuwy zaopatrzyć w klucze oraz skrzynki 

żeliwne do zasuw. 

Włączenie do sieci wodociągowej wykonać przy pomocy łącznika rurowo - 

kołnierzowego dla rur PCV/PE. Skrzynki uliczne zabezpieczające sztyce zasuw i hydranty 

obetonować w promieniu 0,5m lub zastosować płytę betonową na skrzynkę zasuw. Stosować 
duże skrzynki uliczne. 

 

Zakres rzeczowy projektowanego wodociągu: 

Dn 90 mm  L=  910,0m 

 

Hydrant ppoż. Dn80 mm  2szt. z zasuwą odcinającą 
 

3F. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO 

UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

  
W obrębie budowy występują drzewa nieprzewidziane do wycinki. Po zakończeniu 

przyległy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.   

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -BILANS TERENU: 

 Na rysunku PZT w skali 1:500 zaznaczono usytuowanie projektowanego uzbrojenia. 

Projektowane obiekty liniowe stanowią  infrastrukturę podziemną i nie wpływa na obecne 

zagospodarowanie powierzchni terenu. 

 Powierzchnia terenu całej inwestycji obejmuje powierzchnię około : 3000 m2  

 

5. INFORMACJE I DANE: 

5.1 INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I 

ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJĄCE Z MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA LUB DECYZJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
Na omawianym terenie nie ma zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu gminy Świątki. 

Dla inwestycji została wydana decyzja nr 5/2024 z dnia 08705.2024r. o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak KI.6733.4.2024). Projektowana inwestycja jest 

zgodna z jej ustaleniami.  

 

5.2 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB  EWIDENCJI GRUNTÓW 
  Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na działkach nr 15/1; 20; 54/1  w obrębie 4 Jankowo 

w gminie Świątki nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

warmińsko-mazurskiego, nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz teren 

zlokalizowany na działkach inwestycyjnych nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

 

5.3  INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – nie dotyczy 

5.4 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
 Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych środków 

chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko i nie kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie 

oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. 2019. 1839). 
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Odpady budowlane w postaci elementów betonowych i nadmiaru gruntu i gruzu należy 

składować na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z UG Świątki. Teren budowy po 

zakończeniu robót należy uporządkować.  
 Teren na którym będzie budowa znajduje się poza  obszarami ochrony przyrody.  

 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI O 

DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, 
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.-  

Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano budowę na wodociągu hydrantów  

przeciwpożarowych  nadziemnych Dn 80 mm.   

 Odgałęzienia hydrantowe należy wyposażyć w zasuwę odcinającą z  kolumną teleskopową do 

zsuw i skrzynką uliczną.   
Układ sieci wodociągowej i średnice przewodów zaprojektowano dla przepływów wody 

gospodarczej i pożarowej, które wynoszą dla terenów wiejskich 5 l/s.  Sieć wodociągowa 

uzbrojona będzie w hydranty nadziemne  przeciw pożarowe  Dn 80mm w/g.PN-71/M-74091.  

 

7. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH- Nie dotyczy 

 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA. 

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono następujące 

akty prawne:  

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024. 725 j.t. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 

20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;  

b) ustawa z dnia 16 października 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U.2023.977 j.t.) – PZP; 

c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 j.t. ze zm.) –DP;  

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2022.1693 ze zm.) oraz Rozporządzenie RM z dnia 10 

sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2023.1724 z) – OŚ; 

Obszar oddziaływania nie wpływa negatywnie na   sąsiednie działki i nie przekracza granic 

działek nr 54/1; 20; 15/1 w obrębie 4 Jankowo w gminie Świątki. 

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
 Na badanym obszarze występują proste warunki gruntowe, projektowany obiekt 

budowlany się zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. (Dz. U. 12 poz.463).  

 

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE 

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 

A) ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH,  
Woda wykorzystywana będzie jedynie na etapie realizacji inwestycji do celów budowy i 

socjalno- bytowych.  

Woda wykorzystywana będzie na potrzeby budowy pobierana będzie z sieci wodociągowej lub 

będzie dowożona beczkowozami. Na potrzeby pracowników dokonujących budowy będzie do 
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celów pitnych dostarczana woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych. 

Wielkość zużycia wody będzie skorelowana z ilością pracowników oraz z metrażem 

powierzchni użytkowej. Zużycie nie przekroczy ustawowych norm wg Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70). 

Zużycie wody  nie będzie szczególnie duże i nie będzie posiadało istotnego znaczenia z punktu 

widzenia ochrony środowiska.  

 

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z 

PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ, 
 Budowa sieci wodociągowej jako  inwestycja ze względu na jego funkcję oraz sama 

realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, 

pyłowych, ani płynnych. 

C) RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW,  
Nie przewiduje się wytwarzania w trakcie budowy odpadów zanieczyszczających 

środowisko i wymagających utylizacji. Powstałe podczas budowy odpady będą magazynowane 

na placu budowy i wywożone czasowo na komunalne składowisko odpadów. 

W trakcie eksploatacji surowce i materiały wykorzystywane będą do celów konserwacji 

i utrzymania wybudowanej inwestycji. Ilości i rodzaje podyktowane zostaną bieżącymi 

potrzebami.  

D) WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W 

SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM 

ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 
Projektowana budowa nie powoduje nienormatywnego hałasu, wibracji oraz 

promieniowania. 

E) WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W 

TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE-  
Charakter, użytkowanie, wielkość oraz sposób jego posadowienia nie wpływa 

negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i 

podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia działań mogących 

prowadzić do zanieczyszczenia wód. W projekcie przewidziano rozwiązania techniczne i 

technologiczne niepowodujące zagrożeń dla środowiska wodnego i ryzyka skażeń wód 

podziemnych.  

Na etapie eksploatacji wybudowanej inwestycji, nie przewiduje się zwiększonego 

poboru wody podziemnej, ani związanego z tym zagrożenia dla środowiska. 

W obrębie budowy występują drzewa nieprzewidziane do wycinki.   

 

11. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod rurociąg 

może występować woda gruntowa.  

Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach 

poziom wody gruntowej będzie się podnosił.  

Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do 

odwodnień powierzchniowych oraz igłofiltrów z dna wykopu.   

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 

rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  

wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 

 

12. POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
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Rurociągi ciśnieniowe w miejscu wykopów umocnionych rurociąg układać na podsypce 

piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, 

ułożeniu rurociągu, należy wykonać obsypkę z piasku zaczynając obsypywać boki rury. 

Wykonać obsypkę do wysokości 0,3m ponad rurę. Pozostałą część zasypki z gruntu rodzimego 

wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je ubijając do wskaźnika zagęszczenia 

wynoszącego 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 od powierzchni robót ziemnych należy 

wykonać do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,0 w miejscu pasa drogowego drogi. 

Dopuszcza się wykonanie poszczególnych odcinków sieci metoda bezwykopową. 
 

13. UWAGI KOŃCOWE. 

1. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w UG Świątki i PUK WODKAN Świątki  

zgodę na wejście z robotami w pasie drogowym. 

2. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi kablami  

telefonicznymi i elektroenergetycznych w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  

zamontować rury   tworzywowe osłonowe połówkowe  z PEHD lub z polipropylenu 

Dn110mm. 

                                                                                                             Opracował: 

 

    

       mgr inż. Katarzyna Klepando 
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Spis zawartości Strona tytułowa 
BIOZ   
Decyzja lokalizacji celu publicznego 
Uzgodnienie UG  
Warunki PUK  
Uzgodnienie PUK 
Uzgodnienie ppoż 
Uzgodnienie Orange 
Opinia narady koordynacyjnej 
Uzgodnienia indywidualne 
 
 
 

………
………
………
………
………
………
………
……… 

……… 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE  

Budowę obejmują następujące elementy:  

• Budowa sieci wodociągowej;  

Szczegółowy zakres robot według projektu budowlanego. 

2. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na terenie działki znajdują się:  

• istniejące sieci wodociągowe, kable telekomunikacyjna, kable i  linia elektroenergetyczna. 

3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI  

Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki nie powinny stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg. obowiązujących powszechnie zasad 

i przepisów.  

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zagrożenie kwalifikowane związane z wykonywaniem planowanych robót budowlanych i budowlano-

montażowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U.2003.1126)  w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to:  

• porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń zasilanych prądem. 

Zagrożenie występować będzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem 

elektronarzędzi.  

• urządzenia niebezpieczne – źródło zagrożenia: butle z palnikami do spawania gazowego, młoty 

elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne, zgrzewarka.  

• upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach komunikacyjnych.  

• zagrożenia związane z ostrymi elementami – podczas robót budowlano-montażowych istnieje 

niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami.  

• materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  

 

Nie przewiduje się innych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i budowlano-

montażowych wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na budowie.  

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  

Instruktażu należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do 

protokołu instruktażu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktażu odpowiedzialny jest 

bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) brygady wykonującej pracę.  
W instruktażu uwzględnić:  

• informację o warunkach atmosferycznych,  

• bezpieczne metody wykonywania prac,  

• informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami występujących 

zagrożeń,  

• zasady komunikowania się pracowników,  

• zasady bezpiecznego wykonywania prac,  

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności: udzielania pierwszej pomocy, 

sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia, sposobie powiadamiania służb 

ratowniczych w przypadku zauważenia zagrożenia.  

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT  

Podczas wykonywania prac należy:  
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• teren budowy należy wydzielić przy pomocy zastaw i taśm ostrzegawczych oraz oświetlenia ostrzegawczego 

(od zmroku do świtu). Zakres wydzielenia dla montażu stacji określi firma wykonawcza w zależności od 

rodzaju sprzętu i sposobu montażu.  

• stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową,  

• wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawne urządzenia do transportu, dobierać odpowiednie obciążenia.  

• wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę niebezpieczną,  

• wyznaczyć bezpieczne dojścia, nie zastawiać ich, utrzymywać porządek i czystość oraz stosować prawidłowe 

obuwie,  

• używać rękawic ochronnych oraz wyposażyć brygadę odpowiednią odzież i podręczną apteczkę ze środkami 

dezynfekującymi i opatrunkowymi,  

• wyposażyć stanowisko z zagrożeniem w podręczny sprzęt p.poż., nie używać ognia otwartego przy pracach z 

zastosowaniem środków łatwopalnych,  

• realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach uzgodnień.  

 

           
 

 

 

                                                                                                         Opracowała :  

                                                         

                                                                                                mgr inż.  Klepando Katarzyna  

 
 
 

 



















STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

Data narady:

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

2024-06-12

Przedmiot uzgodnienia:

Pouczenie:

Wnioskodawca:

Lokalizacja obiektu:

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag 
zawartych w załączniku nr 1.

Klepando Pracownia Usług Projektowych w Budownictwie 

Inwestor:

gm. Świątki obr. 4 JANKOWO dz. 15/1, 20, 54/1

Nr
sieć wodociągowa

Mokiny 8A
11-010 Barczewo

Świątki 87
11-008 Świątki

1. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego 
położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki 
geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na 
własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki:
1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia 

GD-II.6630.322.2024

322.2024

Gmina Świątki 

ODPIS

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Jarosław Mach

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

2. Przy realizacji projektu w terenie należy uwzględnić charakterystykę dokładności poszczególnych punktów 
granicznych wzdłuż których realizowana jest inwestycja.



Załącznik nr 1

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

322.2024

GD-II.6630.322.2024 z dnia 2024-06-12sygn.
ODPIS

Nazwa Instytucji Imię i nazwisko uzgadniającegoStanowisko uczestnika
Data

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 
Wydział Geodezji Przewodniczący 
Narady Koordynacyjnej

Agnieszka Krupka
2024-06-06 12:14:02

brak uwag        

ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis 
Usług Dział Ewidencji i Zarządzania 
Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

brak stanowiska *

Energa-Operator SA z siedzibą w 
Gdańsku, Oddział w Olsztynie 

Emilia Rogińska
2024-06-07 07:31:42

załącznik        

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Agnieszka Dobrowolska
2024-06-05 10:37:20

brak uwag        

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 
Wydział Infrastruktury i Budownictwa 

Elżbieta Taub
2024-06-05 08:08:32

brak uwag        

Powiatowa Służba Drogowa w 
Olsztynie 

Jacek Nadulski
2024-06-11 07:22:40

brak uwag        

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski  w 
Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i 
Zarządzania Miejską Siecią 
Komputerową „OLMAN”

Zbigniew Czarnota
2024-06-05 07:36:46

brak uwag        

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe

Marek Kuberka
2024-06-05 13:35:53

brak uwag        

NEXERA Sp. z o.o. Andrzej Grycmacher
2024-06-11 10:59:13

brak uwag        

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
WODKAN ŚWIĄTKI Sp. z o.o. 

brak stanowiska *

Urząd Gminy w Świątkach brak stanowiska *

Hawe Telekom Sp. z o.o. w 
restrukturyzacji 

Aleksandra Ratajczyk
2024-06-11 11:02:27

brak uwag        

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie 
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania 
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

Strona: 1

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Jarosław Mach

QRLabel3

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)



 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

T +48 89 612 15 00  ENERGA-OPERATOR SA 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

Oddział w Olsztynie 

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  

VII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000033455 

Regon 190275904-00068 

NIP 583-000-11-90 

 olsztyn@energa-operator.pl 

www.energa-operator.pl 

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 

Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł 

 

Załącznik do sygn. sprawy GD-II.6630.322.2024 
 
 

Uwagi do Protokołu z Narady Koordynacyjnej 
Nr  322.2024 z dnia 12.06.2024 

 
 

Uzgodniono z uwagami: 

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku 
Warmińskim. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania 
oraz określić: 

• Termin wykonania prac, 

• Nazwę firmy prowadzącej prace, 

• Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót. 
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi należy zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku 
Warmińskim (tel. 89 612 13 52, 89 612 13 53); 

3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi 
wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, miejsca skrzyżowań zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi  
i zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku 
Warmińskim, ul. Bartoszycka 14,pok. 22 (tel. 89 612 13 52, 89 612 13 53); 

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych 
awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób 
postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia 
urządzeń, itp. 

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon 
Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych 
podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca. 

6. Prace w pobliżu czynnej linii elektroenergetycznej nn, SN powinny być wykonywane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 

 
         Emilia Rogińska 
Specjalista ds. Dokumentacji Energetycznej 

                                                                                                     (dokument podpisano cyfrowo) 

 






