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. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Budowa sieci wodociggowej Kwiecewo — Swiatki
od dziatki nr.99/2 obreb Kwiecewo do dziatki nr. 13/10 obreb Swiatki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem Gming Swigtki

1.2 Mapa do celéw projektowych 1:500

1.3 Plan zagospodarowania terenu

1.4 Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej z 18.04.2023r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych WODKAN Swigtki Sp. z.0.0 w Swigtkach

1.5. Uzgodnienia z inwestorem

1.6 Decyzja nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.7 Decyzja lokalizacyjna nr. Ki.6853.1.2024 z 01.02.2024

1.8 Normy i wytyczne branzowe

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020 poz.1609)

» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 1

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9

»  Wodociggi i kanalizacje - projektowanie, montaz, eksploatacja, modernizacja.
Praca Zbiorowa- Wydawnictwo Verlag Dashéfer Sp. z 0.0. , Warszawa 2009r.

* PN-EN 1295-1:2002. Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia (czes¢ 1 wymagania ogélne).

* PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. DANE INWESTORA
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

GMINA SWIATKI
Swiatki 87
11-008 SWIATKI
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy tgcznika sieci wodociggowej rozdzielczej
PE@110 mm o tagcznej diugosci L= 4990 mb zlokalizowanej w dziatkach o numerach ewidencyjnych
13/10, 4, 13/9 obreb Swiatki nr. 16/45,16/46,16/51 obreb Konradowo nr. 98,97,96,95,99,118/3,118/5
obreb Jankowo nr. 71/7, 72, 71/8, 449/1, 71/9, 439, 81/2, 83, 442/1 obreb Kwiecewo
Projektowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie dostawy wody dla miejscowosci Kwiecewo i
Swigtki w sytuacjach awaryjnych, oraz zwiekszonego zapotrzebowania na wode w okresach letnich
czy sytuacjach kryzysowych, a takze zaopatrzenie w wode przysziej zabudowy okolicznych dziatek z
nowo projektowanego odcinka sieci wodociggowe;.
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4. LOKALIZACJA INWESTYCJI - istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych
13/10, 4, 13/9 obreb Swigtki nr. 16/45,16/46,16/51 obreb Konradowo nr. 98,97,96,95,99,118/3,118/5
obreb Jankowo nr. 71/7, 72, 71/8, 449/1, 71/9, 439, 81/2, 83, 442/1 obreb Kwiecewo
Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana na podstawie obowigzujgcych przepiséw jako sieé
w uktadzie rozdzielczym na terenach gminnych. Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem
budowlanym liniowym, ktérego projektowany przebieg pokazano na Projekcie Zagospodarowania
Terenu Rys.1 - 7. Inwestycja ma charakter publiczny, gdyz po wybudowaniu mozliwa bedzie dostawa
wody dla okolicznych dziatek. Powyzsze dziatki nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego w zwigzku z powyzszym zostata wydana Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr. 7/2023 Ki6733.3.2024 z 18.12.2023r.
Planowana sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata zgodnie z ustaleniami zwartymi w Decyz;ji
nr 7/2023 Ki.6733.3.2024 z 18.12.2023r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2023r. poz.682 ze zm.)
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.)
Ustawg z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U z 2023 r. poz.1478 ze zm.), a takze Warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych
WODKAN Swigtki Sp. z.0.0 z 18.04.2023 i aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi.
Przebieg projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje z istniejagcym drzewostanem w zwigzku z
powyzszym nie przewiduje sie wycinki istniejgcych zadrzewien..

5. Wielkos¢ mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
Zgodnie z § 2 poz.3 Ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 nie stosuje si¢ do
planowanego zamierzenia, masy ziemne wydobyte w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zostang
wykorzystana do celéw zasypowych niwelacji dziatek oraz czesciowo w miejscu kiérym zostata
wydobyta i zostanie wykorzystana do zasypania wykopu czy uzupetnienia miejsc i terendéw zielonych
po zakonczeniu budowy

6. Kategoria geotechniczna gruntu — warunki gruntowo - wodne
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym zaliczanym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak wykopy do gtebokosci 1,8 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m
wykonywane szczegolnie przy budowie drég pracach drenazowych i uktadaniu rurociggow.

7. SIEC WODOCIAGOWA — PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Projektuje sie tgcznik sieci wodociggowej pomiedzy miejscowoséciami Swiatki — Kwiecewo
stanowigcego zabezpieczenie obydwu miejscowoséci w dostawe wody do spozycia w sytuacjach
awaryjnych, zwiekszonego zuzycia wody, czy w przypadku przysztej zabudowy okolicznych dziatek.
Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej z rur PE ©@110x6,6 rc mm PN 100 SDR 17 PN 10
0 tacznej diugosci L = 4990 mb. Przewiduje sie wykonanie sieci wodociggowej w technologii wykopu
otwartego lub metodg bezwykopowa — metoda prewiertu sterowanego rurg PE/ HDPE/ RC

7.1. MATERIAL | UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ
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Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE &110x6,6 m w odcinkach 12mb tgczonych
ze sobg metodg zgrzewu doczotowego lub elektrooporowego poprzez mufy elekirooporowe. Potgczenia w
weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej kotnierzowej. Potgczenie rur
PE z armaturg zeliwng przyjeto za pomocg ksztattek przejsciowych lub Zeliwnych kotnierzowych. Przy
potgczeniach kotnierzowych zastosowano uszczelki Kklingierytowe. Projektowany odcinek sieci
wodociggowej zasilony bedzie z sieci wodociggu gminnego — Swiatki. Wtgczenie projektowanego odcinka
sieci wodociggowej wykona¢ w wezle W1 do istniejgcej sieci wodociggowej PE & 110 zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Przedsigbiorstwo Ustug komunalnych WODKAN Swigtki przebiegajgcej w
dziatce nr 4 za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego i poprzez montaz zasuwy odcinajgcej
kotnierzowej krotkiej. Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu zabezpieczenie dostawy wody dla
miejscowosci Kwiecewo i Swigtki w sytuacjach awaryjnych czy tez zwiekszonego poboru wody , a takze
zaopatrzenie w wode przysztej zabudowy okolicznych dziatek z nowo projektowanego odcinka sieci
wodociggowej. W miejscu wigczenia projekiuje sie zasuwe odcinajgcg @100 mm krétkg z zamknieciem
miekkim z obudowg teleskopowg i skrzynkag zeliwng ochronng. Na projektowanej sieci wodociggowe;j
zaprojektowano 6 szt. hydrantow @80 wyposazonych w zasuwe odcinajacg przed hydrantem nie dalej niz
w odlegtosci 1m od osi projektowanego hydrantu,.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu Ark.1 -7

7.2. Glebokos¢ utozenia wodociagu

Projektowang sie¢ wodociggowg posadowi¢ na gtebokosci min 1,7 — 1,8 m liczac od osi wodociagu do
poziomu terenu. Przewody wodociggowe utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zageszczone;j
do 95% w skali Proctora grubosci 15cm. Przestrzen nad przewodem obsypac¢ warstwa piasku grubosci 15
cm a nastepnie zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20cm. Przed catkowitym zasypaniem
na gtebokosci 40cm od terenu utozy¢é nad wodociagiem tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza w kolorze
niebieskim z wktadkg metalowa.

7.3.Proba szczelnosci sieci wodociggowej i odbior robot

Po zamontowaniu i zasypaniu przewodoéw z wyznaczeniem miejsc potgczen, nalezy przeprowadzic¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa przez okres 0.5 godz. zgodnie z normg PN- 81/B-10725.

Wodocigg przed wigczeniem do eksploatacji poddac przeptukaniu wodg i nastepnie zdezynfekowaé wodag
chlorowang (podchloryn wapnia lub sodu w ilosci 0.5kg na 200m ptukanego wodociggu), potem wodociag
ponownie przeptukaé¢ i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody. Probe szczelnosci i odbiér prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika sieci. Podczas realizacji wodociggu stosowac sie do zalecen normy PN-81/B-
10725.- Wodociagi i przewody zewnetrzne, wymagania przy odbiorze. Przed zasypaniem wykopu
wykonawca sieci wodociggowej zobowigzany jest do zlecenia jednostce geodezyjnej inwentaryzacji po
wykonawczej wodociggu wraz z uzbrojeniem.

Podczas wykonawstwa sieci wodociggowej przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP — stan

prawny aktualny na dzien przystgpienia do rob6t. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ uzytkownikowi
sieci inwentaryzacje powykonawczg i badania bakteriologiczne przedmiotowego wodociggu.

7.4. OZNAKOWANIE UZBROJENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych wykony sie za pomocg tablic tworzywowych
umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
ok. 1,5m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od oznaczanego
uzbrojenia. Tablice z wciskanymi cyframi wykonane metoda wiryskowg w kolorze biato

niebieskim. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczajgcych hydranty obowigzuje tto czerwone
("czerwien strazacka"),a litery biate. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700. Hydranty powinny by¢
oznakowane tabliczkg zgodnie z norma PN-M- 51520.

8. Roboty ziemne
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Roboty ziemne pod utozenie rur PVC nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane
przed dostepem oséb postronnych, Rury nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku
nie zawierajgcego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona
i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowaé
poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron.

Obsypka powinna wynosi¢ 20cm po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno
odbywac sie warstwami o grubosci 10-30 cm.

Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu zageszczonego.

9. UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do robét Inwestor zobowigzany jest:
» Uzyska¢ pozwolenie na budowe projektowanego odcinka sieci wodociggowej lub zaswiadczenie o
braku sprzeciwu do wykonywania rob6t w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w Wydziale
Architektury i Budownictwa

»  Oterminie rozpoczecia robo6t zawiadomié nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot.

» Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor,

» O terminie rozpoczecia i realizacji budowy sieci oraz terminach wigczen wodociggu wykonawca
robot powiadomi pisemnie z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem eksploatatora sieci
wodociggowej w msc. Kwiecewo i Swigtki oraz ustalié¢ termin weinki

* Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokotu
odbioru.

* Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzne;.

» Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP

PROJEKTANT:
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1. Nazwa inwestycji
Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej PE @110 pomiedzy miejscowosciami
Kwiecewo Swigtki Gmina Swigtki

2. Dane inwestora

Gmina Swigtki
Swigtki 87
11-08 Swigtki
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana dla projekiu budowy sieci wodociggowej pomiedzy miejscowosciami
Kwiecewo — Swigtki na dziatkach o numerach ewidencyjnych 13/10, 4, 13/9 obreb Swigtki nr.
16/45,16/46,16/51 obreb Konradowo nr. 98,97,96,95,99,118/3,118/5 obreb Jankowo nr. 71/7, 72,
71/8, 449/1,71/9, 439, 81/2, 83, 442/1 obreb Kwiecewo

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
W zakres zamierzenia budowalnego - inwestycyjnego wchodzg nastepujace obiekty:
- ufozenie wodociggu PE @110mm
- montaz hydrantéw nadziemnych ppoz @ 80 — 6 szt
- wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej
Roboty powinny by¢ wykonane w nastepujgcej kolejnosci:
wytyczenie trasy zaprojektowanej sieci wodociggowej PVC/PEQJ90 mm
utozenie rurociggu na podsypce zwirowo-piaskowej — sie¢ wodociggowa
montaz uzbrojenia weztéw wodociggowych i hydrantow
zasypanie rurociggéw warstwg ochronng grubosci 30 cm;
wykonanie proby cisnienia wodociggu i szczelnosci rurociggu
dezynfekcja sieci wodociggowej;
ptukanie sieci wodociggowej;
prace montazowe - wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej montaz wezta W1 — W5
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
0. odbiér koncowy i przekazanie do uzytkowania.

= ©oNoORWND

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robét brak jakichkolwiek obiektow budowlanych czy tez innej
infrastruktury podziemnej

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
W zakresie budowy wodociggu elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla ludzi moga by¢:
- wykopy liniowe lub jamiste pod przewody wodociggowe

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano-montazowe dotyczgce budowy wodociggu
objete niniejszym projektem, sg oparte na rozwigzaniach prostych, powszechnie znanych i
stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu rob6t bedzie ograniczony i
umiejscowiony lokalnie.
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Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczy¢é wykonywanie robdét w
wykopach ponizej gtebokosci 1,5 m ppt oraz prowadzenie rob6t w zasiegu pracy koparki wykonujace;j
wykopy. Do wazniejszych zagrozen wystepujacych podczas realizacji budowlano-montazowych przy
budowie sieci wodociggowych nalezy zaliczy¢: -
zagrozenie przysypania ziemig podczas ukladania sieci wodociggowej w  wykopie
- wykonanie wcinki wodociggowej wigczenia nowego odcinka sieci do istniejgcego wodociggu,

- prébe szczelnosci wodociagu

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

. wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot,

" nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

. niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

" sktadowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

" pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

. niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

" uzycie niewtasciwych materiatébw do wykonania szalunkow,

. brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

. przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

. wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia

= przed osunieciem sie sprzetu,

. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie elektryczng

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy po ustaleniu rodzaju
robot zaliczanych do katalogu szczegélnie niebezpiecznych kazdy pracownik wykonujgcy roboty
budowalne powinien odby¢ Szkolenie wstepne z zakresu BHP oraz odby¢ instruktaz stanowiskowy
zapoznajac sie z rodzajem robdt oraz zakresu prac a takze zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas
wykonywania tego rodzaju prac. Powyzsze szkolenie wraz z instruktazem powinno zosta¢
poswiadczone podpisem przez odbywajgcego szkolenie. Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy
kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony przez kierownika budowy , badz kierownika robot
branzowych w zakresie przestrzegania przepisow bhp na budowie. Podczas szkolenia oraz na kazdym
etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na
poszczegdblnych stanowiskach oraz z obowigzkiem oraz sposobem stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh poprzez stosowanie kaskow i
odziezy ochronnej, odpowiednich i sprawnych narzedzi, a takze szalunkéw oraz ich prawidtowego
wykonania czy montazu w wykopie. Kierownik Budowy jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru nad
przestrzeganiem zasad i przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przez pracownikdw.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie mozna zminimalizowa¢ oraz
wyeliminowac poprzez wykonywanie robo6t zgodnie z przepisami BHP, stosowanie maszyn iurzadzen
sprawnych technicznie, stosowanie do wbudowania materialy dopuszczone do stosowania i
posiadajgce atesty, prawidtowy i usystematyzowany instruktarz pracownikow w zakresie mozliwosci
wystgpienia niebezpieczenstw i ochrony przed nimi a takze dobra i wkasciwa organizacje placu budowy.
Pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej powinni
miec¢ i posiada¢ aktualne badania i orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazan do wykonywania tego
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rodzaju robot, oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazenie
w srodki ochrony indywidualnej: odziez robocza, rekawice ochronne, obuwie ochronne, kask , kamizelki
ostrzegawcze. Sprzet oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich
stosowania. W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja - przejazd umozliwiajacy w
kazdej chwili sprawna ewakuacje oséb. Wykopy liniowe pod rurociggi sieci wodociggowej nalezy
zabezpieczy¢ barierami lub tasmami o odpowiednio oznakowaé w sposéb widoczny dla oséb
postronnych. W obrebie klina naturalnego odtamu gruntu $ciany wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robét zwigzanych z realizacjg wodociggu muszag
by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw,
ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Dotyczy to w
szczegoblnosci rob6t zwigzanych z wykonaniem prob wodociagu, dla ktérych odpowiednie wymagania
zawarte sg w przepisach cytowanych w projekcie budowlanym oraz klauzulach uzgadniajgcych
witasciwych instrukcji. Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wokot wykopu nalezy ustawic porecze i oznakowania. W zaleznosci
od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocni¢ jego $ciany. Transport i montaz elementéw
prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementdéw prefabrykowanych. Prace w
wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,UWAGA ,GLEBOKIE WYKOPY”.
Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé
przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja stanowisk pracy). Nadzér nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi powinna sprawowac osoba z kierownictwa budowy. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej (odziez ochronna, kaski).
Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé poprzez ogrodzenie wykopow, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych. Powyzsza inwestycja nie ma
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

10. Zasady bezpiecznego wykonania rob6t budowlanych oraz wystepujace zagrozenia i
warunki bezpiecznego prowadzenia robé6t ziemnych - przy budowie sieci wodociagowej

* przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego
ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

s przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych, nalezy
okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

* wrazie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé
prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

» podczas wykonywania wykopdéw niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw.

* urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu

* nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

* wklinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, drog dojazdowych i przejsc.
przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej od niego odlegtosci.

* podczas wykonywania rob6t wagsko przestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem
moga znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

» kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

» jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu.
» odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20m.
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» Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét
ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

+ krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie
obowigzujgcymi przepisami..

» prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

»  wczasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

» jezeliteren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty dozér.

* koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

* w czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang. Z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

* ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

OPRACOWAL.:
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Michat Sadowski
ul. Stanistawa Konarskiego 15C
11-100 Lidzbark Warminski
Warminsko - Mazurska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie
nr.: WAM/IS/0116/17

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt3 i ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( Dz.U.2023 r. poz.682
z poz. zm.) oswiadczam ze Projekt Zagospodarowania Terenu pn,_,, Budowa sieci wodociggowej Kwiecewo —

Swiatki ” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany

PROJEKTANT:

Andrzej Kabata
ul. Stanistawa Grabowskiego 6/12
11-100 Lidzbark Warminski
Warminsko Mazurska Okregowa
Izba Inzynieré6w Budownictwa
w Olsztynie
nr.: WAM/BO/0015/14

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt3 i ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( Dz.U.2023 r. poz.682

z poz. zm.) oswiadczam ze Projekt Zagospodarowania Terenu pn. ,,Budowa sieci wodociggowej Kwiecewo —

Swiatki ” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany
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