PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO ul. Konarskiego 15C, 11-100 Lidzbark Warminski
DORADZTWO SIECI INSTALACJE | URZADZENIA
SANITARNE eMSanit Michat Sadowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI . Budowa sieci wodociggowej Kwiecewo - Swigtki od dziatki nr.99/2 obreb Kwiecewo do dziatki nr. 13/10
obreb Swigtki

ADRES INWESTYCJI  :  Kwiecewo, gm. Swigtki

INWESTOR : Gmina Swigtki ]

ADRES INWESTORA  :  Swigtki 87, 11-008 Swiatki

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Sadowski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :16.02.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.02.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 13/10, 4, 13/9 obreb Swigtki nr. 16/45,16/46,16/
51 obreb Konradowo nr. 98,97,96,95,99,118/3,118/5 obreb Jankowo nr. 71/7, 72, 71/8, 449/1, 71/9, 439, 81/2, 83, 442/1 obreb Kwiecewo.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana na podstawie obowigzujgcych przepiséw jako sie¢ w uktadzie rozdzielczym na terenach gminnych.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym liniowym, ktérego projektowany przebieg pokazano na Projekcie Zagospodarowania
Terenu Rys.1. Inwestycja ma charakter publiczny, gdyz po wybudowaniu mozliwa bedzie dostawa wody dla okolicznych dziatek. Powyzsze dziaftki
nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w zwigzku z powyzszym zostata wydana Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej z rur PE dn110x6,6 rc mm PN 100 SDR 17 PN 10 dtugosci L = 4990 mb.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE dn110x6,6 m w odcinkach 12mb taczonych ze sobg metodg zgrzewu doczotowego
lub elektrooporowego poprzez mufy elektrooporowe. Potaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej kot-
nierzowej. Potaczenie rur PE z armaturg zeliwng przyjgto za pomocg ksztattek przejsciowych lub zeliwnych kotnierzowych. Przy potgczeniach kot-
nierzowych zastosowano uszczelki klingierytowe. Projektowany odcinek sieci wodociggowej zasilony bedzie z sieci wodociggu gminnego - Swigtki.
Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wykonac¢ w wezle W1 do istniejacej sieci wodociggowej PE dn110 zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Przedsiebiorstwo Ustug komunalnych WODKAN Swigtki przebiegajacej w dziatce nr 4 za pomoca tréjnika zeliw-
nego kotnierzowego i poprzez montaz zasuwy odcinajgcej kotnierzowej krotkiej. Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu zabezpieczenie do-
stawy wody dla miejscowosci Kwiecewo i Swiagtki w sytuacjach awaryjnych czy tez zwiekszonego poboru wody , a takze zaopatrzenie w wode
przysztej zabudowy okolicznych dziatek z nowo projektowanego odcinka sieci wodociggowe;.

W miejscu wigczenia projektuje sie zasuwe odcinajagcg dn100 mm krotka z zamknieciem migkkim z obudowa teleskopows i skrzynkg zeliwng
ochronng. Na projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowano 6 szt. hydrantéw dn80 wyposazonych w zasuwe odcinajgca przed hydrantem nie
dalej niz w odlegtosci 1m od osi projektowanego hydrantu,.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w terenie rownin-  |km
d.1/0119-03 nym
4,990 km 4,990
RAZEM 4,990
2 ROBOTY ZIEMNE
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m3
d.2/0206-04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
45072*1-45 m3 855,000
RAZEM 855,000
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2/0317-0201 tach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
90070,05 m3 45,000
RAZEM 45,000
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
5/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.2/0501-09
45070,5 m3 225,000
RAZEM 225,000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym m3
d.2|/0206-04
450*0,4 m3 180,000
RAZEM 180,000
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2/0236-03
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
8/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. 110 mm |m
d.2/0306-06 w gruntach kat.llI-IV
4990-90 m 4 900,000
RAZEM 4 900,000
9/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160 mm |m
d.2/0306-02 w gruntach kat.llI-IV
90 m 90,000
RAZEM 90,000
10/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2|0309-01 ochronnych
90 m 90,000
RAZEM 90,000
11/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury przewodowe o |kpl.
d.2/0405-03 $r. nom. 100 mm;
72 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
3 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PERC, PEHD) o $r. |m
d.3/0109-04 zewnetrznej 110 mm
4990 m 4 990,000
RAZEM 4 990,000
13/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztacz.
d.3/0110-04 dg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
450 zigcz. 450,000
RAZEM 450,000
14/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm z nasuwkg kpl.
d.3/0205-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3/0219-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - TROJ- |szt.
d.3/0114-02/03  |NIK 100/100
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm KRO-  |szt.
d.3/0114-03 CIEC JEDNOKOLENIERZOWY DN 100
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm KRO- szt.
d.3/0114-02 CIEC JEDNOKOLNIERZOWY DN 80




Kwiecewo Sieé¢ wodociagowa dn110 gm. Swiatki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm TULEJA |szt.
d.3/0114-02 +KOLNIERZ
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm KRO- szt.
d.3/0114-02 CIEC FF L=1000
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggéw na stupku stalowym kpl.
d.3/0134-02
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3/0102-01
4990 m 4 990,000
RAZEM 4 990,000
23/KNNR 10 Bloki oporowe m3
d.3/0806-01
0,28*17 m3 4,760
RAZEM 4,760
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.nominal- |odc. -1
d.3|0706-01 nej do 150 mm préb.
25 odc. -1 25,000
préb.
RAZEM 25,000
25|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0707-01 200m
25 odc. 25,000
200m
RAZEM 25,000
26|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3|0708-01 200m
25 odc. 25,000
200m
RAZEM 25,000
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