SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT
(branza drogowa)

Nazwa: »Remont nawierzchni drogi wewnetrznej — ul. Andersa”
Adres: Koszalin

ul. Andersa

dz. nr 32/2, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5 obr. 0021

j-ew. 326101_1
Kod CPV: 45233200-1 (Roboty w zakresie réznych nawierzchni)

Zamawiajacy: Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

1. | D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2. | D-01.01.01 - Roboty pomiarowe

3 | D-01.02.00 - Roboty ziemne

4 | D-01.04.00 - Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
5 | D-083.00.00 - Warstwa odsgczajgca/ulepszonego podtoza

6 | D-03.02.00 - | Obrzeza betonowe

7 | D-04.05.01 - Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

8 | D-05.038.00 - Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

9 | D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

10 | D—-13.00.00 - Zielen

UWAGA: W wypadku, qdy opracowania i/lub normy, kiére zostaly uzyte w ponizszym

dokumencie, maja nhowsza lub zmieniajaca je wersje, to nalezy zastosowac je przy

wykonywaniu prac opisanych w OST i poszczegdinych SST.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Los

Koszalin, lipiec 2024 r.

ZAP/0146/POOD/14



D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania
ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Remont
nawierzchni drogi wewnetrznej — ul. Andersa”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

Zakres robot objetych

ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdblnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

D —00.00.00 — Wymagania ogdlne

D —-01.01.01 — Roboty pomiarowe

D —01.02.00 — Roboty ziemne

D —01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza

D —03.00.00 — Warstwy odsgczajgce

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D —04.05.01 - Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

D —05.02.01 — Nawierzchnia z kruszywa tamanego

D — 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D — 10.01.00 — Elementy architektoniczne

D - 13.00.00 - Zielen

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz
robdt;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-



1.5.

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja

projektowg i ST.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdéinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a r6znice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje budynkéw
oraz na s$rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed



dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko;
- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organow
administracji panstwowej;
- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i z wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie



wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposo6b ciagty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zrbdta uzyskania materiatow
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.2.1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
2.2.2.Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
2.2.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
2.2.4.Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.
2.2.5.Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
2.2.6.Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajgcego.
2.2.7.Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -prowadzi¢
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.
2.2.8.Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
Inspekcja wytworni materiatbw Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni, bedg zachowane nastepujgce warunki: - Zamawiajgcy bedzie
miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji; - Zamawiajagcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatbw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane
materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc¢ i whasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatdw Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego -
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.1.Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robét.
6.1.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
6.1.3.Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
6.1.4.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.1.5.Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.1.6.Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

6.1.7.Zamawiajagcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.1.8.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: a)
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych; b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta
na dostawe i nawierzchni syntetyczne;.



6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.Dziennik budowy. a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. b) Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. c¢) Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. d) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegoblnosci: - date przekazania Wykonawcy terenu budowy; - date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramow
robét: - terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét; - przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; - uwagi i polecenia
Zamawiajgcego; - daty zarzagdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu; - zgtoszenia i daty
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robét; -
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; - stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi; - zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej; - dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot; - dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia robét; - dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzat; - wyniki prob poszczegdinych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne istotne informacje o przebiegu robét;
e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. g) Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. h) Dzienniki budowy,
badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.2.Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3.Pozostate dokumenty budowy.
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robét;
e) protokoty z narad i ustalen;
f) korespondencja na budowie;

6.7.4.Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w

Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w

ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji

Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.



7.2.

7.3.

7.4.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla
danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

Wagi i zasady wazenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
rob6t. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbiorow rob6t W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym

etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiér czesciowy;

c) odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbiér poszczegblnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2.0dbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3.0dbiér ostateczny roboét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
a) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.
¢) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.



e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajace lub
zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST;
- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robédt
wiascicielom urzadzen;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; g) W
przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robét
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w dokumentacji
projektowe;j.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot;
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczernstwa
ruchu;
C) optaty/dzierzawy terenu;
d) przygotowanie terenu;
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikbéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu; f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: a) oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet; b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: a) usuniecie wbudowanych
materiatow i oznakowania; b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



D.01.01.01.

ROBOTY POMIAROWE
Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia sytuacyjnego
punktéw wysokosciowych w zwigzku z zadaniem: ,,Remont nawierzchni drogi wewnetrznej — ul.
Andersa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczag prowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym planowanego chodnika i zwigzanych z nim elementow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.
1.4.2.Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.
1.4.3.Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robdt
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6Ine”.
Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punkiéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i diugosci 0,5 = 1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.
Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegobtowego wytyczenia robdét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogag byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i gtéwne
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.
5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtownych i punktow wysokosciowych
Punkty te powinny byé zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby $redni bitgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. 5.4. Odtworzenie osi trasy Dopuszczalne odchylenie w stosunku do Dokumentacji



10.

Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. 5.5. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi chodnika na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu chodnika.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”. Odbidr robdt zwigzanych z

wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu

kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena wykonania

robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983
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D.01.02.00
ROBOTY ZIEMNE
Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach zadania: ,,Remont nawierzchni drogi wewnetrznej — ul. Andersa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym chodnika i obejmuja:
- wykopy pod tawy obrzezy
- zatadunek i wywOz ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
- pod koryto
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
+~Wymagania ogdine”.
Materiaty Nie wystepuja
Sprzet Ogbine wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogéine". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego.
Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” . Do
przewozu wszelkich materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego
Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne warunki wykonania robét Ogélne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych elementéw,
wyznaczyé zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zardwno wykopow jak i
nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci
wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
przyrzagdami - poziomica, tatg miernicza, tasmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie
gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robét rozbiérkowych, istniejgcych obiektow lub ich
resztek itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzgdzenie przejazddw i drog dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg normy. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15
cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu
5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu



5.4.

5.5.

5.6.

Do zasypania fundamentéw oraz formowania nasypow nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste
pochodzgce z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét, z wytaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna,
boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg normy. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac
bedzie Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Skarpy wykopdw

Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzehn wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Doktadnosé

1. Podtoze powierzchni:
- nierdwnos¢ powierzchni*) cm 13

- pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3

2. Skarpy:
- pochylenia 1:m Y%pochylenia | £10
- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej | cm 10
- nierbwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm 15

*) nieréwnosci mierzone tatg 3m

Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni
okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia |Is Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan
gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podioza wykopu
oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg normy. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ Is:

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robo6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét



10.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Po wykonaniu

wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji

podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- zageszczenie.

Woyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Obmiar rob6t
Jednostkg obmiaru robdét jest 1 m3 (metr szescienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopdw).
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbior robét Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Odbioru robét
ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z norma. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu,
zasypek.
Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”. Cena wykonania robot obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robét,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek, - odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, - profilowanie dna
wykopu, rowéw, skarp, - zageszczenie powierzchni wykopu , - przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, - rozplantowanie urobku na odktadzie, - wykonanie
zasypek, nasypow, - rekultywacje terenu.
Przepisy zwigzane i standardy
NORMY EUROPEJSKIE | ICH ROWNOWAZNIKI.
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D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach zadania: ,,Remont nawierzchni
drogi wewnetrznej — ul. Andersa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod nawierzchnie chodnika i obejmuja:
a) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie
b) Wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki. Grunt z korytowania przeznaczony na odkiad stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM-00.00.00
~Nymagania og6lne”.
Materiaty Nie wystepuja.
Sprzet
3.1. Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki ggsienicowe,
- fadowarki,
- rowniarki samojezdne, lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.2. Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacije Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
w miejscach jego naturalnego zalegania.
Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnie chodnika
nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wybdér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM00.00.00. "Wymagania ogolne".
Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Zasady ogdine
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzeh podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym



korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2.Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podfoza w
korycie nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.

5.2.3.Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé co najmniej 10
cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza
przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2.4.Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podifoza nalezy kontrolowaé wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z norma (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z norma. Wilgotnosé gruntu podtoza przy zageszczeniu nie
powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg Normy): - w gruntach niespoistych +
2%, - w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza Is = 1,00 Jezeli po wykonaniu rob6t
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystepuje natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00.
~<WNymagania og6lne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne

badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robot,
lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej (m2) przypadajaca na jedno
badanie
1 Szerokosé, gtebokos¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
3 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu - 2 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.



Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w Normie). Badania ptyta @ 30 cm
wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1.Zageszczenie podioza Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg punktu 5.2.4.i 6.1.
6.2.2.Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢ Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20
m w kierunku podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i
poziomicy co najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3
przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
6.2.2.4. Szerokos¢ koryta Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach.
Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.
6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych Wszystkie
powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podfoza gruntowego. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdine”.
8. Odbidr robdt
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robét.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cena wykonania
robot obejmuje: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie koryta gruntowego (wykop), - reczne i
mechaniczne profilowanie dna podfoza gruntowego, - mechaniczne zageszczenie podioza, - zatadunek i
transport gruntu na odktad, - przeprowadzenie badan i pomiaréw, - uporzadkowanie miejsca prowadzonych
robét.
10. Przepisy zwigzane i standardy
NORMY EUROPEJSKIE



D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA/ULEPSZONEGO PODLOZA

Wstep
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru warstwy odsaczajgcej w ramach zadania: ,,Remont nawierzchni drogi wewnetrznej — ul.
Andersa”.
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu warstwy
odsgczajgcej i obejmujg:
- wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 10 cm z piasku $redniego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-
00.00.00. ,Wymagania Og6lne”.
Materiaty
2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajgcej wedtug zasad niniejszej ST jest
piasek. 2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) wodoprzepuszczalnosc¢ - wartos¢ wspéiczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe okreslona
wg Normy.
b) mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora badanego
zgodnie z Norma.
c¢) wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 = 3,0 wedtug Normy.
d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 = 5.
Oprocz wymienionych witasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajacg nie powinien zawierac
zanieczyszczen:
a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg Normy
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg Normy)
Sprzet
3.1. Roéwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego wspotczynnika
zageszczania. Uzyty sprzet musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Transport Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnigciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacija. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
Wykonanie robot
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,lInstrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym”.
5.2.2.Zakup i transport piasku Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3.Roboty przygotowawcze Podtoze gruntowe warstwy odsaczajgcej powinno byé przygotowane
zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje
Projektowa.
5.2.4.Rozktadanie piasku Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mieé takg
grubos¢, aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowe;.
Warstwa odsgczajgca powinna byé roztozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.
5.2.5.Zageszczenie warstwy odsaczajgcej Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno



postepowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcédw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczanie nalezy
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2
niniejszej ST). Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalne;
zgodnie z Norma. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien
by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnosc¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna
rézni¢ sie od optymalnej o wiecej niz + 2%.

5.2.6.Utrzymanie warstwy odsgczajgcej Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem

nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m 2 warstwy. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robdt Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00.
~<Nymagania ogélne” W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.1. Badania w czasie robét Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:

Lp. Wyszczegblnienie Czestotliwos¢ badan
badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziafce roboczej podbudowy (m2 ) przypadajaca na
jedno badanie
1 Grubos¢ warstwy 2 600
2 Zageszczenie
warstwy

6.1.1.Badanie dostaw kruszywa Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnoéci kruszywa podane w

tabeli. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.

6.1.2.Badanie zageszczenia Zageszczenie nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch

punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na
600 m2 .

6.1.3.Grubos¢ warstwy Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu,

co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2 warstwy.

6.1.4.Cechy geometryczne warstwy a) rownosc - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa

tatg w co najmniej 3 przekrojach, nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é w co najmniej 3
przekrojach, b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej 3
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancja + 0,5 %, ¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm, d)
szerokos¢ - nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robo6t

© x
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Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajacej. Ogolne

zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

Odbiér robo6t Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Cena wykonania rob6t obejmuje: - oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, - transport
materiatbw do wykonania robot, - sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, -
rozscielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej, - utrzymanie wykonanej warstwy, - niezbedne roboty
pomiarowe i badania, - uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Przepisy zwigzane i standardy

NORMY EUROPEJSKIE



D.03.02.00
OBRZEZA BETONOWE

Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania ,,Remont nawierzchni drogi
wewnetrznej — ul. Andersa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych koloru czerwonego w i obejmuja: a) ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i fawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych
nawierzchni b) ustawienie obrzezy betonowych prefabrykowanych 8x30 cm
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
Ogolne wymagania dotyczgce robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodnos¢é z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Materiaty Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej
wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206-1:2003 - obrzeza 8x30 cm, Zastosowane
obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ normom. Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu
nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2. Lkawa betonowa tawa betonowa pod obrzeza oraz op6r wykonane bedg z betonu klasy B15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003 Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie
2.3. Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa Podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowg
w proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom normy,
woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda
recznie.
Transport
4.1. Obrzeza - transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg .
4.2. Beton na fawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajgcymi trwato$¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.
Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00
+~Wymagania ogdine”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robét. Transport i
sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z norma.
5.2.2.Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy Wytyczenie sytuacyjno-
wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.
5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
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Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN
206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniegj
przygotowanym Kkorycie gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji
Projektowej. Obrzeza i krawezniki ustawione beda na tawie z oporem,
5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci
3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac¢ nalezy w
proporcji 1:4.
5.2.6.Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy
przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektows.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzezai+t5cmw
usytuowaniu poziomym.
Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogoine”.
6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materiatdw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.2.1.Kontrola ustawienia obrzezy
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektows.
Obmiar rob6t
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdine”.
Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
robot obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwéjnym,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
Przepisy zwigzane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.



04.05.01
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy
pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem w ramach zadania: ,,Remont nawierzchni drogi
wewnetrznej — ul. Andersa”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1. Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy:

z mieszanki zwigzanej cementem C5/6:

» wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 10 cm — podbudowa z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6 . W mieszance mozna stosowac kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu
oraz potgczenia tych kruszyw. Do kruszyw moga naleze¢ kruszywo kamienne, kruszywo zuzlowe z zuzla
kawatkowego wielkopiecowego i kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego, dla rodzajéw mieszanek
mineralnych 0/31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2.Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, wody i cementu; wymieszang w sposob zapewniajgcy
uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.3.Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym —warstwa, zapewniajgca
przenoszenia obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa
pomocnicza moze skiadac¢ sie z kilku warstw o roznych wtasciwosciach.

1.4.4.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.5.Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze byé
poddane wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.6.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (g6rnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.7.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.8.Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.9.Symbole i skréty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR brak koniecznosci badania danej cechy,
CBGM mieszanka zwigzana cementem,
CBR kalifornijski wskaznik no$nosci, w procentach (%),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do srednicy probki.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

4.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodnos¢ materiatow z dokumentacijg projektowag
Materialty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
STWIORB, wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.
2.2.2.Materiaty wchodzace w sktad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
— kruszywo,
—cement,
— woda zarobowa,
— ew. dodatki,
—ew. domieszkKi.
2.2.3.Kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscig = 5% m/m.
2.2.4.Cement
Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1, np. CEM |, klasy 32,5 N . Przechowywanie cementu
dostarczonego:
a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym oraz do terminu trwatosci podanego
przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz podtogach suchych i
czystych. Cement na paletach magazynuje sie z dopuszczalng wysokoscig 3 palet, cement
niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie 12 warstw (dla workow trzywarstwowych),
b) luzem — przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.2.5.Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
2.2.6.Dodatki
W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny byc¢
uwzglednione w projekcie mieszanki. Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony
granulowany zuzel wielkopiecowy lub popiot lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom
europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;.
2.2.7.Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie
srodkdéw przyspieszajacych lub opdzniajacych wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu
sktadu mieszanki.
SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,
— przewozne zbiorniki na wode,
— uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki,
— walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu



4.2.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
4.

Transport materiatow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement w
workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $srodkami
transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki na paletach uktada sie po 5 warstw
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask w wysokosci do 10 warstw. Cement
luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody. Inne materiaty nalezy
przewozi¢ w sposéb zalecony przez producentdéw i dostawcéw, nie powodujgc pogorszenia ich waloréw
uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Podstawowe
czynnos$ci przy wykonaniu robét obejmuja: 1. roboty przygotowawcze, 2. projektowanie mieszanki, 3.
odcinek prébny, 4. wbudowanie mieszanki, 91 5. roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru: — ustali¢ lokalizacje robot, — przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych, — usungé przeszkody
utrudniajace wykonanie robét, — wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres rob6t, — zgromadzi¢ materiaty
i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegoéinych sktadnikow i prébki materialtdbw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki polega
na doborze kruszywa do mieszankKi, ilosci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa powinna byc¢
oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samych zrodet i 0 takich samych wtasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania warstwy
podbudowy pomocniczej. Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie
probek (system 1), zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D =
1. Klasy wytrzymato$ci przyjmuje sie wg tablicy 2. Wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc okreslonej mieszanki
oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatosci na Sciskanie
wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymato$ci wg normy PN-EN 14227-1

Lp. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie Rc, po 28 dniach, Klasa
MPa dla prébek walcowych o wytrzymatosci
H/D2 =20 | H/D2 = 1,0°
1 Brak wymagan CO
2 1,5 2,2 C1,5/2,0
3 3,0 4,0 C3/4
4 5,0 6,0 C5/6
5 8,0 10,0 C8/10
6 12 15 C12/15
7 16 20 C16/20
8 20 25 C20/25
a H/D = stosunek wysokosci do srednicy probki
bH/D = 0,8 d0 1,21

Dopuszcza sie podawanie wytrzymatosci na sciskanie Rc z dodatkowym indeksem informujgcym
o czasie pielegnaciji, np. Rc7, Rc14, Rc28. Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny
uwzglednia¢ wlasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢
procentowy udziat sktadnikbw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz
uziarnienie i gestos¢ objetoSciowa. Proporcje nalezy okre$li¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie



5.5.

praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych skfadnikéw i w tych samych
warunkach, spetniajgce wymagania niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki
mineralnej nalezy wykonaé zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje sie zestaw sit
podstawowy + 1, sktadajacy sie z nastepujgcych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0;
2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierac sie w
obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia zawartymi w normie.

Zawartos¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikéw. Zawarto$¢ spoiwa nie powinna byé mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w
tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto$é spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3, jesli podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnos¢ z wymaganiami tablicy 4
niniejszej specyfikacji. Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej wg metody Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu
proponowanych sktadnikéw. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2. Probki walcowe
zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286- 50. Probki nalezy
przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w
komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzyé¢ na 14 dni do
wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek wodg odbywa sie pod cisnieniem normalnym i przy
catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na sciskanie (system |) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych
przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawcze;j
zgodniej z PN-EN 13286-41. Wytrzymato$¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana
zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielegnacji. Dopuszcza sie w praktyce wykonawczej
stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na Sciskanie okreslonej po innym okresie pielegnaciji, np. po 7 lub
14 dniach. Wymagane wtasciwosci po 28 dniach pielegnacji pozostaja bez zmian.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem
wytrzymatosci na sciskanie prébki po 28 dniach pielegnaciji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do
wytrzymatosci na sciskanie Rc probki po 28 dniach pielegnaciji. Wskaznik mrozoodpornosci.

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100%
lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w
ciggu kolejnych 14 dni poddaé¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania
polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o
temperaturze +18 2°C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy
przeprowadzac na 3 prébkach i do obliczen przyjmowac srednig. Wynik badania r6znigcy sie od $redniegj
o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie, nalezy przyjaé
Srednig obliczong z pozostatych dwéch wynikéw, z doktadnoscig 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwigzane cementem Kklasyfikuje sie pod wzgledem wiasciwosci wytrzymato$ciowych
mieszanki przez wytrzymatos$¢ charakterystyczng na $ciskanie Rc probek zgodnie z przyjetym systemem
l.

Odcinek prébny

O koniecznosci wykonania odcinka prébnego decyduje Inspektor Nadzoru. Odcinek prébny Wykonawca
wykona co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, w celu:

* stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

« okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

* okreslenia liczby przejs¢ walcédw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy podbudowy pomocniczej oraz ulepszonego podfoza. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a diugos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.



Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora Nadzoru.
5.6. Warunki przystgpienia do robét i przygotowanie podtoza
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura
powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete. Podtoze pod mieszanke stanowi
warstwa ulepszonego podfoza odpowiadajgca wymaganiom STWIORB D-03.00.00. Jesli warstwa
mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podiozu tak aby
wyznaczaty Scisle linie krawedzi ukiadanej warstwy wediug dokumentacji projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru.
5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki
Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $cisle okre$lonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych Ilub mobilnych
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna byé wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.
Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z WT-5 czes¢ 5.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposo6b zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubos¢ ukiadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Warstwe mozna wykonaé¢ o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest
wieksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przez
Inspektora Nadzoru. Przy uktadaniu mieszanki za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkdéw podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia dla KR1-KR7: 1S 21,0
wedtug normalnej préby Proctora. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca
organizowat roboty w sposob unikajgcy podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie
wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gdrnej warstwie powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co
najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem
Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajagcym aprobate techniczna,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,
c) przykryciem matami lub wtékninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,
e) innymi Srodkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie
od 7 do 10 dni pielegnaciji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgoda
Inspektora Nadzoru.
5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wskazaniami Inspektora
Nadzoru dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkoéw
terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robo6t istniejacych elementéw drogowych lub terenowych, — roboty
porzadkujgce otoczenie terenu robét,
— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t



6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

— wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych warstwy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokosé 10 razy na 1 km (lecz nie mniej niz 5)

2 Rownos$c¢ podtuzna W sposob ciggty planografem

3 Roéwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km (lecz nie mniegj niz 5)

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km (lecz nie mniej niz 5)

5 Rzedne wysokosciowe col0m

6 Uksztattowanie osi w planie " col0m

7 Grubos¢ warstwy podbudowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej

8 Wytrzymatos¢ na sciskanie Rc 2 razy na dziennej dziatce roboczej

9 Zageszczenie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
charakterystycznych.
6.3.1.Szerokosé
Szerokos¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ sige od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.
6.3.2.Rownos¢ podtuzna i poprzeczna
Wymagania dotyczace réwnosci podtuznych i poprzecznych dla drogi klasy D (elementy
towarzyszgce) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami WR-D.
6.3.3.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag z
tolerancja + 0,5 %.
6.3.4.Rzedne wysokos$ciowe
Wymagania dotyczace rzednych wysokosciowych dla drogi klasy G zawarte zostaty w Dz.U. nr 43,
poz. 430 z pézn. zm. Dla pozostatych drég przyja¢ wzmagania jak dla drogi klasy L.
6.3.5.Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.
6.3.6.Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: +10%, -
15%.
6.3.7.Wytrzymatosc¢ na Sciskanie Rc
Wytrzymato$¢ na Sciskanie okredla sie zgodnie z PN-EN 13286-41 oraz pkt 5.4 niniejszej
specyfikacji. Wytrzymatosé na Sciskanie warstwy podbudowy powinna spetniaé wymagania tablicy
4.
6.3.8.Zageszczenie
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z pkt. 5.7.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy podbudowy
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie podbudowy stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli szerokosé
warstwy podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe podbudowy przez
zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej



mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

6.4.2.Niewtasciwa grubos¢ warstwy podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3.Niewtasciwa wytrzymatos¢ na $ciskanie warstwy podbudowy
Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie przekracza¢ dopuszczalne wartosci max. i min.
okreslone w STWIORB, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o
odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli ww. warunki odbioru robét daty wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ww.
warunkami odbioru i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m? ) obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robot,

* koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

* dostarczenie sprzetu, ¢ dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiatow i urzgdzen pomocniczych,

* opracowanie recepty ha wykonanie mieszanki,

* przygotowanie mieszanki, zgodnie z recepta,

* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

» wykonanie odcinka prébnego,

* roztozenie i zageszczenie mieszanki,

* pielegnacja wykonanej warstwy,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, *
utrzymanie warstwy

e W czasie robdt,

» uporzgdkowanie terenu robét i jego otoczenia,

» koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,

* odwiezienie sprzetu,

* roboty wykonczeniowe,

» wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i
postanowien Inspektora Nadzoru.

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych Cena wykonania robot okreslonych
niniejszg STWIORB obejmuje: - roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt



podstawowych, — prace towarzyszace, kibére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow powszechnego
uzytku

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda
przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika
ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci
PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania PN-EN 1744-1 Badania chemicznych
wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora
PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymatosci na sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 50: Metoda sporzadzania
probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym
PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Czes$¢ 1: Mieszanki zwigzane
cementem
PN-EN 14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja — Cze$¢ 10: Grunty stabilizowane
cementem

10.2. Inne dokumenty
» Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych — WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzgdzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)
» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA, Warszawa 2014
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)



D.05.03.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania ,,Remont nawierzchni drogi wewnetrznej — ul.
Andersa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni z
kostki betonowej i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (ksztatt prostokat 10x20)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-
00.00.00. ,Wymagania Og6lne”.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa, -
musi posiadac atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym w
zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa -
Wydanie Il. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mieé¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw: - dtugos¢ i szerokosc¢ £ 3,0 mm, - grubos¢ + 5,0 mm,
2) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace
warunki: - prébki nie powinny wykazywac pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych, - tgczna masa
ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, - obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
3) nasigkliwosé, nie powinna przekracza¢ 5%,
4) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci: - 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
5) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ roéwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w
wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i
twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat). Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu
zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp | Wtasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda na pojedynczej kostce

- naloty wapienne niedopuszczalne dopuszczalne
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2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosé (dtugosé i szerokos¢) | 30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | Niedopuszczalne

przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkos¢ (diugosé i gtebokosé) | 20 mm x 6 mm

Skiadowanie kostek Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa - piasek na podsypke nalezy stosowac srednio lub grubo ziarnisty wg normy. Piasek
do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych
5%.

2.3. Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami wg normy.

Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-20
kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Sktadowanie kostki musi
odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie
transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania rob6t Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00
+~Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Wykonanie podsypki piaskowej Podsypke cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm nalezy wykonac
pod nawierzchnie z kostki

5.2.2.Utozenie kostki Kostke nalezy uktadaé w sposdb podany przez producenta. Desen ukfadania kostki
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek
jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgczy.

Kontrola jakosci rob6t

6.1. Kontrola jakosci materiatow Kontrola jakosci materiatéw przed przystgpieniem do robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢é materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: - wykonanie podsypki piaskowej, - utozenie kostki, -
wykonanie ubijania wibracyjnego, - wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem: -
geometrii wykonania, - spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych. Ogdlne zasady kontroli jakosci
rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Obmiar robo6t Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki

betonowej. Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. , Wymagania ogéine”.

Odbidr rob6t Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cena wykonania

robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno- wysokosciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin miedzy kostka,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,

- uporzgdkowania miejsca prowadzonych robdét.




D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach zadania pn.: ,,Remont nawierzchni
drogi wewnetrznej — ul. Andersa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych i obejmuja:
— ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
— ustawienie kraweznikéw najazdowych betonowych o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5¢cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
— wykonanie tawy z betonu C12/15 (pod krawezniki).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4. 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robdt Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogéine” pkt 2.
2.1. Krawezniki betonowe
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. | Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1. | Wartosci  dopuszczalnych | C Dlugosc¢: £ 1%, 24 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjgtkiem
odchytek od  wymiarow promienia:
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innych czeséci: £ 5%, =23 mm, < 10 mm
1.2. | Dopuszczalne odchytki od | C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm 4,0 mm
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1. | Odporno$¢ na zamrazanie/ | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2 , przy
rozmrazanie z udziatem soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajgcych
2.2. | Wytrzymato$¢ na zginanie | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalezy wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
przeprowadzié¢ na 8 szt. 3 6,0 >4,8
2.3. | Trwato§¢ ze wzgledu na | F Krawezniki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosé spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwagiji
2.4. | Odpornos¢ na scieranie H Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa Béhmego, wg zat. H normy - badanie

odpornosci | alternatywne




4 | < 18000 mma3 /5000 mm2

2.5. | Nasigkliwos¢ E <5 % - wg PN-EN 13369
2.6. | Odpornos¢ na  poslizg/ | | a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zal. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1. | Wyglad J

a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2. | Tekstura J

a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna byé porbwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice  w  jednolitosci  tekstury, = spowodowane
nieuniknionymi zmianami we witasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3. | Zabarwienie J

a)barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢é poréwnane =z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wtasciwosci surowcoéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikdw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec
kraweznikdw nalezy odpowiednio dostosowaé¢ do ustalen PN-EN 1340 Powierzchnie kraweznikéw betonowych
powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny

by¢ réwne i proste.

2.2. tawa betonowa

tawe betonowg pod kraweznik nalezy wykonaé¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-
1. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.3. Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w

PN-EN 12620.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 Wymagania:
- cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1,
- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. Transport




4.1.

4.2.

4.3.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport kraweznikéw

Krawezniki - powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé w sposo6b chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.
Transport pozostatych materiatow

Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu. Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi
Srodkami transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.

Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykonaé¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej. Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu i konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 1s=0,98 wedtug normalnej metody Proctora.
Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Lawe betonowg zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé¢ szalowanie. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami oraz
odpowiednio zageszczony. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentaciji Projektowe;.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg
grubosci 5¢cm, celem prawidiowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykonaé
nalezy w proporcji 1:4.
Wbudowanie kraweznikow

Wbudowanie kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa
od Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku nalezy uktadac¢ z zastosowaniem kraweznikéw tukowych, w uzasadnionych
przypadkach prostych, ale przycietych do wiasciwego promienia.

Kontrola jakosci rob6t

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1.Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw),
— ew. wykona¢ wiasne badania witasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Metody
badan kraweznikow okresla norma PN-EN 1340.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

Badania w czasie robét

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod fawe Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

— Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.



b) Wymiary faw.
— Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci £ 10% szeroko$ci projektowane;.
c) Roéwnose gornej powierzchni taw.
— Réwnosc¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
— Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
C) rownosé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig
kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.
e) zgodnos¢ montazu kraweznikow odwadniajacych i elementéw z nim zwigzanych
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) wbudowanych kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z
oporem.
8. Odbidr robdt
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8. Roboty uznaje sig
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie prowadzonych robot,
— zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy betonowej C12/15,
- rozebranie deskowania,
— pielegnacja wykonanej tawy,
— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod krawezniki, —
ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy



PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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ZIELEN

Wstep
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem ,,Remont nawierzchni drogi wewnetrznej — ul.
Andersa”.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST - zaktadanie trawnikow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
~“Nymagania og6lne”.
Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujagce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie
przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu. Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszane;
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Nasiona traw Obszar zasia¢ mieszankg traw o nastepujacym skfadzie (zalecane):
« Zycica trwata (lolium perenne) 40%
» Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
* Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
LUB inna mieszanka nasion traw.
Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét « Glebogryzarka « Ciggnik kotowy
Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.
Wykonywanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot Ogdélne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00
+~Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie robot
5.2.1.Nawierzchnia trawiasta
Przewidziano odtworzenie trawnika wzdtuz chodnika po zakohczonych pracach. Nalezy jedynie
zrekultywowaé nawierzchnie uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych. Nawierzchnia



nie posiada spadku. Podtoze Po osunieciu zanieczyszczen przekopac teren glebogryzarka i usungé
wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m?
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekaé 2 tygodnie przed
przystapieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm
substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5 Trawa Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym
sktadzie: * Zycica trwata (lolium perenne) 40% * Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40% * Kostrzewa
trzcinowa roziogowa (Festuca arundinacea) 20% Siew Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w
ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace wykonywac za pomoc siewnika. Wysiane ziarna
przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu
teren nalezy podlac.

Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét
i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianegj
mieszanki nasion traw.

Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”. Jednostkg obmiaru robét m2

(metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawa.

Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena

wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



