
Nr Nr SST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D – 01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 

koryta pod nawierzchnie placów postojowych, w tym: obsługa 

geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, czasowa 

organizacja ruchu, badania laboratoryjne

ha 0,065

2 D – 00.00.00
Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z segregacją, 

oczyszczeniem i transportem na bazę ZDiT
m2 316

3 D – 00.00.00

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla 

pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na 

podsypce piaskowej, z wywozem i kosztami składowania. 

Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca

m2 166

4 D – 00.00.00

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub żużlowej na 

podsypce cementowo - piaskowej, z wywozem i kosztami 

składowania. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca

m2 84

5 D – 00.00.00

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, z 

wywozem i kosztami składowania. Miejsce wywozu zapewnia 

Wykonawca

m2 84

6 D – 00.00.00

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na podsypce 

piaskowej, z wywozem i kosztami składowania. Miejsce 

wywozu zapewnia Wykonawca

m 39

7 D – 00.00.00
Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża, z wywozem 

i kosztami składowania. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca
m3 10

8 D – 00.00.00

Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych, rodzaj 

elementu: żelbetowy - rampa, z wywozem i kosztami 

składowania. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca

m3 8,5

9 D – 00.00.00

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 

20cm, z wywozem i kosztami składowania. Miejsce wywozu 

zapewnia Wykonawca

m2 400

10 D – 00.00.00

Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm, z 

wywozem i kosztami składowania. Miejsce wywozu zapewnia 

Wykonawca

m2 166

11 D – 00.00.00
Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia z siatki w ramach z 

kątownika 
m 12

2. ROBOTY NAWIERZCHNIOW

2.1. Roboty ziemne

12 D – 01.04.00

Roboty ziemne w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 30 cm, 

z wywozem i kosztami składowania. Miejsce wywozu i koszty 

składowania zapewnia Wykonawca. 

m3 177,6

13
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z 

gruntowaniem  powierzchni 
m2 62

2.2. Oporniki

14 D-08.01.01 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, obrzeża i palisadę m3 11,68

15 D-08.01.01

Wykonanie palisady z elementów prefabrykowanych 

ustawianych na głębokość 0,8 m (przekrój okrągły lub 

prostokątny)

m 10

16 D-08.01.01 Wbudowanie krawężników ulicznych 15x30cm m 26

17 D-08.01.01 Wbudowanie krawężników najazdowych 15x22cm m 82

18 D-08.01.01 Wbudowanie oporników betonowych 12x25cm m 17

19 D – 03.02.00 Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm m 11

2.3. Nawierzchnia chodników

20 D - 03.00.00
Wykonanie warstwy odsączjącej o grubości (po zagęszczeniu) 

15cm
m2 263

21 D – 04.05.01
Wykonanie i pielęgnacja podbudowyz mieszanki C3/4, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10cm
m2 263

22 D – 05.03.00
Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o 

grubości 8cm na podsypce piaskowej
m2 263

2.4. Nawierzchnia jezdni

23 D – 04.05.01
Wykonanie i pielęgnacja w-wy mrozoochronnej C1,5/2 piaskiem 

i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm
m2 329

24 D – 04.05.01
Wykonanie i pielęgnacja podbudowyz mieszanki C8/10, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
m2 329

25 D – 05.03.00
Nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej 20x10cm o 

grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej
m2 329

3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.1. Tereny zielone

26 D – 13.00.00 Humusowanie na gr. 5 cm z obsianiem trawą m2 16

Formularz 2.0._ul. Andersa                                                                                                                       Załącznik Nr 2 do SWZ

Wyceniony Przedmiar Robót
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Andersa w Koszalinie

1/2



Nr Nr SST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Formularz 2.0._ul. Andersa                                                                                                                       Załącznik Nr 2 do SWZ

Wyceniony Przedmiar Robót
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Andersa w Koszalinie

3.2. Regulacja uzbrojenia

27 D - 00.00.00 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych szt 3

28 D - 00.00.00
Regulacja pionowa włazów kanałowych na krążkach z tworzyw 

sztucznych wraz z remonetem studni do 0,5 m
szt 11

29 D - 00.00.00 Regulacja pionowa włazów telkomunikacyjnych szt 1

Netto

VAT 23%

Brutto
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